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Obsypka 30cm
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Wpt RS
B 1. Projektowane rzedne terenu zostaty przyjete na

Mg podstawie interpolacji rzednych drogowych i moga

| 51.42 odbiega¢ od rzeczywistych rzednych w terenie. Po

utoZzeniu nawierzchni drég i chodnikdw wymagana

FS bedzie ponowna regulacja zwiehczen i wlazéw
a . . . -
50.23 wszystklch studZ|er)ek i yvpustow. . o

v 2. Wykonanie wigczen do istn. studni kanalizacji
deszczowej poprzedzi¢ pomiarami rzednych dna kanatu i

L49.47 149.52 studni. W przypadku znaczacych réznic wystgpi¢ do
Projektanta o rozstrzyjniecie rzgdnej poczatkowej
kanalizaciji.

3. Kanalizacje uktada¢ ze spadkiem zgodnie z projektem
od najnizszego odcinka do najwyzszego (od odbiornika

PAN tj. zbiornikéw retencyjnych, rowdw, studni istniejacych)

4. Skrzyzowania z istniejgcy infrastrukturg podziemng

wrysowano zgodnie z aktualng mapg DCP. Rzedne

skrzyzowan podano w oparciu o rzedne z mapy DCP
oraz interpolacje miedzy tymi rzednymi. W przypadku
zaistnienia kolizji z istn. uzbrojeniem Wykonawca
dokona przebudowy istn. uzbrojenia w oparciu o warunki
gestordéw sieci.

Na istniejgcych kablach elektrycznych i

telekomunikacyjnych w przypadku braku rur ostonowych

stosowac rury ochronne dwuscienne dtugosci 1,0m, czyli
na odlegto$¢ 0,5m od osi przewodu kanalizacyjnego.

6. W przypadku natrafienia na istniejgca sie¢ drenarskg
nalezy jg przebudowa¢ w uzgodnieniu z PGW Wody
Polskie i wtascicielem urzgdzenia melioracyjnego
(drenu)
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POZIOM POROWNAWCZY 40.00 m n.p.m.

Istn. wod. xxx Niecz., Rz.0.=50.78

Istn. kabel 2 kable 2xNN, Rz.o.

Istn. przytgcze kanalizacyjne ¢160, Rz.d.
Istn. przytqcze kandlizacyjne ¢160, Rz.d.
Istn. przytgcze wodociggowe 632, Rz.o.
Istn. przytgcze kanalizacyjne ¢160, Rz.d.

Zafoz

Istn.
Istn. przytgcze gazowe $32, Rz.o.

Istn. kan. san. 6200, Rz.d.

UWAGA: WYSOKIE NAPIECIE !
Istn. kan. san. 200, Rz.d.

Istn. wod. Czynny, Rz.o.

Istn. kan. telet.
Istn. wod. xxx Niecz.

Pro

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa siegacza ul. Sztumskiej w Bydgoszczy
wraz z budowg kanalizacji deszczowej i oswietlenia

PROJ. RZEDNA TERENU

ADRES INWESTYCJI

52.45| 52.45|Proj. studnia DN1200 na kanale istn.315PVC

52.55| 52.59|Proj. studnia dn600

RZEDNA TERENU ISTN.

dziatka nr ewid. 89/5, 133; obreb 0035;
jednostka ewid. Miasto Bydgoszcz [046101_1]

511
51.17
51.18
51.18
51.20
51.21
51.23
51.26
51.32
51.33
51.36
51.36
51.37

INWESTOR

Stowarzyszenie zwykte pn. ,,SZTUMSKA 2.0”

R/ZEDNA DNA KANArU
RZEDNA DNA WYKOPU ul. Sztumska 2E, 85-383 Bydgoszcz

0.77| 51.22[ 51.37| 52.40| 52.34 wpust uliczny $0.500m, Rz.d.=50.37

0.83| 51.20| 51.35| 52.44| 52.38|Proj. studnia dn600

1.08| 51.02| 51.17

1.03| 50.96
1.18| 51.06
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1.34
28

1.

1.38
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ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA

/AGLEBIENIE DNA KANAKU
PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis

0.97

S P A D K ‘ , D KU G O é C‘ 05% 41 59m mgr inz. Mateusz Malinski KUP/0183/PBS/17
: SPRAWDZAJACY

Nr uprawnienh Podpis

gREDN\CA, MATERIAL PVC—Ud200 SN12 L=41.59m mgr inz. Tomasz Surma | KUP/0082/PBS/16

(=]

7.47
9.7
12.2
19.61
29.99
32.31
36.46
37.89
40.78
41.59

- S RT—— Faza projektu
ODLEGLOSCI S 23 ;j

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Al 26.76

%O . TYTUL RYSUNKU
Dpt Dp2 Dp3 Wp1 PROFIL KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

Skala Data Nr rysunku Str.
1:100/250 21.10.2024 51 19
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