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Dotyezy: warunkéw technicznych na budowe oraz odprowadzenie woéd opadowych

i roztopowych z ukladu drogowego ul. Sztumskiej dz. nr 89/5 obr. 35
w Bydgoszczy. realizowanej w ramach inicjatywy lokalnej - program 285"

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o. o. informuje, Zze w zwigzku

z planowang budowa ukladu drogowego ulicy Sztumskiej na dzialce o nr ewid. 89/5 obr. 35
w Bydgoszczy w ramach inicjatywy lokalnej — program ,,25/75”, nalezy zachowac
nastepujace wymagania:

1.

Utrzyma¢ dotychczasowe przykrycie sieci i przylaczy wodociggowych.

Jezeli nastapi zmiana niwelety terenu do poziomu nie gwarantujgcego
zachowania zaglebienia sieci wodociagowej ponizej strefy przemarzania gruntu,
nalezy wystapi¢ do MWiK - sp. z 0. o. z wnioskiem o wydanie warunkow
technicznych na przebudowe przewodéw wodociggowych.

Przewidzie¢ wykonanie regulacji wysokos$ciowej armatury  wodociggowej
zlokalizowanej w obrebie planowanego do przebudowy ukfadu drogowego,
tj. dostosowania dhugosci trzpieni zasuw oraz regulacji wysokosciowej skrzynek do
zasuw do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.

Dokona¢ wymiany skrzynek do zasuw zlokalizowanych w pasie jezdnym
na skrzynki o klasie obcigzenia D400.

Przewidzie¢ wymiang wlazéw na studniach rewizyjnych zlokalizowanych
na istniejacej kanalizacji sanitarnej — 2 szt. w obrgbie inwestycji drogowej oraz
dokona¢ ich regulacji wysokosciowej do poziomu projektowanej niwelety
nawierzchni za posrednictwem pierscieni dystansowych systemowych Zelbetowych
lub z tworzywa sztucznego lgczonych na klej.

Stupy oswietleniowe (lub ich fundamenty) lokalizowa¢ w odleglosci min. 1,00 m
od uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego.

Projektowane krawezniki lokalizowa¢ poza istniejgcymi wilazami do studni
rewizyjnych na kanale sanitarnym oraz poza istniejgcymi zasuwami na sieci
i przylaczach wodociagowych.

Powiadomié¢ pisemnie MWiK - sp. z 0. 0. na 14 dni przed rozpoczgciem realizacji
inwestycji.

Prace na sieciach wodociggowych oraz kanalizacyjnych bedacych w eksploatacji
naszego przedsiebiorstwa nalezy prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem Zakiadu



Sieci Wodociggowej MWiK - sp. z 0. o. (tel. 52 58-60-821) oraz Zakladu Sieci
Kanalizacyjnej MWiK - sp. z 0. o. (tel. 52 58-60-811).

Przed przystgpieniem do przebudowy ukladu drogowego powiadomi¢ Zakiady
eksploatacyjne MWiK - sp. z o. o. celem dokonania oceny stanu technicznego
istniejgcej armatury i uzbrojenia wod. - kan.

9. Po zakonczeniu prac uzyska¢ od Zakladoéw eksploatacyjnych MWiK - sp. z o. o.
pozytywne pisemne protokoly odbioru wykonanych robot.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o. o. informuje, ze wody
opadowe i roztopowe z nawierzchni ul. Sztumskiej, nalezy odprowadzi¢ do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej 0,30 m zlokalizowanej w ul. Sztumskiej za posrednictwem studni
nabudowanej na istniejgcym kanale, za zgoda wiasciciela kanalu deszczowego.

Zabudowe studni rewizyjnej na istniejacym kanale deszczowym wykona¢ wg

nastepujacej technologii: po odkopaniu odcinka kanalu deszczowego do poziomu jego
posadowienia, nalezy wykona¢ plyt¢ denng. Plyte wyla¢ w etapach niezagrazajgcych
posadowieniu kanatu. Po wylaniu plyty przystapi¢ do wykonania czesci przydennej studni,
z cegly kanalizacyjnej ukladanej na zaprawie cementowej do wysokosci 40 cm powyzej
gornej krawedzi rury, z ktérej wykonany jest przewdd sieci kanalizacji deszczowej.
W tracie prowadzenia tych prac obsadzi¢ rure przylaczanego kanatlu oraz wyla¢ kinete.
W nastepnej kolejnosci wyciaé rurg przewodowg sieci kanalizacji deszczowej powyzej kinety
na calej dlugosci studni. Po wykonaniu czgsci przydennej dokona¢ montazu kregow
zelbetowych, plyty pokrywowej oraz wlazu.

Nowy odcinek kanahi deszczowego nalezy zaprojektowaé 1 wybudowaé z rur z PVC
kanalizacyjnych kielichowych z uszczelkg i rdzeniem litym wg PN-EN 1401 o sztywnosci
obwodowej min. SN8.

Przykrycie przewodéw kanalizacyjnych winno wynosi¢ minimum 1,20 m.
W przypadku, kiedy miejscowo przykrycie kanalow bgdzie mniejsze, nalezy stosowa¢ rury
z rdzeniem litym o sztywnosci obwodowej SN12.

Studnie rewizyjne zastosowac¢ z kregéw betonowych o érednicy 1200 mm z plytami
nastudziennymi fgczonymi na uszczelke.

Wilazy rewizyjne przewidzie¢ z zeliwa szarego @ 600 mm z zabezpieczeniem przed
obrotem przy najezdzie przez samochod (bez zamkow i rygli) o klasie obciazenia D400,
posiadajgce pokrywe o srednicy 680 mm osadzong w korpusie na glebokosci 50 mm, obrébka
krawedzi gladka, szlifowana mechanicznie, $rednica zewngtrzna kolnierza korpusu min.
785 mm, kolnierz podparcia pelny (nie azurowy), pokrywa osadzona w ramie bez wpustow
na kosze osadnikowe (krawedZ pokrywy musi sie styka¢ calg powierzchnig ramy na calym
obwodzie), wykonane zgodnie z PN-EN 124-1:2015, posiadajagce wkladke tlumiaca,
z niepelng wentylacja (dwa otwory wentylacyjne), z logo oraz napisem ,KANALIZACIJA
DESZCZOWA BYDGOSZCZ™.

Wiaczenia projektowanych przykanalikow od wpustow ulicznych do kanatu
deszczowego nalezy wykona¢ w miarg mozliwosci poprzez studnie rewizyjne.

Wiaczenie wpustow bezposrednio do kanalu deszczowego nalezy wykonac poprzez
przylacza siodtowe lub komplety montazowe.

Zabrania si¢ rozkuwania elementéw studni rewizyjnych i kanatoéw. Otwor nalezy
wykona¢ wiertnica.



Do regulacji wysokosciowej wlazéw stosowaé systemowe pierscienie zelbetowe
lub z tworzyw sztucznych, taczonych na klej.

W sprawie okreslenia wytycznych dotyczacych zaprojektowania i wykonania
wpustow ulicznych oraz przykanalikéw od wpustéw nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o wydanie
warunk6w technicznych do Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
(ul. Toruniska 174a).

Do obliczen bilansu wod opadowych i roztopowych nalezy przyja¢ dla warunkéw
miasta Bydgoszcz (dla opadu lokalnego) nastepujace wartosci:

 czestotliwos$¢ wystepowania deszczu C =5 lat;

® czas trwania deszczu miarodajnego t = 15 min;

® nat¢zenie deszczu miarodajnego 193,30 I/s x ha.

Na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych oraz przebudowe i regulacje
uzbrojenia wod. - kan nalezy opracowaé projekt branzy sanitarnej przez uprawnionego
projektanta w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy.

Projekt branzy sanitarnej winien zawierac:

® czesSC opisowa;

o dokumentacj¢ geotechniczna;

° bilans wod opadowych i roztopowych (z okresleniem wiclkodci i rodzaju
odwadnianych powierzchni);

* plan orientacyjny obejmujacy projektowany i istniejgcy system kanalizacji
deszczowej na obszarze objetym inwestycja;

e plan sytuacyjno-wysokosciowy opracowany na aktualnej mapie do celow
projektowych z naniesionymi trasami kanalizacji deszczowej, z okresleniem
wszystkich niezbednych projektowanych rzednych wysokosciowych i parametrow
materiatlowych;

e profile podluzne kanalizacji deszczowej z naniesionymi odwiertami geologicznymi
oraz wszystkimi niezbednymi parametrami majacymi wplyw na roboty ziemne
i ewentualne odwodnienie wykopow;

e rysunki szczegolowe studzienek i innych obiektow.

Projekt kanalizacji deszczowej nalezy uzgodnié w Zespole Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej dla m. Bydgoszczy (ul. Grudziadzka 9-15), w Zarzadzie Drog Miejskich
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (ul. Torunska 174a) oraz w Miejskich Wodociggach
i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z 0. o. (ul. Torunska 103).

Projekt do uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej winien
zawiera¢ aktualne warunki techniczne wydane przez MWiK - Sp. Z 0. 0. i ZDMiKP oraz plan
sytuacyjno-wysokosciowy z naniesiong trasa zaprojektowane;j kanalizacji deszczowej.

Do uzgodnienia w MWiK - sp. z o. o. nalezy przedlozy¢ projekt branzy sanitarne;
oraz do zaopiniowania projekt branzy drogowej z okresleniem rzegdnych projektowanej
niwelety nawierzchni drogowe;.

Realizacj¢ kanalizacji deszczowej prowadzié zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i Prawem Budowlanym.

O rozpoczeciu prac nalezy powiadomié inspektora Dzialu Technicznego
MWIiK - sp. z 0. o.

W trakcie procesu inwestycyjnego zwigzanego z budowy kanalu deszczowego
nalezy:



1. We wszelkich dokumentach kosztorysowych dokonaé wyodrebnienia kosztow
kanalu deszczowego (z pominigciem wpustow ulicznych oraz przykanalikoéw
od wpustow).

2. Zapewni¢ nadzor inwestorski w zakresie rob6t branzy sanitarnej przez inspektora
nadzoru MWiK - sp. z 0. o.

Nalezy powiadomi¢ pisemnie MWiK - sp. z o. 0. na 14 dni przed rozpoczeciem
realizacji inwestycji.
Na etapie procedur odbiorowych, przed zasypaniem Kkanalizacji deszczowej
nalezy:
1. Zglosi¢ do uprawnionej shuzby geodezyjnej wykonanie na wiasny koszt
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przewodéw kanalizaciji deszczowe;j,
ktorej dwa egzemplarze nalezy dostarczy¢ inspektorowi MWiK - sp. z 0. o.
Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej winna posiadaé namierzone rzedne terenu
i dna kanalow w miejscu wlaczenia do sieci kanalizacyjnej oraz wszystkich
studzienek rewizyjnych, srednice i materiat przewodow.
Inwentaryzacja musi  zawiera¢ wspolrzedne  geodezyjne  punktéw
charakterystycznych, o ktorych mowa wyzej.
2. Uzyska¢ odbior techniczny wykonanej kanalizacji deszczowej oraz wlgczen
do kanatu deszczowego od inspektora MWIK - Sp. Z 0. 0. na podstawie pisemnego
wniosku.

W przypadku stwierdzenia kolizji realizowanej inwestycji z istniejagcym uzbrojeniem
wod. - kan. (nie wykazanym w zasobach Migjskiej Pracowni Geodezyjnej lub wykazanym
blednie) oraz w przypadku zmiany niwelety nawierzchni drogowej (co wigze
si¢. z mozliwoécig wyplycenia lub przeglebienia sieci wod. - kan.), inwestor budowy
nawierzchni drogowej zobowigzany Jest do usunigcia na wiasny koszt tej kolizji
W porozumieniu i na warunkach MWiK - sp. z 0. o.

Warunki techniczne waine sg 2 lata od daty wydania.

Informujemy, Ze warunki techniczne nie rodza praw do terenu oraz nie naruszaja
prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich.

Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie
0 zwrot naktadow poniesionych w zwigzku z wydanymi warunkami technicznymi.

Otrzymuja: /

Cuon% Zarzadu

Adresat
2. Urzad Miasta Bydgoszczy
Wydziat Inwestyc;ji
ul. Grudziadzka 9-15
85-130 BYDGOSZCZ
3. PW w/m
4. PK w/m
5. RI w/m

6. RT/RSt a/a
tel. 52 58-60-966




