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SCHEMAT LINIOWY
skal 1:500
*Arkusz 1*
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OBJASNIENIA:
- utwardzone pobocze KLSM 0/31,5mm, gr. 10cm

- potréjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg asfaltowa i grysami bazaltowymi, szer.3,50m

i

- wyréwnanie KLSM 0/31,5mm powierzchni cze$ci mijanek, zjazddw i skrzyzowan
(od krawedzi nawierzchni na szer. 1,00m i grubosci 8/3cm
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TYTUL PROJEKTU| PRZEBUDOWA DOJAZDU POZAROWEGO NR 18 OKREGLIK—CZARNIZ
w km 0+000 do km 2+650, NADLESNICTWO CZERSK

TYIUL RYSUNKU SCHEMAT LINIOWY — Arkusz 1
IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWN. SPECJALNOSC| PODPIS NR RYS. 1
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SCHEMAT LINIOWY
skal 1:500
*Arkusz 2*

- wyréwnanie KLSM 0/31,5mm powierzchni cze$ci mijanek, zjazddw i skrzyzowan
(od krawedzi nawierzchni na szer. 1,00m i grubo$ci 8/3cm
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TYTUL RYSUNKU SCHEMAT LINIOWY — Arkusz 2
IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWN. SPECJALNOSC| PODPIS NR RYS. 2
OPRACOWAL |mgr inz. Radostaw Ryl | KUP/0105/PBS/19 | SANITARNA SKALA DATA
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SCHEMAT LINIOWY
skal 1:500
*Arkusz 3*
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- utwardzone pobocze KLSM 0/31,5mm, gr. 10cm

- potréjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg asfaltowa i grysami bazaltowymi, szer.3,50m

i

- wyréwnanie KLSM 0/31,5mm powierzchni cze$ci mijanek, zjazddw i skrzyzowan
(od krawedzi nawierzchni na szer. 1,00m i grubosci 8/3cm

N STUDIO PROJEKTOWE EKO—SYSTEM RADOStAW RYL
EHO -SysTeMm Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89—500 Tuchola
NIP 561-126—-95-38, REGON 093030856
e—mail: radek.tuchola@gmail.com; tel. 607205099

Nadlesnictwo CZERSK
INWESTOR | \gjachin, ul. Cisowa 12, 89—650 Czersk

TYIUL PROJEKTU| PRZEBUDOWA DOJAZDU POZAROWEGO NR 18 OKREGLIK—CZARNIZ
w km 04000 do km 2+650, NADLESNICTWO CZERSK

TYIUE RYSUNKU SCHEMAT LINIOWY — Arkusz 3
IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWN. [SPECJALNOSE| PODPIS NR RYS. 3
OPRACOWAL |mgr inz. Radostaw Ryl | KUP/0105/PBS/19 | SANITARNA SKALA DATA
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OPRACOWAL : . 16P-KZ-7342-418/94| DROGOWA
Franciszek Wnuk—Lipinsk




POSZERZENIE MIJANKI

na proste;
skala 1:500
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' UMOCNIENIE POSZERZENIA MIJANKI KRUSZYWEM LAMANYM STABILIZOWANYM
\ MECHANICZNIE
L 0/31,5MM OD KRAWEDZI NAWIERZCHNI NA MIJANKACH NA SZEROKOSCI 1,00M
© ! (GRUBOSC: 8CM PRZY KRAWEDZI NAWIERZCHNI, 3,00CM, PRZY POWIERZCHNI
N MIJANEK)
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N STUDIO PROJEKTOWE EKO—-SYSTEM RADOStAW RYL
EHO - SYSTEM Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89—500 Tuchola
NIP 561—126—-95-38, REGON 093030856

e—mail: radek.tuchola@gmail.com; tel. 607205099

Nadlesnictwo CZERSK
INWESTOR | Malachin, ul. Cisowa 12, 89—650 Czersk

TYTUL PROJEKTU

PRZEBUDOWA DOJAZDU POZAROWEGO NR 18 OKREGLIK—CZARNIZ
w km 0+000 do km 2+650, NADLESNICTWO CZERSK

TYTUL RYSUNKU

POSZERZENIE MIJANKI NA PROSTEJ

IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWN.

SPECJALNOSC| PODPIS NR RYS. 4

OPRACOWAL |mgr

SKALA DATA

KUP/0105/PBS/19 | INSTALACYINA
1:500 11.2019

inz. Radostaw Ryl

OPRACOWAL

tech. fronciszek GP-KZ-7342/418/94| DROGOWA

Wnuk-Lipinski
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SZERZENIE MIJANKI

wspdlnej ze skrzyzowaniami

0,50}, 3l50

0,50

1
693, 50

52
€y
S

AN

PN
=

0,5011,3:50

skala 1:500

UMOCNIENIE POSZERZENIA MIJANKI
KRUSZYWEM tAMANYM STABILIZOWANYM MECHANICZNYM 0/31,5mm, SZER. 1,00m

POTROUNE_POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE NAWIERZCHNI DROGI POZAROWEJ

UWAGA:

UMOCNIENIE POSZERZENIA MIJANKI KRUSZYWEM tAMANYM STABILIZOWANYM
MECHANICZNIE

0/31,5MM OD KRAWEDZI NAWIERZCHNI NA MIJANKACH NA SZEROKOSCI 1,00m
(GRUBOSC: 8cm PRZY KRAWEDZI NAWIERZCHNI, 3,cm, PRZY POWIERZCHNI
MIJANEK)
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EHO SIHJSTE\N\ STUDIO PROJEKTOWE EKO—-SYSTEM RADOSrAW RYL
- Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89—500 Tuchola NIP 561—126—95-38
/ e—mail: radek.tuchola@gmail.com; tel. 607205099
Nadlesnictwo CZERSK
INWESTOR | \qlachin, ul. Cisowa 12, 89—650 Czersk
TYIUL PROJEKTU| PRZEBUDOWA DOJAZDU POZAROWEGO NR 18 OKREGLIK—CZARNIZ
w km 04000 do km 2+650, NADLESNICTWO CZERSK
TYTUL RYSUNKU POSZERZENIE MIJANKI WSPOLNEJ ZE ZJAZDAMI
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWN. | SPECJALNOSC| PODPIS NR RYS. 5
OPRACOWAL. |mgr inz. Radostaw Ryl | KUP/0105/PBS/19 |INSTALACYJNA SKALA DATA
: 1:500 11.2019
oPRACOWAL |\ W,?{,‘f'_sfiﬁ'i‘nski GP-KZ-7342/418/94  DROGOWA




POSZERZENIE SKRZYZOWANIA

POZAROWEGO—-CZTEROWLOTOWEGO
skala 1:500

0,50 J,LO 0,50 .
UMOCNIENIE POSZERZENIA SKRZYZOWANIA
KRUSZYWEM tAMANYM STABILIZOWANYM
MECHANICZNYM 0/31,5mm, SZER. 1,00m
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POTRGJNE_POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE
0.50 | 380 L 10.50 NAWIERZCHNI DROGI POZAROWEJ

UWAGA:

UMOCNIENIE POSZERZENIA SKRZYZOWANIA KRUSZYWEM tAMANYM
STABILIZOWANYM MECHANICZNIE 0/31,5MM OD KRAWEDZI NAWIERZCHNI NA

SKRZYZOWANIACH NA SZEROKOSCI 1,00m

(GRUBOSC: 8cm PRZY KRAWEDZI NAWIERZCHNI, 3cm, PRZY POWIERZCHNI

SKRZYZOWANIA)

CHO - sysTeMm
2/

e—mail: radek.tuchola@gmail.com; tel. 607205099

STUDIO PROJEKTOWE EKO—-SYSTEM RADOSCAW RYL
Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89—500 Tuchola NIP 561—126—95-38

Nadlesnictwo C

ZERSK

INWESTOR | \qlachin, ul. Cisowa 12, 89—650 Czersk
TYIUL PROJEKTY PRZEBUDOWA DOJAZDU POZAROWEGO NR 18 OKREGLIK—CZARNIZ

w km 04000 do km 2+650, NADLESNICTWO CZERSK
TYTUL RYSUNKU POSZERZENIE SKRZYZOWANIA POZAROWEGO

IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWN. | SPECJALNOSC| PODPIS NR RYS. 6
OPRACOWAL. |mgr inz. Radostaw Ryl | KUP/0105/PBS/19 |INSTALACYJNA SKALA DATA

: 1:500 11.2019

oPRACOWAL |\ W,?{,‘f'_sfiﬁ'i‘nski GP-KZ-7342/418/94  DROGOWA




PRZEKROJE KONSTRUKCYJUNE DROGI
z utwardzonymi poboczami
skala 1:50

przy spadku jednostronnym nawierzchni L str.
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OBJASNIENIA:

1 - POTROJNE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE, szer. 3,50m

2 - WZMOCNIENIE ISTN. NAWIERZCHNI KRUSZYWEM £t AMANYM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE 0/31,5mm, gr. 8cm,
szer. 3,70m

3 - ISTN. PODBUDOWA TLUCZNIOWA, szer. 3,50m, gr. 23cm

4 - UTWARDZENIE POBOCZY KRUSZYWEM tAMANYM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE 0/31,5mm, gr. 10cm, szer. 50 cm
5 - POBOCZA GRUNTOWE, szer. 0,25m

6 - ISTN. POBOCZE GRUNTOWE, szer. 0,75m

UWAGA:
Trzykrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni wykonac nastepujgco:

- | warstwa:
spryskanie nawierzchni emulsjg asfaltowg drogowg kationowa, szybkorozpadowa modyfikowang lateksem K1-70 w ilosci
2,0-2,4kg/m? posypanie grysem bazaltowym frakcji 8-11mm w ilosci 11-15kg/m?;

- Il warstwa:
spryskanie nawierzchni emulsjg asfaltowg drogowg kationowg, szybkorozpadowg modyfikowang lateksem K1-70 w ilosci
1,2-1,6kg/m? posypanie grysem bazaltowym frakcji 5-8mm w ilosci 8-11kg/m?;

- Il warstwa:
spryskanie nawierzchni emulsjg asfaltowg drogowg kationowa, szybkorozpadowa modyfikowang lateksem K1-70 w ilosci
0,8-1,2kg/m? posypanie grysem bazaltowym frakcii 2-5mm w ilosci 5-8ka/m?

A STUDIO PROJEKTOWE EKO—SYSTEM RADOSLAW RYL
EHO -SYSTe Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 83—500 Tuchola NIP 561-126—95-38
e—mail: radek.tuchola@gmail.com; tel. 607205099

Nadlesnictwo CZERSK
INWESTOR Malachin, ul. Cisowa 12, 89—650 Czersk

TYTUL PROJEKTY| PRZEBUDOWA DOJAZDU POZAROWEGO NR 18 OKREGLIK—CZARNIZ
w km 04000 do km 2+650, NADLESNICTWO CZERSK

TYIUL RYSUNKU PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE DROGI
IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWN. | SPECJALNOSC| PODPIS NR RYS. 7

OPRACOWAL |mgr inz. Radostaw Ryl | KUP/0105/PBS/19 |INSTALACYJNA SKALA DATA

OPRACOMAL |[%°" [roneSTEk i lop-Kz-Ta4/418/54|  DROGOWA %0 12.2018



Użytkownik
Pole tekstowe
50 cm


PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI
z utwardzonymi poszerzenia na mijankach, skrzyzowaniach
lub zjazdach
skala 1:50

do zastosowania L i P str.

1.00 1.75 1.75

1,00 1,75 1,75

OBJASNIENIA:

1 - POTROJNE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE, szer. 3,50m

2 - WZMOCNIENIE ISTN. NAWIERZCHNI KRUSZYWEM £t AMANYM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE 0/31,5mm, gr. 8cm, szer.
3,70m

3 - ISTN. PODBUDOWA TLUCZNIOWA, szer. 3,50m, gr. 23cm

4 - WYPROFILOWANIE POSZERZENIA KRUSZYWEM tAMANYM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE 0/31,5mm

5 - ISTN. PODBUDOWA MIJANKI/SKRZYZOWANIA/ZJZDU Z TLUCZNIA BETONOWEGO
UWAGA:
Trzykrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni wykona¢ nastepujaco:

- [ warstwa:
spryskanie nawierzchni emulsjg asfaltowg drogowg kationowg, szybkorozpadowg modyfikowang lateksem K1-70 w ilosci
2,0-2,4kg/m? posypanie grysem bazaltowym frakcji 8-11mm w ilosci 11-15kg/m?;

- Il warstwa:
spryskanie nawierzchni emulsjg asfaltowg drogowa kationowa, szybkorozpadowg modyfikowang lateksem K1-70 w ilosci
1,2-1,6kg/m? posypanie grysem bazaltowym frakcji 5-8mm w ilosci 8-11kg/m?;

- Il warstwa:
spryskanie nawierzchni emulsjg asfaltowg drogowa kationowa, szybkorozpadowg modyfikowang lateksem K1-70 w ilosci
0,8-1,2kg/m? posypanie grysem bazaltowym frakcji 2-5mm w ilosci 5-8kg/m?;

A STUDIO PROJEKTOWE EKO—SYSTEM RADOSLAW RYL
EHO - SYSTEM Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 83—500 Tuchola NIP 561-126—95-38
e—mail: radek.tuchola@gmail.com; tel. 607205099

Nadlesnictwo CZERSK
INVESTOR | Mglachin, ul. Cisowa 12, 89—650 Czersk

TYTUL PROJEKTY| PRZEBUDOWA DOJAZDU POZAROWEGO NR 18 OKREGLIK—CZARNIZ
w km 04000 do km 2+650, NADLESNICTWO CZERSK

TYIUL RYSUNKU| PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE DROGI Z UTWARDZONYMI POSZERZENIAMI

IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWN. | SPECJALNOSC| PODPIS NR RYS. 8
OPRACOWAL |mgr inz. Radostaw Ryl | KUP/0105/PBS/19 |INSTALACYJNA SKALA DATA
i 1:50 12.2018
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