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CZESC OPISOWA

DANE OGOLNE

1. Nazwa zadania:

Przebudowa dojazdu pozarowego Nr 18 Okreglik - Czarniz
Km0+ 000 -2 + 650
dtugos¢ opracowania: 2,650 km
(w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego)

2. Polozenie:

Dojazd pozarowy Nr 18 potozony jest w Nadlesnictwie Czersk, na dziatkach o nr ewid:

3076/14, 75/3 LPG, 74/3 LPG, 73/3 LPG, 60 LPG, 59 LPG, 58 LPG, 57/1 LPG

Obreb ewidencyjny Mecikat

3. Zamawiajacy:

NADLESNICTWO CZERSK
MALACHIN

UL. CISOWA 12

89 — 650 CZERSK

PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest Umowa nr S.271.7.16.2019 z dnia
15.11.2019 r., zawarta z Nadle$nictwem Czersk, na opracowanie zatacznika do zgtoszenia na
,Przebudowe dojazdu pozarowego Nr 18 Okreglik — Czarniz dtugosci 2,650 km”.

Mapa gospodarcza Laséw Panstwowych — Nadlesnictwo Czersk.

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2019. poz. 1186 ).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegGtowego
zakresu i form dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2013.1129)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno
— uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z dnia 2004.06.08).

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie szczegdtowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz.U.2006.58.405 z dnia 2006.04.07).
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22).

Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu z 2012 roku, bedacej zatacznikiem do zarzadzenia
nr 54 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 21 listopada 2011r.

Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Inne obowigzujace przepisy, normy i normatywy.



Zakres opracowania obejmuje:

zatgcznik do zgtoszenia robét,
przedmiar robdt,

kosztorys ofertowy,

kosztorys inwestorski,

SST wykonania i odbioru robot,
informacja BIOZ

Celem opracowania jest sporzadzenie zatacznika do zgtoszenia oraz ustalenia naktaddw
rzeczowych i finansowych na realizacje zadania majgcego doprowadzi¢ do podwyzszenia standardu
istniejacej drogi w technologii potrojnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsjg asfaltowg
| grysami bazaltowymi na nakfadce z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

3. PARAMETRY TECHNICZNE

e kategoria obiektu budowlanego - XXV

e dtugos¢ odcinka drogi - 2,650 km

e szeroko$¢ nawierzchni —3,50m

e szeroko$¢ utwardzonych poboczy -2x0,50m

e szeroko$¢ poboczy gruntowych -2x0,25m

e szeroko$¢ korony drogi -5,00m

e wzmocnienie istniejacej nawierzchni kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie frakcji

0 / 31,5mm grubosci 8,0cm — materiat z przekruszenia surowca ze skaty litej magmowe;
wylewnej lub przeobrazonej,
e trzykrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg asfaltowa i grysami bazaltowymi.

4. PARAMETRY FIZYCZNE

e dlugo$¢ odcinka drogi - 2,650 km

e powierzchnia nakfadkiz K£.S.M.0/31,5mm - 9867,00 m2
e powierzchnia nawierzchni odcinka drogi -9 337,00 m2
e powierzchnia utwardzonych poboczy -1843,00 m2
e powierzchnia poboczy gruntowych -1152,00 m2

5. CHARAKTERYSTYKA AKTUALNEGO STANU DROGI

Droga objeta opracowaniem jest dojazdem pozarowym potozong na terenie dotknietym
nawatnicg sierpniowg 2017r.  (udostepnione dla ruchu publicznego) o nawierzchni ulepszonej
kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie.

Likwidacja zniszczen nawatnicowych wymagata wywozu setek tysiecy mp drewna, co
przyczynito sie do degradacji przedmiotowej drogi.

Istniejaca nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie jest w zlym stanie
technicznym (liczne wyboje, ubytki nawierzchni, zastoiska wody, nieréwnosci w profilu poprzecznym,
rozjezdzone pobocza) utrudniajace ruch pojazddw transportowych wywozacych drewno i ewentualnych
pojazddw gasniczych.

Opracowaniem objeto odcinek drogi o dtugosci 2,650 km. W pasie drogowym przedmiotowe;j
drogi brak urzadzen obcych.



6. PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

6. 1. Trasa drogi

Trasa drogi przebiega po istniejacym pasie drogi ulepszonej w technologii kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie.

Niweleta drogi nawigzuje do istniejacej nawierzchni, podwyzszona o projektowane warstwy

konstrukcyjne.

6. 2. Konstrukcja nawierzchni

Przewidywane obcigzenie ruchem — do 12 osi obliczeniowych na dobe (80 — 100kN) odpowiada
kategorii ,, KR 1", tj.: noSnos¢ co najmniej 10 ton i nacisku osi 5 ton zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie szczegotowych zasad zabezpieczenia

przeciwpozarowego lasow (Dz. U. Nr 58, poz. 405 z pézn. zm.).

1. Wzmocnienie istniejgcej  nawierzchni warstwg ~ kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie frakcji 0/31,5mm gruboéci 8,0 cm i szerokosci 3,70 m.

2. Potrojne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg asfaltowg i grysami bazaltowymi

szerokosci 3,50 m:
— 1 - sza warstwa: spryskanie nawierzchni emulsjg asfaltowg drogowa,

kationowa,

szybkorozpadowg modyfikowang lateksem K1-70 w ilosci 2,0-2,4kg/m2, posypanie

grysem bazaltowym frakcji 811 mm w ilosci 11-15kg/m?;

— 2 - ga warstwa: spryskanie nawierzchni emulsjq asfaltowg drogowg , kationowg
szybkorozpadowg modyfikowang lateksem K1-70 w ilosci 1,2-1,6kg/m?, posypanie
grysem bazaltowym frakcji 5-8mm w ilosci 8-11kg/m?;

— 3 - cia warstwa: spryskanie nawierzchni emulsjq asfaltowg drogowa, kationowa,
szybkorozpadowg modyfikowang lateksem K1-70 w ilosci 0,8-1,2kg/m2, posypanie
grysem bazaltowym frakcji 2-5mm w ilo$ci 5-8kg/m?;

3. Utwardzone pobocza kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie frakcji 0/31,5mm,
grubosci 10,0 cm i szerokosci 2 x 0,50m .
4. Spadek nawierzchni na prostej daszkowy — 3 %.
5. Spadek nawierzchni na tukach jednostronny — 3 %.
Tq sama konstrukcjg nawierzchni przyjeto na skrzyzowaniuw km 0+ 000 .
W zatgczeniu rysunki konstrukcyjne nawierzchni.
6. 3. Skrzyzowania, mijanki i zjazdy gospodarcze
WYKAZ ISTNIEJACYCH SKRZYZOWAN
L.p. | Lokalizacja | Diugos¢ | Szerokosé Promien Powierzchnia Uwagi
km Skrzyi. Skrzyi. Skl'zyi. Strona Strona
m m R=m L P
m2 m2
tylko
1 10+000 12,0 3,50 2x12,0 31 31 wyokraglenia
Razem : 31 31
OGOLEM : 62 m2




WYKAZ ISTNIEJACYCH MIJANEK

Lokalizacja Powierzchnia Dtugos$¢ mijanki
km strona lewa strona prawa przy krawedzi jezdni
m2 m2 m

M-1 132 - 65,0
0+300

M-2 132 - 65,0
0+615

M-3 132 - 65,0
0+900

M-4 - 132 65,0
1+214

M-5 132 - 65,0
1+ 500

M-6 - 132 65,0
1+ 800

M-7 132 - 65,0
2+120

M-8 132 - 65,0
2 +400
RAZEM : 792 264 520
OGOLEM: 1056 m2

WYKAZ ISTNIEJACYCH ZJAZDOW GOSPODARCZYCH

Lokalizacja Str | Szerok | Ditugosé Promienn | Powierzchn. | Dlugosé
ona | 0$¢ zjazdu wyokraglen. zjazdu zjazdu przy
L,P | zjazdu m R=m m2 krawedzi
m nawierzchni
m
0T214 L 3.0 875 Rf 10 40,0 12,50
ukosny R=3
0+214 P 30| 875 R=10 40,0 12,50
uko$ny R=3
= 17,00
0+ 344 L 30| 1165 R=20 55,7
ukosny R=3
0+ 660 L 3,0 5,0 25,0 258 13,0
prostopadty
0 + 660 13,0
prostopadty P 3,0 5,0 2x5,0 25,8




6| 1+139 3.0 5.0 2x5,0 258 13,0
prostopadty

7 1+139 3.0 5.0 2x5,0 258 13,0
prostopadty

g|  1%55 3.0 5.0 250 25.8 13,0
prostopadty

g|  1+5% 3.0 50 250 253 13,0
prostopadty

1+ 869 13.0

10 | prostopadty 3,0 5,0 2x5,0 258

T 1+869 3.0 50 250 253 13,0
prostopadty

12 1+985 3.0 5.0 250 25.8 13,0
prostopadty

13 1+985 3.0 5.0 2x 5,0 25.8 13,0
prostopadty

RAZEM: 393,70 172,00

Wyréwnanie kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie ze skaty litej magmowej lub
przeobrazonej frakcji 0/31,5mm powierzchni czeSci mijanek, zjazdow i skrzyzowan, od krawedzi

nawierzchni ciggu podstawowego na szeroko$¢ 1,00m i grubosci:

— 8,0 cm przy krawedzi nawierzchni,
— 3,0 cm na powierzchni mijanek, zjazdow i skrzyzowan,

W zatgczeniu rysunki konstrukcyjne mijanek i skrzyzowan.

6. 4. Utwardzone pobocza

Utwardzenie istniejgcych poboczy w technologii
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm, grubosci 10cm — materiat z przekruszenia surowca ze
skaty litej magmowej wylewnej lub przeobrazonej, szerokosci 2 x 0,50m.

W zatgczeniu rysunki konstrukcyjne utwardzenia poboczy.

6.5. Odwodnienie

i na przylegte tereny lesne.

7. UWAGI KONCOWE

nawierzchni z kruszywa tamanego

Odwodnienie nawierzchni na dotychczasowych zasadach do istniejacych rowdw przydroznych

3076/14, 75/3 LPG, 74/3 LPG, 73/3 LPG, 60 LPG,
nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 30 ust. 7 Prawa budowlanego (Dz. U.2019r., poz. 1186.) dla dziatek o nr ewid.:

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje:

1) zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

59 LPG, 58 LPG, 57/1 LPG ; Obreb ewidencyjny Mecikat




2) pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkow;
3) pogorszenia warunkdw zdrowotno — sanitarnych;
4) wprowadzenia, utrwalenia badz zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terendéw sasiednich.

Inwestycja nie jest potozona w obszarze Natury 2000.
Przebudowa drogi nie jest ujeta w wykazie przedsiewzie¢ okreslonych w Rozporzadzeniu Rady

Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 71).

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w wykazie przedsiewzie¢ wyszczegdlnionych

w zatgczniku nr | i [I Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011r.
w sprawie oceny skutkéw wywieranych przez niektére przedsiewziecia publiczne i prywatne na
srodowisko. W zwigzku z tym realizacja planowanego przedsigwziecia nie wymaga wydania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tekst jednolity: Dz.
U. z 2016r., poz. 353 ze zm.).

8. UWAGIIWYTYCZNE DLA WYKONAWCY

W przypadku zamkniecia przebudowywanego odcinka drogi nalezy zapewni¢ organizacje
ruchu objazdem.

W przypadku zamkniecia pasa ruchu nalezy zapewni¢ odpowiednie oznakowanie
| sterowanie ruchem.

Nalezy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne przed podjeciem prac budowalnych ze wzgledu na
zagrozenie publiczne.

W ramach prowadzonych prac nie przewiduje sie wycinki drzew.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci.
Wykonawca robdt zobowigzany jest do zapewnienia mieszkancom bezpiecznych dojS¢ do
posesji oraz dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji powyzszej inwestycji ma obowigzek zapoznania
sie z trescig wszystkich uzgodnien branzowych, a w trakcie prowadzenia prac na biezaco
dokonywania wywiaddw z poszczegdlnymi wiascicielami przed wkroczeniem na ich teren.

W trakcie wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.

Inwestor winien zobowigza¢ wykonawce robdt do zgltaszania do inwentaryzacji geodezyjnej
urzadzen infrastruktury podziemnej odkrytych w trakcie wykonywania wykopdw, ktore nie sg
zinwentaryzowane.



