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Przedmiar robot

Przebudowa dojazdu pozarowego nr 18 Okreglik - Czarniz w km 0+000 do km 2+650, Nadlesnictwo Czersk
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Nr | Podstawa Opis robot Jm | Tlos¢
Przebudowa dojazdu pozarowego nr 18 Okreglik - Czarniz w km 0+000 do km 2+650
1. Roboty przygotowawcze
1 | KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
0111/01 km 2,65
2. Wzmocnienie nawierzchni
2 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne istniejacej nawierzchni thuczniowej pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wg
0103/05 |zestawienia
m2 9.867
3 | KNNR 6 |Gorna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie, grubo$¢ warstwy po
0204/05 |zageszczeniu 8cm, wg zestawienia
m2 9.867
4 | KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa drogowa kationowa szybkorozpadowa modyfikowana
1002/03 |lateksem K1-70 w ilosci 2,0-2,4kg/m2, posypanie grysem bazaltowym frakcji 8/1 1lmm w ilosci 11-15kg/m2 - pierwsza warstwa
m2 9.337
5 | KNNR 6 [Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa drogowa kationowa szybkorozpadowa modyfikowana
1002/02 |lateksem K1-70 w ilosci 1,2-1,6kg/m2, posypanie grysem bazaltowym frakcji 5/8mm w ilosci 8-11kg/m2 - druga warstwa
m2 9.337
6 | KNNR 6 [Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa drogowa kationowa szybkorozpadowa modyfikowana
1002/01 |lateksem K1-70 w ilosci 0,8-1,2kg/m2, posypanie grysem bazaltowym frakcji 2/5mm w ilosci 5-8kg/m?2 - trzecia warstwa
m2 9.337
7 | KNNR 6 (Wyréwnanie kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie ze skaty litej magmowej wylewnej lub przeobrazonej
0107/01 |0/31,5mm powierzchni czesci mijanek i skrzyzowan (od krawedzi nawierzchni ciggu podstawowego na szeroko$¢ 1,00m i
grubosci 8cm przy krawedzi nawierzchni i 3cm na powierzchni mijanek i skrzyzowan)
m3 38
3. Pobocza
8 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I1I-VI
0103/03 m2 1.843
9 | KNNR 6 Umocnienie pobocza (na poszerzeniu) kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie ze skaty litej magmowej lub
0204/05 |przeobrazonej frakeji 0/31,5mm, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 10cm
m2 1.843
10 | KNNR 6 |Formowanie i zaggszczenie poboczy z gruntu uzyskanego z dokopu
1301/02 m2 1.152
11 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnoscei tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio
0206/04 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km
m3 92
12 | KNNR 1 |Naktady uzupeniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosei transportu ponad 1km samochodami
0208/02 |samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
m3 92
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