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SPIS TRESCI:
I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 4-8)

1.

2.
3.

Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego

Il. Czes$¢ opisowa (str. 9-20)

Rozwigzania konstrukcyjne

Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu (w zaleznosci od potrzeb)
Dokumentacja geologiczno-inzynierska (w zaleznosci od potrzeb)

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego)

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw
terenu wystepujgce wzdtuz trasy obiektu (w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczgcego obiektu budowlanego liniowego)

Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i
urzadzen budowlanych:

- Ogrzewczych,

- Chtodniczych,

- Klimatyzaciji,

- Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

- Wodociggowych i kanalizacyjnych,

- Gazowych,

- Elektroenergetycznych,

- Telekomunikacyjnych,

- Piorunochronnych,

- Ochrony przeciwpozarowej.

Sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz
z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczeh, z doborem, rodzaju i wielkosci urzgdzen
Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ techniczno-
uzytkowq (w zaleznosci od rodzaju obiektu budowlanego)

Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej

Charakterystyka energetyczna budynku

Czes¢ rysunkowa (str. 21-25)

Projekt zagospodarowania terenu PB-1
Projekt zagospodarowania terenu PB-2
Projekt zagospodarowania terenu PB-3
Schemat jednokreskowy

Schemat szafki oswietleniowej



IV. ZALACZNIKI (str. 26)

- Uzgodnienia z ZDP Krosno Odrzanskie
- Uzgodnienie ZUDP
- Kopia pozwolenia na budowe



OSWIADCZENIE

Brody, listopad 2022

Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U
2020 poz. 1333 z p6zn. zmianami) OSWIADCZAMY

, . Budowa oswietlenia drogowego w m. Dychow
Projekt Budowlany: gm. Bobrowice w zwigzku z przebudowg ulic

Lokalizacja:
oralizacia gm. Bobrowice, m. Dychéw, dzialki nr 266, 264/2, 261, 268,

260, 321, 336, 269, 263/1,

Gmina Bobrowice
Bobrowice 131
66-627 Bobrowice

Inwestor:

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ

BRANZA SPRAWDZAJACY PROJEKTANT
ELEKTRYCZNA
mgr inz. Szymon Schmidt magr inz. Krzysztof Nowecki
uprawnienia nr LBS/0048/POOE/13 uprawnienia nr LBS/0011/POOE/14
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a | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nurresTe wergfikacyjnym:
LB5-FR5-5MB-025 *

Pan Krzysztof Nowecki o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0065/14

adres zamieszkania leziory Wysokie 14, 628-343 Brody

jest czfonkiem Lubuskiej Okregowe] Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswizdczenie zostato wygenerowane elektromicznie | opatrzome bezpiecmym podpisem ebektromicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikaty w dniv 2022-08-16 roku przez;

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskie] Okregowe] lzby Indynierow Budownictwa,

Zpodriezart 78 K.

§ 1. Do zachowsniz slektroniczre] formy Cynnoio prawne] wystarcze tloferss oswazcczenis woli w postac slektroniczne] i cpeirzeris po
kwalifikowenym podpisem sfekbroniczrym.
5§ 2. Ofwisdrzani= woli 2aZon= w formie slekironicene] jest rs Ine z piwiso

ierm wali ziodony w Tomris pieemine;:

* Wergfikacie poprawnoicl danych w ninesisyr miwisdoeniu MmOoIne SErewtsc o8 pomocy numers werylikacinegs aswizcczenin m
stronie Polske] oy Indymierdw Budownichws www.piioorspl lub kontaktujsc sis @ birer wessciwe] Ckremowe] Loy Indynienow
Budownictwe

s
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BUDDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o NumeTE wergtiaoyjmym:
LBS-W2E-49Y-LGO *

Pan Szymon Karol Schmidt o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0021/14

adres zamieszkania ul. Waszczyka 9c/14, 65-664 Zielona Gora

jest czionkiem Lubuskiej Okregowe] lzby Inzymierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialmosd cywilnegj.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswizdozenie zostato wysenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecnym pedpisem elektroniczrym
weryTikowanym przy pomocy wainego kwelifikowanege certyfikstu w dniu 2022-02-24 roku przez:

Ewa Bosy, Preewodniczacy Rady Lubuskie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa,

[Zzwdnie Brt 3 wst 2 ustEwy T dniz 18 wrzesni 2001 r.oo podoisie elekiroriconym (Dz. U 2001 Wr 130 poz 1430] dene w posteci
elekironacznej opatrzone becpisqnym podpisem sleicborndczrym wenfisowanym pezy pomocy weznego bamlifiboweneg cerbyfikets sy
o pod wrgie Skutow prEWNYCh DoRUmenbom opatrzonym PODRisEMi wissnoreczymii]

* Wenfikage DOprEwn2ic dENyCh W RENBEETyT M IWISIITENEY MOINE SPrEATDC T8 pOMOCY NEmen wengdikecjNegn Taowistozenis ne
rironie Folskiej kzoy Iniynierow Budownictes wwwLpiio.onzol lub kontaktujac sie 7 bEsrem wesstiwe] Okrezowe] oy Infynierow
Eudownictwa.

S



CZESC OPISOWA

Inwestor: Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice

Lokalizacja: m. Dychéw, dziatki nr 266, 264/2, 261, 268, 260, 321, 336, 269, 263/1, powiat
krosnienski, wojewddztwo lubuskie

1.0. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
nie dotyczy

2.0. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU (W
ZALEZNOSCI OD POTRZEB)

Na etapie projektu nie opracowano szczegétowych badan gruntowych, ze wzgledu na
to, ze obiekt kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 poz. 463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych dla obiektéw budowlanych zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej
przeprowadza sie analize makroskopows.
W dokonanym odwiercie na gtebokosci ok. 2,0 m wystepujg nastepujace grunty:
- warstwa wierzchnia stanowi 0,20 m warstwa gleby (humusu).
- od 0,2 m do gt. 2,0 m. wystepujg piaski Srednioziarniste.
- w obrebie przewiercanych warstw nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.
Na podstawie dokonanej odkrywki w miejscu posadowienia budynku stwierdzono proste
warunki gruntowe. Fundamenty stupa zostat prawidtowo zaprojektowany do miejscowych
warunkdéw gruntowych.

3.0. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA (W ZALEZNOSCI OD POTRZEB)
nie dotyczy

4.0. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH
| ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH
nie dotyczy

5.0. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI (W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO USLUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO)
nie dotyczy



6.0. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO,
ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE w MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB o SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA
FUNKCJIONOWANIA OBIEKTU

Na dziatkach nr 266, 264/2, 261, 268, 260, 321, 336, 269, 263/1 wybudowac linie kablowg
i szafke oswietlenia ulicznego, ktérg zasili¢ z projektowanego ztgcza kablowego wykonanego
przez ENEA Operator Sp. zo.0. Z projektowanej szafki oswietlenia ulicznego wykonac linie
kablowg oswietleniowg wraz z stupami oraz oprawami. Umiesci¢ linie kablowg oraz lampy
zgodnie z rysunkami PB-1, PB-2, PB-3. Przejscia pod drogami wykonac przeciskami rurami @ 75
na gtebokosci min 1,0m liczgc od poziomu nawierzchni do gérnej krawedzi rury. tgczna dtugosé
odcinkow linii kablowej oswietlenia w to ok. 1100 m trasy , a ilo$¢ stupdw to tgcznie 40 szt.

7.0. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM, TJ. INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH:

A) Ogrzewczych
nie dotyczy

B) Chtodniczych
nie dotyczy

C) Klimatyzaciji
nie dotyczy

D) Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej
nie dotyczy

E) Wodociggowych i kanalizacyjnych
nie dotyczy

F) Gazowych
nie dotyczy
G) Elektroenergetycznych
Charakterystyka techniczna catosci inwestyciji
Stupy oswietleniowe: aluminiowe, stawiane na fundamencie 8 + 17 + 15 szt.
Oprawy oswietleniowe LED — 33 +8 szt.;
Linie kablowe nn o tgcznej diugosci 1521 m (trasy 1100 m);

10



Charakterystyka oswietleniowa

Norma bazowa PN-EN 13201-1:2016, PN-EN 13201-2:2016
Klasa oswietleniowa M5
Warto$c¢ srednia luminacji jezdni LSr 2 0,5 cd/m2
Réwnomiernos¢ catkowita Uo = 0,35
Roéwnomiernos$¢ wzdtuzna Ul 2 0,4
Moc obcigzeniowa projektowana 2,5 kW
Zasilanie

Zasilanie projektowanego oswietlenia wykona¢ z projektowanego ztgcza kablowego wg
zakresu ENEA Operator Sp. z 0.0. RD Krosno Odrzanskie zlokalizowanego przy szafce
oswietlenia ulicznego. Zasilanie szafki oswietlenia ulicznego wykona¢ kablem YAKY 4x25 mm2
i uktadac wg rys. PB-01. Szafke oswietleniowa wyposazy¢ zgodnie ze schematem na rys. PB-02.

Oprawy przewidziane na inwestycje (drogowe)
Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegniku srednica zakonczenia wysiegnika powinna

wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium o
przewodnosci cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona. Ksztatt oprawy wedtug zatgczonej karty
katalogowej lub zblizony. Diody umieszczone na ptytce drukowanej MCPCB z elementami
zabezpieczajgcymi, zintegrowana z soczewkg asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o
podwyzszonych wtasciwosciach temperaturowych. Modut optyczny i zasilacz IP66. Moc catkowita
oprawy max 60 W strumien $Swietiny oprawy min 8600 Im. Oprawa z mozliwoscia wymiany
pojedynczych modutéw optycznych. Temperatura barwy $wiatta 4000K +/-3%. Utrzymanie
strumienia $wietlnego w czasie L90F10: 50 000h. Oprawa przystosowana do pracy w
temperaturach od -40 stopni C do 40 stopni C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz
wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie
chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, IP66 modutu optycznego i
zasilacza. Oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta. Wymagana regulacja
oprawy na wysiegniku min +/- 10 stopni. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z
nierdzewiejgcymi elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu. Wymagane
dodatkowe zabezpieczenie poza zasilaczem min 10KV. Oprawa z wypuszczonym kablem
zakonczonym szybko-ztgczka oraz w programowalny zasilacz umozliwiajgcy zaprogramowanie
na etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmiane mocy oprawy. Oprawa ma
posiada¢ mozliwos¢ poditgczenia do zewnetrznego systemu sterowania poprzez 5-pinowe
gniazdo zgodnie z ANSI CI36.41 (NEMA) zamontowane na dole lub gérze oprawy.

Oprawe doposazy¢ w system regulacji zgodny z systemem NEMA dajacg mozliwos¢ zmiany
nastaw we wszystkich oprawach jednoczesnie, sygnalizacja stanu pracy do celéw serwisowych
oraz mozliwos¢ programowania przekaznika za pomocg systemu sterowania w szafce
os$wietleniowej. Zaleca sie stosowanie systemu z PLC (Power Line Communication).

UWAGA: na stupie S02/17 zamontowac oprawe ze zredukowang moca do 36 W.
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Krzywa rozsytu oprawy (drogowa):

(przejsé dla pieszych)

- 18 = 15 e cd/klm
cdfkim = Bt =—=(C0-C180 ===C90-C270
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Siu'mLprze idziane na inwestycje (drogowe)
Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe, cylindrycznie stozkowe anodowane na kolor

anodowania grafitowy, bez szwu jednoelementowy. Stup 7 metrowy, Srednica przy podstawie fi
178 podstawa stupa o wymiarach 400x400, rozstaw srub 300 x 300 co zapewnia stabilno$¢ catej
konstrukcji. Stup 10 metrowy, $rednica przy podstawie fi 180 podstawa stupa o wymiarach
400x400, rozstaw srub 300 x 300 co zapewnia stabilnos¢ catej konstrukcji Bezposrednio na stupie
zamontowac¢ wysiegniki wg tabeli oraz rysunkéw. Stup wraz z wysiegnikiem zabezpieczony
technologig anodowania, minimalna wartos¢ w mikronach anody od 20 do 25 mikron kolor
anodowania inox. Stup wraz z wysiegnikiem zabezpieczony technologig anodowania, minimalna
wartos¢ w mikronach anody od 20 do 25 mikron kolor anodowania inox. Powtoka anodowa
powinna by¢ integralnie zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania
odpryskiwania czy rozwarstwiania. Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowana
znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat
z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat Stupy muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe dla |
strefy wiatrowej i |l kategorii terenu. Do wyposazenia dotgczony powinien by¢é komplet
ocynkowany elementéw ztgcznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa
sztucznego , kluczyk imbusowy).

UWAGA: na stupie nr So1/11 zamontowac¢ wysiegnik dwuramienny o dtugosci ramienia 1,5
metra i wysokosci wysiegnika 1 m i kacie nachylenia 5 stopni, kgt miedzy ramionami 90°.

Fundamenty
Stupy przewidziane na inwestycje nalezy mocowa¢ na fundamencie o wymiarach

dostosowanym do stupa.
Tabela rozmieszczenia wysiegnikow

nr stupa Dtugosc¢ wysiegnika nr stupa Diugosc¢ wysiegnika
So1/1 1 (przejscie) So2/1 1,5

So1/1/1 1 (przejscie) So2/2 1,5

So1/2 2 So2/2/1 1 (przejscie)
So1/2/1 0,6 So2/2/2 1,5 (przejscie)
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So1/3 1 So02/3 1,5 (przejscie)

So1/4 1 So2/4 2

So1/5 1 So2/4/1 1,5

So1/6 1,5 So2/5 2

So1/6/1 1 So2/6 1,5

So1/7 1 (przejscie) So2/7 1 (przejscie)

So1/8 1,5 So02/7/1 1,5 (przejscie)

So1/9 1,5 So2/7/2 1

So01/10 1,5 So2/8 1,5

So1/11 dwuramienny So02/9 1,5

1,5 m (90°)

So1/12 1 S02/10 1,5

So01/13 0,6 So2/11 1,5

So1/14 0,6 So02/12 1,5

So1/15 1,5 S02/13 1,5
So2/14 1,5
So02/15 1,5
S02/16 1,5
So02/17 1,5
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Stupy przewidziane na inwestycje (doswietlanie przejs¢ dla pieszych)
Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe, cylindrycznie stozkowe anodowane na kolor

anodowania grafitowy, bez szwu jednoelementowy. Stup 5 metrowy, $rednica przy podstawie fi
146 podstawa stupa o wymiarach 260x260, rozstaw srub 200 x 200 co zapewnia stabilno$¢ catej
konstrukcji. Bezposrednio na stupie zamontowaé oprawy. Stup wraz z wysiegnikiem
zabezpieczony technologig anodowania, minimalna wartos¢ w mikronach anody od 20 do 25
mikron Kkolor anodowania inox. Stup wraz z wysiggnikiem zabezpieczony technologig
anodowania, minimalna warto$¢ w mikronach anody od 20 do 25 mikron kolor anodowania inox.
Powtoka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z podtozem dzigki czemu nie ma mozliwosci
ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci
WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji
producenta na stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat Stupy muszg spetnia¢ wymagania
wytrzymatosciowe dla | strefy wiatrowej i Il kategorii terenu. Do wyposazenia dotgczony powinien
by¢ komplet ocynkowany elementéw ztgcznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z
tworzywa sztucznego , kluczyk imbusowy).

Oprawy przewidziane na inwestycje (doswietlanie przejs¢ dla pieszych)
Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegniku srednica zakonczenia wysiegnika powinna

wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium o
przewodnosci cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona. Ksztatt oprawy wedtug zatgczonej karty
katalogowej lub zblizony. Diody umieszczone na ptytce drukowanej MCPCB z elementami
zabezpieczajgcymi, zintegrowana z soczewkg asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o
podwyzszonych wiasciwosciach temperaturowych. Modut optyczny i zasilacz IP66. Moc catkowita
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oprawy max 40 W strumieh Swietiny oprawy min 4900 Im. Oprawa z mozliwoscig wymiany
pojedynczych modutéw optycznych. Temperatura barwy swiatta 5000K +/-3%. Utrzymanie
strumienia $wietlnego w czasie L90F10: 50 000h. Oprawa przystosowana do pracy w
temperaturach od -40 stopni C do 40 stopni C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz
wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie
chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, IP66 modutu optycznego i
zasilacza. Oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny by¢é
dostarczone wraz z nierdzewiejacymi elementami mocujacymi i by¢ gotowe do dziatania i
montazu. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie poza zasilaczem min 10KV.).

Oprawy do doswietlenia przejs¢ dla pieszych w przypadku braku ztgcza NEMA powinny mie¢
kontroler DALI kompatybilny z systemem z szafy oswietleniowe;j.

Podtaczenie istniejacych obwodéw
Do projektowanej szafki oswietlania podtgczy¢ jako obwody So3/1 i S03/2 istniejgce stupy

oswietleniowe. Przed podtgczeniem nalezy z zamawiajgcym uzgodni¢ miejsce rozmostkowania
oraz trwatego odtgczenia przewodow zasilajgcych na dalszych stupach.
Uwagqi:

- zaproponowane w opisie sg przykltadowe, dopuszcza sie zastosowanie materiatow
rownowaznych jezeli spetniajg wymagania ujete w opisie,

- stup i oprawa anodowana w catosci na ten sam kolor,

- zastosowanie oprawy rownowaznej po spetnieniu wymagan z opisu nalezy potwierdzic¢
szczego6towymi obliczeniami na podktadzie,

- nie dopuszcza sie stosowania opraw z wyciggnietym radiatorem na zewnatrz poniewaz
wptywa on na zbieranie sie zanieczyszczen ze srodowiska naturalnego.

Uktadanie linii kablowych
Linie oswietleniowg nalezy wykona¢ kablem ziemnym typu YAKY 4x35 mm2, stosujgc ztgcza

stupowe z mozliwoscig podigczenia 3 kabli oraz mozliwoscig przektadania gniazd
bezpiecznikowych.

Kolorystyka tasmowania zyt kabla: fazowych L1, L2, L3 i neutralno-ochronnej zgodnie z
Polska Norma.

Kabel uktada¢ w wykopie o szerokosci co najmniej 40 cm na podsypce piaskowej 10 cm oraz
przykry¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, a nastepnie warstwg rodzimego gruntu co najmniej
15 cm i folig koloru niebieskiego. Odlegtosc folii od kabla winna wynosi¢ co najmniej 25cm. Kabel
nalezy prowadzi¢ linig falistg z zapasem 3% w ptaszczyznie poziomej. Odchylenie fali od cigciwy
winno wynosi¢ okofo 0.3 m na dtugosci okoto 10 m. Giebokos¢ utozenia kabla mierzona od
powierzchni projektowanego terenu do zewnetrznej powierzchni kabla winna wynosi¢ 70 cm, a
pod powierzchniami utwardzonymi 1 m.

W zaznaczonych miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacg infrastrukturg roboty

wykonywac¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci, stosujac sie bezwzglednie
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do zalecen branzowych jednostek uzgadniajacych. W miejscach skrzyzowan z istniejgca
i projektowang infrastrukturg techniczng kable chroni¢ rurami ochronnymi z polichlorku winylu
PCV o srednicy wewnetrznej 75 mm.

Kable nalezy uktada¢ przy uzyciu niezbednej ilosci przelotowych i katowych rolek
tozyskowanych.

Metoda uktadania kabli — rozcigganie — winna zapewniac:

- zachowanie powtok w stanie nienaruszonym

- zachowanie trwatosci izolacyjnej

- zachowanie przekroju zyt roboczych i powrotnych

Wszystkie roboty zwigzane z uktadaniem kabli wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Prace pomiarowe
Dla rob6t zanikajgcych nalezy dokona¢ szczegétowych pomiaréw geodezyjnych. Dla

zrealizowanych instalacji dokona¢ badania w zakresie izolacji oowodéw, prawidtowosci potgczen,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz rezystancji uziemien.

Ochrona od porazen elektrycznych
Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim w sieci nn zapewnia izolacja

robocza, a przed dotykiem posrednim samoczynne wytgczenie zasilania, a dla stupéw
oswietleniowych Il klase ochronnosci.

Sie¢ zasilajgca i instalacja nn jest zaprojektowana w systemie TN-S.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni poziom
izolaciji.

Ochrona dodatkowa

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu) zapewniona
zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego Wwyilgczenia zasilania  wytgcznikami
nadprgdowymi w czasie t = 5 s. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia
nalezy:

— wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytgczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE;

— wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemi¢;

— przewdd neutralny N traktowaé jako czynny, tak jak przewody fazowe.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami.

Przewdd ochronno-neutralny PEN w ostatniej latarni obwodu nalezy dodatkowo uziemi¢. Dla
obwodu projektowanego stosowac¢ uziom poziomy z drutu stalowego ocynkowanego fi 10 mm
uktadanego we wspdlnym wykopie z kablem (na dnie wykopu w odlegtosci min. 10 cm od kabla).

Opornos¢ maksymalna uziemienia 30 Q.
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Catosc¢ ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-001 oraz PN-IEC
60364-4-41/47/481 oraz —7-701.
Badania i pomiary powykonawcze

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ wymagane przepisami badania

i pomiary powykonawcze (odbiorcze) linii kablowych i zamontowanych urzgdzen w tym:

a)
b)
c)
d)

sprawdzenie zgodnosci faz;
pomiar rezystancji uziomow;
pomiar dotykowego napiecia razenia;

sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczenia zasilania.

Przestrzeganie zasad BHP w czasie wykonywania prac

W toku prowadzonych prac nalezy przestrzegaé zasad i stosowac sie do przepiséw

okreslajacych sposoby bezpiecznego ich wykonywania:

a)

w poblizu istniejgcych i wykazanych na mapie urzadzehn podziemnych prace
wykonywac recznie zachowujgc szczegdlng ostroznosc;

wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie ziemi oraz przypadkowym
wpadnieciem cztowieka do wykopu;

zabrania sie dotykania odkopanych kabli elektroenergetycznych;

prace prowadzone w poblizu czynnych kabli elektroenergetycznych nalezy
wykonywac w rekawicach i pétbutach dielektrycznych;

w przypadku odkopania instalacji podziemnych, ktére nie byly wykazane na mapach
do projektowania nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie zainteresowane

jednostki branzowe.

Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami budowy
i eksploatacji oraz PN.

Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z wiascicielami dziatek.

Przed zgtoszeniem rob6t do koncowego odbioru nalezy wykonac préby montazowe,
z ktérych sporzgdzi¢ odpowiedni protokdt.

Wytyczenie tras nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;j.

ZESTAWIENIE MATERIALOWE

Nazwa jm llos¢

Szafka oswietlenia ulicznego SO4 szt 1

Kabel YAKY 4x35 mm? mb 1521

Stupy oswietleniowe na fundamencie aluminiowe, cylindrycznie stozkowe
anodowane na kolor anodowania inox, bez szwu jednoelementowy. Stup 5 metrowy,
srednica przy podstawie fi 146 podstawa stupa o wymiarach 260x260, rozstaw Srub
200 x 200. Stupy do wysokosci 350 mm zabezpieczone elastomerem
poliuretanowym. szt. 8
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Stupy oswietleniowe na fundamencie aluminiowe, cylindrycznie stozkowe
anodowane na kolor anodowania inox, bez szwu jednoelementowy. Stup 7 metrowy,
Srednica przy podstawie fi 178 podstawa stupa o wymiarach 400x400, rozstaw Srub
300 x 300. Stupy do wysokosci 350 mm zabezpieczone elastomerem
poliuretanowym.

szt.

15

Stupy oswietleniowe na fundamencie aluminiowe, cylindrycznie stozkowe
anodowane na kolor anodowania inox, bez szwu jednoelementowy. Stup 10
metrowy, $rednica przy podstawie fi 180 podstawa stupa o wymiarach 400x400,
rozstaw srub 300 x 300. Stupy do wysokosci 350 mm zabezpieczone elastomerem
poliuretanowym.

szt.

17

Fundament do stupa o wymiarach 400x400x1000, rozstaw srub 300 x 300 wysokos¢
szpilki 35 mm

szt.

32

Fundament do stupa o wymiarach 260x260x800, rozstaw $rub 200 x 200 wysokos¢
szpilki 35 mm

szt.

Wysiegnik jednoramienny dtugosci ramienia 0,6 metra i wysokos$ci wysiegnika 1 m i
kacie nachylenia 5 stopni, zabezpieczony technologig anodowania minimalna
wartos¢ w mikronach anody od 20 do 25, kolor anodowania inox.

szt.

Wysiegnik jednoramienny dtugosci ramienia 1 metra i wysokosci wysiegnika 1 m i
kacie nachylenia 5 stopni, zabezpieczony technologig anodowania minimalna
wartos¢ w mikronach anody od 20 do 25, kolor anodowania inox.

szt.

Wysiegnik jednoramienny dtugosci ramienia 1,5 metra i wysokosci wysiegnika 1 m i
kacie nachylenia 5 stopni, zabezpieczony technologig anodowania minimalna
wartos¢ w mikronach anody od 20 do 25, kolor anodowania inox.

szt.

19

Wysiegnik jednoramienny dtugosci ramienia 2 metra i wysokosci wysiegnika 1 m i
kacie nachylenia 5 stopni, zabezpieczony technologig anodowania minimalna
wartos¢ w mikronach anody od 20 do 25, kolor anodowania inox.

szt.

Wysiegnik dwuramienny o dtugosci ramienia 1,5 metra i wysokosci wysiegnika 1 m i
kacie nachylenia 5 stopni, kgt miedzy ramionami 90°, zabezpieczony technologig
anodowania minimalna wartos¢ w mikronach anody od 20 do 25, kolor anodowania
inox.

szt.

Wysiegnik jednoramienny dtugosci ramienia 1 metra i wysokosci wysiegnika 0,3-0,4
m i kacie nachylenia 5 stopni, zabezpieczony technologig anodowania minimalna
wartos¢ w mikronach anody od 20 do 25, kolor anodowania inox.

szt.

Wysiegnik jednoramienny dtugosci ramienia 1,5 metra i wysokosci wysiegnika 0,3-
0,4 m i kacie nachylenia 5 stopni, zabezpieczony technologia anodowania minimalna
wartos¢ w mikronach anody od 20 do 25, kolor anodowania inox.

szt.

Oprawy oswietleniowe LED. Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegniku
srednica zakonczenia powinna wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja oprawy z profili oraz
blach, wykonywanych z aluminium o przewodnosci cieplnej (>200W/mK)
zabezpieczona przez anodowanie, powtoka 20 mikron Modut optyczny i zasilacz
IP66. Moc catkowita oprawy max 60 W strumien swietiny oprawy min 8600 Im.
Temperatura barwy swiatta 4000K +/-3%. Utrzymanie strumienia swietlnego w
czasie L90F10: 50 000h. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40
stopni C do 40 stopni C.

szt.

33

Oprawy oswietleniowe LED. Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegniku
Srednica zakohczenia powinna wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja oprawy z profili oraz
blach, wykonywanych z aluminium o przewodnosci cieplnej (>200W/mK)

szt.
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zabezpieczona przez anodowanie, powtoka 20 mikron Modut optyczny i zasilacz
IP66. Moc catkowita oprawy max 40 W strumien swietiny oprawy min 4900 Im.
Oprawa z mozliwoscig wymiany pojedynczych modutdéw optycznych. Temperatura
barwy swiatta 5000K +/-3%. Utrzymanie strumienia swietinego w czasie L90F10:
50 000h. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do 40
stopni C.

Ztacze stupowe, z mozliwoscig podigczenia 3 kabli, mozliwos¢ przektadania gniazd

bezpiecznikowych szt. 40
Rura karbowana dwuscienna o srednicy wewnetrznej 75 mm mb 712
Rura gtadkoscienna warstwowa o $srednicy 75 mm?2 (przewiert) mb 310
Uziom przewodu PE w stupach i ztgczu [12 zestawy]:
- Pret stalowy @16 dt. 1,5m szt. 48
- Pret stalowy @16 dt. 1,5m do podtaczenia bednarki szt. 12
- Grot do uziomoéw 16 szt. 12
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- Bednarka oc. 30x4 Mb (kg) (110)
Rura HDPE-40x3.7 Mb 1250

H) Kanalizacji Kablowej
We wspdélnym wykopie z linig kablowg utozy¢é rury ostonowe do kabli

optotelekomunikacyjnych HDPE-40x3.7, przy latarniach rure uktada¢ 10 cm od fundamentu od
strony przeciwnej niz jezdnia. Rury z gtadkg powierzchnig zewnetrzng oraz wewnetrzng
powierzchnig rowkowang z warstwg poslizgowa. Standardowo wykonywane w kolorze czarnym

z rbznobarwnymi paskami na powierzchni zewnetrznej oraz linka.

[) Piorunochronnych
Nie dotyczy

J) Ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

8.0. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO, Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO
OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM,
RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN

Na dziatkach nr 266, 264/2, 261, 268, 260, 321, 336, 269, 263/1 wybudowac linie kablowg
i szafke oswietlenia ulicznego, ktérg zasili¢ z projektowanego ztgcza kablowego wykonanego
przez ENEA Operator Sp. zo.0. Z projektowanej szafki oswietlenia ulicznego wykonac¢ linie
kablowg oswietleniowg wraz z stupami oraz oprawami. Umiesci¢ linie kablowg oraz lampy
zgodnie z rysunkami PB-1, PB-2, PB-3. Przejscia pod drogami wykonac¢ przeciskami rurami @ 75
na gtebokosci min 1,0m liczgc od poziomu nawierzchni do gérnej krawedzi rury. Lgczna dtugosc

odcinkéw linii kablowej oswietlenia w to ok. 1100 m trasy , a ilos¢ stupdw to tacznie 40 szt.
19



9.0. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW
TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA (W ZALEZNOSCI OD RODZAJU
OBIEKTU BUDOWLANEGO)

Nie dotyczy

10.0. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy

11.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Nie dotyczy

Opracowat
Projektant

mgr inz. Krzysztof Nowecki
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