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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC22W PMB 25/55-60 gr. 8 cm

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 11 cm

grﬁ'nica pasé‘drogowego

Warstwa podbudowy z kruszywa famancgo stab. Enn:g gr. 20 cm
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Krawgznik betonowy 20x30x100 » Bloczek drogowy betonowy 14x20x40

Podsypka cem. - piask. 1:4 Podsypka cem. - piask. 1:4
Lawa z betonu C12/15 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACI11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm
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Lawa z oporem z betonu C12/15
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Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC22W PMB 25/55-60 gr. 8 cm

kruszywo —E._..L_n
0/31,5gr. 10 n__u

_ Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 11 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stab. mech gﬁ r. 20 oﬂﬁu\

Ulepszone podloze z mieszanki zwiazanej cementem Cyy gr. 18 cm

Wymiana gruntu na niewysadzinowy - pospotka o CBR = 20% gr. 40 cm

Warstwa odcinajaca z geotkaniny poliestrowej separacyjno-wzmacniajacej
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Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie .
ul. Mazowiecka 1 4, 00-04 (Warstwa Scieralpa z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
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od km 18+996,00 do km 19+012,00 .
od km 19+014,00 do km 19+023,00 ! powtarzalne rozwigzanie dla wpustow WP0O1 - WP31
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1,20 7,00 2 1,25 f Krawgznik betonowy najazdowy 20x22x100 Bloczek drogowy betonowy 14x20x40 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
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Podsypka cem. - piask. 1:4 Podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5 stab, mech. gr. 10 cm
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Uzgadniam konstrukcj¢ nawierzchni i nwawmooq konstrukeyjne
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009 4005 40,04 wpust uliczny D400 3 kolnierza kruszywo lamane
. 115x415x615 mm 0/31,5 gr. 10 em
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. Hw Mazowie
e e Sl ._wﬂ. r. RO wmmﬁi@wma powtarzalnych, szczegélowe rozwigzania dostosowaé
mgr inde §¢fiproducenta i przyjetej technologii wykonania;
- :wmmﬂm:oimam terenu i rowdw zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu;
- konstrukcje i geometrig zjazdéw zawarto na rysunku "Szczegoly zjazdow".
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umocnienie kamieniem naturalnym
na zaprawie cementowej na dl. 1 m .
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Kraweznik betonowy najazdowy 20x22x100 . 45 B, |Obrzeze betonowe 8x30x100 INWESTOR: WYKONAWCA:

| Podsypka cem. - piask. 1:4 Podsypka cem. - piask. 1:4 Zarzad Wojewédztwa Mazowieckiego Firma Ustugowa
OQ km H @ufo 12.00 QO km1 @n_uO 14.00 Lawa z oporem z betonu C12/15 Lawa z oporem z betonu C12/15 reprezntowany przez MS
> s Mazowiecki Zarzad Drég 26-400 Przysucha, ul. Staszica 32
Wojewddzkich w Warszawie tel/fax: 048 675 25 45, mobil: 0 509 024 080
ul. Mazowiecka 14 e-mail: smaterek@o2.pl
00-048 Warszawa
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Projektant mgr inz. Tomasz Materek drogowa 306/DOS/12 \%

Schemat schodkowania
warstw nawierzchni

Sprawdzajacy mgr inz. Szymon Materek drogowa | MAZ/0021/PWOD/07 r Allfm.uvﬁ

skala 1:25

Temat:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 740
v na odcinku od km 17+775 do km 19+275
w miejscowoéci Zerdz, gmina Przytyk
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granica pasa drogowego

Diugodei odsadzek:
1,5 Gix - dla warstw bitumicamych ,
G, + Scm - dla warstw nicbitmicznych posrednich Obrzese betonowe 8x30x100 Nazwa rysunku:

G e Kraweznik betonowy 20x30x100 Podsypka cem. - piask. 1:4 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Podsypka cem. - piask. 1:4 Lawa z oporem z betonu C12/15
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Lawa z oporem z betonu C12/15

Branza: Drogowa Stadium: Uzgodnienia i opinie

1 _X/k/ NANANANANENSE

| Data:  06.2021 Skala:  1:50, 1:25 _ Nrumowy:  Gmina Przytyk 40.2019

| Nr rysunku: 4/2




