D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiorkg elementow drog w ramach przebudowy drogi wojewodzkiej nr 740 w miejscowosci
Zerdz.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka:
- krawgznikow betonowych;

- law podkraweznikowych z betonu;

- obrzezy betonowych;

- nawierzchni jezdni;

- przepustéw i $cianek oporowych przepustow;
- nawierzchni na zjazdach indywidualnych;

- 0znakowania pionowego;

- barier ochronnych stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 2.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 3.

3.1. Sprzet stosowany do wykonania robdt
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka elementow drég moze by¢ wykorzystany sprzgt podany ponizej,
lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- spycharki,

- fadowarki,

- samochody cigzarowe,

- zrywarki,

- mloty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- koparki..

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
4.1. Transport materialow i sprzetu

Sprzet i materiaty do prac geodezyjnych mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.5.

5.1. Wykonanie robot rozbiéorkowych
Roboty rozbiorkowe elementow drog obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie.

Elementy rozbiorkowe nadajgce sie do powtdrnego uzytku zostang przewiezione w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego. Elementy rozbiorkowe przewidziane do odzysku nalezy ostroznie rozebraé, oczyscié,
posortowac, zatadowac, przetransportowac, wytadowac i utozy¢ w pryzmy lub stosy.

Wykonanie frezowania nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z ST D-05.03.11
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Elementy i materialy, ktore nie przedstawiaja wartosci uzytkowej dla Zamawiajacego staja si¢ wlasnoscia
Wykonawcy 1 powinny by¢ usunigte z terenu budowy. Miejsce wywiezienia elementéw nieprzydatnych do
ponownego wykorzystania spoczywa na Wykonawcy, lokalizacja wywiezienia musi by¢ zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru.

Doly (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw drég znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnos$ci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdéw drogowych nalezy wypelnié¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
6.1. Kontrola jakos$ci prac

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidorkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.

Zaggeszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w PN-EN 1997-2:2009 i PN-S-02205:1998.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi rob6t zwigzanych z rozbiorka elementow drog sa jednostki zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki;

- oznakowanie robdt;

- rozbiorka elementow drog wymienionych w kosztorysie ofertowym wraz niezbgdnymi robotami
towarzyszacymi,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu;
- zatadunek i wywiezienie materiatdow z rozbiorki;

- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205:1998 Roboty ziemne — Wymagania i badanie

2. PN-EN 1997-2:2009  Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego
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