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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Ustawa z dnia 20.06.1997r — Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. 2021. 450 t. .,

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r — O drogach publicznych, Dz. U. 2021. 13761.j. ,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 09. 2003 w sprawie szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,
Dz. U. 2017. poz.. 784,

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnalow drogowych, Dz. U. 2019 poz. 2310
zdn. 26 .11.2019r. z p6zZniejszymi zmianami.

- Inwentaryzacja istniejacego oznakowania

2. TEMAT OPRACOWANIA.
Tematem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu na drodze wojewodzkiej nr 740 na
odcinku od km 17+775 do km 19+275 w miejscowosci Zerdz, gmina Przytyk.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE.

— jezdnia: - dwupasowa, dwukierunkowa o szerokosci 7,0m,

— chodnik: - po lewej stronie - szerokos¢ 1,5 za pasem zieleni 1,0 m,
— pobocza: - gruntowe o szerokosci 1,25 m,

— dozwolona predkos¢: - 50/60 km/h — obszar zabudowany,

— SDR 2015: - okoto 4 100 poj/dobe,

4. STAN ISTNIEJACY OZNAKOWANIA.
- jak w planie sytuacyjnym

5. STAN PROJEKTOWANY.

W ciggu przebudowywanego odcinka drogi wojewodzkiej nr 740 zaprojektowano przystanki
autobusowe, nalezy oznakowac je znakami pionowi i poziomymi. W celach bezpieczefistwa
przed wyznaczonymi przystankami zaprojektowano ustawienie znakow A-16 , przejscie dla
pieszych”. Przy stacji paliw zaprojektowano lewoskret dla bezpieczefistwa i uptynnienia ruchu
na drodze. Ponadto zaprojektowano poszerzenie jezdni z 6,0 na 7,0 m, korekte tukéw
poziomych i pionowych oraz spadkéw poprzecznych jezdni. Zaprojektowano po stronie lewej
chodnik szerokosci 1,5 m za pasem zieleni szerokosci 1,0 m, przebudowe skrzyzowan z
drogami gminnymi; przebudowe i budowe obiektow inzynierskich (przepustow); przebudowe
zjazdéw; wykonanie poboczy ulepszonych kruszywem famanym; budowe peronéw dla
przystankow autobusowych bez wydzielonych zatok (rys. nr 2-6).

Znaki projektowane pionowe i poziome:
- jak w planie sytuacyjnym
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