Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 740 na odcinku od Rai775 do km 19+275 w miejscoved Zerd?, gmina Przytyk

OPIS PRZEDSIEWZI ECIA

1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wajekiej nr 740 na odcinku od km
17+775 do km 19+275 w miejscosm Zerdz, w zakresie wymiany nawierzchni jezdni z jej
poszerzeniem, budowy chodnikoéw i przystankoéw auwsoluych, przebudowy istnigjego
skrzyzowania z drog gminrg, przebudowy i budowy zjazdéw do posesji oraz pudewy
odwodnienia przedmiotowego odcinka drogi.

Inwestorem przedsivziecia jest:

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego
reprezentowany przez:

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zleceniodawg dokumentacji projektowej jest:
Wjt Gminy Przytyk
ul. Zacketa 57, 26-650 Przytyk

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 740 od km 17+775a@km 19+275 w miejsSCoOwsTi
Zerdz, gmina Przytyk

1.2. Podstawa opracowania

— Umowa zawarta poradzy Zleceniodawga Wykonawag;

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odjaxla drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430);

— Rozporadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wknga 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 202@.0609)

— Obowigzujagce normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczreakresu obejmagego
temat projektu;

- Profile geotechniczne wykonane na podstawie otwasiertniczych;

— Dane wyjciowe do sporgdzenia przedmiaru robat;

- Inwentaryzacja w terenie.

1.3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojdnkdej nr 740 na odcinku od km
17+775 do km 19+275 w miejsco¥ad Zerd.

Klasa drogi -G
Predkos¢ projektowa - ¥ = 50km/h
Predkos¢ miarodajna - ¥, = 60km/h
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Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 740 na odcinku od Rai775 do km 19+275 w miejscoved Zerd?, gmina Przytyk

Kategoria ruchu - KR4
Dopuszczalny nacisk osi pojazdow - 115 kN.

1.4. Lokalizacja inwestycji

Droga wojewodzka nr 740 zlokalizowana jest w potode] czsci wojewodztwa
mazowieckiego, na terenie powiatu radomskiego, wingmPrzytyk. Odcinek dxacy

przedmiotem niniejszego opracowania, o diegd 500m, w calci zawiera s§ w obszarze
zabudowanym. Rozpoczyna swoj bieg w miejsc@mivdercz w km 17+775, na skrzpwaniu

z drog gminmg (dz. nr 36/2 0. Podgajek Zachodni), ax&my w km 19+275. Odcinek afty

przedmiotowym opracowaniem zlokalizowany jest niaitach:

numer . . L
Ip. ewidencyjny obreb gmina powiat | wojewodztwo
1 1 .
5 22;1 Podgajek
3 37 Zachodni Przytyk | radomski mazowieckie
5 434 Zerdz

1.3. Rodzaj, zakres i cel inwestycji

Rodzaj inwestycji — przebudowa drogi niewymagaj zmiany granic istniggego pasa
drogowego.

Przebudowa istniggej drogi wojewddzkiej nr 740 w miejscowa Zerdz przewiduije:

- przebudow drogi na dtugéci 1 500 m z poszerzeniem jezdni do 7,0 m;

- wymiare konstrukcji istniegcej nawierzchni;

- koreke tukow poziomych i pionowych;

- korekt spadkow poprzecznych jezdni;

- przebudow skrzyowania z drog gminrg;

- przebudow i budowe obiektow irzynierskich (przepustow);

- przebudow zjazdow;

- wykonanie poboczy ulepszonych kruszywem tamanym;

- budowe chodnika lewostronnego wraz ze zjazdami;

- budowe perondéw dla przystankéw autobusowych bez wydziglbrzatok;

- zapewnienie poprawnego odwodnienia drogi, w tytayezczenie z profilowaniem dna
i przebudowa rowow drogowych oraz budowa wpustéiezalych z odprowadzeniem do
rowu otwartego;

- budowe kanatu technologicznego;

- zabezpieczenie infrastruktury technicznej;

- wykonanie docelowego oznakowania drogi.

Celem niniejszego opracowania jest spdeenie kompletnej dokumentacji projektowo -
kosztorysowe] stanowte] podstaw do rozpocgzcia i realizacji zadania inwestycyjnego,
jakim jest przebudowa drogi wojewddzkiej nr 740 wiejscowdci Zerdz. Powysze
zamierzenie inwestycyjne wplynie ma popeawbezpieczastwa ruchu kotowego
I pieszego oraz zwkszy walory eksploatacyjne i estetyczne przedmiejawogi.
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Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 740 na odcinku od Rai775 do km 19+275 w miejscoved Zerd?, gmina Przytyk

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1. Warunki ogélne — stan istniejcy

Analizowany odcinek drogi wojewodzkiej nr 740 prmazzony do przebudowy petni funkcj
komunikacyjrm w infrastrukturze wojewddztwa mazowieckiego, jakofgczenie drogi
wojewodzkiej nr 732 w m. Przytyk z drgkrajowg nr 48 w m. Potworow, a tak shzy
obstudze komunikacyjnej terenéw zabudowy mieszkaejd terendw rolnych przylegtych
do niej w miejscowéci Zerdz. Istniepca droga wojewddzka przebiega po terenie rowninnym
charakteryzujcym st w wigkszasci zagospodarowaniem jednorodzinnym i gospodarczym.
Wzdtwz catej drogi po jej obu stronachssadupce dziatki to dziatki zaréwno budowlane, jak

i rolne. Szerok&: pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 15 do 18 m

Na catym odcinku droga wojewddzka ma nawierz¢lniumiczry o szerokéci jezdni od 6,0

do 6,5 m z obustronnymi poboczami gruntowymi i rowalrogowymi otwartymi. Ruch
pieszy i rowerowy wyspuje w obebie przystankdéw autobusowych, stacji paliw i obdekt
handlowo-ustugowych, natomiast na pozostaltym odcingraktycznie nie wysgpuje.
Istniejgca szata rdinna w granicach pasa drogowego to przede wsayskkzewy.

2.2. Sié komunikacji drogowej

Polczenia z drogami wojewddzkimi
Na odcinku objtym opracowaniem przedmiotowa droga DW 740 nezy st z innymi
drogami wojewddzkimi.

Polczenia z drogami powiatowymi
Na odcinku objtym opracowaniem przedmiotowa droga DW 740 nezy st z drogami
powiatowymi.

Pokczenia z drogami gminnymi

Droga wojewddzka nr 740 na odcinku ¢lgm opracowaniem krzyje st z istniegcymi

drogami gminnymi o nawierzchni z betonu asfaltowegkilometrach:

e 17+775,00 z drag gminmg nr 350901W- na pogiku projektowanego odcinka,
zaprojektowano zaréwno dayzianie chodnika lewostronnego do istadejgo przebiegu
chodnika, jak i dostosowanie wlotu drogi gminngaszerzeniem jezdni;

* 18+683,00 z draggminm wewretrzng — zaprojektowano zjazd publiczny przez chodnik
0 szerokéci jezdni 5,0 m oraz tukach o promieniu 5,0 m;

e 19+248,80 z drog gminmg nr 350923W — zaprojektowano skgpyvanie typu T do
granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 74facametrach takich, jak w stanie
istniejpcym (szerokéc jezdni 5,0 m i promienie tukéw 6,0 m i 8,0 m).

2.3. Obiekty inzynierskie

Obiekty mostowe
Na projektowanym odcinku drogi wojewddzkiej nr 76 wystpujezaden obiekt mostowy.

Przepusty
Na projektowanym odcinku wygiuje jeden przepust pod depgprzepusty pod zjazdami.
Istniejgcy przepust pod drag
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- w km 18+649,90 betonowy o przekroju progtiolym 70x70 cm, przewidziano do
likwidacji, a zamian zaprojektowano przepust Pé&Dcm w km 18+677,30.

Przepusty pod zjazdami z rur betonowyglocm.
2.4. Sieci uzbrojenia podziemnego

W pasie drogowym wyspuja Sieci:

- Wodochgowa podziemna zlokalizowana wzdligzdni drogi wojewodzkiej, poza pasem
drogowym. Wysipuja 3 przejcia poprzeczne pod korpusem drogowym, jedeak
poziom posadowienia sieci wodegowej w obgbie tych przej¢ poprzecznych
gwarantuje zachowanie wymaganych przepisami bezpyet odlegtéci do elementow
konstrukcji drogi, przez co nie stwierdzono kolizg tym samym konieczio
dodatkowego wygpowania do zaegcy sieci 0 warunki zabezpieczenia wodgci.

— Teletechniczna podziemna z friwiattowodow zlokalizowana zasadniczo poza pasem
drogowym, a na odcinku w pasie drogowym zaprojekiwovdodatkowe zabezpieczenie
rurg ochronm dwudziel typu Arot A160PS, dla tego rozawiania uzyskano
uzgodnienie Orange Polska S.A. nr TTISILU/PR.2187#421 w dniu 07.10.2021r.

— Elektroenergetyczna niskiego nega nadziemna i 2 szt. pragizy indywidualnych
w postaci przég poprzecznych pod korgndrogi. Ze wzgidu na zachowanie
wymaganych przepisami bezpiecznych odlégitao elementdéw konstrukcji drogi, nie
stwierdzono kolizji, a tym samym konieczcododatkowego wygpowania do zaeglcy
sieci o0 warunki zabezpieczenia przy.

2.5. Warunki gruntowo-wodne

Dla potrzeb niniejszego opracowania zostaly praspdzone badania podi@ w postaci
profili geotechnicznych dla 6 szt. otworow wiertnyjch z okréleniem rodzaju gruntu
i parametrow geotechnicznych poszczegodlnych warSslwierty wykonano naprzemiennie
w obrebie istniegcej nawierzchni drogi oraz w poboczu.
Whioski z przeprowadzonych bada
1. Warunki gruntowe proste;
2. Gruba¢ warstwy asfaltu od 16 do 18 cm, pod asfaltem gprge warstwa kruszywa
tamanego o gruldgi od 19 do 40 cm i nasyp piaszczysty.
3. Grunty rodzime wyspujace pod warste nasypow to: piasek drobny o ID = 0,6; glina
piaszczysta o IL = 0,25 + 0,35.
4. Obiekt naley zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej;
5. Gilebokas¢ strefy przemarzaniat: 1,0m p.p.t.;
6. Woda gruntowa stwierdzona w otworach nr 4 i 5 nalgtm p.p.t., a w otworze nr 6
nagt 1,5mp.p.t.

7. Ze wzgkdu na stwierdzanwarstwe gliny piaszczystej azowej od 0,5 m p.p.t. do 1,5
m p.p.t. od km 18+870 do km 19+120 pastoma kategoei G4 i wymaga
zastosowania wzmocnienia celem doprowadzenia amkst G1.
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2.6. Szata rdlinna

W otoczeniu drogi znajdagljsic pojedyncze drzewa zlokalizowane na przeciwskarpaatdw
drogowych. Przewidziano wycigk 22 szt. drzew kolidgcych z projektowanym
zagospodarowaniem pasa drogowego. Decyzja zezwalap wycink w/w drzew zostanie
uzyskana przez Inwestora w ramachebdego posfpowania.

2.7. Projektowane zagospodarowania terenu

Rozwigzania przedstawione w niniejszej dokumentacji ziggtowano w taki sposob, aby
spetniajc wymagania obowrujgcych ustaw i rozpoedzen, unikmg¢ konieczndci zmiany
granic istniegcego pasa drogowego drogi wojewddzkiej 740.

2.7.1. Rozwizania sytuacyjne

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano:
Jezdnia

* na calym odcinku obfym opracowaniem noavjezdne o nawierzchni bitumicznej o
szerokéci 7,0 m, za wytkiem odcinka od km 19+265,00 do km 19+275,00
przewidziano dostosowanie do istgmgj szerokéci jezdni 6,5 m;

* dodatkowy pas do sktu w lewo na stagj paliw, z klinem naprowadzgym
wyznaczonym za pomg®znakowania poziomego, o parametrach:

- szeroké¢ pasa 3,5m;

- odcinek akumulacji 20,0m;

- odcinek zwalniania 25,0m;

- odcinek zmiany pasa ruchu 20,0m;

- poszerzenie jezdni 1:20, z#enie jezdni 1:10.

Pobocza
* pobocza z kruszywa tamanego o szekokt,25m;

Chodniki

* na odcinku od poetku opracowania do zjazdu publicznego na stggliw oraz za
zjazdem na stagjpaliw do km 19+234,80 chodnik lewostronny o szetoknetto 1,5 m
oddzielony od jezdni pasem zieleni o szetgkoetto 1,0m;

* na odcinku pomgidzy wjazdem i wyjazdem ze stacji paliw zaprojektowahodnik przy
jezdni o szerok&i netto 2,0m (ze wzgllu na niewystarczaga szerokéé pasa
drogowego dla chodnika oddzielonego pasem zieleni).

Przystanki autobusowe

» ze wzgbtdu na najzenie miarodajne ruchu nieprzekragzaj 400 P/h zdecydowancesi
pozostawd przystanki autobusowe dla komunikacji zbiorowej detychczasowych
lokalizacjach (po 2 szt. dla kdego z kierunkéw) i nie przebudowywich na zatoki
autobusowe;

* przewidziano wykonanie 4 peronow przystankowych {pdla kadego przystanku) o
diugciciach:
- 31,0 m prawostronne,
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- 20,0 m lewostronne.

Skrzyzowania i zjazdy
* budowe nowych i przebudowistniegcych zjazdow indywidualnych i publicznych;
* przebudow skrzyzowan z drogami gminnymi.

Zatamania i tuki poziome

Zaprojektowano 4 tuki poziome, o promieniach ufivaiajacych zastosowanie przekrojow
poprzecznych jak na prostej. Parametry przedmiotbwlpkéw opisano na rysunku Plan

sytuacyjny.

2.7.2. Przekroje normalne

Przekroje normalne charakteryzcg spadki poprzeczne elementéw drogi zaprojektowano
w taki sposoéb, aby unatwi ¢ odptyw wody opadowej i madiwie jak najbardziej dostosowa
korpus drogowy do istniggego terenu.

Na odcinkach prostych i tukow poziomych zaprojekaow jezdng o pochyleniu daszkowym
2%, pobocza o pochyleniu 6% i chodniki o spadkuvit¥erunku pasa zieleni.

2.7.3. Droga w przekroju podtoym

Na catym odcinku drogi dostosowano niweldb istniejcego poziomu terenu uwzglniajgc
koniecznd¢ jej wzmocnienia oraz regulacji w celu uzyskania nvaganych pochyte
w przekroju poprzecznym i podinym oraz konieczrig koordynacji z wysok&iami
istniejgcego zagospodarowania. Na pgikn i na kacu opracowania niweletdowigzano do
wysokaci nawierzchni istnigjcej drogi wojewddzkiej. Przy skrzgwaniach z drogami
gminnymi naley dowigza¢ pochylenie podiine tych drég do wysokoi niwelety
zaprojektowanej drogi wojewodzkie;.

2.7.4. Odwodnienie drogi

Odwodnienie pasa drogowego przewidziano w posspeidkow podiznych i poprzecznych
jezdni, poboczy, chodnika oraz rowéw drogowych atweh i wpustow ulicznych. Wody
opadowe z axci jezdni ograniczonej kraynikiem, za pérednictwem scieku
przykraweznikowego, kierowaneduala do wpustow ulicznych betonowych z osadnikiemd st
za pdrednictwem przykanalikow PB20cm odprowadzaneetly do rowu otwartego. Dla
wpustu WP-19 zaprojektowano odprowadzenie do rowwarego przy drodze gminnej,
natomiast dla wpustu WP-20 — begmulnie whczenie do projektowanego przepustu P-01 za
pasrednictwem dcznika typu siodtowego.

Wody opadowe z rowow otwartych odprowadzagéakjak w stanie istnigcym: do rowow
przydraznych drogi wojewddzkiej nr 740 (wdzenie na poctku opracowania) oraz, za
posrednictwem projektowanego przepustu PEREBOcm w km 18+677,30 do rowu
przydraznego drogi gminnej.

W zwigzku z dotychczasowymi problemy z wavym funkcjonowaniem oraz zmian
systemu odwodnienia drogi, zdecydowanpadikwidowat istniegcy przepust 70x70cm pod
jezdng DW740 w km 18+649,90 a jego egbrzejmie zaprojektowany przepust P-01.
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Zaprojektowano likwidagj lewostronnego rowu otwartego, w ktérego miejsaemidziano
chodnik i pas zieleni, dlategozteaptyw wod opadowych z rowu od strony m. Potworow
zostanie skierowany do rowu prawostronnego. W tyetu czaprojektowano odcinek
kanalizacji deszczowej z rur RPMOcm z wlotem do kanalizacji z osadnikiem betonowym
i krat3 zabezpieczafa, studng betonows pofgczeniowgs z osadnikiem $100cm oraz
umocnionym wylotem do rowu otwartego.

W zwigzku z powyszym zwegkszona zostanie 0 wod opadowych kierowanych do rowu
prawostronnego. Dlatego row prawostronny na catgeingku obgtym przebudow zostanie
pogkbiony, aby zwgkszye jego parametry hydrauliczne, a takzapewrd odpowiedn
odlegtas¢ wylotéw przykanalikéw od dna rowu.

W zaprojektowane perony prawostronne unigimgaja wykonanie w ich miejscu rowu
otwartego. W zwjzku z tym zaprojektowano na catej dhdgoperonu - przepustu rurowy
PEHD $40cm z wlotem betonowym z osadnikiem i krahbezpieczags.

Przewidziano rownie przebudow istniegcych zjazdéw po prawej stronie jezdni, a dla nich
zaprojektowano przepusty rurowe PER{Z0cm z wlotami i wylotami zabezpieczonymi
prefabrykowanyméciankami czotowymi ze skrzydetkami.

2.8. Konstrukcja elementow drogi

Jezdnia od km 17+787,00 do km 18+870,00 oraz od$#120 do km 19+275

— Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S PMB 45/80-5% gm;

— Warstwa wizgca z betonu asfaltowego AC22W PMB 25/55-60 gr. 8 cm

— Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P 3§/501 cm;

— Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. m&ah,®C90/3 gr. 20 cm.

Jezdnia od km 18+870 do km 19+120

— Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S PMB 45/80-5% gm;

— Warstwa wizgca z betonu asfaltowego AC22W PMB 25/55-60 gr. 8 cm

— Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P 3§/501 cm;

— Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. meat,®C90/3 gr. 20 cm;
— Ulepszone podie z mieszanki zwyzanej cementemdz gr. 18 cm;

— Wymiana gruntu na niewysadzinowy — pospoétka o CBR% gr. 40 cm;

— Warstwa odcinagca z geotkaniny poliestrowe] separacyjno-wzmagoeyj

Pobocze
— Nawierzchnia z kruszywa tamanego stab. mech. 01,50 cm.

Chodnik i perony autobusowe

— Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm;
— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm;
— Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/311®gm.

Zjazdy o nawierzchni bitumicznej

— Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S PMB 45/80-5% gm);
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— Warstwa wiyzaca z betonu asfaltowego AC16W PMB 25/55-60 gr. 4 cm
— Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/310B@®. 20 cm.

Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej

— Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm;
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm;
— Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/310B3¢®. 20 cm.

2.9. Kanat technologiczny

Zaprojektowano kanat technologiczny usytuowany pbddnikiem, ktory stanowiciagi rur
ostonowych PVC:

* kanat technologiczny uliczny — wykonany z jednejyrestonowej$110, trzech rur
swiattowodowychd40 i jednej prefabrykowanej wzki mikrorur $40;

» kanat technologiczny przepustowy — wykonany z dwégh ostonowych$110, z
czego w jednej z nich przewidziano zainstalowaraedh rurswiattowodowychd40 i
jedm prefabrykowan wigzke mikrorur $40.

oraz studni kablowych SKO-2.

Tasme ostrzegawcz 0 szerokéci 200 £ 10 mm i grubiei co najmniej 0, 3 mm w kolorze
pomaraczowym z perforowanymi otworami €rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym
napisem "Uwaga Kanal Technologiczny" rmgle umiescic nad ciagami kanatow
technologicznych w potowie gihokasci ich utazenia.

Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjno szerokéci 200 10 mm i grubdxi co najmniej 0, 5 mm
w kolorze pomang&czowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postacknay kwasoodpornej
0 szerokeéci co najmniej 25 mm i grulsoi co najmniej 0, 1 mm, z perforowanymi otworami
o srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem "Uwaaganat Technologiczny" nalg
umiesci¢ bezpdrednio nad gigami kanatow technologicznych.

2.10. Roboty rozbiorkowe i roboty ziemne

Dla potrzeb wykonania przedmiotowej przebudowy drognieczne jest wykonanie robot
rozbiorkowych istnigjcej nawierzchni jezdni od km 17+787,00 do km 19+423Zepustow
pod drog i pod zjazdami oraz nawierzchni zjazdow przewidygan do przebudowy.

Roboty ziemne to gtéwnie wykopy pod przepusty iykenaliki wpustéw ulicznych,
wykonanie koryta pod konstrukcjezdni, zjazdow i chodnikéw oraz pod konstrgkopwu
krytego, a take przebudowa rowow drogowych.

2.11. Organizacja ruchu i uradzenia bezpieczéstwa ruchu

Organizacja ruchu wedtug projektu organizacji rychktory jest integralj czgsécia tego
opracowania.
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Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 740 na odcinku od Rai775 do km 19+275 w miejscoved Zerd?, gmina Przytyk

3. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu budelanego
Obszar oddziatywania miei sie w catagci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

Obszar oddziatywania obiektu okieno na podstawi®rawa Budowlanego ustawa z 7 lipca
1994r. (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 zm&mianami) oraz Rozpaggdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca9% sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 4d8rda 14 maja
1999r. poz. 430 z @H. zmianami).

Kategoria obiektu budowlanego XXV (drogi).

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnychgzi zagospodarowania terenu

Powierzchnia utwardzona projektowana: 15 330 m
— jezdnia o nawierzchni bitumicznej 10 656;m
— pobocza z kruszywa tamanego 1770 m
- chodniki i perony autobusowe 2 446;m
- zjazdy z kostki brukowej 530°m

5. Informacje o dzialce

Dzialki, na ktérych zaprojektowano przedmiotpwiwestycg nie $ wpisane do rejestru
zabytkdéw oraz nie podlegapchronie na podstawie miejscowego planu zagospodania
przestrzennego, nie znajdigic rowniez w granicach terenu gorniczego.

6. Przewidywane zagraenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikow

Projektowane elementy zagospodarowania terenu,riaigtevbudowane w obiekt niecta
stwarz& zadnego zagtenia dla bezpiecastwa lub zdrowia ludzi. Inwestycja nie wptynie
niekorzystnie narodowisko naturalne.

7. Inne

Niniejsze opracowanie jest dokumengagrojektowo - kosztorysogvw stadium projektu
budowlanego i nie zawiera szczegotowych opracowaakresie przebudowy infrastruktury
podziemnej, gdy nie zaszta koniecz®koé jej przebudowy.
Regulacja wysokiziowa elementow istniggego uzbrojenia technicznego, takich jak: zawory
wodociggowe, studzienki kanalizacji sanitarnej czy studkietelekomunikacyjne naty
wykonywa pod nadzorem przedstawiciela wdeciela sieci.
Podtaze gruntowe powinno &y wyréwnane oraz odpowiednio zsgczone. Teren robot
powinien by odpowiednio odwodniony i oznakowany. Grunt orazeraty konstrukcyjne
nalery zag:szcza przy wilgotngci optymalnej oraz warstwami o grudod dostosowanej do
mocy sprztu zagszczagcego. Wszystkie materiatyzyte do przebudowy mugzspetnia
wymagania normy i posiadatosowne atesty.
Przed przysipieniem do wykonywania robot nale zgtost rozpoczcie robot widciwemu
organowi administracji architektoniczno-budowlansykona projekt organizacji ruchu na
czas budowy i uzyskajego zatwierdzenie we wdeiwym organie zamdzapcym ruchem
drogowym.

Opracowat: mgr in. Tomasz Materek
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