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Firma Ustugowa MS Szymon Materek
ul. Staszica 32
26-400 Przysucha

Dotyczy: dokumentacji projektowej dla przebudowy DW nr 740 na odcinku od km 17+775 do
km 19+275 w m. ZerdZz gm. Przytyk

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.01.2020 r. znak DW740/01/2020 Mazowiecki
Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie przekazuje wytyczne do projektowania kanatow
technologicznych w drogach zarzadzanych przez MZDW:

1. Kanat technologiczny nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz.
680) na calym odcinku drogi objetym projektem budowy/przebudowy w profilu
podstawowym opisanym w Rozporzadzeniu.

2. W przypadku gdy w poblizu pasa drogowego istnieje kanalizacja kablowa lub linia
$wiattowodowa, posiadajgca wolne zasoby, lub w innych przypadkach uwzgledniajgcych
rodzaj drogi, rodzaj zabudowy terenu, gestos¢ zaludnienia oraz plany zagospodarowania
na danym obszarze, dopuszcza sie wykonanie profilu minimalnego.

3. Przekréj kanatu technologicznego KTu:

— trzy rury $wiattowodowe
— jedna rura mikrokanalizaciji
— jedna rura ostonowa (na potrzeby linii energetycznych)

4. W przypadku przekroczen kanalizacji przez przeszkode (skrzyzowania drég, zjazdy, cieki
wodne, rowy) nalezy zastosowac przekréj KTp:

— dwie rury ostonowe, w tym w jednej nalezy zainstalowa¢ trzy rury $wiattowodowe i
jedna rure mikrokanalizaciji.

5. Profil minimalny KTu:

— jedna rura $wiattowodowa
- jedna rura mikrokanalizaciji
— jedna rura ostonowa.

6. W ciggach kanalizacji nalezy zastosowa¢ studnie kablowe.

7. Minimalna glebokos¢ posadowienia:

— 0,5m pod warstwg konstrukcyjng drogi (dla gérnej powierzchni rury ochronnej) i
jednoczesnie nie mniej niz 1,0m ponizej projektowanej niwelety,

— 0,8m ponizej najnizszej rzednej dna przy przejsciu przez réw lub ciek wodny

— 1m ponizej nawierzchni pozostatych elementéw pasa drogowego.

Wytyczne szczegoétowe wykonania:
1. Rury ostonowe

W przekroju KTu nalezy zastosowa¢ rury HDPE 125/108.

W przekroju KTp nalezy zastosowac rury HDPEp 125/7,1mm.

Kolor: czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiasciciela
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kanatu technologicznego.
2. Mikrokanalizacja

Do budowy mikrokanalizacji nalezy wykorzysta¢ rure HDPE z preinstalowanymi
mikrorurkami (7 sztuk) do bezpo$redniego uktadania w ziemi.

Z obu stron mikrorurki nalezy zaslepi¢ zatyczkami.

Co ok. 1km, lub w miejscu, gdzie mozna spodziewac¢ sie dotgczenia innych kanatow
technologicznych oraz w miejscach o czestych zatamaniach trasy nalezy, wytgcznie w
studniach, wykona¢ taczenie mikrorurek. Nalezy wykonaé to ztgczkami wytrzymatymi
pneumatycznie do min. 15 bar.

3. Rury swiattowodowe

Nalezy zastosowac rury HDPE 40 /3,7mm.

Potaczenie rurociggéw wykonaé zigczkami skrecanymi, wykonaé wytgcznie w
studniach.

Po zakonczonym montazu nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowg kazdej z rur.

Wymagania podstawowe dla rur Swiattowodowych:

Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci >= 940 kg/m3

- Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kKN/m2
~  Wspdtczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur z
warstwa poslizgowa.
—  Kolor: czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiasciciela kanatu technologicznego
4. Studnie teletechniczne
Nalezy wybudowac studnie teletechniczne, betonowe, prefabrykowane SKO-2
zabezpieczone pokrywg z zamkiem zasuwowo-ryglowym.
Wejscie kanalizacji do studni nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa.
5. Ulozenie:

Tasme ostrzegawczag o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w
kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z
trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny” umiescié nad ciggiem kanatu
technologicznego w potowie glebokosci ich utozenia, za$ tasSme ostrzegawczo-lokalizacyjng
o szerokosci 200 + 10 mm i grubo$ci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z
czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szeroko$ci co najmniej 25 mm i
grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z
trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny” umiesci¢ bezposrednio nad ciggiem kanatu
technologicznego. Tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng nalezy tgczy¢ i konczyé w studniach
kablowych.

Zamiast tasémy ostrzegawczo — lokalizacyjnej mozna utozyé nad ciggiem kanatu
technologicznego kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,8mm.

6. Zabezpieczenie skrzyzowan kanatu z inng infrastruktura techniczng

Skrzyzowania z kablami niskiego i $éredniego napiecia nalezy zabezpieczy¢
poprzez natozenie na kable energetyczne rur dwudzielnych o dtugosci 3m.

Skrzyzowania z gazociggami, kanalizacjg $ciekowa, wodociggami oraz rurami
drenazowymi nalezy wykona¢ poprzez ulozenie nowego ciggu w rurach
zabezpieczajacych typu HDPEp 125mm. Zabezpieczenia skrzyzowan wykona¢ zgodnie z
normami branzowymi.
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