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I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze ma na celu ocene warunkéw gruntowo-wodnych
oraz pomiar grubosci warstw konstrukcyjnych w obrebie nawierzchni
drogowej, w zwiazku z projektowang przebudowa drogi wojewddzkiej
nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275 w miejscowosci Zerdz,
gm. Przytyk.

Zgodnie ze zleceniem odwiercono 6 otworéow geotechnicznych
do glebokosci 2,0m. Srednica otworu ¢60-50mm. Odwierty wykonywano
po obu stronach drogi, naprzemiennie w obrebie istniejgcej nawierzchni
oraz w poboczu. Otwory geotechniczne nr 1, 3, 5 wykonano w nawierzchni
drogowej, w odlegtosci 0,6-0,8m od krawedzi jezdni. Otwory nr 2,4,6
wykonano w poboczu jezdni.

W trakcie wykonywania otworé6w dokonywano analizy makroskopowej
przewiercanych gruntow.

Niniejsze opracowanie wyczerpuje wymagania zaréwno dla opinii
geotechnicznej jak 1 dokumentacji badan podtoza gruntowego, gdzie jest
konieczno$¢ oceny parametrow mechanicznych gruntu za pomocg metod
laboratoryjnych lub polowych.

Stopien zageszczenia gruntéw niespoistych ustalony zostal w oparciu
o punktowe sondowanie sondg stozkowg lekka oraz o predkos¢ zaglebiania
prébnika w grunt. Otwory wykonano metodg udarowa, wbijajac za pomocg
miota Atlas Cobra TTe probniki RKS.

W trakcie wiercenia dokonywano oceny stopnia plastycznos$ci gruntow
spoistych penetrometrem wciskowym i scinarkg obrotowa.

Lokalizacja otwordw oraz rzedne ustalone zostaly zgodnie z mapg

w skali 1 :500.

Prace terenowe wykonano w czerwcu 2020 roku.

Dokumentacje niniejszg opracowano zgodnie:




e 7z Rozporzadzeniem  Ministra  Transportu,  Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych Dziennik Ustaw Nr 463.

e Instrukcjg badan podtoza gruntowego budowli drogowych
i mostowych” Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych, Warszawa

1998r.

II. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

Na terenie prowadzonych prac stwierdzono wystepowanie piaskow
rzecznolodowcowych oraz glin zwatowych.

Piaski rzecznolodowcowe wyksztalcone sg3 w  postaci Srednio
zageszczonych piaskow drobnych 1d=0,60.

Grunty spoiste to gliny piaszczyste w stanie plastycznym I1.=0,25-0,35.

Grubos¢ warstwy asfaltu wynosi od 16 do 18cm, pod asfaltem wystepuje
warstwa kruszywa tamanego, drobnego i grubego o grubosci ok. 20cm.
Pod kruszywem tamanym stwierdzono nasyp budowlany piaszczysty.

W poszczegbdlnych otworach wystepuje lekkie réznice w wystepowaniu
poszczegdlnych warstw konstrukeyjnych. Szczegdtowe informacje zawarto
w zamieszczonych kartach profili geotechnicznych — zat. nr 2.

Pierwszy poziom wod w utworach czwartorzedowych, w obrebie terenu
robdt, zwigzany jest z saczeniami wystepujagcymi w obrebie glin
piaszczystych. Wode gruntowa stwierdzono lokalnie, wode gruntowa

stwierdzono w otworach nr 4,5,6, na gt. 1,2-1,5 m ppt.




Metodyka okreslania parametrow geotechnicznych

Cechy gruntéw jako podtoza budowlanego okreslono na podstawie badan
polowych ,in situ”. W zakresie tych badan, poza analizami
makroskopowymi wykonywano badania penetrometrem wciskowym oraz
scinarkg obrotowa. Stopien zaggszczenia gruntow sypkich okreslono
za pomocg oporow wiercenia skorelowanych z wynikami sondowan.

Podzial gruntdw na warstwy geotechniczne.

Zespoty geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne
zgodnie z normg PN-81/B-03020.

Warstwa I — warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowej — grubosé
warstw zgodnie z zalgczonymi profilami geotechnicznymi.

Pod warstwg nasypow stwierdzono wystepowanie utwordw rodzimych.
Warstwa Il — utwory piaszczyste, pochodzenia rzeczno-lodowcowego,
wyksztatcone jako srednio zageszczone piaski drobne Ip=0,60,

Warstwa III — grunty spoiste, pochodzenia polodowcowego
( typ konsolidacji ,,B”), wyksztalcone gliny piaszczyste w stanie
plastycznym 1;=0,25-0,35.

Parametry geotechniczne gruntéw rodzimych przedstawiono na zataczniku
nr 4. Stopien zageszczenia Ip okreslono wg metody A (PN-81B-03020),
polegajace] na bezposrednim oznaczeniu warto$ci za pomocg badan
polowych lub laboratoryjnych gruntéw, pozostate parametry oznaczono wg
metody B (PN-81B-03020),czyli skorelowano Ip 2z pozostatymi
parametrami. Zaleznosci korelacyjne przedstawione zostaly w  tabl.
1,2,3,4,5 w PN-81/B-03020.

Wedtug Katalogu Typowych Konstrukeji Nawierzchni Sztywnych piaski
srednie nalezy zaliczy¢ do gruntdw niewysadzinowych. Piaski zaliczone
sg do grupy nosnosci G;. Gliny nalezy =zaliczy¢ do gruntéw
wysadzinowych. Gliny w stanie plastycznym moga by¢ zaliczone

do grupy nosnosci G;.




III.

WNIOSKI

1. Warunki gruntowe nalezy uznac za proste.

2. Grunty rodzime wystepujace pod warstwg nawierzchni
drogowej 1 nasypow to piaski drobne $rednio zageszczone
ID=0,60 oraz gliny piaszczyste w stanie plastycznym IL=0,25-
0,40.

3. Obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

4. Woda gruntowa wystepuje ponizej warstw konstrukcyjnych,
na gt. 1,2-1,5m ppt.

5. Glebokos¢ strefy przemarzania h,=1,0m ppt.

6. Grubos¢ warstwy asfaltu wynosi od 16 do 18cm, pod asfaltem
wystepuje warstwa kruszywa tamanego, drobnego i grubego
o grubosci ok. 20cm. Pod kruszywem tamanym stwierdzono

nasyp budowlany piaszczysto-humusowy.
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1 Mapa dokumentacyjna w skali 1:2000
@ lokalizacja wykonanych otworéw badawczych

“\\ linia przekroju geotechnicznego
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Wiercit: T.S

PROFIL GEOTECHNICZNY

OTWORU WIERTNICZEGO NR 1 nawierzchnia

Gtebokos¢: 2,0m

Temat: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275
w miejscowosci Zerdz, gmina Przytyk
Rodzaj wiercenia: udarowy

Rzedna terenu:152,9m npm
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 2 pobocze

Temat: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275
w miejscowosci Zerdz, gmina Przytyk
Rodzaj wiercenia: udarowy

Wiercit: T.Spetan

Gtebokosce: 2,0m
Rzedna terenu:158,7m npm
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 3 nawierzchnia
Temat: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275

w miejscowosci Zerdz, gmina Przytyk
Rodzaj wiercenia: udarowy

Gtebokos¢: 2,0m
Rzedna terenu:159,8m npm

Wiercit: T.Spetan
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 4 pobocze

Temat: Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275
w miejscowosci Zerdz, gmina Przytyk
Rodzaj wiercenia: udarowy

Gtebokos¢: 2,0m
Rzedna terenu:159,9m npm
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 5 nawierzchnia

Temat: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275
w miejscowosci Zerdz, gmina Przytyk
Rodzaj wiercenia: udarowy

Gtebokosé: 2,0m
Rzedna terenu:162,3m npm
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 6 pobocze

Temat: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275
w miejscowosci Zerdz, gmina Przytyk
Rodzaj wiercenia: udarowy

Gtebokosc¢: 2,0m
Rzedna terenu:163,3m npm
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY W SKALI 1: 4990
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW

zat. nr4

Temat: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275
W miejscowosci Zerdz, gmina Przytyk
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