
RÓŻNICA RZĘDNYCH

RZĘDNE DNA ROWU

RZĘDNE LINII ŚWIATŁOWODOWEJ
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LEGENDA:

dno rowu prawostronnego do profilowania

Nr rysunku:
Data: Skala:

Branża: Stadium:

Nazwa rysunku:

AUTORZY IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ PODPIS

Nr umowy:

Temat:

Drogowa

drogowaProjektant

WYKONAWCA:

mgr inż. Tomasz Materek 306/DOŚ/12

Sprawdzający mgr inż. Szymon Materek

3

INWESTOR:

Uzgodnienia branżowe

PROFIL PODŁUŻNY ZABEZPIECZENIA LINII ŚWIATŁOWODOWEJ

Firma Usługowa
MS

26-400 Przysucha, ul. Staszica 32
tel/fax: 048 675 25 45, mobil: 0 509 024 080

e-mail: smaterek@o2.pl

drogowa MAZ/0021/PWOD/07

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740
na odcinku od km 17+775 do km 19+275

w miejscowości Żerdź, gmina Przytyk

Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

08.2020 Gmina Przytyk 40.20191: 100
1000
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12 m

14 m

istniejący światłowód pod dnem rowu drogowego na dł. 155,50 m

istniejąca linia światłowodowa 2 x Ø110mm
wymiana istniejących przepustów na PEHD Ø40cm
pod zjazdami

zabezpieczenie linii światłowodowej
2 x AROT A 160 PS

Załacznik do pisma TTISILU/PR.215-36720/20 
z dnia 2020-09-16

Przemysław Rydzoń

Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta


