Firma Ustugowa MS 26-400 Przysucha ul. Staszica 32

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775

NAZWA INWESTYCJI : .. , .z , .
do km 19+275 w miejscowosci Zerdz, gmina Przytyk

ADRES INWESTYCII : Droga wojewddzka 740 Zerdz

INWESTOR : Mazowiecki Zarzgd Drég Wojewddzkich w Warszawie
ADRES INWESTORA : 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14

BRANZA : Drogowa

KALKULACJE SPORZADZIt : mgr inz. Tomasz Materek

DATA OPRACOWANIA : 28.03.2022r.

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru
Przedmiar robdt opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i od bioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2004 r. nr
202 poz. 2072).

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
28.03.2022r.



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT DO WYKONANIA
Przedmiotem wyceny jest przebudowa drogi wojewddzkiej nr 740 na odcinku od km 174775 do km
19+275 w miejscowosci Zerdz.
Droga wojewddzka nr 740 zlokalizowana jest w poftudniowej czesci wojewddztwa mazowieckiego, na
terenie powiatu radomskiego, w gminie Przytyk. Odcinek bedacy przedmiotem niniejszego
opracowania, o dtugosci 1 500m, w catosci zawiera sie w obszarze zabudowanym. Rozpoczyna swdj
bieg w miejscowosci ZerdZz w km 17+775, na skrzyzowaniu z drogg gminng (dz. nr 36/2 o. Podgajek
Zachodni), a koiczy w km 19+275.
Przebudowa istniejacej drogi wojewddzkiej nr 740 w miejscowoséci Zerdz przewiduje:
- przebudowe drogi na dtugosci 1 500 m z poszerzeniem jezdni do 7,0 m;
- wymiane konstrukcji istniejgcej nawierzchni;
- korekte tukdéw poziomych i pionowych;
- korekte spadkow poprzecznych jezdni;
- przebudowe skrzyzowania z drogg gminng;
- przebudowe i budowe obiektéw inzynierskich (przepustéw);
- przebudowe zjazdow;
- wykonanie poboczy ulepszonych kruszywem tamanym;
- budowe chodnika lewostronnego wraz ze zjazdami;
- budowe peronéw dla przystankéw autobusowych bez wydzielonych zatok;
- zapewnienie poprawnego odwodnienia drogi, w tym oczyszczenie z profilowaniem dna
i przebudowa rowdw drogowych oraz budowa wpustow ulicznych z odprowadzeniem do rowu
otwartego;
- budowe kanatu technologicznego;
- zabezpieczenie infrastruktury technicznej;
- wykonanie docelowego oznakowania drogi.

W pasie drogowym wystepujag sieci:

- Wodociggowa podziemna zlokalizowana wzdtuz jezdni drogi wojewddzkiej, poza pasem drogowym.
Wystepujg 3 przejscia poprzeczne pod korpusem drogowym, jednakie poziom posadowienia sieci
wodociggowej w obrebie tych przejs¢ poprzecznych gwarantuje zachowanie wymaganych przepisami
bezpiecznych odlegtosci do elementéw konstrukcji drogi, przez co nie stwierdzono kolizji, a tym
samym koniecznosci dodatkowego wystepowania do zarzadcy sieci o warunki zabezpieczenia
wodociggu.

- Teletechniczna podziemna z linig $wiattowodowg zlokalizowana zasadniczo poza pasem drogowym, a
na odcinku w pasie drogowym zaprojektowano dodatkowe zabezpieczenie rurg ochronng dwudzielng
typu Arot A160PS, dla tego rozwigzania uzyskano uzgodnienie Orange Polska S.A. nr TTISILU/PR.215-
36720/20 w dniu 16.09.2020r.

- Elektroenergetyczna niskiego napiecia nadziemna i 2 szt. przytgczy indywidualnych w postaci przejs¢
poprzecznych pod korong drogi. Ze wzgledu na zachowanie wymaganych przepisami bezpiecznych
odlegtosci do elementéow konstrukcji drogi, stwierdzono kolizji, a tym samym koniecznosci
dodatkowego wystepowania do zarzadcy sieci o warunki zabezpieczenia przytaczy.

Warunki gruntowo-wodne

Dla potrzeb niniejszego opracowania zostaty przeprowadzone badania podifoza w postaci profili
geotechnicznych dla 6 szt. otwordéw wiertniczych z okresleniem rodzaju gruntu

i parametrow geotechnicznych poszczegdlnych warstw. Odwierty wykonano naprzemiennie w obrebie
istniejgcej nawierzchni drogi oraz w poboczu.

Whioski z przeprowadzonych badan:

1. Warunki gruntowe proste;

2. Grubos¢ warstwy asfaltu od 16 do 18 cm, pod asfaltem wystepuje warstwa kruszywa tamanego o
grubosci od 19 do 40 cm i nasyp piaszczysty.
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3. Grunty rodzime wystepujgce pod warstwg nasypow to: piasek drobny o ID = 0,6; glina piaszczysta o
IL=0,25+0,35.

4. Obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej;

5. Gtebokos¢ strefy przemarzania Hz = 1,0m p.p.t.;

6. Woda gruntowa stwierdzona w otworach nr4i 5 na gt. 1,2m p.p.t.,, a w otworze nr 6 na gt. 1,5 m
p.p.t.

7. Ze wzgledu na stwierdzong warstwe gliny piaszczystej bragzowej od 0,5 m p.p.t. do 1,5 m p.p.t. od
km 18+870 do km 19+120 podtoze ma kategorie G4 i wymaga zastosowania wzmochnienia celem
doprowadzenia do kategorii G1.

Parametry techniczne rozbudowywanej drogi

Do projektowania przyjeto nastepujgce parametry techniczne drogi:

Klasa drogi - G

Predkos¢ projektowa- Vp = 50km/h

Predko$¢ miarodajna- Vm = 60km/h

Kategoria ruchu - KR4

Dopuszczalny nacisk osi pojazdéw - 115 kN.

Rozwigzania sytuacyjne

Jezdnia

¢ na catym odcinku objetym opracowaniem nowg jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 7,0
m, za wyjatkiem odcinka od km 19+265,00 do km 19+275,00 przewidziano dostosowanie do
istniejgcej szerokosci jezdni 6,5 m;

¢ dodatkowy pas do skretu w lewo na stacje paliw, z klinem naprowadzajgcym wyznaczonym za
pomocy oznakowania poziomego, o parametrach:

- szerokos¢ pasa 3,5m;

- odcinek akumulacji 20,0m;

- odcinek zwalniania 25,0m;

- odcinek zmiany pasa ruchu 20,0m;

- poszerzenie jezdni 1:20, zwezenie jezdni 1:10.

Pobocza

® pobocza z kruszywa famanego o szerokosci 1,25m;

Chodniki

¢ na odcinku od poczatku opracowania do zjazdu publicznego na stacje paliw oraz za zjazdem na stacje
paliw do km 19+234,80 chodnik lewostronny o szerokosci netto 1,5 m oddzielony od jezdni pasem
zieleni o szerokosci netto 1,0m;

¢ na odcinku pomiedzy wjazdem i wyjazdem ze stacji paliw zaprojektowano chodnik przy jezdni o
szerokosci netto 2,0m (ze wzgledu na niewystarczajgcg szerokos¢ pasa drogowego dla chodnika
oddzielonego pasem zieleni).

Przystanki autobusowe

¢ ze wzgledu na natezenie miarodajne ruchu nieprzekraczajgce 400 P/h zdecydowano sie pozostawic
przystanki autobusowe dla komunikacji zbiorowej w dotychczasowych lokalizacjach (po 2 szt. dla
kazdego z kierunkdow) i nie przebudowywac ich na zatoki autobusowe;

* przewidziano wykonanie 4 perondw przystankowych (po 1 dla kazdego przystanku) o dtugosciach:

- 31,0 m prawostronne;

- 20,0 m lewostronne.

Droga w przekroju podtuznym
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Na catym odcinku drogi dostosowano niwelete do istniejgcego poziomu terenu uwzgledniajac
koniecznos¢ jej wzmocnienia oraz regulacji w celu uzyskania wymaganych pochylen w przekroju
poprzecznym i podtuznym oraz konieczno$s¢ koordynacji z wysokosciami istniejgcego
zagospodarowania. Na poczatku i na koncu opracowania niwelete dowigzano do wysokosci
nawierzchni istniejgcej drogi wojewddzkiej. Przy skrzyzowaniach z drogami gminnymi nalezy dowigzac
pochylenie podtuzne tych dréog do wysokosci niwelety zaprojektowanej drogi wojewdédzkiej.
Odwodnienie drogi

Odwodnienie pasa drogowego przewidziano w postaci: spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni,
poboczy, chodnika oraz rowéw drogowych otwartych i kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe z czesci jezdni ograniczonej kraweznikiem, za posrednictwem Scieku
przykraweznikowego, kierowane bedg do wpustow ulicznych betonowych z osadnikiem, stad za
posrednictwem przykanalikéw PP $20cm odprowadzane bedg do rowu otwartego. Dla wpustu WP-19
zaprojektowano odprowadzenie do rowu otwartego przy drodze gminnej, natomiast dla wpustu WP-
20 — bezposrednie wiaczenie do projektowanego przepustu P-01 za posrednictwem facznika typu
siodtowego.

Wody opadowe z rowéw otwartych odprowadzane bedg jak w stanie istniejgcym: do rowodw
przydroznych drogi wojewddzkiej nr 740 (wiaczenie na poczatku opracowania) oraz, za
posrednictwem projektowanego przepustu PEHD ¢$80cm w km 18+677,30 do rowu przydroznego
drogi gminne;j.

W zwigzku z dotychczasowymi problemy z witasciwym funkcjonowaniem oraz zmiane systemu
odwodnienia drogi, zdecydowano sie zlikwidowac istniejgcy przepust 70x70cm pod jezdniag DW740 w
km 18+649,90 a jego role przejmie zaprojektowany przepust P-01.

Zaprojektowano likwidacje lewostronnego rowu otwartego, w ktérego miejscu przewidziano chodnik i
pas zieleni, dlatego tez naptyw wdd opadowych z rowu od strony m. Potwordw zostanie skierowany
do rowu prawostronnego. W tym celu zaprojektowano odcinek kanalizacji deszczowej z rur PP $40cm
z wlotem do kanalizacji z osadnikiem betonowym

i kratg zabezpieczajacg, studnig betonowg potgczeniowa z osadnikiem $100cm oraz umocnionym
wylotem do rowu otwartego.

W zwigzku z powyiszym zwiekszona zostanie ilos¢ wdéd opadowych kierowanych do rowu
prawostronnego. Dlatego row prawostronny na catym odcinku objetym przebudowg zostanie
pogtebiony, aby zwiekszy¢ jego parametry hydrauliczne, a takie zapewni¢ odpowiednig odlegtosc
wylotéw przykanalikow od dna rowu.

W zaprojektowane perony prawostronne uniemozliwiajg wykonanie w ich miejscu rowu otwartego. W
zwigzku z tym zaprojektowano na catej dtugosci peronu - przepustu rurowy PEHD ¢40cm z wlotem
betonowym z osadnikiem i kratg zabezpieczajaca.

Przewidziano rdéwniez przebudowe istniejagcych zjazdéw po prawej stronie jezdni, a dla nich
zaprojektowano przepusty rurowe PEHD ¢40cm z wlotami i wylotami zabezpieczonymi
prefabrykowanymi sciankami czotowymi ze skrzydetkami.

Konstrukcja poszczegdlnych elementow drogi

Jezdnia od km 17+787,00 do km 18+870,00 oraz od km 19+120 do km 19+275
- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm;
- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC22W PMB 25/55-60 gr. 8 cm;
- Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 11 cm;

- Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 gr. 20 cm.
Jezdnia od km 18+870 do km 19+120

- Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm;
- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC22W PMB 25/55-60 gr. 8 cm;
- Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 11 cm;

- Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 gr. 20 cm;
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- Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 18 cm;

- Wymiana gruntu na niewysadzinowy — pospétka o CBR = 20% gr. 40 cm;
- Warstwa odcinajaca z geotkaniny poliestrowej separacyjno-wzmacniajgcej.
Pobocze

- Nawierzchnia z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 10 cm.
Chodnik i perony autobusowe

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm;

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm;

- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 10 cm.

Zjazdy o nawierzchni bitumicznej

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm;
- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W PMB 25/55-60 gr. 4 cm;
- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 gr. 20 cm.

Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowe;j

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm;

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm;

- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 gr. 20 cm.

Organizacja ruchu i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Organizacja ruchu wedtug projektu organizacji ruchu, ktory jest integralng czescig tego opracowania.
Kanat technologiczny

Zarojektowano kanat technologiczny z rur PCV tgczony w studniach SKO-2.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

- naktady rzeczowe poszczegélnych robdt wyliczy¢ na podstawie KNNR korzystajgc z ogélnodostepnych
na rynku programoéw do kosztorysowania np. NORMA;

- roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie, a tam gdzie jest to niemozliwe - recznie, nadmiar do
odwiezienia na odktad do 10 km;

- materiaty pochodzace z rozbidrki do odwiezienia na odlegtos¢ 15 km;

- nawierzchnie nieulepszone wykonane z kruszywa tamanego;

- masa mineralno - asfaltowa dowozona z odlegtosci 15 km.
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi wojewaddzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275

w miejscowosci Zerdz, gmina Przytyk

Numer
Lp. Podstawa | Specyfikacji Opis i wyliczenia Jedn. m. Tlosé
Technicznej
1 2 3 4 5 6
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE
BCD Roboty pomiarowe dla drég w terenie réwninnym
1 1550122 D-01.01.01 1500m = 1.5km km 1,50
BCD Karczowanie drzew o $rednicy 16-35 cm, bez utrudnien
2 1350922 D-01.02.01 wraz z wywiezieniem materiatu do 10 km sat. 4,00
BCD . , . .
3 112022 D-01.02.01 Karczowanie drzew o $rednicy 36-45 cm, bez utrudnien st 14.00
Lp. 12 o wraz z wywiezieniem materiatu do 10 km ) ’
BCD Karczowanie drzew o $rednicy 46-55 cm, bez utrudnien
4 1&;2()112 D-01.02.01 wraz z wywiezieniem materiatu do 10 km sat. 500
BCD . , . .
5 112022 D-01.02.01 Karczowanie drzew o $rednicy 56-65 cm, bez utrudnien st 3.00
Lp. 16 o wraz z wywiezieniem materiatu do 10 km ) ’
Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub
BCD naturalnego, grub. warstwy do 20 cm wraz z wywizieniem
6 11/2022 D-01.02.04 |materiatu z rozbi6rki do 10 km m? 10 093,00
Lp. 38 jezdnia istniejgca: 9 450m ?
iazd indvwidualne i publiczne: 643m’
BCD Rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego, grub.
7 11/2022 D-01.02.04 |nawierzchni do 15cm m’ 175,00
Lp. 41 ziazdy indywidualne 7 kruszywa: 175m>
Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grub.
BCD nawierzchni 15 cm wraz z wywiezieniem materiatu z
8 11/2022 D-01.02.04 |rozbidrki do 10 km m> 9 618,00
Lp. 43 jezdnia istniejgca: 9 450m ?
iazd z betonu asfaltowego: 168m’
BCD Rozebranie przepustéw z rur betonowych $40 cm wraz z
9 11/2022 D-01.02.04 rozebraniem $cianek czotowych i wywiezieniem materiatu z m 335.00
Lo, 68 o rozbiérki do 10 km ’
P- przepusty pod zjazdami: 335m
BCD Rozebranie przepustéw zelbetowych 70x70cm wraz z
10 112022 D-01.02.04 rozebraniem $cianek czotowych i wywiezieniem materiatu z m 10.00
Lo. 71 o rozbiérki do 10 km ’
p- przepust pod jezdnig: 10m
BCD
Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych wraz z
1 1&;2(;23)2 D-01.02.04 wywiezienim na sktadowisko zamawiajacego sat. 3,00
BCD Zdjecie tarcz, tablic znakéw drogowych wraz z
12 112022 D-01.02.04 |WYwiezieniem na sktadowisko zamawiajacego st 5.00
Lp. 75 D-23: Iszt.
P D-15: 4szt.
Wykonanie wykopéw oraz przekopéw mechanicznie w
gruntach kat. I-II, na odktad
wykopy pod kanat technologiczny: 1,0 m x 1,0 m x 1 430m
BCD 3
=1430m"
3
13 15/2(52 D-02.01.01 wykopy pod zabezpieczenie swiattowodu: Im x Im x 30m = m 890,00
p- 3

30m
wykopy pod przykanaliki KD: Im x Im x 10m x 31szt. =
310m’
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Wykonanie wykopéw jamistych mechanicznie w gruntach
kat. I-1I, gt. wykopu do 3 m, z transportem na odl. do 10 km
z uformowaniem skarp na odktadzie

BCD wykopy pod studnie kanatu technologicznego: 1,4m x Im x
14 1172022 D-02.01.01 |1.2m x 15szt. = 25,2m” m’ 170,33
Lp. 86 wykopy pod wpusty KD: 1,5m x 1,5m x 2m x 31szt. =
139,5m"
wykop pod studnie rewizyjng KD: 1,5m x 1,5m x 2,5m =
5.63m’
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. I-1, z
transportem na odl. do 10 km z uformowaniem i
wyréwnaniem skarp na odktadzie
BCD wykopy pod konstrukcje jezdni na odcinku wzmocnienia
15 1172022 | D-02.0L01 ;501020 184870 - 19+120: 0,65m x 7,4m x 250m = 1 m’ 2270,13
Lp. 94 202,5m 3
wykopy pod przepust P-01: 1,5m x 3m x 15m = 67,5m*
wykop pod chodnik i rowy: 1 000,13m ’
BCD Wykonanie nasypéw z gruntéw kat. I-II z pozyskaniem i
16 11/2022 D-02.03.01 |transportem gruntu na odl. 10 km m’ 1 969,25
Lp. 107 nasypy pod chodnik i rowy: 1 969,25m’
2 ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO
Wykonanie przepustéw z rur PEHD ¢40 cm na tawie z
BCD kruszywa wraz z umocnieniem wlotu i wylotu oraz
17 1172022 D-03.01.03 [wykonaniem zasypki przepustu m 30,00
Lp. 138 przykanalik kanalizacji deszczowej w km 19+232: 19m +
1lm = 30m
BCD Wykonanie przepustéw z rur PEHD ¢80 cm na tawie z
18 112022 D-03.01.03 kruszywa. wraz z um.ocmenlem wlotu i wylotu oraz m 15.50
Lp. 139 wykonaniem zasypki przepustu
P-01:15.5m
BCD Wykonanie przykanalikéw z rur PVC o $rednicy 20cm, di.
19 11/2022 D-03.02.01 |do 15m, z umocnieniem wylotéw do rowu m 300,00
Lp. 168 10m x 30szt. = 300m
BCD Wyk ie studni izyjnych o $rednicy 1,2m i gigb. 2
20 11/2022 | D-03.02.01 |'YXOnAe ST FEWIZYJAYER O STECICY S2M L £Ieh- 2 1 oy 1,00
Lp. 170 wraz z wykonaniem podsypki i zasypki studni.
Wykonanie studzienek §ciekowych z wpustem ulicznym
BCD typu D400 z osadnikiem, wraz z obrukowaniem gniazda
21 1172022 D-03.02.01 wpustowego ’ Szt. 31,00
Lp- 176 31szt.
3 WYKONANIE I ZABEZPIECZENIE SIECI PODZIEMNYCH
” 155(1)322 D-03.06.01 Regulgcja pionowa studzienek dla zaworéw st 1.00
Lp. 188 wodociggowych, nadbudowa wykonana betonem
BCD Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych i
23 1172022 D-03.06.01 Szt. 3,00
Lp. 189 elektroenergetycznych, nadbudowa wykonana betonem
Zabezpieczenie sieci podziemnych rurg ochronng
BCD dwudzielng ¢ 160mm
24 1172022 D-03.06.01 |sie¢ swiattowodowa: 12m + 14m = 26m m 68,00
Lp. 181 przejscia poprzeczne sieci telekom. i elektroenerg.: 3szt. x
14m = 42m
BCD Budowa kanatu technologicznego z rur z tworzyw
25 11/2022 D-03.06.01 |sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie wraz z m 1 430,00
Lp. 163 zasypaniem i zageszczeniem gruntem rodzimym.
2% 155(1)322 D-03.06.01 Budow.a studni kablowy(?h prefabrykowan?/ch typ SKO-2 w st 15.00
Lp. 178 wykopie wraz z zasypaniem gruntem rodzimym
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4 PODBUDOWY
BCD Utozenie warstwy odcinajacej z geotkaniny poliestrowej
27 L1200 D-02.03.01 separacyjno-wzmacniajacej pod warstwy konstrukcyjne 5 500,00
Lo 111 EUIVIC N zmocnienie podtoza od km 18+870 do km 19+120: 250m ’
P x 10m = 2 500m”
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podloza w gruntach kat. II-IV, gteboko$é
BCD koryta 10
ryta 10cm
28 }_,1/2;)252 D-04.01.01 koryto pod istn. nawierzchniq do rozbiorki w km 17+775 - 9392,25
p- 23 18+870 oraz 19+120 - 19+275: 8 945m> x 1,05 =9
392,25m°
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
BCD . . .
zageszczeniem podloza w gruntach kat. II-IV, glebokosé¢
29 1172022 D-04.01.01 2 440,00
Lo, 236 koryta 20cm
P koryto pod konstrukcje chodnika i peronow: 2 440m ?
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
BCD zageszczeniem podloza w gruntach kat. II-IV, glebokosé
30 11/2022 D-04.01.01 [koryta 30cm 1 610,00
Lp. 237 pod konstrukcje zjazdow: 1 570m ?
poszerzenie na skrzviowaniu z droga gminna: 40m°
Profilowanie i1 zaggszczenie podtoza mechanicznie pod
BCD warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I[I-IV
31 1172022 D-04.01.01 . . 2 3102,00
Lp. 241 pod konstrukcje jezdni: 2 725m
' pod poszerzenie jezdni: 377m’
c Wykonanie warstwy wymiany gruntu na niewysadzinowy -
9 152022 D-04.02.01 pospotka lub piasek o CBR220% gr. 40cm 1 850.00
Lo, 263 e wzmocnienie podtoza od km 18+870 do km 19+120: 7,4m ?
P x 250m = 1 850m”
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
33 11%5(1)322 D-04.03.01 mechanicznie 11 915,30
Lp. 267 Rl zjazdy z bet. asfaltowego: 560m*> + 480m’ = 1 020m ’
' jezdnia: 10 895.3m’
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych
mechanicznie
BCD pod warstwe wigzgcq jezdnia: 10 578m 2 x1,015=10
34 11/2022 D-04.03.01 |736,7m’ 22 454,90
Lp. 268 pod warstwe Scieralng jezdnia: 10 645m* x 1,005 = 10
698,2m*
pod warstwe Scieralng zjazdy z bet. asfaltowego: 1 020m ?
BCD Skropienie mechanicznie warstw konstrukcyjnych
35 11/2022 D-04.03.01 |niebitumicznych emulsja asfaltowa 11 915,30
Lp. 272 jak poz. 30
BCD Skropienie mechanicznie warstw konstrukcyjnych
36 11/2022 D-04.03.01 |bitumicznych emulsja asfaltowa 22 454,90
Lp. 273 jak poz. 31
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech.
BCD
37 112022 | D-04.04.02 |21 & warstwy 10 em 2 440,00
e podbudowa pod konstrukcje chodnikow i peronow: 2 ’
Lp. 284 2
440m
WyKkonanie podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech.
0/63, gr. warstwy 20 cm
BCD podbudowa pod konstrukcje jezdni 10 578m 2 x1,03=10
38 1172022 D-04.04.02 |895,3m> 12 505,30
Lp. 286 podbudowa pod konstrukcje zjazdow: 1 570m ?

podbudowa poszerzenia jezdni przy skrzyzowaniu z drogg
2

ominnag- 40m
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BCD Wykonanie uzupetnienia pobocza z kruszywa famanego
39 112022 | D-04.04.02 |V P P Y &0 1710,00
Lp. 289 grubo$¢ warstwy 10cm
Wykonanie ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
BCD cementem Cs;, na miejscu, z uprzednim doziarnieniem,
40 11/2022 D-04.05.01 (grub. warstwy 18 cm 56,00
Lp. 296 wzmocnienie podtoza od km 184870 do km 19+120: 7,4m
x 250m = 1 850m”
BCD Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P
41 11/2022 D-04.07.01a |35/50, grub. warstwy 11 cm, dowéz z odlegtosci do 15 km 10 736,70
Lp. 358 konstrukcja jezdni: 10 578m* x 1,0015 = 10 736,7m’
5 NAWIERZCHNIE
BCD Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa
wiazaca z AC16W PMB 25/55-60, grubo$¢ warstwy 4cm,
42 1172022 D-05.03.05b . . 1 040,00
Lo, 441 dowdz z odleglosci do 15km
i jazdy z bet. asfaltowego: 1 040m”’
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa
wiazaca z AC22W PMB 25/55-60, grubos$¢ warstwy 8cm,
43 15(2:022 D-05.03.05b dowdz z odleglotel do 15km 10 670,90
Lo. 446 R konstrukcja jezdni: 10 578m* x 1,005 = 10 630,9m”’ ’
P- poszerzenie jezdni przy skrzyzowaniu z drogg gminng:
40m°
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa
BCD Scieralna z AC11S PMB 45/80-55, grubo$¢ warstwy 4cm,
44 11/2022 | D-05.03.05 |dowoz z odlegtosci do 15km 11 685,00
Lp. 435 konstrukcja jezdni: 10 645m ?
jazdy z bet. asfaltowego: 1 040m”*
BCD Wykonanie frezowania korekcyjnego nawierzchni
45 11/2022 D-05.03.11 asfaltowych na zimno, $rednia grubo$¢ warstwy 4cm, 168.00
L. 464 et odwiezienie urobku na plac sktadowania na odl. do 15km ’
p- jezdnia istn. od km 17+775 do km 17+787: 168m”
BCD Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr.
6 cm kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
46 1172022 D-05.03.23 . N 2 440,00
wypelnione piaskiem
Lp. 485 o 2
chodnik i perony: 2 440m
BCD Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr.
8 cm kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
47 1172022 D-05.03.23 . N 530,00
wypelnione piaskiem
Lp. 489 . . . . 2
jazdy o nawierzchni z kostki: 530m
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
BCD Umocnienie skarp i dna row6éw ptytami azurowymi
48 11/2022 D-06.01.01 |60x40x10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej Scm, 203,00
Lp. 540 wypelnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawa
Utozenie przepustéw rurowych betonowych o $rednicy
BCD 40cm pod zjazdami, z wykonaniem taw fundamentowych z
49 11/2022 D-06.02.01 |kruszywa oraz wykonaniem $cianek czotowych 308,00
Lp. 548 prefabrykowanych ze skrzydetkami
przepusty pod zjazdami oraz pod peronami: 308m
BCD Scinanie zawyzonych poboczy mechanicznie, grubo$é
50 1172022 D-06.03.01 . . S 1 710,00
Lp. 555 warstwy §cinanej 10cm, z odwiezieniem $cinki na odktad
BCD Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem dna i skarp
51 112022 | D-06.04.01 |©V® & namufu30cm 225,00
Lp. 558 row prawy: 200m
p- row lewy: 25m
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7 OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Oznakowanie poziome jezdni farba akrylowa biata, linie
ciggte segregacyjne i krawedzie, malowane mechanicznie
P-2b: 4,80m”
BCD P-3a: 72,00m° s
52 11/2022 D-07.01.01 P-3b: 7 70m> m 290,50
Lp. 559 R
P-4: 61,00m
P-7b:10,00m”
P-7d: 135,00m
Oznakowanie poziome jezdni farba akrylowa biala, linie
przerywane segregacyjne i krawgdziowe, malowane
mechanicznie
BCD P-1b: 2,00m”
53 11/2022 D-07.01.01 |P-Ic: 2,40m° m2 114,10
Lp. 563 P-le: 36,70m*
P-6: 38,00m°
P-7a:2,00m’
P-7c: 33.00m
Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa biata, linie na
skrzyzowaniach i przej$ciach, malowane mechanicznie
BCD P-10: 10,38m*
54 11/2022 D-07.01.01 |P-13: 1,8Im’ m2 49,30
Lp. 567 P-14: 1,36m”
P-17: 18,24m”
P-21b: 17,51m”
Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa biata, strzatki
BCD i inne symbole, malowane recznie
55 1172022 D-07.01.01 2 m? 7,06
P-8a: 3,18m ’
Lp. 571 B
P-8b: 3.88m
BCD Ustawienie stupkéw z rur stalowych do znakéw drogowych
56 11/2022 D-07.02.01 |$50 mm, z wykonaniem fundamentéw z betonu szt. 19,00
Lp. 603 cementowego
BCD Przymocowanie tarcz znakéw drogowych $rednich typ A z
57 112022 D-07.02.01 blachy ocynkowanej, do gotowych stupkéw, folia st 4.00
Lp. 608 o odblaskowa I gen. ’ ’
P A-30: 4521,
Przymocowanie tarcz znakow drogowych matych 1 srednich
typ D z blachy ocynkowanej, do gotowych stupkéw, folia
odblaskowa I gen.
BCD D-15: 4 szt.
58 11/2022 D-07.02.01 |D-23: 1 szt. Szt. 11,00
Lp. 613 D-42: 1 szt.
D-43: 1 szt.
D-46: 2 szt.
D-47: 2 szt
BCD Przymocowanie tarcz znakéw drogowych matych i $rednich
59 112022 D-07.02.01 typ D z blachy ocynkowanej, do gotowych stupkéw, folia st 500
Lp. 614 o odblaskowa II gen. ’ ’
P D-6:2 sz,
BCD Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu E z blachy
ocynkowanej, do gotowych stupkéw, folia odblaskowa I )
60 11/2022 D-07.02.01 gen m 0,76
Lp. 617 ) 2 2
E-15b: 4 sz7t. x 0,19m”~ = 0,76m
BCD Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu F z blachy
61 11/2022 D-07.02.01 |aluminiowej, do gotowych stupkéw, folia odblaskowa I gen. m> 0,85
Lp. 619 F-10: 1 szt. x 0,85m” = 0,85m*
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Przymocowanie tabliczek do znakéw drogowych typu T z
BCD s . .
blachy aluminiowej, do gotowych stupkéw, folia )
62 1172022 D-07.02.01 m 0,60
odblaskowa I gen.
Lp. 621 2 s
T-0:4szt. x 0.15m”~ = 0,6m
BCD Ustawienie stupkéw prowadzacych z tworzyw sztucznych
63 112022 | D-07.0201 |7 N PrOWP ay Y Y szt. 29,00
Lp. 651 a na poboczu
8 ELEMENTY ULIC
BCD Ustawienie krawgznikéw betonowych o wymiarach
64 11/2022 | D-08.01.01 N yenowy m 1 428,00
20x30cm na tawie z oporem z betonu C12/15
Lp. 680
BCD Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych o
65 11/2022 | D-08.01.01 . ¢ OMOWYCER NAJAZCOWY m 102,00
Lp. 681 wymiarach 20x22cm na lawie z oporem z betonu C12/15
BCD Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm, na
66 1172022 D-08.03.01 |tawie z oporem z betonu C12/15, spoiny wypetnione m 2 870,00
Lp. 729 piaskiem
BCD Utozenie $ciekéw z betonowych bloczkéw drogowych
67 11/2022 | D-08.05.06 . Y gowy m 1 470,00
14x20x40cm na tawie z betonu C12/15
Lp. 746
BCD Wykonanie trawnikéw siewem, z uprzednim
68 1172022 D-09.01.01 |humusowaniem torfem ogrodniczym warstwa o gr. 2cm m> 1 520,00
Lp. 756 pas zieleni: 1 520m°
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