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Podsypka piaskowa

Długość konstrukcji 10,40m
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Przykanalik PP ∅40cm
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Uwagi:
- przedstawiono schematy rozwiązań, szczegółowe rozwiązania dostosować

do wytycznych producenta i przyjętej technologii wykonania;
- umocnie wlotu/wylotu: kamień naturalny na zaprawie cementowej;
- układy warstw nawierzchni zgodnie z rysunkiem "Przekroje konstrukcyjne".
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Wlot do kanalizacji z kratą

∅40cm wg KPED 02.16
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Podsypka piaskowa
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Długość konstrukcji zależna od usytuowania

KANALIZACJA DESZCZOWA
km 19+232,00

Nr rysunku:
Data: Skala:

Branża: Stadium:

Nazwa rysunku:

AUTORZY IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ PODPIS

Nr umowy:

Temat:

Drogowa

drogowaProjektant

WYKONAWCA:

mgr inż. Tomasz Materek 306/DOŚ/12
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INWESTOR:

Projekt techniczny

SZCZEGÓŁY SYSTEMU ODWODNIENIA

Firma Usługowa
MS

26-400 Przysucha, ul. Staszica 32
tel/fax: 048 675 25 45, mobil: 0 509 024 080

e-mail: smaterek@o2.pl

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740
na odcinku od km 17+775 do km 19+275

w miejscowości Żerdź, gmina Przytyk

12.2021 Gmina Przytyk 40.2019

WPUSTY WP01 - WP31
ROZWIĄZANIE POWTARZALNE

Zarząd Województwa Mazowieckiego
reprezntowany przez

Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa


