INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przebudowa drogi wojewaodzkiej nr 740
od km 17+775 do km 194275 w miejscowos$ci Zerdz, gmina Przytyk

Inwestor: Zarzad Wojewédztwa Mazowieckiego reprezentowany przez Mazowiecki
Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Projektant: mgr inz. Tomasz Materek, 26-400 Przysucha, ul. Staszica 32

Informuje, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) podczas wykonywania
robot budowlanych przewidzianych dokumentacjg projektowa:

Przebudowa drogi wojewaodzkiej nr 740
od km 17+775 do km 19+275 w miejscowosci Zerdz, gmina Przytyk

nie wystepuja zadne roboty wymienione w § 6 tego rozporzadzenia.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Materek



1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

1.1. Zakres robot:

— wykonanie robdt rozbiérkowych istniejacej nawierzchni jezdni i zjazdow;

— wykonanie robdt rozbidrkowych istniejacych przepustow pod zjazdami i pod jezdnia;

— wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni jezdni, peronow autobusowych i chodnikéw;

— wykonanie robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wpustow drogowych
1 przykanalikow;

— wykonanie przebudowy przepustow wraz z wykonaniem tawy fundamentowej, zasypki
1 Scianek oporowych;

— wykonanie kanatu technologicznego;

— wykonanie wpustéw ulicznych wraz z przykanalikami;

— wykonanie kanalizacji deszczowej;

— wykonanie wzmocnienia istniejacego podtoza gruntowego pod jezdni¢ z pospotki;

— wykonanie ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem,;

— wykonanie warstwy podbudowy jezdni, zjazdow, perondw autobusowych i chodnikow
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;

— wykonanie warstwy podbudowy jezdni z betonu asfaltowego;

— wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego;

— wykonanie nawierzchni chodnikow, peronow i zjazdow z kostki brukowej betonowej;

— wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdow publicznych z betonu asfaltowego;

— wykonanie pobocza umocnionego kruszywem famanym;

— wykonanie oczyszczenia rowdw 1 przepustow z namutu;

— wykonanie oznakowania jezdni;

— roboty wykonczeniowe.

1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Cate zamierzenie budowlane obejmuje jeden obiekt budowlany.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejace drogi wojewodzkie: 740.

Istniejgce drogi powiatowe: brak.

Istniejace drogi gminne:

-w km 17+775,00 droga gminna nr 350901W,;

- w km 19+248,80 droga gminna nr 350923W.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawiera elementéw, ktore moglyby stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1|Strona



4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Roboty budowlane wykonywane beda bez wylaczania drogi z ruchu, co stwarza mozliwos¢
ewentualnych kolizji. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na odpowiednie przygotowanie
i zabezpieczenie planowanych robot budowlanych. Do przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot zaliczy¢ nalezy: wykonywanie prac na czesci jezdni
bedacej pod ruchem, prowadzenie robot w sgsiedztwie uzbrojenia podziemnego
I naziemnego, a w szczegdlnosci w miejscach ich skrzyzowan oraz wytadunek elementow
prefabrykowanych.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robot szczegodlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

—  Srodki ochrony indywidualnej;

— Ograniczenie ilo$ci 0sob przebywajacych w pasie drogowym,;

— Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy
oraz wykona¢ 0znakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem.
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