ZALACZNIK NR 5

DANE TECHNICZNE

Hlodc diod
Prad 500mA

Prad 700mA

Prad 1000mA

Prad 1200mA

Trwatodc (h)

Typ LED Chip
Cosemin 95

CCT 3500K -

6500K; CAl 2 70
Strumlert
swietlny {Im)

Moc (W)

Strurniert
Swietiny (Im)

Maoc (W}

Strumien
swietlny (Im)

Moc (W)

Stiumier
swietlny {im)

Maoc (W)

18 LED
37_’50
25
5250
35
7000
50
7800
60
100000 h

36 LED
7500
50
10500
70
14000
100
15600
120

Podane parametry sq przykladowe gdyz istnicje mozliwosc regulacii pradu zasilania i tyrn samym zmiany mocy oprawy i strurmienia $wietlnego.
- Ze wrzgledu na ciagly rozwoj technologii LED patametry moga ulec zmianie,
- Chege uzyskad najnowsze dane prosimy o kontake z firmg.

Temperatura pracy

Szczelnos¢ komory osprzetu

Szczelnose kemory optyczne)

Odpornoesc na uderzenia

Klasa ochronnosci elektrycznej

Powierzchnia ekspozycji wiatrowej (CxS)

Waga oprawy

LUMILED CUSTOMIZED

od 40°C do + 60°C
P66

IP 66

K10

Hub i

0,09 ¥

5kg

OPCJE DODATKOWE

regulacja pradu w zakresie
350mA-1050mA

mozliwosé dostosowania mocy

i strumienia swietlnego optymalnie
do projektu

autonomiczne, kalendarzowe
sterowanie mocg (Astro DIM)
mozliwosc zdalnej kontroli

i monitoringu (DALI)

krokowa, zdalna lub autonomiczna
regulacja mocy {Step DIM)

mozliwosé sterowania mocg poprzez

dodatkowy przewéd fazowy (SD)
wspdipraca z czujnikami oswietlenia
zabezpieczenie przed przepieciami
do 10kv

zabezpieczenia przeciwzwarciowe,
przecigzeniowe oraz termiczne

LATWA | BEZPIECZNA KONSERWACJA

+ beznarzedziowe czynnosci

konserwacyjne

« redukcja mocy oprawy
+ modulowy montaz osprzetu

i modutu LED

KOLOR OPRAWY

B roon



