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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Niniejszy program ma na celu
umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji
projektowej 1 wykonanie na jej podstawie robot budowlanych w ramach przedmiotowego
zadania. Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe
do:

e przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

e przygotowania oferty Wykonawcy,

e zawarcia umowy w formule ,,zaprojektuj i wybudu;”.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wielobranzowe;j
(wtym m.in. projektow budowlanych, projektow wykonawczych, szczegdtowych
specyfikacji wykonania iodbioru robot budowlanych, projektu statej organizacji ruchu),
uzyskanie wszystkich wzmaganych prawem decyzji, opinii, pozwolen, uzgodnien, uzyskanie
prawomocnego pozwolenia na budowe¢ lub zaswiadczenia wiasciwego organu o braku
sprzeciwu do zgloszonych robdt lub decyzji ZRID oraz wykonanie na jego podstawie robot
budowlanych dla zadania polegajacego na przebudowie drog gminnych ul. Jana
Kochanowskiego oraz fragmentu ul. Wladystawa Broniewskiego w Boguszowie-Gorcach
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng (dz. nr 213, 154/16, 154/22, 212/3, 212/7, 212/8,
212/14, 187/4 obr. nr 2 Gorce).

Szczegdtowy zakres rzeczowy robot budowlanych przewidzianych do wykonania
w ramach obowigzkow Wykonawcy zostat przedstawiony w dalszej tresci Programu
funkcjonalno - uzytkowego.

Program funkcjonalno-uzytkowy nie stanowi dokumentu wyczerpujacego pod
wzgledem wszystkich wymagan oraz przywotanych przepisow i Wykonawca winien to wziaé
pod uwage przy wykonywaniu projektow i planowaniu budowy oraz kompletujac dostawy
sprzg¢tu i wyposazenia. Wymagania moga nie obja¢ wszystkich szczegotéw niezbednych do
opracowania projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow lub opuszczen
w niniejszym PFU, do uchylania si¢ od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowe;]
oraz wlasciwego wykonania robot czy dostaw, a o ich wykryciu, winien natychmiast
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powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetlien lub
interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w pelni funkcjonalny i wykonany zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu oraz zakres

robot budowlanych

1.1.1. Zakres robé6t budowlanych przewidzianych do wykonania

Inwestycja dotyczy przebudowy drég zlokalizowanych w Boguszowie-Gorcach
1 obejmuje:
1) w zakresie drogi ul. Kochanowskiego:
— przebudowe nawierzchni drogi wraz z podbudowa (jezdni, zjazdow, poszerzen,
chodnikow),
— modernizacj¢ istniejagcego mostu poprzez wymiang nawierzchni bitumicznej, naprawe
plyty zelbetowej oraz wymiang balustrad wraz z naprawg cokotow,
— utwardzenie miejsc gromadzenia odpadow,
— utworzenie ogrodzonego ,,gniazda” segregacji odpadow,
— przebudowe kanalizacji deszczowej,
— w razie koniecznosci przebudoweg istniejacej infrastruktury technicznej kolidujacej
z przebudowang droga na warunkach wydanych przez zarzadce sieci,
— ewentualng wycinke oraz pielggnacje zieleni,
— wszelkie inne roboty jakie okaza si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zamowienia.
2) w zakresie drogi ul. Broniewskiego:
— przebudowe nawierzchni drogi wraz z podbudowa,
— budowe chodnikéw,
— budowe/rozbudowe kanalizacji deszczowej,
— budowe/rozbudowe o§wietlenia ulicznego,
— w razie koniecznos$ci przebudoweg istniejacej infrastruktury technicznej kolidujacej
z przebudowang droga na warunkach wydanych przez zarzadcg sieci,
— ewentualng wycinke oraz pielggnacje zieleni,

— wszelkie inne roboty jakie okaza si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest na nastepujacych dziatkach:

— dz.nr 213, 154/16, 154/22, 212/3, 212/7, 212/8, 212/14, 187/4 obr. nr 2 Gorce.
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Nie wyklucza si¢ potrzeby zajecia innych nieruchomosci w zwigzku z realizacjg inwestycji,

co zostanie ustalone na etapie opracowania dokumentacji projektowe;.

1.1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

Parametry techniczne drogi przewidzianej do przebudowy:

— Szerokos$¢ jezdni: 5,5 m,

— Szerokos$¢ pasa ruchu: 2,75 m,

— Szerokos$¢ poszerzen: od 1,9 do 3,6 m,

— Szerokos¢ chodnika: 2,0 m,

— Klasa drogi: ul. Broniewskiego — lokalna, ul. Kochanowskiego — dojazdowa,

— Kategoria ruchu: KR2,

— Obcigzenie: 100 kN/os.
Orientacyjna dtugos$¢ odcinka przewidzianego do budowy: 345 m.
Podana dlugos$¢ drogi ma charakter pogladowy 1 moze si¢ r6zni¢ w zaleznos$ci od przyjetych
przez Wykonawce rozwigzan. Ponadto przewidziany do przebudowy fragment
ul. Broniewskiego (obecnie nawierzchnia gruntowa) nalezy dowigza¢ do fragmentu
o nawierzchni z kostki betonowe;.
Wszelkie roznice jakie wynikng w trakcie opracowania przez Wykonawce projektu
budowlanego 1 projektu wykonawczego nie bedg mialy wptywu na wynagrodzenie umowne

oraz termin realizacji.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Zakres robdt dot. przebudowy drog zlokalizowanych w Boguszowie-Gorcach — catosci
drogi ul. Kochanowskiego (dziatka nr 213, obreb nr 2 Gorce) oraz fragmentu drogi
ul. Broniewskiego (dziatka nr 187/4, obreb nr 2 Gorce) o nawierzchni gruntowej do miejsca
ul. Broniewskiego o nawierzchni z kostki betonowej (zmiana nawierzchni przy budynku nr
11). Teren w obrebie ul. Kochanowskiego to teren miejski zabudowany. Przy drogach
zlokalizowane s3 domy wielorodzinne, garaze, budynki gospodarcze, ogrédki dziatkowe,
tereny zielone.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
potozonego na terenie miasta Boguszéw-Gorce, obrgby nr 1 1 2 Nowy Lubominek i Gorcee,
uchwalonym Uchwatg Nr XXXI1I/204/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w dniu 27
lutego 2017 r., dzialki drogowe w czg¢$ci objetej opracowaniem, oznaczone sg symbolami
KDL.4 (droga lokalna) oraz KDD.10 (droga dojazdowa). Natomiast z uwagi na konstrukcje

drogi odpowiada obcigzeniu ruchem kategorii KR2 o dopuszczalnym nacisku na o§ 100kN.
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Dhugo$¢ przebudowywanej drogi jest krotsza od 1km — przedsiewzigcie nie znajduje si¢
wigc w wykazie przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko
wg rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Istniejaca nawierzchni¢ jezdni ul. Kochanowskiego stanowig plyty betonowe.
Szeroko$¢ drogi wynosi ok. 5,0-5,5 m. Wzdluz jezdni biegnie chodnik o nawierzchni z plyt
betonowych — w przewazajacej czgsci dwustronnie. Stan jezdni oraz chodnikéw ocenia si¢
jako zty — nawierzchnia jest zniszczona, wystgpuja liczne nierownos$ci oraz ubytki. Wzdhiz
drogi znajduja si¢ zjazdy 1 dojscia do posesji. W obrebie drogi zlokalizowana napowietrzna
linia niskiego napigcia oraz infrastruktura podziemna — sieci wraz z przytaczami:
wodociggowa, gazowa, teletechniczna, elektroenergetyczna niskiego napigcia, kanalizacyjna
sanitarna oraz deszczowa. W obrebie drogi zlokalizowane jest o$wietlenie uliczne — stan
ocenia si¢ jako dobry.

Istniejgca nawierzchnie drogi ul. Broniewskiego (objeta przebudowa) stanowi
nawierzchnia gruntowa. Szeroko$¢ drogi wynosi ok. 3,0 m. Brak chodnika. Stan drogi ocenia
si¢ jako zly — nawierzchnia jest zniszczona, wystepuja liczne nieréwnosci. Teren wokoét drogi
stanowig tereny zielone. Brak o$wietlenia ulicznego. Przez czg¢$¢ dziatki przebiega
kanalizacja deszczowa.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych Wykonawca winien, na podstawie
przedmiotowego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, wykona¢ kompletng dokumentacje
projektowa wielobranzowa oraz uzyska¢ na jej podstawie prawomocne pozwolenie na
budowe¢ lub dokona¢ zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych oraz uzyskaé
zaswiadczenie wlasciwego organu o braku sprzeciwu. Przed ztozeniem wniosku o udzielenie
pozwolenia na budowe lub zgloszenia wykonania rob6t budowlanych do wiasciwego organu
administracji architektoniczno budowlanej nalezy uzyska¢ od Zamawiajacego akceptacje
dokumentacji  projektowej w  zakresie zgodno$ci z niniejszym = programem
funkcjonalno — uzytkowym.

Sporzadzong dokumentacj¢ techniczng oraz wykonane na jej podstawie roboty nalezy

uzgodnic z instytucjami opiniujgcymi.

1.3. Ogolne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zakres inwestycji dot. przebudowy drég zlokalizowanych w Boguszowie-Gorcach —
catosci drogi ul. Kochanowskiego (dziatka nr 213, obrgb nr 2 Gorce) oraz fragmentu drogi
ul. Broniewskiego (dziatka nr 187/4, obreb nr 2 Gorce) o nawierzchni gruntowej do miejsca

ul. Broniewskiego o nawierzchni z kostki betonowej (zmiana nawierzchni przy budynku nr
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11). W ramach robdt nalezy rowniez wykona¢ budowe/przebudowe/rozbudowe
infrastruktury technicznej (kanalizacji deszczowej, os$wietlenia ulicznego). Wykonanie
inwestycji ma zapewni¢ poprawg¢ warunkoéw ruchu drogowego i1 poprawe komfortu
poruszania si¢ oraz estetyke miejsc przestrzeni publicznej. Przeprowadzona przebudowa drogi
zapewni wzrost bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 komfortu poruszania si¢ pojazdow,
obnizenie poziomu hatasu oraz zapylenia. Zmniejszeniu ulegng naklady na utrzymanie

biezace drogi.

1.4. Szczegolowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe, o ktérych mowa w w Rozdziale
4, § 18, ust. 2, pkt. 4 Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
w sprawie  szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego nie dotycza inwestycji polegajacych na przebudowie drog.
Zapis umieszczony w Rozdziale 4, § 18, ust. 2, pkt. 4 ww. Rozporzadzenia jak réwniez

przywotana tam Polska Norma PN-ISO 9836:1997 dotycza obiektow kubaturowych.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu umowy

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Przedstawiona w PFU dokumentacja jest tylko materialem wyjsciowym dla
Wykonawcy do sporzadzenia wtasnych opracowan wykonania zadania. Zamawiajacy
dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji, pod warunkiem akceptacji
przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich
niezbednych uzgodnien.

Zamawiajacy wyraza zgode na wykorzystanie przez Wykonawce PFU bedacego
w posiadaniu  Zamawiajacego, pod warunkiem przejecia przez Wykonawce pelnej
odpowiedzialno$ci za rozwigzania w niej przewidziane.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy PFU przedstawionego przez Zamawiajacego,
pod katem przyjetych rozwigzan technicznych 1 optymalizacji systemu.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych
poprzez wykonanie wilasnych obliczen technologicznych (w tym m.in. dobér $rednic sieci,

dobor urzadzen 1 innych) oraz konstrukcyjnych. W przypadku wyniknigcia rozbieznos$ci
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w rozwigzaniach i1 danych przedstawionych przez Zamawiajagcego, a opracowanymi przez

Wykonawce, Wykonawca nie begdzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Dokumentacja, ktorg nalezy przewidzie¢ do wykonania, to m.in.:

* mapa do celow projektowych,

= badania geologiczne podtoza pod droga,

= projekt  budowlany  dot.  przebudowy drogi z  uwzglednieniem
budowy/przebudowy/rozbudowy/wymiany infrastruktury technicznej,

= projekty wykonawcze dot. przebudowy drogi z uwzglednieniem
budowy/przebudowy/rozbudowy/wymiany infrastruktury technicznej,

= projekt organizacji ruchu na czas budowy,

= projekt stalej organizacji ruchu,

= szczegOtowe specyfikacje wykonania i odbioru na caty zakres robot przewidziany

w projekcie - na wszystkie branze.

Projekty, specyfikacje techniczne i roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie
z rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury Wytycznymi Technicznymi WT 1, WT 2,
WT 3, WT 41 WT 5 oraz innymi aktualnymi w dacie obowigzywania Umowy przepisami
1 normami.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy uzyskanie wszelkich wuzgodnien, opinii
1 zatwierdzen ww. dokumentacji wymaganych obowigzujacymi przepisami branzowymi.

Wszelkie prace projektowe Wykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢
W porozumieniu z Zamawiajacym i na biezaco uwzgledniac¢ przejgte wspolnie rozwigzania.

Ostateczng dokumentacj¢ zawierajaca wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia
oraz decyzje administracyjne, nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w ilosciach okreslonych
w dokumentacji przetargowej i/lub umowie.

Projektant zobowigzany jest do pelnienia nadzoru autorskiego. Stwierdzenie w toku
wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, poprzez udziat w radzie
budowy lub wizyte na budowie na kazde wezwanie. Uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych prze
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od daty

otrzymania takiego wniosku.

Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej
Wykonawca najp6zniej w dniu odbioru przekaze Zamawiajacemu operat kolaudacyjny

(w zakresie i ilo$ciach okreslonych w dokumentacji przetargowej i/lub umowie), w tym m.in.:
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wyniki badan wbudowanych materiatow (kruszywo, kostka betonowa, itp.),

atesty i certyfikaty wbudowanych towaréow 1 prefabrykatéw (krawegzniki, obrzeza,
kostka itp.),

wyniki pomiaréw zaggszczenia warstw konstrukcyjnych i nosnosci podtoza,

wyniki pomiaréw rownosci nawierzchni,

wyniki przeprowadzonych pomiarow, prob szczelnosci 1 badan (np. badania
bakteriologicznego wody),

inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Dokumentacja projektowa oraz powykonawcza winna spetnia¢ wymagania Ustawy

Prawo Budowlane oraz wszelkich innych obowigzujacych rozporzadzen i ustaw oraz

zawiera¢ zatgczniki, decyzje iopinie, ktore sa wymagane, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.

Dokumentacja projektowa musi by¢ przedstawiona do akceptacji Zamawiajgcemu.

Koszt wykonania dokumentacji projektowej oraz powykonawczej nalezy uwzglednié

w ogoblnej wartosci oferty.

2.1. Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy:

Wykonawca usunie 1 odwiezie na odktad humus pozyskany z obszaru robot ziemnych
1 bedzie go przechowywaé¢ w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy lub
zutylizuje,

brakujaca ilo§¢ humusu, niezbedng do zagospodarowania terenow zieleni drogowej,
Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,

Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniami drzewa na terenie budowy
1 w bezposrednim sgsiedztwie obszaru robot,

pozostate materiaty rozbiorkowe Wykonawca na wlasny koszt wywiezie z miejsca
budowy oraz zutylizuje,

mozliwosci urzadzenia czasowych placéw budowy i inne szczegoétowe uwarunkowania

wykonania robét Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

2.2. Branza drogowa

a) Rozbiorki

nalezy rozebra¢ istniejaca nawierzchni¢ mostu, drogi (w tym chodnikow) oraz
istniejgcych zjazdow,
nalezy rozebra¢ istniejaca podbudowe drogi (w tym chodnikdéw) oraz istniejacych

zjazdow,
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* nalezy rozebra¢ obrzeza/krawezniki,

* nalezy rozebra¢ urzadzenia i elementy znajdujace si¢ w pasie drogowym.

b) Most

* nalezy przewidzie¢ modernizacj¢ istniejagcego mostu poprzez wymian¢ nawierzchni

bitumicznej oraz naprawe plyty zelbetowe;,

= istniejace balustrady nalezy wymieni¢ na nowe ocynkowane ogniowo i pomalowane

proszkowo (kolorystyka do uzgodnienie z Zamawiajacym).

¢) Jezdnia, poszerzenia, zjazdy z drogi

* nalezy przyjac jezdni¢ o szerokosci 5,5 m,

= nalezy przewidzie¢ miejscowe poszerzenia pasa po lewej i prawej stronie drogi

o zmiennej szerokosci od 1,9 m do 3,6 m,

* nalezy zastosowac nastepujacy uktad warstw (jezdni, poszerzen, miejsc postojowych):

kostka betonowa — gr. 8 cm,

podsypka cementowo-piaskowa — gr. 4 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - gr.
25 cm,

stabilizacja betonowa Rm=2,5MPa — gr. 20 cm (zastosowanie wzmocnienia
podtoza zalozono ze wzgledu na stwierdzone podczas wizji w terenie odksztatcenia
nawierzchni; uplastycznienie podioza moze mie¢ charakter lokalny jednak ze
wzgledu na brak mozliwosci oceny catosci podtoza zatozono ulozenie stabilizacji
pod cala droga; ostateczna konieczno$¢ zastosowania stabilizacji powinna zostac
uzgodniona na etapie opracowywania dokumentacji projektowej oraz wykonywania
robot budowlanych),

podioze I:=1.0,

jesli na podstawie przeprowadzonych przez Wykonawce badan gruntowych lub
w trakcie wykonywania robdt ziemnych zostanie stwierdzona niewystarczajgca
nosnos$¢ podtoza, nalezy wowczas wymieni¢ podtoze o zlych parametrach lub

doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1).

d) Chodniki

» chodnik wykona¢ dwustronnie wzdtuz catego odcinka jezdni,

» szeroko$¢ chodnika — 2,0 m (dopuszcza si¢ miejscowe zmniejszenie szerokosci

chodnika do 1,25 m w przypadku braku mozliwo$ci wykonania zaktadanej szerokosci),

» nalezy zastosowa¢ nastepujacy uktad warstw:

kostka betonowa - gr. 8 cm,

podsypka cementowo-piaskowa - gr. 4 cm,
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— podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie —
gr. 25 cm,
— podtoze [=1.0.
e) Krawezniki, obrzeza

= zastosowaé krawezniki betonowe 15x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C20/25,

= zastosowac obrzeza betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C20/25,

* na polaczeniu nawierzchni jezdni asfaltowej oraz projektowanej nawierzchni z kostki
przewidzie¢ osadzenie kraweznika najazdowego; analogicznie zastosowac potaczenie
przebudowywanej drogi z istniejaca nawierzchnia z kostki betonowej na
ul. Broniewskiego; zastosowa¢ krawezniki najazdowy 15x22 cm na tawie betonowej
z oporem z betonu C20/25,

= zastosowac wyniesienie kraweznika ponad jezdni¢ 11-12 cm,

= na zjazdach nalezy obnizy¢ kraweznik do wysokosci 4 cm,

* przy przej$ciach dla pieszych obnizy¢ kraweznik do wysokosci 3 cm,

» tuki nalezy wykona¢ z kraweznikow tukowych prefabrykowanych.

f) Odwodnienie
= Woda opadowa zostanie odprowadzona poprzez przebudowang sie¢ kanalizacji

deszczowej (szczegdlowe wymagania opisano w pkt. dot. kanalizacji deszczowej).

2.3. Infrastruktura techniczna

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych
poprzez wykonanie wilasnych obliczen technologicznych (w tym m.in. dobor $rednic sieci,
dobor urzadzen i innych) oraz konstrukcyjnych. Inwestycja zaklada przebudowe oraz budowe
sieci kanalizacji deszczowej oraz rozbudowe o$wietlenia ulicznego. Inwestycja nie zaklada
przebudowy sieci: wodociggowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej. Prace
w obrebie ww. infrastruktury nalezy wykona¢ jedynie w zakresie niezbednym do realizacji
inwestycji w oparciu o przyjete rozwigzania projektowe. Nalezy zaprojektowac i zrealizowaé
usuni¢cie ewentualnych kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng w oparciu o warunki
uzyskane od poszczegolnych gestoré6w sieci. Studnie kanalizacyjne, studzienki
telekomunikacyjne, wytazy kanalizacyjne, studnie zaworéw wodnych i gazowych nalezy
podda¢ regulacji pionowej dostosowujac do nowej niwelety. W przypadku braku mozliwos$ci
regulacji studnie nalezy wymieni¢. Roboty nalezy prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem

gestorow sieci.
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a) Kanalizacja deszczowa

W ramach inwestycji przewiduje si¢ przebudowe istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
w obrgbie drogi ul. Kochanowskiego oraz budowe/rozbudowe w obrebie drogi
ul. Broniewskiego. Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowa¢ z rur PVC w klasie SN8 —
srednice dobra¢ poprzez wykonanie wiasnych obliczen na etapie sporzadzania dokumentacji
projektowej. Nalezy zastosowa¢ wpusty uliczne zeliwne typu ciezkiego z zamkiem
zatrzaskowym w klasie D400.

b) Oswietlenie

W obrebie drogi ul. Kochanowskiego wystepuje oswietlenie uliczne, ktére nie podlega
wymianie.

W obrgbie ul. Broniewskiego brak jest oswietlenia ulicznego — nalezy wykona¢ nowe. Nalezy
przyjac stupy stalowe ocynkowane wys. 9,0 m wyposazone w uchwyt flagowy oraz gniazdo
zasilajace dekoracje §wigteczne, oprawy dekoracyjne w technologii LED oraz montaz szafki
zasilajacej. Wyglad slupow i1 opraw ma by¢ tozsamy z o$wietleniem wystepujacym w obrebie
ul. Kochanowskiego oraz na terenie Boguszowa — Gorc - zgodnie z zalgcznikami do

niniejszego PFU.

2.4. Zielen

= w zakresie inwestycji nalezy wykona¢ likwidacje zieleni znajdujaca si¢ w kolizji
z zakresem inwestycji; likwidacje nalezy przeprowadzi¢ w minimalnym zakresie
umozliwiajacym wykonanie robodt; usuniecie drzew 1 krzewow nalezy wykonad
w oparciu o sporzadzong przez Wykonawce inwentaryzacja zieleni kolidujacej
z przedsiewzigciem oraz uzyskane przez Wykonawce decyzje administracyjne
zezwalajace na ich usuniecie,

= inwestycja nie zaklada nasadzenia zieleni wysokiej,

* istniejgce drzewa poddac pielegnacji 1 wtasciwemu podcigciu korony,

= po zakonczeniu robot na terenach zielonych nawierzchni¢ nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego,

= po zakonczeniu robot polacie terenu nalezy obsiaé trawg.

2.5. Miejsca eromadzenia odpadow

Miejsca pod pojemnikami gromadzenia odpadow znajdujace si¢  wzdluz
przebudowywanej drogi nalezy utwardzi¢ stosujac uktad warstw jak dla chodnikow.
Ponadto nalezy przewidzie¢ utworzenie jednego ,,gniazda” do segregacji odpadow.

Nalezy zastosowa¢ uktad warstw jak dla chodnikow. Wyznaczone miejsce nalezy ogrodzi¢
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stosujgc przesta stalowe wysokosci min. 150 cm, ocynkowane i1 malowane proszkowo
w kolorze grafitowym: RAL 7016. Przgsta nalezy montowa¢ pomiedzy stupkami metalowymi
za pomoca tacznikow. Shupki nalezy montowa¢ do gruntu na fundamencie betonowym.
Stupki metalowe min. 50x50x3 mm, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze
grafitowym: RAL 7016, zabezpieczone od gory klapa wienczaca z PCV. Przesta nalezy
montowaé z zachowaniem przeswitu przy podtozu w taki sposob, aby wysokos¢ ogrodzenia
wynosita min. 170 cm. Wyznaczone miejsce przeznaczone jest na min. 6 pojemnikdw na

odpady o pojemnosci 1100 1.

2.6. Docelowa organizacja ruchu

Nalezy wykonaé¢, uzgodni¢ 1 zatwierdzi¢ projekt docelowej organizacji ruchu.
Oznakowanie pionowe 1 poziome nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdélowych warunkéw technicznych dla znakow i1 sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na

drogach.

2.7. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Materialy

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych maja spetniaé
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca begdzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
1 posiadajg wymagane parametry.

Za spenienie wymagan jakosciowych dotyczacych materialdéw ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca.

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu/inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia karty materialowe zawierajace szczegdlowe informacije
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
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materiatlow jak réwniez odpowiednie S$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materialow.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢
1 wlasciwosci.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw begdg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawcg.

Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzgt powinien by¢ zgodny

z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i1 wilasciwosci przewozonych
materialow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskoéw na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
Zamawiajacego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robdt. Bledy popelnione przez Wykonawce na etapie projektowym

i/lub wykonawczym zostang usuni¢te przez Wykonawceg na wlasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialow i elementoéw robdt beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, PFU, dokumentacji projektowej 1 ST, a takze
w normach 1 wytycznych.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
uzytkownikow.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wlasnosci publicznej 1 prywatnej w czasie
wykonywania robdt ponosi Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng kontraktowa.
Wykonawca zobowigzany jest do zatatwiania wszystkich formalnos$ci i do poniesienia
wszelkich kosztow obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w tym m.in.: oplaty za zajecia
pasa drogowego, rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty
przebudowy urzadzen obcych. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie

kontraktowe;.

Kontrola
Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:
* rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym oraz wykonawczym przed
ich skierowaniem do Wykonawcy robdt budowlanych - w aspekcie ich zgodnos$ci
z programem funkcjonalno- uzytkowym oraz warunkami umowy,
= stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi
w specyfikacjach technicznych,
= wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawceg, beda poddane sprawdzeniom
zgodno$ci z receptami,
= sposOb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnos$ci wykonania z projektami
budowlanymi i wykonawczymi oraz specyfikacjami technicznymi.
Wykonawca winien zapewni¢ nadzor nad przebudowa urzadzen obcych ze strony wlascicieli
sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru (w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci).
Droga po wykonaniu przebudowy nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdow, a warstwa Scieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikow ruchu. Przy odbiorze nawierzchni 1 przed uptywem

okresu gwarancji jezdnia musi spelnia¢ wymagania odno$nie réwnosci i nosnosci.

str. 16

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
»Przebudowa drég gminnych ul. Jana Kochanowskiego oraz fragmentu ul. Wtadystawa Broniewskiego w Boguszowie-Gorcach wraz
z niezbedngq infrastrukturq technicznq”



Odbiory

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
= odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
* odbior czesciowy,
= odbior koncowy,

= odbiory (przeglady) w okresie gwarancji.

Platnosci i rozliczenia

Ptatnos$¢ i rozliczenie zgodnie z zapisami umowy.
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CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn.
zm.);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. O szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693
z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i1 zagospodarowanie przestrzenne (Dz. U.
7 2022 r. poz. 503);

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz.U. z 2022 r. poz.
988 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. O udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (j. t. Dz. U z 2022 r. poz. 1029 z pdzn. zm.);

ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z p6zn.
zm.);

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz.
1973 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekoéw (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomosciami (j. t. Dz.U. z 2021
poz. 1899 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.

U. 22021 r. poz. 2454);

str. 18

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
»Przebudowa drég gminnych ul. Jana Kochanowskiego oraz fragmentu ul. Wtadystawa Broniewskiego w Boguszowie-Gorcach wraz
z niezbedngq infrastrukturq technicznq”



Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2016 r. nr 314);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 22003 r. nr 220, poz. 2181),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow
1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 880),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow
1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach (Dz.U. z 2021 1. poz. 2066).
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2. Zalaczniki

= Zalacznik nr 1: Mapa zasadnicza — orientacyjny przebieg przebudowywanych drog,
= Zalacznik nr 2: dokumentacja zdjgciowa,

= Zalacznik nr 3-5: parametry techniczne stupoéw i opraw.
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