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2. CZESC OGOLNA

A) PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robo6t przy wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie mieszkalnym, uzytecznosci publicznej, rolniczym i

przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie $rodowiska

korozyjnego. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania konstrukcji murowych wodno-kanalizacyjnych,

zbiornikdw wodnych, piecow i komindw przemystowych, a takze innych konstrukcji murowych eksploatowanych w

warunkach odbiegajgcych znacznie od warunkéw wystepujgcych w budownictwie mieszkaniowym i ogéinym.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji

robot: budowa konstrukgji stropu i dachu z drewna konstrukcyjnego:

- impregnacja drewna,

- wykonanie i montaz wiezby dachowej,

- wykonanie izolacji elementéw drewnianych znajdujgcych sie w murze lub stykajgce sie z nim,

- utozenie folii wstepnego krycia (membrana paroprzepuszczalna)

- montaz tat i kontriat,

- deskowanie ptytg OSB-3 gr. 22mm

- pozostate prace pomocnicze.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét

o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu

metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy

uwzglednieniu przepiséw bhp.

Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na

destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

— impregnacja drewna konstrukcyjnego oraz tat i korttat srodkiem impregnacyjno-grzybobéjczym i ogniochronnym
R15

— wykonanie konstrukcji stopu i konstrukcji dachowej: murtaty, ptatwie, krokwie, miecze i kleszcze, stupy, przewigzki
i wymiany, deska czotowa dla systemu rynnowego bezokapowego.

B) WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Opis w SST 0.0 Wymagania ogdlne.

C) INFORMACJA O TERENIE BUDOWY
Opis w SST 0.0 Wymagania ogdlne.

D) OKRESLENIA PODSTAWOWE
Opis w SST 0.0 Wymagania ogdlne.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

3.1. Ogodlne wymagania

Wymagania ogolne dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogoéine”.
Wszystkie materiaty wykorzystywane przy wykonaniu robdt konstrukcji dachu powinny by¢é wprowadzone do

obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktéorym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

3.2. Rodzaje materiatéw
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Elementy drewniane wiezby powinny by¢ wykonane w specjalistycznych wytwérniach przygotowanych do
tego rodzaju produkcji. Wyrdb powinien mie¢ atest. Powinny by¢ zabezpieczone przeciwpozarowo i
przeciw bakteryjnie, co powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem. Wymiary i ksztatt elementow
dachu zgodnie z dokumentacjg. Drewno powinno odpowiada¢ klasie C24 i normie PN-B-03150:2000.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie wiecej niz 12%.
Stosowaé przekoje drewna:

- stupy, miecze, murtaty o przekroju 14x14cm

- pfatwie o przekroju 16x28cm

- krokwie o przekroju 8x22cm

- kleszcze o przekroju 4x22cm

- przewigzki i wymiany o przekroju 8x22cm.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek i bali powinny by¢ nie wigksze:
w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci

w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm

w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:

- dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm

Drewno nie moze nosic sladow plesni i grzybdw, dziatania szkodnikéw (nie moze mie¢ widocznych
wzerdw), nie moze by¢ spekane.

Jako tgczniki nalezy stosowac:

- Gwozdzie ciesielskie: okragte wg BN-87/5028-12

- Sruby $rednica minimalna 12mm w zigczach z elementéw grubosci wiekszej niz 8cm.

- Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

- Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

- Nakretki : szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002 i nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
- Podktadki pod $ruby : podkfadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

- Wkrety do drewna : wkrety do drewna z tbem szesciokagtnym wg PN-85/M-82501;

- Wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503;

- Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505.

Srodki ochrony drewna.

Wymagania i badania wg normy PN-76/C-04906:2000. Do ochrony drewna przed grzybami, sinizng i ples
nieniem oraz przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania
w Instrukcji ITB 355/98 ,Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng srodkami chemicznymi.
Wymagania i badania." Drewno musi by¢ zabezpieczone przeciwpozarowo do R15 i mie¢ cechy materiatu
niezapalnego. Drewno musi byé zabezpieczone przeciw owadom i pleSniom przez zanurzanie w
preparacie wg instrukcji producenta lub cisnieniowo.

Folia wstepnego krycia (membrana paroprzepuszczalna)

Odporna na rozerwanie wtdknina poliestrowa z poszyciem z otwartego dyfuzyjnie poliuretanu. Duza
odpornos¢ na rozerwanie powinna zapewni¢ maksymailne bezpieczehstwo przy chodzeniu po ofaceniu
dachu. Duza odporno$¢ na rozerwanie w poprzek i wzdtuz umozliwia szybkie i bardzoO doktadne
rozwijanie z rolki.

Papa
Na miejscach styku drewna z murem np. pod murtatg stosowac izolacje dwuwarstwowg pozioma z papy.

3.5. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét konstrukcji dachu

Wyroby i materiaty do konstrukcji dachu mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowe)),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementow murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materialy konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia
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zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym
badz do jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) ich stosowania,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét murowych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Przyjecie wyrobdéw i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia materiatow.

3.6. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét konstrukcji dachu
Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz aprobat technicznych —
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Place skladowe do przechowywania elementéw powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone oraz
zadaszone od opaddw i promieniowania UV. Drewno musi byt wypoziomowane i poprzekfadane przewigzkami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine".

4.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet:

- elektronarzedzia mechaniczne,

- narzedzia reczne ( strugi, siekiery, miotki, dtuta itd.),

- materiaty montazowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, tgczniki gwozdzie budowlane, wkrety, $
ruby),

- rusztowania systemowe.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Materiaty niezbedne do wykonania robot dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym krytym.
Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez
producenta, w sposéb ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i

wilasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu robot. Wykonawca stosowacé sie bedzie do
ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu budowy.
Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu srodkow i sprzetu zapewniajgcych
niezmienne wtasciwosci materiatu, gwarantujgce wtasciwa jakosc¢ robot. Do roztadunku mozna uzywaé
wuzkow widtowych, przenosnikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie
przy zachowaniu niezbednych $rodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny
poziomy reczny za pomocg wuzkow transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocg przysciennego
wyciggu budowlanego.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady ogodlne
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogéine”.

6.2. Warunki przystapienia do robét

Przed  przystgpieniem  montaz  konstrukcji  dachowej drewno nalezy  zaimpregnowa¢  $rodkiem
impregnacyjno-grzybobéjczym i ogniochronnym R15.

6.3. Ogodlne zasady wykonywania robét

- Przed przystgpieniem do wyznaczania i wykonania poszczegdlnych elementéw wiezby dachowej nalezy
sprawdzi¢ wymiary rzeczywiste wiehca oraz usytuowania komindw i innych statych elementéw poddasza i
w razie stwierdzenia réznic skorygowaé wymiary w projekcie budowlanym.

- W warsztacie ciesielskim lub na terenie przy budynku wykona¢ szablon ksztaitu dachu w naturalne;j
wielkosci a nastepnie przyktada¢ do niego belki i deski w celu wykonania obrysow i wykreslenia na nich
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potrzebnych zacioséw, wrebdw, czopow i otworéw na sruby.

- Po wykonaniu wycie¢ i elementdéw potgczen w powtarzalnych elementach konstrukcji wiezby dachowej
nalezy wykonac prébny ich montaz w celu sprawdzenia doktadnosci potgczen. Majac sprawdzony w
prébnym montazu powtarzalny segment wiezby dachowej mozna przystgpi¢ do wyznaczenia pozostatych
elementéw oraz wykonania w nich zacioséw, wrebow i innych potgczen.

- Aby przy montazu nie pomyli¢ podobnych elementéw, nalezy kazdy element zaopatrzy¢

znaki odrdzniajgce go od innych elementéw. Umieszcza sie je od strony widocznej na przekroju
poprzecznym wiezby. Znaki mogg by¢ dowolne, wykonane narzedziem metalowym aby nie zatarly sie
podczas impregnacji drewna, przenoszenia i sktadowania poszczegdélnych elementéw.

- Poszczegdlne elementy nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju: oddzielnie krokwie,
oddzielnie stupy itp.

- Impregnacje drewna nalezy wykonaé po dokonaniu prébnego montazu na pare dni przed ustawieniem
konstrukcji wiezby w miejscu przeznaczenia.

- Pomiedzy drewnem a murem lub betonem lub stalg utozy¢ izolacje z papy izolacyjne;.

- Krokwie w kalenicy potgczy¢ na zwidtowanie zespolone kotkiem o $rednicy 2,5cm z twardego drewna lub
Srubg M12.

- Krokwie z murtatg potgczy¢ na wragb o gtebokosci nie wiekszej niz 1/3 do 1/4 h oraz przybi¢ gwozdziem z
gory .

- Potaczenie krokwi z kleszczami wykonac w wigzarach petnych, przy $cianach szczytowych. Kleszcze ze s
tupami potgczy¢ na wrab petny i wzajemny oraz na srube M18, a z krokwiami na wrgb w ksztatcie ,pdfjaskod
tczego ogona". Potgczenie to powinno by¢é wzmocnione kotkiem lub srubg M12. Kleszcze z ptatwiami potg
czy¢ na wreby o gtebokosci 2cm.

7. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI | ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

7.1. Wymagania ogélne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

7.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot nalezy odebra¢ roboty konstrukcyjne oraz przeprowadzi¢ badania wyrobow i
materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

7.2.2. Badania materiatéw

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— zapisow dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatdéw na budowe,

— dokumentéw dostarczonych przez dostawce materiatdw swiadczacych o dopuszczeniu wyrobow budowlanych do
obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania w mys| Ustawy o wyrobach
budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) lub Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Konieczne jest sprawdzenie czy producent dostarczyt komplet dokumentéw potwierdzajgcych, ze parametry
techniczne materiatdbw odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacii
techniczne;.

Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci moga byé zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne
laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

7.3. Badania w czasie roboét

7.3.1. Zwyklta wiezba dachowa

1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny byé zgodnie z dokumentacjg techniczna.

2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementdw konstrukcyjnych nalezy stosowac wzorniki
(szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub z ptyt twardych piyt
pilSniowych. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ } 1mm. Doktadnos$é

te nalezy sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastepnie sprawdzac¢ okresowo za pomoca tasmy stalowej.

3. Dlugosc¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikdw nie powinna réznié sie od dtugosci projektowanych
wiecej niz 0,5 cm.

4. Jezeli zachodzi koniecznosé obrébki koncéw elementéw podczas montazu, diugosci powinny by¢
wieksze od diugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncéw elementow.

5. Potaczenia krokwi potfaci trojkgtnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami) powinny by¢
wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

6. Potagczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do krokwi koszowej
koncdéw krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna réwniez stosowac wyztobienia krokwi koszowej,
przybijajgc krokwie do ptaszczyzn bocznych.
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7. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi:

- 2cm w osiach rozstawu wigzaréw,

- 1cm w osiach rozstawu krokwi.

8. Dla przekry¢ dachowych o wigkszych rozpietosciach wykonanych za pomoca wigzaréw kratowych na
pierscienie zebate albo z weztami na gwozdzie, wigzaréw tukowych lub tukowo — kratowych, tukéw
klejonych itp.

Odchyiki wymiarowanie powinny by¢ ustalone na podstawie obliczen statycznych zgodnie z
PN-81/B-03150.

9. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub z betonem powinny byé w miejscach styku
odizolowane co najmniej jedng warstwg papy.

7.3.2. Wigzary dachowe o duzej rozpietosci

1. Wigzary nalezy montowac na roboczych pomostach montazowych wykonanych na wyréwnanym i
wypoziomowanym podtozu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas robot. Deski pomostu powinny
mie¢ wilgotnosé nie wiekszg niz 18% i by¢ jednostronnie ostrugane. Na pomost nalezy nanies¢ zarys
montowanej konstrukcji z ewentualnym uwzglednianiem strzatki odwrotne;j.

2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost montazowy
powinny wynosic:

a) w konstrukcjach o rozpietosci do 15 m:

- 5 mm na diugosci przesta,

- 2 mm w odlegtosci pomiedzy weztami oraz na wysokosci wigzara,

b) w konstrukcjach o rozpietosci ponad 15 m:

- 10 mm na diugosci przesta,

- 4 mm w odlegtosci pomiedzy weztami oraz na wysokosci wigzara,

3. Gotowe wigzary powinny by¢ (w miare mozliwosci) przechowywane w ostonietych pomieszczeniach lub
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny by¢ one utozone na podktadach w stosy i
rozdzielne przektadkami. Jezeli ze wzgledu na duze wymiary zachodzi konieczno$¢ sktadowania wigzaréw
na otwartym powietrzu, stosy nalezy przykrywac¢ papa, folig z tworzyw sztucznych lub w inny sposoéb
zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i UV.

4. Wigzary i elementy sktadowe powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w
czasie transportu. Sruby, $ciggi itp. Powinny by¢ skrecone przed zatadowaniem. Po wytadowaniu nalezy
dokonac przegladu tych czesci, usungé ewentualne uszkodzenia i ponownie dokreci¢ sruby, Sciagi itp.

5. Przed podnoszeniem wigzarow nalezy zabezpieczy¢ je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a wezty
przed rozluzowaniem potgczen i przesuwem w ptaszczyznie lub poza ptaszczyzng wigzara. Elementy
smukte nalezy przed podniesieniem czasowo usztywni¢ dodatkowymi pretami, rozporkami, uchwytami itp.
Miejsca zawieszenia wigzara za pomocg uchwytow linowych powinny by¢ tak dobrane, aby podczas jego
transportu na miejsce utozenia we wszystkich pretach wystepowaty sity o takich samych znakach, jakie
bedg wystepowaty w okresie uzytkowania konstrukcji oraz aby nie zostata naruszona sztywnos¢ wezitow;
sity w pretach nie powinny by¢ wigksze niz otrzymywane z obliczen statycznych.

6. Miejsca zaczepiania uchwytow linowych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi za pomocg podktadek.

7. Wigzary ustawione na podporach powinny by¢ niezwtocznie potgczone teznikami statymi lub stezeniami
tymczasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usuniecie zawieszenia wigzara z haka
dzwigu montazowego przed zabezpieczeniem stateczno$ci wigzara

jest niedopuszczalne.

8. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzaréw przed trwatym zamocowaniem wynoszg:

- 10mm w rozstawie osiowym wigzaréw w rzucie poziomym, 0,5% wysokosci wigzara na

odchylenie ptaszczyzny wigzara od pionu,

- 10mm w osiach weztéw podporowych od osi podpér.

9. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzaréw po trwatym zamocowaniu wynosza:

a) w dtugosci wigzara:

- 20mm przy rozpietosci do 15m,

- 30mm przy rozpietosci ponad 15m,

b) w wysokoséci wigzara:

- 10mm przy rozpietosci do 15m,

- 20mm przy rozpietosci ponad 15m,

¢) Smm w odlegtosci miedzy weztami (mierzonej wzdituz pasa).

7.3.3. Lacenie potaci dachowych

1. taty powinny mie¢ przekroj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz 38x50mm. 2.
taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okrggtym 40x100mm lub
kwadratowym 35x100mm. Diugo$é gwozdzia powinna byé co najmniej 2,5 raza

wieksza niz grubosg taty.

2. Styki fat powinny znajdowac sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno
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by¢ wieksze niz 2mm na 1m i 30 mm na catej dtugosci dachu. Wzdtuz okapu powinna by¢ umocowana
deska lub fata grubsza od fat podktadu o grubo$¢ dachowki. Rozstaw tat pod pokrycia dachéwkg powinien
by¢ zgodny z podanym w tabeli.

7.3.4. Deskowanie potaci dachowych

1. Na deskowanie nalezy stosowac ptyty OSB-3 gr. 22mm.

2. Niezaleznie od rodzaju pokrycia (réwniez w przypadkach tacenia potaci dachowych) za kominami
powinny by¢ wykonane — od strony sptywu wody potaci dachowej — odboje (kozubki), tj. deskowania
utozone ze spadkami umozliwiajgcymi sptyw wody na boki poza komin. Deski odbojow, koszy, okapow,
latarni itp., powinny by¢ uktadane na styk.

7.3.5. Wtazy dachowe

1. Wiazy dachowe powinny by¢é wykonane w postaci ramy z desek o grubosci 38-45mm wystajgcej nie
mniej niz 10cm ponad deskowanie lub 15-20cm ponad facenie dachu.

2. Rama powinna by¢ obrobiona blacha i zaopatrzona w pokrywe z desek o grubosci 25mm wzmocniong
od spodu listwami i pokrytg blacha.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8.1. Zasady ogodlne
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogoéine”.

9. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

9.1. Zasady ogélne
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

9.2 Podczas odbioru powinny byé sprawdzone:

- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,

- prawidtowos$¢ wykonania ztgczy,

- spos6b zabezpieczenia drewna przed wilgotnos$cig, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli byto ono
przewidziane w dokumentac;ji.

9.3. W szczegoblnosci powinny byé sprawdzone:

- w rozwigzaniach dachowych: rozstawy krokwi, ptatwi i fat, spadki potaci, prawidtowos$¢ wykonania
deskowan wraz z odbojami, wtazami dachowymi, okienkami itp.

- w stropach: rozstawy belek stropowych, ich podparcie i zabezpieczenie koncéw, spoziomowanie belek,
doktadnos¢ przybicia tat pod slepe putapy, grubos$¢ desek w slepych putapach i podsufitkach oraz sposob
utozenia podsypki na slepym putapie, wymiary i rozstaw legaréw podtogowych, rodzaj, sposob tgczenia i
mocowania oraz wykonczenia desek w podtogach,

- w écianach: ukfad elementow sktadowych, pionowo$¢ ustawien $cian i sposob ich umocowania, grubosc¢ i
sposéb wykonania poszczegdlnych warstw w $cianach

- w schodach ciesielskich: wymiary stopni tgcznie z ich gruboscia.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Opis w SST 0.0 Wymagania ogdlne.

11.DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1.  Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm
dotyczacych sortowania wytrzymatosciowego metodg wizualng

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
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PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogolne wymagania i badania
PN-EN 912:2000 t.gczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikow stosowanych w konstrukcjach
drewnianych
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