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H = 3,20 m H = 2,93 m

H = 3,16 m

H = 3,12 m

H = 3,18 m

H = 3,21 m

H
 =

 2
,9

8 
m

H = 3,18 m

H = 3,19 m

H = 3,27 m

H = 2,50 m

H = 3,02 m

H = 3,12 m

H = 3,15 m

4 
x 

13
31

10
 x

 1
5

29

8 
x 

16
29

7 
x 

16
29

1

2

7

3

6

8

4

9

11

5

10

12

SZCZEGÓŁ A

WIATA
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PUPosadzkaPomieszczenie
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER

LP Ppom Ppodłogi
 0.1

panele 0.6

panele
 0.3
 0.4

 43,50 m2

0,00 m2

 0.5

 0.2

 41,52 m2

0,00 m2

Szatnia 0,00 m2 20,24 m2PCV
 10,44 m2Wiatołap  PCV 0,00 m2

PCV 75,47 m20,00 m2

0,00 m2płytki 15,58 m2 0.7

panele  28,30 m2 0,00 m2

0,00 m2panele  41,91 m2 0.8
 0.9

płytki 0.14

wykładzina
 0.11
 0.12

10,84 m2

0,00 m2

 0.13

 0.10

 14,74 m2

0,00 m2

0,00 m212,73 m2PCV

płytki  10,31 m20,00 m2

0,00 m2płytki 8,48 m2 0.15

PCV  12,54 m2 0,00 m2

0,00 m2płytki 8,04 m2
 0.16

0,00 m2panele  1,50 m2

płytki 0.19

płytki 0.17

 9,84 m2

0,00 m2

 0.18
 19,11 m2

0,00 m2
PCV  3,71 m2 0,00 m2

0,00 m2panele  26,44 m2 0.20
0,00 m2panele 53,83 m2 0.21

Sala lekcyjna

Komunikacja

Komunikacja
Sala

Schowek
Sala

Gabinet lekarski

Komunikacja
Pom. socjalne

Toalety

Łazienka
Pom. gospodarcze
Pom. gospodarcze

Sala lekcyjna
Jadalnia

Sala lekcyjna

Sala lekcyjna

Pom. gospodarcze

płytki 0.25

płytki
 0.22
 0.23

 1,51 m2

0,00 m2

 0.24
 36,49 m2

0,00 m2
płytki  3,57 m20,00 m2

0,00 m214,92 m2 0.26A

płytki 3,82 m20,00 m2

0,00 m2 10,36 m2

 0.27

 0.30

 0.28

9,82 m2

0,00 m2

 0.29

  26,58 m2

0,00 m2

 178,47 m2613,39 m2RAZEM

0,00 m237,77 m2

0,00 m26,89 m2

 0.31

Pom. kuchenne

Spiżarnia
Komunikacja

Sala zajęć dla dzieci
Sala zajęć dla dzieci

Sala odpoczynku
Sala zajęć dla dzieci

Pokój odpoczynku 

Toaleta

Kuchnia

 0.35

 0.32
 0.33

8,86 m2 0.34 0,00 m2
4,34 m2 0,00 m2
0,00 m2 10,82 m2

 0.36

5,86 m2 0,00 m2

 0.37
 0.38
 0.39

0,00 m2 4,40 m2

1,42 m2 0,00 m2

 0.40

Toaleta dla osób z 
niepełnosprawnością

Szatnia
Pomieszczenie socjalne

Komunikacja

Komunikacja

Umywalnia
0,00 m2 3,46 m2Komunikacja

 43,50 m2

 41,52 m2

 20,24 m2
 10,44 m2

75,47 m2

15,58 m2

 28,30 m2

 41,91 m2

10,84 m2

 14,74 m2

12,73 m2

 10,31 m2

8,48 m2

 12,54 m2

 8,04 m2

 1,50 m2

 8,97 m2

 19,11 m2

 3,71 m2

 24,30 m2

53,83 m2

 1,51 m2

 36,49 m2

 3,57 m2

14,92 m2

3,82 m2

9,82 m2

  26,58 m2

 791,86 m2

37,77 m2

6,89 m2

8,86 m2
4,34 m2

10,82 m2

5,86 m2

4,40 m2

1,42 m2
3,46 m2

10,36 m2

 0.41

0,00 m283,71 m2Sala rehabilitacyjna 83,71 m2

 0.39

 0.40

0,00 m2 20,80 m2Zaplecze 20,80 m2
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RZUT PARTERU

H = 3,00 m

6%
6%

Barwne oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia. 
Pas oznakowania o szerokości minimum 5 cm 
widoczny na stopniu oraz podstopnicy

Faktura bezpieczeństwa o szerokości 60-80cm               
z elementami w postaci ściętych kopułek o 
szerokości  5 mm.

Należy wyeliminować progi w 
drzwiach, stopery na posadzkach 
czy wycieraczki o h > 2 cm. Należy 
usunąc ławki oraz wszystkie 
elementy ograniczające przestrzeń 
ruchu przy wejściu głównym.

Szafki oraz wieszaki muszą znajdować się 
na wysokości od 40-110cm oraz posiadać 
numery o kontrastującym kolorze

Szafki oraz wieszaki muszą znajdować się 
na wysokości od 40-110cm oraz posiadać 
numery o kontrastującym kolorze

3 x 15
35

Barwne oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia. 
Pas oznakowania o szerokości minimum 5 cm 
widoczny na stopniu oraz podstopnicy. Wykończenie 
schodów warstwą antyposlizgową.

Projektuje się montaż nowych 
rolet okiennych

Projektuje się montaż nowych 
rolet okiennych

Projektuje się malowanie ścian w 
kolorach kontrastowych do posadzki, 
montaż lamp (oświetlenie LED o 
wymaganych parametrach), 
wymiana/naprawa posadzki, montaż 
włączników oraz gniazdek na 
rekomendowanych wysokościach) 
oraz montaż nowych rolet okiennych.

Projektuje się malowanie ścian w 
kolorach kontrastowych do posadzki, 
montaż lamp (oświetlenie LED o 
wymaganych parametrach), 
wymiana/naprawa posadzki, montaż 
włączników oraz gniazdek na 
rekomendowanych wysokościach) 
oraz montaż nowych rolet okiennych.

Projektuje się montaż nowych 
rolet okiennych

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

H = 3,00 m

RAZEM (PIWNICA + PARTER + PODDASZE)

 987,09 m2

1111,56 m 2

 332,07 m2

 1443,63 m2

 8362,85 m3

±0,00=285,26 m n.p.t.

±0,00=285,26 m n.p.t.

±0,00=285,26 m n.p.t.

Projektowana umywalka dla 
osób z niepełnosprawnością

EIS30 EIS30

EIS30

Projektowane drzwi                
w miejscu okna

Projektowane drzwi                
w miejscu okna
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SZAFKI PODWÓJNE 
(ŁĄCZNIE 10 SZTUK)

 0.42

 0.30

 0.31

 0.32

 0.33

 0.34

 0.35

 0.37

 0.36

 0.38

11,00 m2 11,00 m20,00 m2Pom. terapeutyczne

Projektowane zamurowania i ściany

Projektowane elementy

Projektowane wyburzenia

EIS30 EIS30

EI60

EI60

ściana wydzielająca poszczególne strefy pożarowe (klasa REI120)

II  STREFA POŻAROWA

III  STREFA POŻAROWA

ściana wydzielająca strefy -  REI120

I  STREFA POŻAROWA

STREFY POŻAROWE

330,42 m2
PIWNICA

II  STREFA POŻAROWA
172,31 m2
701,48 m2

III STREFA POŻAROWA

PARTER

1204,21 m2RAZEM

H = 2,50 m

H = 2,50 m

H = 2,50 m

H = 2,50 m

H = 2,50 m

H = 2,50 m

 0.26B

0,00 m2 11,86 m2 0.41 Komunikacja 11,86 m2

4,53 m2 4,53 m20,00 m2Komunikacja 0.42

Ściana przeszklona EI60

Okładzina z płyt gk 
EI120 na istniejącej 
ścianie murowanej

Pas z wełny mineralnej     
szerokości 2,00 m

  Ściany wydzielające strefy REI120

EI60

Okładzina z płyt gk EI120 na istniejącej 
ścianie murowanej

Toaleta dla osób z 
niepełnosprawnością

Samozamykacz

D3

20
090

D3

20
090

A

A

B

B

C

C
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płytki
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podłoga sportowa
płytki

SZCZEGÓŁ A 
PLATFORMY SCHODOWEJ DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH
SKALA 1:50

 Obiekt:

 Adres: dz. nr 907, 906/2, 1338
obr. Kobylanka, gmina Gorlice

 Inwestor:

 Data: 2022.07  Skala: 1:100  Nr rys:

 Nazwa rys:RZUT PARTERU - Instal. Elektryczna

 Jednostka projektowa: F-PROJEKT
mgr inż. Marek Fijałkowski, tel. 606 702 851

33-300 Nowy Sącz, ul. Słowacka 31

 Branża:

 Opracowanie:

Powiat Gorlicki 
ul. Biecka 3 

38 - 300 Gorlice 

Stadium:

Projektant br. elektryczna:

Weronika Łoboda

E-2

PROJEKT TECHNICZNY

Elektryczna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy                   
im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance,                   

38-303 Kobylanka 162

Pow. użytkowa (PU)
Pow. pomocnicza (Ppom)

Pow. podłogi (Ppodł)
Pow. zabudowy

Kubatura

Sprawdzający br. elektryczna:

3 
x 

17
30

wykładzina dywanowa

3 
x 

17
30

wykładzina winylowa
wykładzina winylowa

płytki

wykładzina winylowa

wykładzina dywanowa

wykładzina dywanowa
wykładzina dywanowa
wykładzina dywanowa
wykładzina dywanowa
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istn. PWP

DRZWI 
NAPOWIETRZAJĄCE

MOMO

PO

AW5

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

Uziemić bolce Gniazd 230V, 
poprawić mocowanie gniazd 230V
SWZ w TNC

Zasil. oświetlenie nawiązać z obwodu oświetlenia  p.003
Zasilanie gniazd 230V wyprowadzić z rozdzielni RG 

Projektowany Kanał kablowy natynkowy Projektowany Kanał kablowy natynkowy

AW5

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

istn. P
W

P
2

w
ym

iana obudow
y

istn.RK

Zasilanie oświetlenia i zasilanie gniazd 230V z istn obwodów.

Zasilanie oświetlenia i zasilanie gniazd 230V wyprowadzić z rozdzielnicy RG

istn.R1

istn.R2
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WYJŚCIE
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Inst. Przyzyw. zasilić z istn. obwodów

Zasilanie oświetlenia z istn obwodów komunik.

Zasilanie oświetlenia 
z istn obwodów.

Oznaczenia:
ZK - Złącze kablowe - proj. nowa obudowa w II klasie izolacji (ramka z drzwiczkami) zamykanymi na klucz
UP - Układ Pomiarowy - proj. nowa obudowa w II klasie izolacji (ramka z drzwiczkami) zamykanymi na klucz
RG - Rozdzielnica Główna - proj. nowa rozdzielnica 3x18 mod n/t + nowa obudowa w II klasie izolacji (ramka z drzwiczkami) zamykanymi na klucz
istn PWP 1 - Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu - bez zmian
istn PWP 2 - Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu - wymiana obudowy i aparatu głównego
istn  R1 - Rozdzielnica R1 - bez zmian
istn. R2 - istn rozdzielnica R2 - proj. nowa rozdzielnica
istn. RK - istn rozdzielnica RK - bez zmian
Uwaga: Ewentualne zwiększenie mocy wynikające z rzeczywistego zapotrzebowania energetycznego proj. instal. Wentylacji mechanicznej
oraz Korekta ilości Układów Pomiarowych nie jest tematem niniejszego opracowania. Powyższe może wymagać wystapienia o warunki techniczne.

Wymiana instalacji na Cu
z nawiązaniem do istn. obwodów 
zasilanych z R2

Wymiana instalacji na Cu
z nawiązaniem do istn. obwodów 
zasilanych z R2
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Usunąć ewentualne kolizje istn. instalacji elektrycznej za 
pomocą wstawek przewodów tego samego typu

Usunąć ewentualne kolizje istn. instalacji elektrycznej za 
pomocą wstawek przewodów tego samego typu
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mgr inż. PAWEŁ KRAWCZYK
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr PDK/0071/POOE/12

mgr inż. MAREK MATUSZEK
uprawnienia budowlane do projektowania 
i kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności:. sieci, instalacje
 i urządzenia elektroenergetyczne

Nr PDK/0097/PWOE/11

ODD - centralka sterowania oddymianiem 

M - zasilanie siłownika (siłowników)  klapy dymowej

PO - przycisk oddymiania 

OCD - optyczna czujka dymu

System oddymiania klatek schodowych:

MO - zasilanie mechanizmu otwierania drzwi napowietrzających

Uwaga: dostawa siłowników po za branżą elektryczną

PP - przycisk przewietrzania

(siłowniki + elektrozamek) 

Zaleca się wykorzystywać fabryczne przewody siłowników.Zaleca się wykorzystywać fabryczne przewody siłowników.
Przewody fabryczne siłowników  i instalacyjne należy łączyć
w dedykowanych puszkach.

UWAGI:
1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać sie z projektem i 
warunkami na placu budowy, a także sprawdzić wymiary na budowie i 
przekazać informacje o zmianach projektantowi. 
2. Wszystkie roboty maja być wykonane zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Polskie Normy.
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową dokumentacji 
architektoniczej, rysunkami konstrukcyjnymi oraz opracowaniami 
branżowymi.
4. Przed rozpoczeciem budowy porównać projekt architektury z 
projektami branżowymi.
6. Uziom fundamentowy lub otokowy  wykonać bednarką FeZn 30x4
7. Bednarkę układać 20 cm od spodu fundamentu - spawać do 
zbrojenia fundamentu, lub min 1m od budynku (otok).
8. Wypusty do złącz kontrolnych ZK wykonać bednarką FeZn 25x4
9. Zwody pionowe prowadzić w rurkach trudnopalnych fi 28.
10. Dopuszcza sie wykorzystanie stalowych elementów konstrukcji 
jako zwody pionowe.
11. Złącza kontrolne montować na wysokości 50 cm powyżej 
płaszczyzny podłoża lub w puszkach gruntowych (studzienkach).
12. Do połączenie zwodów pionowych na dachu stosować złącza 
krzyżowe.
13. W przypadku zastosowania rynien metalowych połączyć je z 
instalacją odgromową. 
14. Wymiary urządzeń wentylacji i potrzebnych iglic, zwodów 
sprawdzić na budowie w trakcie ralizacji inwestycji
15. Dopuszcza się zastosowanie opraw o wównoważnych lub lepszych 
parametrach - każda zmiana w tym zakresie wymaga zgody 
projektanta
16. Ewentualne zmiany lokalizacji opraw i łączników  wynikłe z zranżaji 
wnętrz uzgodnić na roboczo.
17. Łączniki montować na wysokości H=1,3m jeśli na rzucie nie 
podano innej wysokości.
18. Ewentualne zmiany lokalizacji gniazd wynikłe z zranżaji wnętrz 
uzgodnić na roboczo.
19. Gniazda montować jako p/t w ramkach modułowych wielokrotnych .
20. Gniazda montować na wysokości h=1,1m jeśli na rzucie nie 
podano innej wysokości

Zasil. oświetlenie nawiązać  do istn. obwodów

OCD

OCD

BIURO x1
Stempel


