PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

NA ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE MODERNIZACJI DROGI
UL. PRZYJACIOL ZOLNIERZA W MIEJSCOWOSCI BIERUTOW

|. STRONA TYTULOWA

1. Nazwa zadania: Modernizacja ul. Przyjaciot Zotnierza w miejscowosci Bierutow

2. Adres inwestycji: dziatka nr 36, 45/2, 46/1, 53 AM-31 obreb Bierutdw, gmina Bierutéw, powiat olesnicki,
wojewddztwo dolnoslaskie

3. Nazwy i kody CPV:

a) grupy robot

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

b) klasy robét

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei

c) kategorie robét

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

4. Zamawiajacy: Miasto i Gmina Bierutéw, ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutow

5. Jednostka opracowujaca: Pracownia Projektowa Szymon Potoczny, ul. Akacjowa 4n lok. 2/2, 55-040
Sleza

Sleza, 22.04.2024 1.
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IIl. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.2021.2454)
sporzadzone zostato do opisu przedmiotu zamodwienia, ustalenia planowanych kosztow prac
projektowych i robét budowlanych oraz przygotowania oferty.

Przedmiotem zamowienia jest zamierzenie budowlane w formule ,zaprojektuj i wybuduj” obejmujace
wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z realizacjg inwestycji polegajacej na
modernizacji drogi ul. Przyjacidt Zotierza wraz z infrastrukturg podziemng w miejscowosci Bierutow.

Istniejaca droga ul. Przyjaciét Zotnierza jest w zlym stanie technicznym i wymaga modernizacji poprzez
wymiane nawierzchni drogi wraz z catg infrastrukturg podziemna.

W ramach zadania nalezy w szczegdlnosSci:
e uzyska¢ niezbedne materiaty geodezyjne i geologiczne, a takze wytyczne od odpowiednich
organow do sporzgdzenia dokumentacji projektowej
e wykona¢ kompletng dokumentacje projektowa wraz z uzyskaniem niezbednych opinii,
uzgodnien, decyzji oraz uzyskac zgody wtasciwego organu na prowadzenie robodt
¢ wykonac roboty budowlane zgodnie z opracowang dokumentacjg

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét budowlanych
Przedmiotowa inwestycja polega na modernizacja drogi w miejscowos$ci Bierutdw w powiecie olesnickim
w wojewodztwie dolno$laskim.

Zakres rob6t budowlanych obejmuje odcinek ul. Przyjaciot Zotnierza pomiedzy skrzyzowaniem
z ul. Rynek i ul. KoScielng. Obszar inwestycji to ciste centrum miasta. Wzdtuz drogi zlokalizowane sg
zabudowania kamieniczne.

W obszarze inwestycji znajdujg sie istniejace sieci: energetyczna niskiego napiecia, wodociggowa,
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjne.

W ramach robot budowlanych przewidziano:

o regulacje wysoko$ci drogi wzgledem Rynku i ul. Zamkowe;

e wymiane konstrukcji drogi, ujednolicenie szeroko$ci do 3,90 m, wykonanie nawierzchni
z wykorzystaniem istniejacej kostki kamienne;

e wymiane konstrukcji chodnikdw, dostosowanie szerokosci do istniejgcej zabudowy, wykonanie
nawierzchni z kostki kamiennej z ptytami kamiennymi

o wykonanie Scieku przykraweznikowego z kostki kamiennej ciete;

e przebudowe/remont sieci: wodociggowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
teletechnicznej, energetycznej

e Dbudowa kanatu technologicznego z umieszczeniem istniejacych sieci teletechnicznych
w kanale (po uzgodnieniu z gestorami)

e zabezpieczenie i zaizolowanie przyziemia budynkéw kamienic od poziomu fundamentéw do
wysokosci gzymsow (okoto 50 ¢cm od poziomu chodnika) po odstonieciu przytaczy oraz
pracach zwigzanych z chodnikami

e wymiana krat do zsypéw na wegiel na poziomie chodnika oraz w chodnikach przy podcieniach
arkadowych na Zeliwne lub ze stali kortenowskiej

e wymiana schodow wystajacych po za obrys budynku kamienicy na chodnik na granitowe
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e renowacja murka przy skrzyzowaniu z ul. KoScielng — uzupetnienie ubytkdw i wykonanie
warstwy izolacji z tynku

e wymiana na nowg lampy na skrzyzowaniu z Rynkiem w stylu retro odpowiadajacg wygladem
istniejacym lampom na Rynku

e zagospodarowanie terendw zielonych

Charakterystyczne parametry zadania:
e droga gminna publiczna
droga jednojezdniowa, jednokierunkowa
dtugos¢ odcinka : 105 mb
planowana szerokos¢ jezdni: 3,90 m
planowana powierzchnia jezdni: 470 m?
planowana szeroko$¢ chodnikéw: zmienna, min. 1,50 m
planowana powierzchnia chodnikdw: 580 m?
planowana powierzchnia terenow zielonych do zagospodarowania: 70 m?

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana z uwzglednieniem wytycznych uchwaty nr
XXIX/263/12 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bierutow.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren inwestycji oznaczony jest jako
KDD4.03, KDD4.05, KDD3.23 — komunikacja publiczna dojazdowa, KPP1.01 — komunikacja publiczna
place oraz ciggi piesze oraz w czesci jako MW/U2.07 - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz ustugi
komercyjne.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze o$rodka historycznego miasta Bierutow,
wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem A/1854/389 decyzjq z dnia 25.11.1956 r., wyznaczonego
w planie miejscowym jako strefa ,A” Scistej ochrony konserwatorskiej. Na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej niezbedne jest uzyskanie odpowiednich opinii, wytycznych i uzgodnieri od
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw, a takze decyzji na prowadzenie badan
archeologicznych.

Na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej Wykonawca powinien zwrdci¢ sie do gestorow
istniejacych na terenie inwestycji sieci o wydanie warunkow i wytycznych przebudowy i zabezpieczenia
sieci, a nastepnie uzgodni¢ z nimi dokumentacje projektowa.

Ze wzgledu na konieczno$¢ dowigzania do istniejacego uktadu drogowego oraz istniejacej zabudowy
mozliwo$¢ manewrdw rzednymi wysokosciowymi zostata ograniczona na catym odcinku przedmiotowe;
inwestycj.

Dla inwestycji nalezy wykonaé badania oraz dokumentacje geotechnicznag. Opinia geotechniczna jest
opracowaniem stanowigcym cze$¢ dokumentacji projektowej inwestycji budowlanej, ustalajagcym
przydatnos¢ gruntdw dla potrzeb budownictwa i okreslajacym geotechniczne warunki posadowienia oraz
ustalong przez projektanta kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich innych niezbednych badar i pomiarow.
Ponad to przedmiot zaméwienia powinien spetnia¢ wymogi:

e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
e ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
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e ustawy z dnia z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji 0 Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

e ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne

e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych

e okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym

e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

e rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

e rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzehn bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

e rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych

e rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

e rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

1.3 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowane prace budowlane majg na celu poprawe warunkéw ruchu drogowego, poprawe komfortu
| bezpieczenstwa poruszania sie pieszych, zabezpieczenie i renowacje istniejagcych elementdéw
zagospodarowania terenu oraz poprawe estetyki miejsc przestrzeni publicznej.

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz z wszelkimi
aktami prawnymi wiadciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Droga ma spetnia¢
wymogi zawarte w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie tzn.
konstrukcja ma by¢ zaprojektowana na okres eksploatacji 20 lat.

Wykonawca przed przystapieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien wykonac, wtasne
badania podioza gruntowego.

Proponowane w PFU rozwigzania projektowe moga ulec modyfikacji i zmianom w p6zniejszym etapie
przygotowania inwestycji do realizacji przy uwzglednieniu zasad okre$lonych w dalszej cze$ci niniejszego
opracowania. Rozwigzania projektowe winne by¢ zgodne z wydanymi decyzjami, warunkami etc.
i uzyskac pozytywne uzgodnienie Zamawiajacego.

1.4 Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1. Jezdnia

Przewidziano wymiane konstrukcji jezdni z ujednoliceniem szerokosci do 3,90 m. Istniejaca nawierzchnia
z kostki kamiennej do rozebrania, czyszczenia i ponownego wbudowania. Pozostata kostka kamienna do
przekazania Inwestorowi.
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Konstrukcja jezdni:
e 20 cm — nawierzchnia z kostki kamiennej (istniejgca, do czyszczenia i ponownego wbudowania)
e 3 cm - podsypka
e 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego
e 60-70 cm — warstwa odsaczajgca/mrozoochronna z kruszywa naturalnego

1.4.2. Chodnik
Przewidziano wymiane konstrukcji chodnikow z ich poszerzeniem, szeroko$¢ zmienna, min. 1,50 m,
zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Nawierzchnie chodnika przewidziano z kostki kamiennej
z ptytami kamiennymi.
Konstrukcja chodnika:

e 8 cm - nawierzchnia z kostki kamiennej z ptytami kamiennymi

e 3 cm-podsypka

e 15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego

e 60-70 cm — warstwa odsaczajaca/mrozoochronna z kruszywa naturalnego

1.4.3. Sciek przykraweznikowy
Przewidziano jednostronny ciek przykraweznikowy z kostki kamienne; ciete;.
Konstrukcja Scieku przykraweznikowego:

e 20 cm - kostka kamienna cieta

e 15 cm - tawa betonowa C12/15

e 60-70 cm — warstwa odsaczajaca/mrozoochronna z kruszywa naturalnego

1.4.4. Krawezniki, oporniki
Przewidziano zastosowanie kraweznikow i opornikow kamiennych.
Konstrukcja kraweznika:

e 25 cm - kraweznik kamienny

e 15 cm - tawa betonowa C12/15

e 60-70 cm — warstwa odsaczajgca/mrozoochronna z kruszywa naturalnego

Konstrukcja opornika:
e 25 cm - opornik kamienny
e 15 cm - tawa betonowa C12/15

e 60-70 cm — warstwa odsaczajgca/mrozoochronna z kruszywa naturalnego

1.4.5. Sieci

Nalezy przewidzie¢ budowe kanatu technologicznego zlokalizowanego w chodniku po stronie pdtnocne;j,
w miare mozliwosci umiesci¢ istniejace sieci teletechniczne w kanale, po uzgodnieniu z gestorami sieci.

Nalezy przewidzie¢ przebudowe/remont istniejacych sieci podziemnych zgodnie z wytycznymi gestorow.
W miare mozliwo$ci wodociag, kanalizacje deszczowg i sanitarng zlokalizowa¢ w chodniku po stronie
potudniowej, dopuszcza sie umieszczenie kanalizacji deszczowej w jezdni, wiazy studni nie powinny by¢
Zlokalizowane w linii kota samochodu. Przewidzie¢ zwigkszenie Srednicy wodociagu do fi110, kolektor
kanalizacji deszczowej min. fi300, przykanaliki fi200, kanalizacja sanitarna min. fi200 oraz wymiane
pokryw studni na pokrywy z herbem Bierutowa.

Nalezy przewidzie¢ zlokalizowanie wpustéw na cieku. Istniejgce wpusty przy skrzyzowaniu z ul. Krétkg
do regulacji lub ewentualnej likwidacji.

Przebudowe sieci elektrycznej dostosowaé do przebudowy pozostatych sieci, w miare mozliwosci
przewidzie¢ umieszczenie sieci w chodniku.
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1.4.6. Elementy zagospodarowania terenu

W ramach inwestycji nalezy zabezpieczy¢ i zaizolowaé przyziemia budynkéw kamienic od poziomu
fundamentow do wysokosci gzymsow (okoto 50 cm od poziomu chodnika) po odstonieciu przytgczy oraz
pracach zwigzanych z chodnikami, wymieni¢ kraty do zsypdw na wegiel na poziomie chodnika oraz kraty
w chodnikach przy podcieniach arkadowych na Zeliwne lub ze stali kortenowskiej, wymieni¢ schody
wystajace po za obrys budynku kamienicy na chodnik na granitowe, podda¢ renowacji murek przy
skrzyzowaniu z ul. Koscielng — uzupetni¢ ubytki i wykona¢ warstwe izolacji z tynku, wymieni¢ na nowg
lampe na skrzyzowaniu z Rynkiem w stylu retro odpowiadajaca wygladem istniejgcym lampom na Rynku.

1.4.7. Zielen
W miejscach przeznaczonych pod nasadzenia zastosowaC rosliny cieniolubne, dobrze znoszace
dtugotrwate zacienienie, odporne na miejskie warunki, odporne na niskie temperatury.
Jako nasadzenie zadarniajgce, okrywowe, zimozielone, ale takze jako uzupetnienie, w celu
wprowadzenia efektu dekoracyjnego — zastosowac nasadzenia kwitngce, np:
e cis pospolity 'Fastigiata Robusta' / Taxus baccata 'Fastigiata Robusta' - krzew o waskim,
kolumnowym pokroju i umiarkowanym tempie wzrostu - 1 szt. - sadzonka wys. 50 cm
e irga szwedzka 'Skogholm'/ Cotoneaster xsuecicus 'Skogholm' - krzew liSciasty, ptozacy po ziemi
oraz rozgateziajac sie ku gorze - 1 szt. / m2 - sadzonka w pojemniku min. C2
e trzmielina Fortune'a COLORATUS / Euonymus fortunei - zimozielony krzew lisciasty, roslina
okrywowa - 1 szt./ m2 - sadzonka w pojemniku min. C1

1.4.8. Organizacja ruchu

Nalezy przewidzie¢ likwidacje przejécia dla pieszych na $rodku skrzyzowania ul. Przyjaciét Zotnierza
i ul. KoScielnej oraz zaprojektowanie dwdch przej$¢ po stronie pdtnocnej i potudniowej skrzyzowania.
Nalezy wymieni¢ i uzupetni¢ znaki na drodze. Z uwagi na strefe zabytkowg znaki przewidzie¢ jako mate,
w miare mozliwo$ci znaki umiesci¢ na wysiegnikach zamocowanych do budynkow.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Proponowane w PFU rozwigzania projektowe mogg ulec modyfikacji i zmianom w pézniejszym etapie
przygotowania inwestycji do realizacji przy uwzglednieniu zasad okre$lonych w dalszej czesci niniejszego
opracowania. Rozwigzania projektowe winne by¢ zgodne z wydanymi decyzjami, warunkami etc.
i uzyskac¢ pozytywne uzgodnienie Zamawiajacego.

2.1. Dokumentacja projektowa

Obowigzkiem Wykonawcy opracowujgcego rozwigzania projektowe na podstawie przedmiotowego PFU
oraz wykonujacego roboty budowlane w systemie ,Zaprojektuj i Zbuduj”, nalezato bedzie niezaleznie od
danych w PFU:

e pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym wynikajacych
z dokumentow planistycznych gmin, zasobdw zarzadcow i administratorow obiektdw i urzadzen,
archiwdw i innych jednostek mogacych posiada¢ informacje odno$nie terenu przedsiewziecia

e sporzadzenie (dokonanie) inwentaryzacji zjazddw, ocen, ekspertyz, pomiarow i badan terenu
i istniejacych obiektow i urzadzen. W tym zakresie nalezy rowniez dokona¢ analizy dostepnosci
komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej drodze.

e pozyskanie dokumentéw wtasnosci (wypisy petne z ewidenciji gruntow)

e opracowywana dokumentacja powinna by¢ oparta na rozeznanych i uzgodnionych
uwarunkowaniach gruntowo — wodnych. Opinia geotechniczna opracowana na etapie PFU ma
charakter pogladowy. W ramach niniejszego zaméwienia Wykonawca na etapie opracowania
projektu dokona aktualizacji danych geologicznych, ktdra postuzy do opracowania docelowe;
dokumentacji projektowej

e uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy i/lub zabezpieczenia wszystkich kolidujacych
sieci zewnetrznych
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opracowanie dokumentaciji projektowej wraz z projektem rozbiorki w przypadku koniecznosci
rozbiorki innych obiektow kolidujacych z przedmiotowg inwestycja,

uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do wydania decyzji zezwalajacej na
realizacje inwestycji, decyzje o warunkach prowadzenia dziatan (jesli bedzie konieczna),
pozwolenie wodnoprawne, protokdt z Narady Koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu
sporzadzenie dokumentacji geodezyjno — kartograficznej oraz formalno - prawnej niezbednej do
nabycia praw do nieruchomosci pod inwestycje oraz czasowego korzystania z nieruchomosci,
w przypadku konieczno$ci uzyskanie prawa dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
(umowy cywilno - prawne wtascicieli nieruchomosci) na wejscie w teren

sporzadzenie wniosku o wydanie decyzji na realizacje inwestycji w tym skompletowanie
wszystkich zatgcznikow

uzyskanie decyzji na realizacje inwestyciji

sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej/technicznej umozliwiajacej realizacje
obiektow budowlanych

sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajacych z dostosowania dokumentacji projektowej do
uktadu wspdirzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysoko$ciowego aktualnie obowigzujacych na
terenie inwestycji

sporzadzenie wszelkich projektow zwigzanych z organizacjg robét i placu budowy, gospodarkg
odpadami

sporzadzenie projektu statej i czasowej organizacji ruchu

sporzadzenie wszelkich projektow technologicznych i montazowych

sporzadzenie instrukciji uzytkowania obiektow budowlanych

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot i sieci uzbrojenia terenu rowniez
w formie elektronicznej na ptycie CD w formacie programu Autocad (*.dfx, *.cad, *.dwg lub w
innym powszechnie dostepnym)

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w tym niezbednych dokumentéw dla uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie i/lub dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy wraz z
uzyskaniem zaswiadczenia w trybie art. 54 ustawy Prawo budowlane

wykonania projektéw przebudowy / zabezpieczenia sieci kolidujgcych z planowang inwestycjg
oraz projektow budowy sieci uzbrojenia terenu,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia wszystkich opracowan

W sktad dokumentaciji projektowej bedzie wchodzic:

projekt budowlany

projekt wykonawczy/techniczny

przedmiar robét

kosztorys inwestorski

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
projekt usuniecia kolizji z sieciami podziemnymi lub napowietrznymi — w przypadku konieczno$ci
wykonania

projekt statej organizacji ruchu

projekt czasowej organizacji ruchu

inwentaryzacja dendrologiczna

opinia geotechniczna

komplet decyzji, uzgodnien, opinii

W/ w opracowania nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w formie elektronicznej w postaci plikéw w formacie
,PDF" i plikow tekstowych w formacie ,DOC", przedmiar robét kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski
w formacie XML lub .ath - na ptycie CD.
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Dokumentacja projektowa winna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia szczegétowego zakresu i formy dokumentami
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 t.).

Wykonawca zobowigzany bedzie do konsultowania z Zamawiajacym na kazdym etapie projektowania
dokumentacji istotnych elementow majacych wptyw na koszty. Dokumentacja, przed ztozeniem
pozwolenia na budowe/zgtoszenia robét budowlanych musi zosta¢ zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.

Zamdbwienie obejmuje uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenie na budowe lub o$wiadczenia o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia robot budowlanych oraz niezbednych, w zaleznosci od
potrzeby, opinii uzgodnien, decyzji, m.in. decyzji wodnoprawnej, uzgodnien z Dolnoslaskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkdw, decyzji pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych, uzgodnien
z gestorami sieci, decyzji Srodowiskowej.

Przedmiotem zaméwienia jest réwniez przekazanie praw autorskich do w/w dokumentacji
Zamawiajgcemu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji.
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany bedzie do:
e czuwania w toku realizacji robét nad zgodnosScig rozwigzan technicznych, materiatowych i
uzytkowych z dokumentacjg projektowg
e Uuzupetniania szczegdtdbw dokumentacji projektowej oraz wyjadniania wykonawcy robdt
budowlanych watpliwosci powstatych wskutek tych robot
e udziatu w naradach technicznych
e wykonywania czynno$ci wynikajacych z art. 21 Prawa budowlanego, tj.:
o wstep na teren budowy i dokonywanie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych jej
realizacji
o zadanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robét budowlanych w razie
stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia, wykonywania ich niezgodnie z projektem

Z chwilg przekazania przedmiotu umowy Wykonawca przeniesie na Zamawiajagcego W ramach
wynagrodzenia, cato$¢ autorskich praw majgtkowych i praw pokrewnych do dokumentacji wraz
zwytgcznym prawem zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego oraz wiasnos¢
nosnikéw, na ktorych zostata utrwalona.

Wykonawca w ramach niniejszego zamdwienia poniesie wszelkie koszty niezbedne do wykonania
dokumentaciji projektowej i uzyskania niezbednych pozwolen (w tym koszty uzyskania map).

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jako$ci liczac od dnia odbioru koricowego, na
wykonang dokumentacije projektowg stanowigcg przedmiot Zamédwienia. Gwarancja jakosci obowigzywac
bedzie do uptywu terminu rekojmi za wady obiektéw i urzadzen, wykonanych na podstawie dokumentaci,
stanowigcej przedmiot niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do nieodptatnego usuniecia wad dokumentacji projektowej w terminie
do 7 dni od daty otrzymania powiadomienia od Zamawiajgcego o tychze wadach.

2.2. Przygotowanie terenu budowy
Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu budowy,
Wykonawca powinien uwzglednic¢ koszty zwigzane z:
e Cczasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie Robot w zakresie
przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych drég publicznych, tzn.
oznaczeniem w terenie czasowych zaje¢ i okreSleniem ich powierzchni, inwentaryzacii
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nieruchomo$ci, powiadomieniem wiascicieli oraz spisanie protokotéw zaréwno o rozpoczeciu
czasowych zajec jak i ich zakoAczeniu

e zawarciem umowy/dw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby: rozbiorki
obiektow budowlanych, konieczno$ci urzadzenia tymczasowych objazdéw oraz pozyskania
innych terenow niezbednych Wykonawcy do przeprowadzenia prac

e zawarciem umowy/Ow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby
wykonania badan podtoza gruntowego w ramach uzupetniajacej dokumentacji geologiczne;

e wyplatg odszkodowan z tytutu czasowego zajecia nieruchomos$ci, w wysokosci uzgodnionej
przez Wykonawce z wiascicielami nieruchomosci lub ustalonej przez wiasciwe organy
administracji publicznej (wraz z kosztami ustalenia wysoko$ci odszkodowania)

e uzyskaniem i realizacjq obowigzkéw wynikajacych z uzgodnien dotyczacych wytaczeh/wiaczen
u odpowiednich gestordw sieci zawarciem umowy/Ow na czasowe korzystanie z nieruchomo$ci
w przypadku potrzeby rozbiorki obiektow budowlanych

e zapewnieniem miejsca sktadowania oraz zabezpieczenia pozyskanego drewna z wycinki drzew
kolidujacych z inwestycjg do czasu przeprowadzenia procedury sprzedazy przez Zamawiajacego
tj. najpdzniej do dn. wydania Swiadectwa Przejecia

e zapewnieniem wyceny brakarskiej drewna pochodzacego z wycinki drzew kolidujgcych
z inwestycjg oraz odpowiednim przygotowaniem drewna do sprzedazy zgodnie z zaleceniami
brakarskimi

e usunieciem, odwiezieniem na odktad humusu pozostatego z obszaru robét ziemnych oraz
przechowywaniem go w celu wykorzystania w koricowym etapie budowy (przy urzadzaniu skarp
nasypow, wykopdéw i rowdw). Nadmiar humusu nalezy zagospodarowa¢ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami

e zabezpieczeniem brakujacej iloSci humusu, niezbednej do zagospodarowania terendw zieleni
drogowej, we wiasnym zakresie i na wtasny koszt

e zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na terenie budowy i w sgsiedztwie terenu budowy

e uzyskaniem stosownych zezwolen na usuniecie drzew kolidujgcych z inwestycjg oraz
dokonaniem wycinki drzew i usunigciem karpin po dokonanych wycinkach

e zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia
robét w ramach, ktérego nalezy uwzgledni¢ przeprowadzenie badan rozpoznawczych
(powierzchniowych), ratowniczych badarn  archeologicznych oraz  statego  nadzoru
archeologicznego przy odhumusowaniu i robotach ziemnych

e W razie konieczno$ci zapewnieniem nadzoru Srodowiskowego w trakcie przygotowania terenu

e wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach
przylegtych oraz dokonanie z udziatem przedstawicieli Inzyniera, Wykonawcy, gestorow
| zarzadcow, inwentaryzacji drog, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy jak i w jego
otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia rob6t budowlanych;
w przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektow budowlanych w trakcie
wykonywania Robét budowlanych, Wykonawca podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia
i doprowadzi do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest do
zaspokojenia wszelkich roszczen wynikajacych z pogorszenia stanu technicznego obiektdw

e wykonaniem tymczasowego ogrodzenia - w przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbiorki
istniejgcego ogrodzenia Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania tymczasowego
ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomo$ci. Ogrodzenie tymczasowe winno by¢
wybudowane na granicy dziatek powstatej wskutek podziatu nieruchomo$ci zatwierdzonego
decyzjq 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Nieruchomo$¢ musi by¢ zabezpieczona
ogrodzeniem tymczasowym przez caty okres trwania robot

e dokonaniem z udziatem przedstawicieli Inzyniera, Wykonawcy i zarzadcow drog inwentaryzacji
drog, tras dostepu i urzadzen obcych na Terenu Budowy jak i w jego otoczeniu, ktorych stan
moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robdt, po ktérych bedzie sie odbywat ruch
budowlany
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Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest do uzgodnienia z stosownymi zarzadcami
drog ,korytarzy” dla transportow wykonywanych na potrzeby budowy. Wykonawca w uwzgledni koszty
napraw i remontow drog zgodnie z zawieranymi porozumieniami z Zarzadcami tych drog. Wykonawca
bedzie stosowat racjonalne srodki, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi lub mostu,
przez ruch drogowy zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy lub przez Personel Wykonawcy. Dziatania te
bedg obejmowaty takze wtasciwe uzycie odpowiednich pojazddw i tras, w celu wypetnienia zapisow
Warunkéw Kontraktowych oraz przedmiotowego PFU.

W szczegolnosci:

Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego wraz z dokumentacjg fotograficzng
planowanych do wykorzystania istniejgcych drog przed rozpoczeciem robot budowlanych
transport materiatow budowlanych po drogach powiatowych i gminnych Wykonawca zapewni
pojazdami o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi nieprzekraczajacej 8 t

Wykonawca uzyska zgode od wiasciwego Zarzadcy na korzystanie z planowanych do
wykorzystania istniejacych drog

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawy i remonty drég, ktdre moga by¢ wymagane do
uzywania przez niego jako tras dostepu

Wykonawca zapewni wszelkie znaki drogowe i drogowskazy wzdtuz tras dostepu i uzyska takze
ewentualnie wymagane pozwolenie wiasciwych wiadz na uzytkowanie takich tras, znakéw
i drogowskazow

Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za zaspokojenie zadnych roszczen Wykonawcy lub
os6b trzecich, ktore mogg ewentualnie wynikng¢ z uzywania jakiejkolwiek trasy dostepu do
terenu budowy lub dotyczy¢ jej w inny sposob

Zamawiajacy nie gwarantuje przydatnosci ani dostepno$ci zadnej konkretnej trasy dostepu
koszty wynikte z nieprzydatnosci lub niedostepnosci tras dostepu, dla uzytku wymaganego przez
Wykonawce, bedg poniesione przez Wykonawce

Wykonawca po zakoriczeniu robot budowlanych przywrdci stan uzytkowanych drég do stanu
uzgodnionego w porozumieniu z poszczegolnymi Zarzadcami drog

w przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy powstatej na terenie placu
budowy badz poza nim, a zwigzanej bezposrednio z prowadzonymi robotami bedzie on
odpowiedzialny za jej likwidacje i zaspokojenie wszelkich roszczen stron trzecich

terminie realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi wadciwego zarzadce drogi co najmniej
z tygodniowym wyprzedzeniem

Wykonawca bedzie tak prowadzit roboty, aby zachowane byly poprzednio istniejace, badz
stworzone w zamian, ciggi komunikacyjne

Wykonawca uwzgledni koszty biezacego oraz zimowego utrzymania drég i ulic bedacych
w obrebie terenu objetego realizowang inwestycjq

Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi roboty w taki sposob, aby zapewni¢ prawidtowe
powigzanie realizowanej inwestycji z istniejgcym uktadem komunikacyjnym, w tym celu réwniez
w razie potrzeby poniesie we wilasnym zakresie wszelkie koszty w celu wprowadzenia
koniecznych zmian w organizacji ruchu na drogach bedacych poza zakresem opracowania
Wykonawca na swoj koszt uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia wymagane w celu
prowadzenia robot

w przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, Wykonawca na wiasny
koszt zaprojektuje i wykona ich przebudowe lub zabezpieczenie

usunieciem, wybudowaniem, przebudowaniem lub zabezpieczeniem sieci i urzadzen
infrastruktury technicznej oraz usunieciem drzew kolidujacych z realizowang inwestycjq po
uprzednim uzyskaniu stosownych zezwolen

zapewnieniem miejsca sktadowania oraz zabezpieczenia najpézniej do dn. wydania Swiadectwa
Przejecia materiatow rozbidrkowych zakwalifikowanych przez Zamawiajacego do powtérnego
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wykorzystania np. destruktu asfaltowego, materiatow kamiennych, barier ochronnych,
oznakowania pionowego oraz ich zatadunkiem, transportem do miejsca wskazane przez
Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 65 km oraz wytadunkiem
e zagospodarowaniem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odpadéw powstatych w trakcie
realizacji inwestycji
2.3. Materialy i prowadzenie robét budowlanych
Celem monitorowania postepu robdt Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia szczegdtowy
program prac w terminach okre$lonych w dokumentach kontraktowych przed fizycznym rozpoczeciem
robot.

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem robot
budowlanych oraz zatwierdzonym przez Inwestora projektem wykonawczym oraz z uwzglednieniem
wymagan STWIORB. Zgodnos¢ dotyczy zardwno zakresu jak i sposobu wykonania rob6t podanego
w szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

Zjazdy indywidualne i publiczne oraz dojscia do budynkdw w obrebie przedmiotowej inwestycji nie mogq
by¢ wytaczone na czas dtuzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu oraz za jego zgodg. Roboty,
w zakresie niesprecyzowanym w projekcie wykonawczym, Wykonawca winien wykona¢ w oparciu
0 obowigzujace przepisy, instrukcje i normy oraz swoje do$wiadczenie i wiedzg techniczng. Wszelkie
prace dodatkowe wynikajace z niewtasciwego wykonania robdt objetych przetargiem Wykonawca
realizuje na wiasny koszt.

Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do wykonania rob6t dodatkowych, ktoérych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie sporzadzania projektu wykonawczego, a majgcych istotne znaczenie dla
bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatoSci przedsiewzigcia. Wszelkie uzasadnione roszczenia 0sob
I instytucji spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami mienia, zwigzanymi z wykonawstwem robot,
pokrywa Wykonawca. Inwestor wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ przejezdnosc¢ ulic, chyba ze wykonawca uzyska stosowne
zgody zarzadcdw drog i organdw zarzadzajgcych ruchem na wytgczenie danej ulicy z ruchu.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnoSci
w zakresie: organizacji rob6t budowlanych, zabezpieczenia interesow 0séb trzecich, ochrony srodowiska,
warunkoéw bezpieczenstwa pracy, warunkdw bezpieczenistwa ruchu drogowego.

Przedmiot inwestycji nalezy wykona¢ z materiatbw wiasnych, po za materiatami do ponownego
wbudowania opisanymi w niniejszym PFU.

Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobatg techniczng w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane. Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢é w/w dokumenty przed ich
zastosowaniem.

Urzadzenie i utrzymanie placu budowy spoczywa na Wykonawcy.

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, dokumentacjq
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, przedmiarami robét, przepisami BHP
oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

Inwestor przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robo6t budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za nalezyte utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy przez caty
okres trwania kontraktu.
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Zakres obowigzkéw Wykonawcy w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;:

organizacja zaplecza budowy, drog technologicznych i dojazdowych do budowy winna naleze¢
do Wykonawcy rob6t

teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem o0sdb nieuprawnionych
oraz oznakowany, obowigzuje zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen dla uzytkownikdw
terenéw bezposrednio przylegtych do terenu budowy

zabezpieczenie i oznakowanie robot musi by¢ zgodne z zaakceptowang technologig
i zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu opracowanym przez Wykonawce. Do
posiadanego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robét Wykonawca obowigzany
jest dotaczy¢ pismo wystane do organu ruchu, zarzadu drogi oraz Komendy Wojewodzkiej Policji
informujace o dacie wprowadzenia organizacji ruch, zatwierdzone przez organ ruchu pismem
zachowujac 7 dniowy termin wyprzedzajacy

po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji oznakowania robot

w czasie przerw w prowadzonych pracach Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia z korony
drogi maszyn drogowych i urzadzen lub do dokonania zabezpieczenia w sposéb akceptowalny
przez Nadzér (Inspektora) przy realizacji robét ,pod ruchem’

wykonawca zobowigzany jest do poinformowania (w sposéb zwyczajowo przyjety,
z udokumentowaniem takiego dziatania) mieszkancow i o0s6b prowadzacych dziatalnos$¢
gospodarczg i ustugowa w rejonie robot, media lokalne, stuzby specjalne, przewoznikdw, sztab
kryzysowy, portale internetowe itp. o spodziewanych utrudnieniach w ruchu drogowym
wykonawca winien przewidzie¢ mozliwo$¢ prowadzenia prac w systemie wielozmianowym oraz
w dniach wolnych od pracy, celem skrocenia czasu wystepowania utrudnien

wykonawca winien wspotdziata¢ z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego prowadzenia robot
w zajetym pasie drogowym. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia realizacji w terminie
waznosci zatwierdzonych projektéw organizacji ruchu

wykonawca robot winien na wiasny koszt rozpoznac teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci
urzadzen obcych i ponies$¢ koszty ewentualnej naprawy lub wymiany uszkodzonych podczas prac
urzadzen badz sieci

przed wejsciem z robotami Wykonawca robdt na wiasny koszt sporzadzi inwentaryzacje stanu
istniejacego

zamawiajgcy udostepni Wykonawcy robét teren w obrebie pasa drogowego, ktdry okresli decyzja
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w terminach i na warunkach okreslonych
w Umowie. W razie potrzeby Wykonawca robot na swoj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie
w teren niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposdb oszacowania kosztow
czasowego wejscia w teren niebedacy pasem drogowym (w tym teren zajety czasowo z mocy
wydanej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej) ustali do swoich potrzeb
Wykonawca rob6t (operaty szacunkowe, dzierzawy i odszkodowania wynikajace z zajecia
czasowego)

w przypadku gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny wod ptyngcych badz tereny
linii  kolejowej, nie pdzniej niz w terminie 30 dni przed planowanym zajeciem terenu
(wykonywaniem robét budowlanych) nalezy ustali¢ zakres, warunki i termin zajecia tego terenu
z zarzadcq infrastruktury kolejowej i zarzadcg wod

wykonawca nie rozpocznie robot wczesniej niz w dniu przedstawienia Inzynierowi polisy
ubezpieczeniowej oraz dowodow opfacenia sktadek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym
przez Kontrakt

wykonawca dostarczy kompletng dokumentacje powykonawczg zgodnie z wymaganiami w tym
zakresie

wykonawca dostarczy Inzynierowi petng dokumentacje do ztozenia wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie i uzyska pozwolenie na uzytkowanie lub/i dokona zawiadomienia
0 zakonczeniu budowy oraz uzyska zaswiadczenie zgodnie z art. 54 Prawa Budowlanego
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e po zakonczonych robotach Wykonawca zastabilizuje i protokolarnie przekaze pas drogowy
Zamawiajacem

Wykonawca przygotuje dokumenty do koncowego rozliczenia rob6t w uzgodnieniu z Inwestorem.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca przygotuje geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
| przekaze ja Zamawiajgcemu w uzgodnieniu z Inzynierem w wersji papierowej oraz elektroniczne;.
Wykonawca po zakorczeniu robot bedzie zobowigzany do przedtozenia Dokumentacji Powykonawcze;.
Wykonawca wykona pomiar robét zrealizowanych zgodnie z instrukcjg geodezyjna.

2.4. Koszty planowanej inwestyc;ji
Koszty planowanej inwestycji zwigzane z przygotowaniem, wykonaniem, wdrozeniem do uzytkowania
| zabezpieczeniem w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca. WartoS¢ prac projektowych i robodt
bedzie warto$cig ryczattowa,
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej wszystkie wymagania
i roboty wynikajace z PFU a w szczegdlno$ci koszty zwigzane z:
e opracowaniem dokumentacji projektowej niezbednej dla celow wybudowania obiektéw
budowlanych objetych niniejszym zaméwieniem zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej kompletnej oraz zgodnie z zakresem okreslonym w STWIOR,
uwzgledniajacej wymagania sprecyzowane w niniejszym PFU
e opracowaniem pozostatych dokumentéw wykonawcy wymaganych kontraktem
e uzyskaniem niezbednych dla celu realizacji inwestycji: warunkdéw technicznych, decyzji,
uzgodnien, opinii, pozwolen, zatwierdzen itp.,
e wykonaniem robot zgodnie z warunkami okreslonymi w ww. dokumentach oraz zgodnie z
warunkami realizacyjnymi okreslonymi w niniejszym PFU
e zapewnieniem podczas robot budowlanych nadzoru autorskiego w zakresie zgodnym z ustawg,
Prawo budowlane
e zapewnieniem obiektom budowlanym powstatym podczas przedmiotowej inwestycji zdolnosci
uzytkowych w oparciu o przepisy wynikajace z ustawy Prawo budowlan
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lIl. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepisow

Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow pozyska Wykonawca we wtasnym zakresie.

Nalezy przez to rozumie¢ ocene zgodnosci zamierzenia budowlanego z zapisami w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie niezbednych opinii, pozwoler uzgodnien m.in. z zarzadcq
drog i sieci.

2. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, Zze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane
w zakresie nieruchomosci, na terenie ktdrej planowana jest inwestycja.

Konieczno$¢ uzyskania prawa do dysponowania nieruchomo$ciq na cele budowlane wystapi
w przypadku planowania w terenie poza liniami rozgraniczajacymi rob6t budowlanych polegajacych np.
na przebudowie zjazdoéw, budowie obiektow tymczasowych oraz przebudowie sieci. Takie zajecia
czasowe terendw poza liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji, w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych zostang przeprowadzone staraniem i na koszt Wykonawcy.

3. Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ogoinie obowigzujacymi przepisami
prawnymi, normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem
zasady nalezytej starannosci Wykonawcy.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wytaczng i petng odpowiedzialnos¢ za tre$¢ dokumentacii projektowej, ujete
w niej zatozenia i ustalenia. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania praw autorskich i
patentowych oraz bedzie w petni odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzer lub metod.

Wykonawca bedzie informowat Zamawiajacego o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac
kopie atestéw i innych wymaganych $wiadectw.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panistwowe jak i samorzadowe oraz pozostate regulacje prawne i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢, mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko

Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod

| podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegoinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegotowych
wymagan dotyczacych projektdw robot geologicznych, w tym robét, ktdrych wykonywanie
wymaga uzyskania konecesji

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo$ciami

Wytyczne i instrukcje

Normy:

Ogdlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.
Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, GDDKIA Politechnika
Gdanska, 2012 .

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa
2001 .

PKN-CEN 13201-1 Oswietlenie drog, Cze$¢ 1: Wybor klas o$wietlenia

PN-EN 13201-2 O$wietlenie drdg, Cze$¢ 2: Wymagania oswietleniowe

PN-EN 13201-3 O$wietlenie drég, Czes¢ 3: Obliczenia parametrow o$wietleniowych
PN-EN 1871 Materiaty do poziomego oznakowania drég Wtasciwosci fizyczne

PN-EN 1824 Materiaty do poziomego oznakowania drog.

PN-EN 1790 Materiaty do poziomego oznakowania drog Prefabrykowane materiaty do
poziomego oznakowania drog

PN-S-02205 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania

PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe, wymagania
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e PN-S-96012 Drogi samochodowe Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego
cementem

e PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe Podbudowa z betonu cementowego pod

nawierzchnie ulepszong

PN-84/ S-96023 Konstrukcje drogowe Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

PN-S-06102 Drogi samochodowe Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$¢ 1: Beton asfaltowy

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania

techniczne i badania przy odbiorze

e PN-EN 1338:2005 betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaC przedmiot zamowienia spetniajgc w $z€zegolnosci
wymagania:

e ustawy Prawo Budowlane oraz przepiséw wykonawczych wydanych na podstawie ustawy

e innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j

5. Zataczniki

1) wytyczne Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw
2) wytyczne gestorow sieci

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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IV. CZESC GRAFICZNA
1. Mapa pogladowa 1:10000 PFUOTMP
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 PFUO2PZT
3. Przekroje konstrukcyjne 1:20 PFUO3DR K
4. Profil podtuzny 1:100/1000 PFUO4DR N
9. Przekroje poprzeczne 1:100 PFUO5DR POP
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