ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNE] W BIERUTOWIE
Ul Ziclona 4a; 56 — 420 Bierutow tel. 0 71 314 65 11, fax. 0 71 314 60 07

Bierutow, dnia 17.05.2024 r.

Pracownia Projektowa Szymon Potoczny
ul. Akacjowa 4n lok. 2/2
55-040 Slgza

W odpowiedzi na pismo PPSP.W.24.117 z dnia 23.04.2024r., Zaktad Gospodarki Komunalnej w Bierutowie

informuje, ze:

1. Istniejaca sieé wodociggowa oznaczona na mapie wAS0, zlokalizowana w dziatkach nr 36, 45/2, 46/1 oraz 53
AM 31 obre¢b Bierutdéw nalezy wymienié wraz z przylaczami do budynkow.

2. Sie¢ wodociagowa wykona¢ z rar PEHD zgrzewanych elektrooporowo o §rednicy DN110.

3. Istniejgce przylacza wodociagowe nalezy wymieni¢ na nowe. Przylacza wody zaprojektowaé z rur PE o $rednicy
umozliwiajacej dostawe wody pod odpowiednim minimalnym ci$nieniem oraz w odpowiedniej itosci (min. 32 mm).
Whpigcia w sie€ nalezy dokona¢ poprze tréjnik siodtowy.

4. Istniejgcy sie¢ kanalizacji sanitarnej oznaczong na mapie ks200, zlokalizowana w dziatkach nr 36, 45/2, 46/1 oraz
53 AM 31 obreb Bierutdw nalezy wymienié wraz z przytaczami do budynkdw.

5. Sieé kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kamionkowych o $rednicy DN200.

6. Istniejgce przylacza wymienié¢ na nowe z rur kamionkowych min. DN150.

7. Istnigjace studzienki kanalizacji sanitarnej wymienié na betonowe prefabrykowane DN1000.

8. Istniejacy sie¢ kanalizacji deszczowej oznaczong na mapie kd250, zlokalizowang w dziatkach nr 36, 45/2, 46/1 oraz
53 AM 31 obreb Bierutow nalezy wymienié wraz z przytaczami do budynkéw oraz przeniesé na strong potudniowa
(blizej wpustdw ulicznych).

9. Sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PYC SN8 o $rednicy DN250.

10. Istniejace przylacza wymieni¢ na nowe z rur PVC SN8 o $rednicy min. DN160.

11. Istniejgee studzienki kanalizacji deszczowej wymienié¢ na betonowe prefabrykowane DN 1000.

12. Istniejace wpusty kanalizacji deszczowe] nalezy wymienié na nowe z zawiasem, zastosowac odstojniki betonowe,
prefabrykowane DN 500.

13. Polgczenie wpustu ulicznego ze studzienka wykona¢ z rur PYC DN200 SNS8.

14. Wszystkie potaczenia rur z elementami betonowymi wykonac przez typowe przejscia szczelne.

15. Pokrywy studni rewizyjnych zakoficzy¢ typowym wlazem zeliwnych DN60O (typ ciezki) z logo Bierutowa.

16. Materialy uzyte do wykonania sieci wodociggowej, kanahzacp sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przylaczy
muszg posiadaé aprobaty techniczne oraz atesty PZH.

17. Prace wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi i odbioru sieci wodociggowych - Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL zeszyt nr 3.

18. Prace wykonaé zgodnie z warankami technicznymi i odbioru sieci kanalizacyjnych - Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL zeszyt nr 9.

19. Na wymiane sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanahzacjl deszczowej nalezy opracowad pmJekt

" budowlano -wykonawczy. Szezegdly rozwigzan technicznych powinny byé zgodne z aktualnymi normami oraz
przepisami prawa budowlanego.

20. Projekt powinien zostaé wykonany przez uprawniona osobe i uzgodniony w Urzedzie Migjskim w B:erut0w1e
i u zarzadey sieci.

21. O zamiarze rozpoczecia robdt nalezy powiadomié ZGK na 3 dni przed planowang data rozpoczecia wykopow.

22. Przed zasypaniem wykopu nalezy dokonaé odbioru technicznego sieci i przylaczy przez przedstawiciela Urzedu
Miejskiego w Bierutowie i ZGK oraz pomiaru geodezyjnego powykonawczego sieci 1 przylaczy. Wykonanie
odbioru technicznego przylaczy i przediozenie w ZGK w Bierutowie mapy powykonawczej z naniesionymi na niej
przylaczami jest warunkiem podpisania protokofu odbioru techricznego sieci i przytaczy.

23, Niniejsze warunki sg wazne przez okres dwoch lat i nalezy je zalaczy¢ do projektu budowlanego przedkiadanego
do vzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum ZGK.

Opracowaly;

Anna Kubiszyn
tel: 71 314 62 62 w 19
e-mail: a kubiszyn@zgk bierutow pl




