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1 Wstep

1.1 Podstawy formalne, cel i zakres opracowania

Niniejsza opinia opracowana zostata w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych
wystepujacych w podiozu dziatko 46/1, AM-31 zlokalizowanej w miejscowosci Bierutow
(gmina Bierutow, powiat olesnicki, wojewddztwo dolnosigskie). Opracowanie ma byc¢
pomocne przy projektowaniu modernizacii ul. Przyjaciét Zotnierza.

Parametry gruntéw przedstawione w niniejszej opinii, oparte zostaty na wykonanych
w terenie geotechnicznych otworach badawczych (Zat. nr 3), sondowaniu sondg dynamiczng
DPL oraz badaniach laboratoryjnych i makroskopowych prébek gruntéw. Zestawienie
parametrow wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono w tabeli — Zat. nr 7.

W celu udokumentowania postawionego zadania wykonano:

1) prace terenowe:

o wytyczenie 3 otworow geotechnicznych,
« 3 otwory geotechniczne do gtebokoéci 0,7 + 3,0 m p.p.t. — tgcznie 6,7 mb wiercen,
« 1 sondowanie sondg DPL do gtebokosci 3,0 m p.p.t.,
o badania makroskopowe gruntow.
2) prace kameralne:
e mapa lokalizacyjna,
« mapa dokumentacyjna,
« karty dokumentacyjne otworow geotechnicznych,
o karta dokumentacyjna sondowania sondg dynamiczng DPL,
« wyniki badan laboratoryjnych,

o tekst opracowania z wnioskami.
1.2 Materiatly wyjsciowe

1. Zarys geotechniki. Z. Witun, Warszawa 1987r.
Wytyczne wydzielania warstw geotechnicznych. GEOPROJEKT, Warszawa 1987 r.
PN-B-03020:1981. Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie. Warszawa 1981 r.

4. PN-B-04481:1988. Grunty budowlane — Badania probek gruntu. Warszawa 1988 r.
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2 Opis zastosowanych metod badawczych

2.1 Otwory geotechniczne

Otwory geotechniczne zostaty wykonane przy pomocy sondy zagtebianej udarowo.
Byly to wiercenia mechaniczne, na sucho, o $rednicy ® 50 mm. Wykonano 3 otwory
geotechniczne W-1 + W-3 do gtebokosci 0,7 + 3,0 m p.p.t. Zakres prac zostat okreslony
przez Zleceniodawce.

W trakcie prowadzenia robét badawczych na biezgco prowadzono opis
geotechniczny gruntow i wykonywano ich makroskopowe badania.

Po oprobowaniu otwory zostaty zlikwidowane 2z zachowaniem Kkolejnosci
przewiercanych warstw. Lokalizacje otworow geotechnicznych przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej (Zat. nr 2), a ich profile geotechniczne zamieszczono na
Zat. nr 3. Na podstawie profildow otwordéw, sondowania sondg DPL, badan makroskopowych
i laboratoryjnych, okreslono budowe geologiczng (p. 3.1), warunki hydrogeologiczne (p. 3.2)

i geotechniczne (p. 4) podtoza terenu badan.
2.2 Prace geodezyjne

Prace geodezyjne polegaly na wyznaczeniu w terenie otworéw geotechnicznych oraz

ich pomiarze wysokosciowym. Otwory zostaty wytyczone przy uzyciu odbiornika GNSS.
2.3 Sondowanie sondg dynamiczng

Dla oceny stopnia zageszczenia gruntdéw niespoistych w poblizu otworu
geotechnicznego W-2 wykonano sondowanie geotechniczne sonda lekka (SD-10) typu DPL.

Wykonano 1 sondowanie (S-2) do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Lokalizacje sondowania
przedstawiono na Zat. nr 2 a karte sondowania geotechnicznego stanowi Zat. nr 4.

Sondowanie geotechniczne tgcznie z wynikami badan laboratoryjnych (Zat. nr 6) oraz
z wynikami wiercen badawczych postuzyto do wydzielenia warstw geotechnicznych,

przedstawionych na Zat. nr 7, a tym samym do okreslenia warunkéw geotechnicznych.

3 Wyniki prac terenowych

3.1 Budowa geologiczna

Na podstawie wiercen badawczych wykonanych w marcu 2024 r. stwierdzono, ze
w budowie podioza udziat biorg czwartorzedowe grunty niespoiste przykryte gruntami
antropogenicznymi (nasypami budowlanymi i niekontrolowanymi) oraz powierzchniami

utwardzonymi (asfaltem, kostkg granitowg i ptytami chodnikowymi).
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We wszystkich otworach badawczych  na powierzchni terenu znajdujg sie
powierzchnie utwardzone reprezentowane przez ptyty chodnikowe, asfalt oraz kostke
granitowg. Migzszos$¢ tych powierzchni w wykonanych otworach wynosi 0,07 + 0,25 m. We
wszystkich otworach na gtebokosci 0,07 + 0,25 m p.p.t. nawiercono warstwe nasypow
budowalnych skfadajgcych sie z piasku sredniego o migzszosci 0,05 + 0,20 m. We
wszystkich otworach badawczych na gtebokosci 0,15 + 0,40 m p.p.t., nawiercono warstwe
nasypow niekontrolowanych stanowigcych niejednorodng mieszanine sktadajgca sie
z piaskéw Srednich, namutéw gliniastych, szlaki, wegla oraz fragmentéw cegiet. W otworze
W-3 ich spagu nie przewiercono do gfebokosci 0,7 m p.p.t., natomiast w pozostatych
otworach badawczych ich migzszos¢ wynosi 1,40 + 2,05 m.

W otworach badawczych W-1 i W-2 na gtebokosci 1,8 + 2,5 m p.p.t.,, nawiercono
grunty niespoiste (piaski srednie), ktérych spagu nie przewiercono do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

Utwory rodzime sklasyfikowano i przyjeto ich nazwy zgodnie z normami PN-86/B-
02480:1986 i PN-B-02481:1998.

3.2 Warunki hydrogeologiczne

Podczas prowadzonych w marcu 2024 r. prac terenowych, w otworach badawczych
W-1 i W-2 na gtebokosci 2,2 + 2,3 m p.p.t. (tj. na rzednej okoto 140,55 m n.p.m.) nawiercono
swobodne zwierciadto wod gruntowych. Nalezy zwrdci¢ uwage na fakt, ze w okresach
o zwiekszonej ilosci opadow i roztopdw poziom wdd podziemnych moze byé wyzszy o okoto
0,5 m. Ponadto w obrebie nasypow niekontrolowanych mogg pojawi¢ sie nie stwierdzone

podczas badan sgczenia wody.
4 Warunki geotechniczne

4.1 Warstwy geotechniczne

Kierujgc sie rodzajem i genezg gruntdw oraz jednolitoScig parametrow

geotechnicznych, w podtozu wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa nN — to warstwa nasypdéw niekontrolowanych stanowigcych niejednorodng
mieszanine sktadajgca sie z piaskow Srednich, namutow gliniastych, szlaki, wegla oraz
fragmentow cegiet. Warstwe tg nalezy uzna¢ za nie nadajgcg sie do posadowienia
obiektéw budowlanych.

Warstwa nB - nasypy budowlane sktadajgce sie z piasku sredniego. Ze wzgledu na
niewielkg migzszos¢ dla gruntow tych nie wyznaczono parametrow geotechnicznych.
Warstwa la — piaski srednie w stanie sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia
Ib = 0,45,
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Warstwa Ib — piaski srednie w stanie sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia
Ib = 0,55,

Szczegotowy uktad przestrzenny wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono
na kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (Zat. nr 3) Parametry fizyczno-
mechaniczne dla tych warstw przedstawiono w tabeli parametréw geotechnicznych
(Zat. nr7).

4.2 Wysadziowos¢ gruntow

Na podstawie normy PN-S-02205:1998, Instrukcji Badan Podfoza Gruntowego
(Tablica Z-2.16.) oraz Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,
okreslono wysadzinowos¢ gruntow.

Stwierdzono, ze na badanym terenie wystepuja:

- grunty niewysadzinowe reprezentowane przez nasypy budowlane oraz piaski

Srednie (warstwy nB, la, Ib). Wedlug rozporzadzenia okreslajgcego nosnosé

podfoza grunty te nalezg do grupy G1 niezaleznie od warunkéw wodnych.

Nasypy niekontrolowane budujgce warstwe nN ze wzgledu na skfad nie zostaty

przydzielone do zadnej grunty gruntéw.
4.3 Parametry geotechniczne

Gestos¢ objetosciowg (p), kat tarcia wewnetrznego gruntu (@.), edometryczny modut
Scisliwosci pierwotnej (Mo), modut pierwotnego odksztatcenia gruntu (Eo) oraz wilgotnosé
naturalng (wn) wyznaczono na podstawie normy PN-81/B-03020 metoda B z tabel
i wykresow zaleznosci pomiedzy tymi parametrami a cechg wiodaca (Ip) podanych w w/w
normie. Stopien zageszczenia (Ip) okreslono na podstawie sondowania sondg DPL
(Zat. nr 4). Parametry podano w tabeli parametrow fizyczno-mechanicznych (Zat. nr7) dla
kazdej warstwy geotechnicznej, usredniajgc wyniki badan laboratoryjnych i terenowych (sg to

zgeneralizowane wartosci $rednie i majg charakter punktowy).

4.4 Okreslenie jakosci podioza gruntowego

Znajdujgce sie na terenie badan nasypy budowlane (warstwa nB) oraz grunty
niespoiste w stanie $redniozageszczonym (warstwy la, Ib) nalezy uznac¢ za grunty nosne
o dobrych parametrach geotechnicznych.

Nasypy niekontrolowane (warstwa nN) nalezy uznac za grunty stabonosne i scisliwe.

Grunty te nie powinny stanowi¢ podtoza pod projektowany obiekt budowlany.
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5

Podsumowanie i wnioski.

Podtoze terenu charakteryzuje sie wystepowaniem gruntéw mato zréznicowanych pod
wzgledem genetycznym i litologicznym. Stanowig je czwartorzedowe rodzime grunty
niespoiste  przykryte warstwg gruntow antropogenicznych i  powierzchniami
utwardzonymi.

Stwierdzone na terenie badan grunty budujgce warstwy nB, la oraz Ib nalezy uzna¢ za
grunty nosne o dobrych parametrach geotechnicznych.

Grunty budujgce warstwe nN nalezy uzna¢ za grunty stabonosnie i scisliwe, inie
powinny one stanowic¢ podtoza pod obiekty budowlane.

Przydatnos¢ gruntow do posadowienia planowanego obiektu powinien okreslic
projektant/konstruktor obiektu na podstawie niniejszej opinii.

Podczas prowadzonych w marcu 2024 r. prac terenowych, w otworach badawczych W-1
i W-2 na gtebokosci 2,2 + 2,3 m p.p.t. (j. na rzednej okoto 140,55 m n.p.m.) nawiercono
swobodne zwierciadto wdéd gruntowych. Nalezy zwréci¢ uwage na fakt, ze w okresach
o zwiekszonej ilosci opaddw i roztopéw poziom wod podziemnych moze byé wyzszy
o okoto 0,5 m. Ponadto w obrebie nasypdéw niekontrolowanych mogg pojawi¢ sie nie
stwierdzone podczas badan sgczenia wody.

Rozpoznanie geologiczne wykonano punktowo i mozna sie spodziewac, ze warunki
gruntowo-wodne w miejscach nie objetych rozpoznaniem mogg sie rézni¢ od opisanych
w niniejszej opinii. Dotyczy¢ to moze zwtaszcza odmiennych standéw gruntéw oraz ich
migzszosci i zasiegu wystepowania.

Na etapie robdt ziemnych zaleca sie konsultacje i odbiory podtoza gruntowego przez
uprawnionego geologa.

Gtebokos¢ strefy przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi 0,8 m p.p.t.
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Zat. nr1 MAPA LOKALIZACYJNA

Skala 1:50 000

Bierutéw, ul. Przyjaciét Zotnierza
gm. Bierutow, pow. ole$nicki, woj. dolnoslgskie

O - teren badan,

Iopracowal: dr Artur Jakubiak
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Zat. nr 2 MAPA DOKUMENTACYJNA

Skala 1:500

Bierutéw, u. Przyjaciét Zotnierza, dz. nr 46/1 (AM-31)
gm. Bierutow, pow. oleénicki, woj. dolnoslgskie

W-2/S-2
- numer i lokalizacja otworu geotechnicznego/
sondowania sondg DPL

|opracowaf: dr Artur Jakubiak
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer W-1

Zat.nr: 3.1

Wiertnica: RKS

Miejscowos¢: Bierutow
Gmina: Bierutow
Powiat: olesnicki

Obiekt:
Wierce

Nadzér geologiczny: dr Artur Jakubiak

modernizacja ulicy

System wiercenia: mechaniczny

nie: Geomart Ustugi Geologiczne Artir Jakubiak

Rzedna: 143.05 m n.p.m.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: dr Artur Jakubiak
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer W-3

Zat.nr: 3.2
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Miejscowos¢: Bierutow
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Powiat: olesnicki
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Obiekt: modernizacja ulicy
Wiercenie: Geomart Ustugi Geologiczne Artir Jakubiak
Nadzér geologiczny: dr Artur Jakubiak
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: dr Artur Jakubiak




OBJASNIENIA DO KART OTWOROW
GEOTECHNICZNYCH

- kostka granitowa
Bl asfat

nN ¥58% - nasyp niekontrolowany

~

nB %% - nasyp budowlany

$

Grunty niespoiste:

INNE OZNACZENIA:

- numer warstwy geotechnicznej

W-2/S-2 - numer otworu/sondowania DPL
Gt. 3.0 - gtebokos¢ otworu [m p.p.t.]
183.39 - rzedna otworu [m n.p.m.]

- swobodne zwierciadto wéd podziemnych (gteboko$¢ w m ppt)

2.00 2.00
G1 - grupa nosnosci podtoza
p-k. - grupa nosnosci podtoza (poza klasyfikacjg)

STAN GRUNTU:

grunty spoiste

bzw/zw (7) - bardzo zwarty / zwarty WILGOTNOSC GRUNTU:
tpl ° - twardoplastyczny
pl @® - plastyczny - mato wilgotny
mpl —@ - miekkoplastyczny ‘ - wilgotny
pt —@— -plynny o
{ | -mokry
grunty sypkie b
. . ‘ - nawodniony
bin/in &% - bardzo luzny / luzny
szg (o) - $redniozaggszczony

Z9 )  -zageszczony
bzg - bardzo zageszczony

Zat. nr 5

opracowat: dr Artur Jakubiak




ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN GRUNTU Z OBIEKTU: Bierutéw

Lp. Nr Gtebokosé Nazwa gruntu symbol Nazwa gruntu Wn Wp Wi I lom
otw. m wg Eurokod 7 wg Eurokod 7 wg normy PN-88/B-04481 % % % %
1 W-2 1,6 grunt organiczny Or namut gliniasty 19,94 8,78




TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH WYDZIELONYCH WARSTW

Modut
., Ggstosé Ggstosé Wilgotnosé Kat tarcia pierwotnego | Modut Scisliwosci
< Stopien o A " . . . Grupa
& | Symbol . wiasciwa objetosciowa naturalna wewngtrznego | odksztalcenia pierwotne] o
< . zageszczenia no$nosci
5 | warstwy Rodzaj gruntu In Ps P Wa ¢ E, M, podtoza
2" | geotechn | wg PN-B-03020:1981 [g/cm’] [g/cm’] [%] [°] [MPa] [MPa]
Z icznej
Song‘;,‘iame PN-B-03020 | PN-B-03020 | PN-B-03020 | PN-B-03020 | PN-B-03020 PN-B-03020 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
nB
a nB (piasek $redni) - - - - - - Gl
5 nN
é (piasek $redni, namut
nN gliniasty, szlaka, wegiel, - - - - - - - p.k.
fragmenty cegiet)
2
§ Ia Ps 0,45 1’1W22,65 nw:2,00 nw:22,00 32’7 73 87 Gl
@)
H
[~
<
E 1b Ps 0,55 nw:2,65 nw:2,00 nw:22,00 33,3 87 103 Gl
@)

nw- nawodnione

Opracowat: dr Artur Jakubiak
Zal. nr 7



