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Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1/45330000-9 INSTALACJE SANITARNE - ETAP Il 1 167

1.1/45332300-6 Kanalizacja sanitarna podposadzkowa i podstropowa 1 5

1.2/45332300-6 Kanalizacja sanitarna nadposadzkowa 6 16

1.3/45332200-5 Instalacja wodociggowa 17 41

1.4/45332300-6 Instalacja odprowadzenia skroplin 42 93

1.4.|/45332300-6 Instalacja odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréw 42 44
1

1.4.|/45332200-5 Instalacja hydrantowa 45 54
2

1.4.|/45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania 55 64
3

1.4.|/45331100-7 Ogrzewanie podtogowe 65 77
4

1.4./45331100-7 Instalacja ciepta technologicznego 78 93
5

1.5/45331220-4 Instalacja klimatyzaciji i agregaty skraplajgce do central wentylacyjnych 94 132

1.5.|/45331220-4 Instalacja klimatyzacji DVM - system 4 94 118
1

1.5.|/45331220-4 Instalacja klimatyzacji CAC AHU4 119 132
2

1.6/45331210-1 Instalacja wentylacji mechanicznej 133 167

1.6.|45331210-1 Kanaty wentylacyjne z izolacjami 133 134
1

1.6./45331210-1 Osprzet 135 157
2

1.6.|45331210-1 I1zolacje i ptaszcze ochronne kanatéw na dachu 158 159
3

1.6.|45331210-1 Centrale wentylacyjne i wentylatory 160 164
4

1.6.|45331210-1 Prace uzupetniajgce 165 166
5

1.6.|45331210-1 Automatyka wentylacji 167 167
6
2/45231300-8 SIECI SANITARNE - ETAP Il 168 194

2.1/45231300-8 Sie¢ kanalizacji deszczowej 168 186

2.2/145231300-8 Zbiornik retencyjny Zb2 187 193

2.3/45231300-8 Kamerownie i préby szczelnosci dla kanalizacji KD 194 194

-2
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 45330000-9 INSTALACJE SANITARNE - ETAP Il
1.1 45332300-6 Kanalizacja sanitarna podposadzkowa i podstropowa
1/STI01.01 KNNR 4 0208-04 |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm na $cianach w bu- |m
d.1l. dynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1 Poziomy kanalizacyjne podstropowe
Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej klasa S SN8 $cianka lita
dn 160 mm
94 m 9,400
RAZEM 9,400
2|STI01.01 KNNR 4 0208-03 |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w bu- |m
d.1l. dynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1 Poziomy kanalizacyjne podstropowe
Rura PVC kanalizacji wewnetrznej niskoszumowej 110x2,2 mm
31,50 m 31,500
RAZEM 31,500
3|STI101.01 KNZz-15 33-01 Otulina z welny mineralnej gr. 20mm d=160 m
d.1.
1
poz.1 m 9,400
RAZEM 9,400
4/ST101.01 KNZz-15 33-01 Otulina z welny mineralnej gr. 20mm d=110 m
d.1.
1
poz.2 m 31,500
RAZEM 31,500
5|/STI101.01 KNNR 4 2017-11 |Przepust wodo i gazoszczelny w $cianie d=200 przej-
d.1l. analogia Scie
1
1 przej- 1,000
Scie
RAZEM 1,000
1.2 45332300-6 Kanalizacja sanitarna nadposadzkowa
6/STI101.01 KNR 4-01 0336- |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegietna |m
d.1l. 03 zaprawie cementowo-wapiennej
2
poz.9 m 72,000
RAZEM 72,000
7|STI101.01 KNR 4-01 0336- |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegietna |m
d.1l. 01 zaprawie cementowo-wapiennej
2
poz.10 m 32,000
RAZEM 32,000
8|STI101.01 KNR 4-01 0326- |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewo- |m
d.1l. 01 dami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
2
poz.6+poz.7 m 104,000
RAZEM 104,000
9|STI01.01 KNNR 4 0208-03 |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w bu- |m
d.1l. dynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2 Piony kanalizacyjne
Rura PVC kanalizacji wewnetrznej niskoszumowej 110x2,2 mm
6*12 m 72,000
RAZEM 72,000
10|STI 01.01 KNNR 4 0208-01 |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w bu- |m
d.1l. dynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2 Poziomy kanalizacyjne
Rura PVC kanalizacji wewnetrznej niskoszumowej 50x1,8 mm
poz.13*2 m 32,000
RAZEM 32,000
11|STI01.01 KNNR 4 0222-02 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach  |szt.
d.1l. wciskowych
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
12|STI01.01 KNNR 4 0213-05 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110/160  |szt.
d.1. mm
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
13|STI01.01 KNNR 4 0211-01 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm |szt.
d.1l. 0 potgczeniach wciskowych
2
poz.14+p0z.15+poz.16 szt. 16,000
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RAZEM 16,000
14|STI01.01 KNNR 4 0230-02 |Umywalka standard kpl.
d.1.
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
15|STI101.01 KNNR 4 0230-02 |Umywalka okragta wpuszczana w blat kpl.
d.1.
2
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
16|STI01.01 KNNR 4 0229-05 |Zlew 1-komorowy (komora kwadratowa) montowany na szafce  |szt.
d.1.
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.3 45332200-5 Instalacja wodociggowa
17|STI01.01 KNNR 4 0106-01 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o pota- |m
d.1l. analogia czeniach zaciskanych, na $cianach w budynkach niemieszkal-
3 nych
R)lljra ze stali nierdzewnej 1.4404 DN15x1,0
11 m 11,000
RAZEM 11,000
Mnoznik przedmiaru *1,25 13,750
18|STI01.01 KNNR 4 0106-03 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o pota- |m
d.1l. analogia czeniach zaciskanych, na $cianach w budynkach niemieszkal-
3 nych
R)lljra ze stali nierdzewnej 1.4404 DN28x1,2
11+11 m 22,000
RAZEM 22,000
Mnoznik przedmiaru *1,25 27,500
19|STI01.01 KNR 4-01 0336- |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegietna |m
d.1l. 03 zaprawie cementowo-wapiennej
3
(p0z.29+14+35+4+3+1)*1,2 m 87,600
RAZEM 87,600
20|STI01.01 KNR 4-01 0326- |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewo- |m
d.1l. 01 dami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
3
poz.19 m 87,600
RAZEM 87,600
21|STI01.01 KNNR 4 0112-01 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej |m
d.1l. analogia 20 mm o potgczeniach zaciskanych, na $cianach w budynkach
3 niemieszkalnych
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 16mm
[21+7+27+35]+[21+35+36] m 182,000
RAZEM 182,000
Mnoznik przedmiaru *1,25 227,500
22|STI01.01 KNNR 4 0112-01 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej |m
d.1l. analogia 20 mm o potgczeniach zaciskanych, na $cianach w budynkach
3 niemieszkalnych
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 20mm
[6+2+2+5]+[6+5+8] m 34,000
RAZEM 34,000
Mnoznik przedmiaru *1,25 42,500
23|STI01.01 KNNR 4 0112-02 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej |m
d.1l. analogia 25 mm o potgczeniach zaciskanych, na $cianach w budynkach
3 niemieszkalnych
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 25mm
6 m 6,000
RAZEM 6,000
Mnoznik przedmiaru *1,25 7,500
24|STI01.01 KNR 0-34 0101- |Otulina PE gr. 25 mm d=15 m
d.1. 14
3
poz.17 m 11,000
RAZEM 11,000
25|STI01.01 KNR 0-34 0101- |Otulina PE gr. 6 mm d=18 m
d.1. 01
3
poz.21 m 182,000
RAZEM 182,000
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26|STI01.01 KNR 0-34 0101- |Otulina PE gr. 6 mm d=22 m
d.1. 01
3
poz.22 m 34,000
RAZEM 34,000
27|STI01.01 KNR 0-34 0101- |Otulina PE gr. 6 mm d=25 m
d.1. 02
3
poz.23 m 6,000
RAZEM 6,000
28|STI01.01 KNR 0-34 0101- |Otulina PE gr. 20 mm d=28 m
d.1. 11
3
p0z.18 m 22,000
RAZEM 22,000
29|STI01.01 KNNR 4 0116-01 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.
d.1l. sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydran-
3 téw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
Umywalki i zlewozmywaki
Krotnos¢ = 2
poz.14+p0z.15+poz.16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
30({STI01.01 KNNR 4 0135-04 | Zawor odcinajacy umywalkowy/zlewozmywakowy DN15 szt.
d.1l. analogia
3
poz.29*2 szt. 32,000
RAZEM 32,000
31|STI01.01 KNNR 4 0137-02 |Bateria umywalkowa jednouchwytowa standard szt.
d.1.
3
poz.14+poz.15 szt. 10,000
RAZEM 10,000
32|STI01.01 KNNR 4 0137-02 |Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa standard szt.
d.1.
3
p0z.16 szt. 6,000
RAZEM 6,000
33/STI01.01 KNNR 4 0132-01 | Zawor termostatyczny DN15 szt.
d.1.
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34(STI101.01 KNNR 4 0132-01 | Zawor kulowy DN15 szt.
d.1.
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35|ST101.01 KNNR 4 0132-03 | Zawor kulowy DN25 szt.
d.1.
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36(STI01.01 KNNR 4 0410-01 |Szafka z rozdzielaczem 2-obwodowym szt.
d.1.
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37|STI01.01 KNNR 4 0128-02 |Ptukanie instalacji wodociggowej m
d.1.
3
p0z.17+p0z.18+p0z.21+p0z.22+p0z.23 m 255,000
RAZEM 255,000
38|STI01.01 KNNR 4 0127-01 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw prob.
d.1l. sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
3
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
39|STI01.01 KNNR 4 0127-04 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw m
d.1l. sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
3 $r. do 63 mm)
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p0z.21+p0z.22+p0z.23 m 222,000
RAZEM 222,000
40(STI01.01 KNNR 4 0126-04 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z stalowych w bu-  |m
d.1l. dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
3
Przedmiar dodatkowy
1 préb. 1,000
p0z.17+p0z.18 m 33,000
RAZEM 33,000
41|STI01.01 Przepusty rurowe hermetyczne w stropach i $cianach wg doku- |kpl.
d.1l. kalk. wlasna mentacji
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4 45332300-6 Instalacja odprowadzenia skroplin
1.4. 45332300-6 Instalacja odprowadzenia skroplin z klimatyzatorow
1
42|STI101.01 KNNR 4 0208-05 |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 32 mm na $cianach w bu- |m
d.1l. dynkach niemieszkalnych o potgczeniach klejonych
4.1 Rura CPVC d=32mm
28,5 m 28,500
RAZEM 28,500
43|STI01.01 KNNR 4 0211-04 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 32 mm |szt.
d.1l. 0 potgczeniach klejonych
4.1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
44|ST101.01 Zasyfonowanie i wigczenie do pionéw kpl.
d.1. kalk. wtasna
4.1
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
1.4. 45332200-5 Instalacja hydrantowa
2
45|ST101.01 KNNR 4 0106-03 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach zaciskanych, na |m
d.1l. $cianach w budynkach niemieszkalnych
4.2 Rura ze stali weglowej ocynkowana DN28x1,5
poz.51*3 m 3,000
RAZEM 3,000
46|STI01.01 KNNR 4 0106-04 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach zaciskanych, na |m
d.1l. $cianach w budynkach niemieszkalnych
4.2 Rura ze stali weglowej ocynkowana DN35x1,5
28 m 28,000
RAZEM 28,000
47|ST101.01 KNR 0-34 0101- |Otulina PE gr. 9 mm d=28 m
d.1. 04
4.2
poz.45 m 3,000
RAZEM 3,000
48|ST101.01 KNR 0-34 0101- |Otulina PE gr. 9 mm d=35 m
d.1. 04
4.2
poz.46 m 28,000
RAZEM 28,000
49|STI01.01 KNNR 4 0115-03 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do hy- |szt.
d.1l. drant6w o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
4.2
poz.51 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50({STI 01.01 KNNR 4 0138-01 |Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cia- |szt.
d.1. nie
4.2
poz.51 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51|STI01.01 KNNR 4 0142-01 |Szafki hydrantowe nascienne HP25 kpl.
d.1.
4.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
52|STI101.01 KNNR 4 0128-02 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych |m
d.1.
4.2
p0z.45+p0z.46 m 31,000
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RAZEM 31,000
53|STI01.01 KNNR 4 0126-04 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, sta-|m
d.1l. lowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
4.2 $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy
1 préb. 1,000
poz.45+poz.46 m 31,000
RAZEM 31,000
54|STI01.01 Przepusty rurowe hermetyczne w stropach i $cianach wg doku- |kpl.
d.1l. kalk. wlasna mentacji
4.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4. 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania
3
55|STI01.01 KNNR 4 0402-02 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe na $cianach w budynkach |m
d.1l. niemieszkalnych
4.3 Rura ze stali weglowej ocynkowana DN15x1,2
17 m 17,000
RAZEM 17,000
56(STI01.01 KNNR 4 0402-02 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe na $cianach w budynkach |m
d.l. niemieszkalnych
4.3 Rura ze stali weglowej ocynkowana DN18x1,2
18 m 18,000
RAZEM 18,000
57|STI101.01 KNNR 4 0402-02 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe na $cianach w budynkach |m
d.1l. niemieszkalnych
4.3 Rura ze stali weglowej ocynkowana DN22x1,5
5 m 5,000
RAZEM 5,000
58|STI101.01 KNR 0-34 0101- |Otulina PE gr. 25 mm d=15 m
d.1. 14
43
poz.55 m 17,000
RAZEM 17,000
59(STI101.01 KNR 0-34 0101- |Otulina PE gr. 25 mm d=18 m
d.1. 14
43
poz.56 m 18,000
RAZEM 18,000
60|STI01.01 KNR 0-34 0101- |Otulina PE gr. 25 mm d=22 m
d.1. 14
4.3
poz.57 m 5,000
RAZEM 5,000
61|STI01.01 KNNR 4 0411-01 | Zawdr regulacyjny PN25 zestaw 2 DN15 szt.
d.1.
4.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
62|STI01.01 KNNR 4 0128-02 |Ptukanie instalacji c.o. m
d.1l. analogia
4.3
poz.55+p0z.56+p0z.57 m 40,000
RAZEM 40,000
63|STI01.01 KNNR 4 0406-02 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych m
d.1l. analogia
43
p0z.55+p0z.56+poz.57 m 40,000
RAZEM 40,000
64|STI01.01 Przepusty rurowe hermetyczne w stropach i $cianach wg doku- |kpl.
d.1l. kalk. wlasna mentacji
43
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4. 45331100-7 Ogrzewanie podtogowe
4
65|STI01.01 KNR 0-31 0302- |Montaz ogrzewania podfogowego - uktad wezownicy meandrowy | m?2
d.1l. 02 - rurociggi PEX 16x2,0mm
4.4 analogia
2309 m?2 230,900
RAZEM 230,900
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66|STI01.01 KNNR 4 0410-02 |Szafka podtynkowa z rozdzielaczem 6-obwodowym szt.
d.1.
4.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67|STI01.01 KNNR 4 0410-04 |Szafka podtynkowa z rozdzielaczem 12-obwodowym szt.
d.1.
4.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68|STI01.01 KNNR 5 0406-01 |Sitownik 24V 1W 1P54 szt.
d.1.
4.4
6+12 szt. 18,000
RAZEM 18,000
69|STI01.01 KNNR 5 0406-01 | Sterownik szt.
d.1l. Sterownik — wyposazony w wtyczke EURO, zasilanie 230V / po-
4.4 bér mocy okoto 50W. Sterownik posiada wbudowany transfor-
mator napiecia 230 / 24V. Sitowniki sg 24V zasilane z poziomu
sterownika. Sterownik posiada m.in. ztgcze PUMP do ktérego
wpinamy kabel napieciowy pompy obiegowej zestawu pompowo-
mieszajgcego, ktére umozliwia sterowanie pracg pompy on / off.
Opcjonalnie sterowniki mozna skomunikowa¢ z BMS budynku
po protokole KNX lub ModBus RTU — przed zaméwienie nalezy
zweryfikowa¢ typ i oprogramowanie sterownika. Sterownik posia-
da 6 kanatéw do rejestracji termostatow oraz 8 ztaczy pod sitow-
niki. Opcjonalnie w zaleznosci od zapotrzebowania, do sterowni-
ka mozna dotozy¢ rozszerzenie o koleje 6 kanatéw do rejestracji
termostatéw oraz 6 ztaczy dla sitownikdw. Sterownik powinien
by¢ umieszczony w poblizu rozdzielacza, najlepiej nad rozdziela-
czem w szafce rozdzielaczowej. Wymiary sterownika to 336mm
szerokos¢ x 110mm wysokos¢ x 55mm gtebokos¢. Sterownik
bez rozszerzenia zostat wyposazony w 3 ztgcza dla termostatow
oraz 2 zlgcza systemowe do skomunikowania sterownik6w w
jedng magistrale oraz opcjonalnego dotozenia systemowego pro-
gramatora do zarzgdzania uktadem instalacji ogrzewania podto-
gowego.
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
70|STI01.01 KNNR 5 0406-01 | Termostat szt.
d.1l. Termostat — zasilany z sterownika napieciem w zakresie 4,5V-
4.4 5,5V. Do potaczenia kablowego sterownik-termostat wymagany
jest kabel czterozytowy podwdjnie ekranowany o przekroju
AWG22. Termostaty mozna podigcza¢ do sterownika szerego-
wo jak i réwnolegle. Termostat mierzy odczuwalng temperature
w pomieszczeniu oraz wilgotno$¢ wzgledna. Posiada ciektokrys-
taliczny wyswietlacz oraz wyr6znia sie bardzo matg gtebokoscia
o wartosci zaledwie 9mm. Opcjonalnie do termostatu mozna
podtgczyé czujnik podtogowy.
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
71/STI01.01 KNNR 5 0406-01 |Modut rozszerzajacy ogrzewania podtogowego szt.
d.1.
4.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
72|STI101.01 KNNR 5 0406-01 |Kabel Bus A-145 50m szt.
d.1.
4.4
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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73|STI01.01 KNNR 5 0406-01 |Zestaw mieszajgcy szt.
d.1l. Zestaw pompowo-mieszajacy — ktéry umozliwia strefowa regula-
4.4 cje temperatury czynnika zasilajgcego. Zestaw pompowo-mie-
szajacy wyposazony jest w zawor dwudrogowy z gtowica termos-
tatyczng wraz z czujnikiem kapilarnym na zasilaniu (kvs=1,2m3/
h), termometr na zasilaniu, ktéry umozliwia odczyt temperatury
wody po zmieszaniu, zawdr mieszajacy do regulowania stopnia
zmieszania, zawor powrotny kryzujacy (kvs=2,7m3/h) oraz pom-
pe obiegowg elektroniczng (wysokos¢ podnoszenia 45kPa przy
przeptywie 2,0m3/h). Zakres pracy glowicy termostatycznej to
15-55°C. Maksymalna temperatura po stronie pierwotnej instala-
cji to 90°C. Zestaw pompowo-mieszajacy determinuje lokalizacje
belki zasilajacej i powrotnej rozdzielacza. Belka zasilajgca z
przeptywomierzami montowana powinna byé u gory, natomiast
belka powrotna z gniazdami do montazu sitownikéw na dole.
Pompa obiegowa zestawu pompowo-mieszajgcego wymaga nie-
zaleznego zasilania 230V / pobdér mocy okoto 50W.
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
74|STI01.01 Okablowanie sterownicze termostatéw i sterownikéw kpl
d.1. kalk. wtasna
4.4
p0z.69+p0z.70+poz.71 kpl 22,000
RAZEM 22,000
75|STI101.01 Okablowanie sterownicze sitownikow kpl
d.1. kalk. wtasna
4.4
poz.68 kpl 18,000
RAZEM 18,000
76|/STI01.01 KNR 0-31 0308- |Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur - |m?2
d.1. 02 150 mm
4.4 analogia
poz.65 m?2 230,900
RAZEM 230,900
77|STI01.01 KNR 0-31 0308- |Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm | m2
d.1. 06
4.4 analogia
poz.65 m2 230,900
RAZEM 230,900
1.4. 45331100-7 Instalacja ciepta technologicznego
5
78|STI01.01 KNNR 4 0402-02 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe na $cianach w budynkach |m
d.1l. niemieszkalnych
45 Rura ze stali weglowej ocynkowana DN15x1,2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
79|STI01.01 KNNR 4 0402-03 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe na $cianach w budynkach |m
d.1l. niemieszkalnych
45 Rura ze stali weglowej ocynkowana DN28x1,5
10+60 m 70,000
RAZEM 70,000
80(STI01.01 KNR 0-34 0101- |Otulina PE gr. 15 mm d=15 m
d.1. 06
45
poz.78 m 20,000
RAZEM 20,000
81|STI101.01 KNR 0-34 0101- |Otulina PE gr. 40 mm d=28 m
d.1. 19
45
p0z.79 m 70,000
RAZEM 70,000
82|STI01.01 KNNR 4 0427-02 |Rury stalowe przytaczne o $r. 18 mm do central wentylacyjnych |kpl.
d.1. Krotnos¢ = 2
45
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
83|STI01.01 KNNR 4 0427-02 |Rury stalowe przytagczne o $r. 22 mm do kurtyny powietrznej kpl.
d.1. Krotnos¢ = 2
45
poz.84 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
84(STI01.01 KNNR 4 0432-02 |Kurtyna powietrzna z kompletem automatyki szt.
d.1.
45
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
85|STI01.01 Okablowanie sterownicze kurtyny powietrznej szt.
d.1. kalk. wtasna
45
poz.84 szt. 2,000
RAZEM 2,000
86(STI01.01 KNNR 4 0411-01 |Regulator przeptywu GW DN15 kvs=0,5 ze zlgczkg pomiarowg |szt.
d.1.
45
2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
87|STI01.01 KNNR 4 0411-01 |Regulator przeptywu GW DN15 kvs=1,8 ze zlgczkg pomiarowg |szt.
d.1.
45
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88|STI01.01 KNNR 4 0411-01 | Zawor kulowy DN15 szt.
d.1.
45
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
89|STI01.01 KNNR 4 0411-02 | Zawor kulowy DN20 szt.
d.1.
45
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
90|STI01.01 KNNR 4 0411-03 | Zawor kulowy DN25 szt.
d.1.
45
2*2+2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
91|STI01.01 KNNR 4 0128-02 | Ptukanie instalacji c.t. m
d.1l. analogia
45
poz.78+p0z.79 m 90,000
RAZEM 90,000
92|STI01.01 KNNR 4 0406-02 |Préby szczelnosci instalacji c.t. z rur stalowych m
d.1l. analogia
45
p0z.78+p0z.79 m 90,000
RAZEM 90,000
93|STI01.01 Przepusty rurowe hermetyczne w stropach i $cianach wg doku- |kpl.
d.1l. kalk. wlasna mentacji
45
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5 45331220-4 Instalacja klimatyzacji i agregaty skraplajgce do central wentylacyjnych
15. 45331220-4 Instalacja klimatyzacji DVM - system 4
1
94|STI 01.01 Konstrukcja wsporcza do jednostki zewnetrznej kpl.
d.1. kalk. wtasna
51
poz.95 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
95|STI01.01 KNR 7-24 0126- |Montaz jednostki zewnetrznej - system 4 szt.
d.1. 06
51
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
96|STI 01.01 KNR 7-24 0127- |Montaz jednostki wewnetrznej - system 4 szt.
d.1. 01
5.1 analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
97|STI01.01 Montaz tréjnika instalacyjnego - - system 4 szt
d.1. kalk. wtasna
51
2+5 szt 7,000
RAZEM 7,000
98|STI 01.01 Montaz sterownika - system 4 szt
d.1. kalk. wtasna
51
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8 szt 8,000
RAZEM 8,000
99|STI 01.01 Dostawa System klimatyzacji DVM - system 4 - komplet wg oferty produ- |kpl
d.1. centa
51
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
100|STI 01.01 KNNR 4 0405-01 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 6 mm |m
d.1l. 0 potgczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
5.1 Rura miedziana chfodnicza 6,35mm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
101|STI 01.01 KNNR 4 0405-01 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 10 mm|m
d.1l. 0 potgczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
5.1 Rura miedziana chfodnicza 9,52mm
28 m 28,000
RAZEM 28,000
102|STI1 01.01 KNNR 4 0405-02 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 12 mm|m
d.1l. 0 potgczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
5.1 Rura miedziana chfodnicza 12,7mm
29 m 29,000
RAZEM 29,000
103|STI1 01.01 KNNR 4 0405-03 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm|m
d.1l. 0 potgczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
5.1 Rura miedziana chfodnicza 15,88mm
22 m 22,000
RAZEM 22,000
104|STI1 01.01 KNNR 4 0405-05 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 20 mm|m
d.1l. 0 potgczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
5.1 Rura miedziana chfodnicza 19,5mm
3 m 3,000
RAZEM 3,000
105|STI1 01.01 KNNR 4 0405-05 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm|m
d.1l. 0 potgczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
5.1 Rura miedziana chfodnicza 22,23mm
3 m 3,000
RAZEM 3,000
106|STI 01.01 KNNR 4 0405-07 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 35 mm|m
d.1l. 0 potgczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
5.1 Rura miedziana chfodnicza 28,58mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
107|STI1 01.01 KNR 0-34 0104- |Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=6,35 m
d.1. 06
51
poz.100 m 20,000
RAZEM 20,000
108|STI1 01.01 KNR 0-34 0104- |Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=9,52 m
d.1. 06
51
poz.101 m 28,000
RAZEM 28,000
109|STI 01.01 KNR 0-34 0104- |Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=12,7 m
d.1. 06
51
poz.102 m 29,000
RAZEM 29,000
110|STI 01.01 KNR 0-34 0104- |Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=15,88 m
d.1. 06
51
poz.103 m 22,000
RAZEM 22,000
111|STI101.01 KNR 0-34 0104- |Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=19,05 m
d.1. 06
51
p0z.104 m 3,000
RAZEM 3,000
112|STI101.01 KNR 0-34 0104- |Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=22,23 m
d.1. 06
51
p0z.105 m 3,000
RAZEM 3,000
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113|STI101.01 KNR 0-34 0104- |Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=28,58 m
d.1. 06
5.1
poz.106 m 10,000
RAZEM 10,000
114|STI1 01.01 KNR 7-24 0514- |Prdba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.1. 07
5.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
115|STI1 01.01 KNR 7-24 0515- |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych kpl.
d.1l. 07 czynnikéw czynnikiem chtodniczym
5.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
116|STI1 01.01 KNR 7-24 0516- |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.1. 07
5.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
117|STI101.01 Okablowanie sterownicze jednostek wewnetrznych i sterownikéw|kpl.
d.1. kalk. wtasna
5.1
poz.98 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
118|STI1 01.01 Przepusty rurowe hermetyczne w stropach i $cianach wg doku- |kpl.
d.1l. kalk. wlasna mentacji
5.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15. 45331220-4 Instalacja klimatyzacji CAC AHU4
2
119|STI1 01.01 Konstrukcja wsporcza do jednostki zewnetrznej kpl.
d.1. kalk. wtasna
5.2
p0z.120 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
120|STI1 01.01 KNR 7-24 0126- |Montaz jednostki zewnetrznej - system CAC AHU4 szt.
d.1. 06
5.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
121|STI101.01 KNR 7-24 0127- |Montaz jednostki wewnetrznej - system CAC AHU4 szt.
d.1. 01
5.2 analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
122|ST101.01 Montaz sterownika - system CAC AHU4 szt
d.1. kalk. wtasna
5.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
123|STI101.01 Dostawa System klimatyzacji CAC AHU4 - komplet wg oferty producenta |kpl
d.1.
5.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
124|STI1 01.01 KNNR 4 0405-01 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 6 mm |m
d.1l. 0 potgczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
5.2 Rura miedziana chfodnicza 6,35mm
12 m 12,000
RAZEM 12,000
125|ST101.01 KNNR 4 0405-03 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm|m
d.1l. 0 potgczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
5.2 Rura miedziana chfodnicza 15,88mm
12 m 12,000
RAZEM 12,000
126|STI1 01.01 KNR 0-34 0104- |Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=6,35 m
d.1. 06
5.2
poz.124 m 12,000
RAZEM 12,000

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 21099

-12 -



230903_Szpital Koszarowa Wroctaw ETAP Il SANIT PRD PRZEDMIAR
Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
127|ST101.01 KNR 0-34 0104- |Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=15,88 m
d.1. 06
5.2
poz.125 m 12,000
RAZEM 12,000
128|STI1 01.01 KNR 7-24 0514- |Prdba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.1. 07
5.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
129|STI1 01.01 KNR 7-24 0515- |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych kpl.
d.1l. 07 czynnikéw czynnikiem chtodniczym
5.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
130|STI1 01.01 KNR 7-24 0516- |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.1. 07
5.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
131|STI101.01 Okablowanie sterownicze jednostek wewnetrznych i sterownikéw|kpl.
d.1. kalk. wtasna
5.2
poz.122 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
132|STI101.01 Przepusty rurowe hermetyczne w stropach i $cianach wg doku- |kpl.
d.1l. kalk. wlasna mentacji
5.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.6 45331210-1 Instalacja wentylacji mechanicznej
1.6. 45331210-1 Kanaly wentylacyjne z izolacjami
1
133|STI1 01.01 KNR 2-17 0101- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, okragte | m?2
d.1l. 06 spiro - udziat ksztattek do 35 %
6.1
81,94+53,46+19,49+4,47 m?2 159,360
RAZEM 159,360
134|STI1 01.01 KNR 9-16 0203- |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju  |m?2 izo-
d.1l. 06 prostokatnym, okragtym matg lamelowg mocowang na szpilki sa- | lacji
6.1 moprzylepne - udziat ksztattek do 35%
Mata z wefny mineralnej w pfaszczu ALU 40 mm
poz.133*1,1 m2 izo- 175,296
lacji
RAZEM 175,296
1.6. 45331210-1 Osprzet
2
135|STI101.01 Przewod elastyczny izolowany d=100 m
d.1. kalk. wtasna
6.2
(0,94)/0,315 m 2,984
RAZEM 2,984
136|STI1 01.01 Przewod elastyczny izolowany d=125 m
d.1. kalk. wtasna
6.2
(3,21)/0,392 m 8,189
RAZEM 8,189
137|ST101.01 Przewod elastyczny izolowany d=160 m
d.1. kalk. wtasna
6.2
(2,95)/0,5 m 5,900
RAZEM 5,900
138|STI1 01.01 Przewod elastyczny izolowany d=200 m
d.1. kalk. wtasna
6.2
(1,6)/0,628 m 2,548
RAZEM 2,548
139|STI1 01.01 Przewod elastyczny izolowany d=250 m
d.1. kalk. wtasna
6.2
(10,86)/0,785 m 13,834
RAZEM 13,834
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140|STI1 01.01 KNR 2-17 0140- |Anemostat okragty d=100 szt.
d.1. 01
6.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
141|STI1 01.01 KNR 2-17 0139- |Anemostat wirowy prostokatny+skrzynka rozprezna PBS (z kré¢-|szt.
d.1l. 03 cem bocznym) 595x595 d=125
6.2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
142|ST101.01 KNR 2-17 0139- |Anemostat wirowy prostokatny+skrzynka rozprezna PBS (z kré¢-|szt.
d.1l. 03 cem bocznym) 595x595 d=160
6.2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
143|STI1 01.01 KNR 2-17 0139- |Anemostat wirowy prostokatny+skrzynka rozprezna PBS (z kré¢-|szt.
d.1l. 03 cem bocznym) 595x595 d=200
6.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
144|ST1 01.01 KNR 2-17 0139- |Anemostat wirowy prostokatny+skrzynka rozprezna PBS (z kré¢-|szt.
d.1l. 03 cem bocznym) 595x595 d=250
6.2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
145|ST1 01.01 KNR 2-17 0143- |Prostokagtna czerpnia/wyrzutnia $cienna 400x900 szt.
d.1. 03
6.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
146|STI1 01.01 KNR 2-17 0131- |Przepustnica okragta d=100 szt.
d.1. 01
6.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
147|ST101.01 KNR 2-17 0131- |Przepustnica okragta d=125 szt.
d.1. 01
6.2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
148|STI1 01.01 KNR 2-17 0131- |Przepustnica okragta d=160 szt.
d.1. 02
6.2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
149|STI1 01.01 KNR 2-17 0131- |Przepustnica okragta d=200 szt.
d.1. 02
6.2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
150|STI1 01.01 KNR 2-17 0131- |Przepustnica okragta d=250 szt.
d.1. 03
6.2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
151|STI1 01.01 KNR 2-17 0134- |Przepustnica wieloptaszczyznowa 250x350 szt.
d.1. 01
6.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
152|STI101.01 KNR 2-17 0134- |Przepustnica wieloptaszczyznowa 250x450 szt.
d.1. 01
6.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
153|STI1 01.01 KNR 2-17 0154- | Ttumik kanatowy prostokgtny 400x400/L1000 szt.
d.1. 01
6.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
154|STI1 01.01 KNR 2-17 0154- | Ttumik kanatowy prostokgtny 400x500/L1000 szt.
d.1. 01
6.2
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
155|ST1 01.01 KNR 2-17 0154- | Ttumik kanatowy prostokgtny 400x900/L1000 szt.
d.1. 01
6.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
156|STI 01.01 KNR 2-17 0155- | Ttumik kanatowy okragty 200/L1200 szt.
d.1. 02
6.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
157|ST101.01 KNR 2-17 0143- |Wyrzutnia $cigta 45 st osiatkowana 400x400 szt.
d.1. 02
6.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6. 45331210-1 Izolacje i ptaszcze ochronne kanatéw na dachu
3
158|STI1 01.01 KNR 9-16 0203- |Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju  |m?2 izo-
d.1l. 06 prostokatnym matg lamelowg mocowang na szpilki samoprzylep- | lacji
6.3 ne - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 4500 mm
Mata z wefny mineralnej w pfaszczu ALU 100 mm
15,25 m2 izo- 15,250
lacji
RAZEM 15,250
159|STI1 01.01 KNR 2-16 0603- |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm | m2
d.1. 01
6.3
poz.158*1,1 m?2 16,775
RAZEM 16,775
1.6. 45331210-1 Centrale wentylacyjne i wentylatory
4
160|STI1 01.01 Konstrukcja wsporcza do centrali wentylacyjnej kpl.
d.1. kalk. wtasna
6.4
poz.161 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
161|STI 01.01 KNR 2-17 0322- |Centrala wentylacyjna AHU4 z kompletem automatyki szt.
d.1. 01
6.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
162|STI1 01.01 Okablowanie i uruchomienie centrali wentylacyjnej szt.
d.1. kalk. wtasna
6.4
poz.161 szt. 1,000
RAZEM 1,000
163|STI1 01.01 KNR 2-17 0208- |Wentylator dachowy 220/950 z regulatorem szt.
d.1. 02
6.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
164|STI1 01.01 Okablowanie sterownicze wentylatoréw szt.
d.1. kalk. wtasna
6.4
p0z.163 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6. 45331210-1 Prace uzupetniajace
5
165|STI1 01.01 KNNR 3 0303-01 |Przebicia w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej i cemento- |m3
d.1l. wo-wapiennej
6.5
0,78 m3 0,780
RAZEM 0,780
166|STI1 01.01 Regulacja, pomiary i zrozruch wentylacji szt.
d.1. kalk. wtasna
6.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6. 45331210-1 Automatyka wentylacji
6
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167|STI1 01.01 Automatyka wentylacji kpl.
d.1. kalk. wtasna
6.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 45231300-8 SIECI SANITARNE - ETAP 1I
2.1 45231300-8 Sie¢ kanalizacji deszczowej
168|STI1 01.01 KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie m3
d.2. 0104-05 kat. Il w umocnieniu typu koparka 0,75 m3
1
(p0z.175+p0z.176)*1,2*(2,4+0,15) m3 88,740
RAZEM 88,740
169|STI1 01.01 KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykop6w liniowych o gt. do 2,8 m, m3
d.2. 0109-05 szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu box; koparka
1 0,75m3
poz.168-p0z.170 m3 68,323
RAZEM 68,323
170|STI1 01.01 KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu | m3
d.2. 0108-02 urobku - przewdz na odl. do 1 km po terenie lub drogach grunto-
1 wych; koparka 0,75 m3, grunt kat Il
p0z.172+p0z.174+p0z.173 m3 20,417
RAZEM 20,417
171|STI101.01 KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu | m3
d.2. 0108-06 urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu po-
1 nad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat I-11
Krotnos¢ = 15
p0z.172+p0z.174+p0z.173 m3 20,417
RAZEM 20,417
172|ST101.01 KNNR 4 1411-02 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15cm  |m3
d.2.
1
(p0z.175+p0z.176)*0,15*1,2 m3 5,220
RAZEM 5,220
173|STI1 01.01 KNNR 4 1411-02 |Obsypka technologiczna - piasek m3
d.2.
1
(p0z.175)*0,05*1,2+(p0z.176)*0,16*1,2-(poz.175* m3 4,757
PoleKotaD(0,05)+po0z.176*PoleKotaD(0,16))
RAZEM 4,757
174|STI1 01.01 KNNR 4 1411-04 |Zasypka technologiczna 30 cm - piasek m3
d.2.
1
(p0z.175+p0z.176)*0,3*1,2 m3 10,440
RAZEM 10,440
175|ST101.01 KNNR 4 1009-01 |Rurociag ttoczny - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE) |m
d.2. 0 $r.zewnetrznej 50 mm
1 Rura PE-SDR 17,6 (gaz0,1 w0,6MPa) 50 mm
2 m 2,000
RAZEM 2,000
176|STI1 01.01 KNNR 4 1308-02 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2. Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej klasa S SN8 $cianka lita
1 dn 160 mm
(27) m 27,000
RAZEM 27,000
177|ST101.01 KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi taSma z tworzy- |m
d.2. 0102-01 wa sztucznego
1
p0z.175+p0z.176 m 29,000
RAZEM 29,000
178|STI101.01 KNR 4-01 0103- |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokosci do 3.|m3
d.2. 04 0 m w gruncie kat. I-1l
1
1,5%1,5%(1,22) m3 2,745
RAZEM 2,745
179|STI1 01.01 KNNR 4 1413-08 |Podstawa studni betonowa m3
d.2.
1
1,2*1,2*0,15*1 m3 0,216
RAZEM 0,216
180|STI1 01.01 KNNR 4 1413-01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto- |stud.
d.2. wym wykopie o gtebok. 3m
1 Studnie Sd26
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
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181|STI1 01.01 KNNR 4 1413-02 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto- |[0.5 m]
d.2. wym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
1
-3 [0.5m] -3,000
stud.
RAZEM -3,000
182|STI101.01 KNR 4-01 0103- |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokosci do 3.|m3
d.2. 04 0 m w gruncie kat. I-1l
1
1,0*1,0%(1,31) m3 1,310
RAZEM 1,310
183|STI1 01.01 KNNR 4 1413-08 |Podstawa studni betonowa m3
d.2
1
1,0*1,0*0,15*1 m3 0,150
RAZEM 0,150
184|STI1 01.01 KNR 9-20 0305- |Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m |szt.
d.2. 02 o $rednicy 400 i 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowa-
1 ng) - z przykryciem stozkiem betonowym i wtazem
Studnia kanalizacyjna PVC 425 h=1,31m - PPW
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
185|STI101.01 KNR 9-26 0114- |Odwodnienie liniowe 150 z rusztem D400 [OdI5] m
d.2. 04
1
56 m 56,000
RAZEM 56,000
186|STI1 01.01 KNR 9-26 0114- |Odwodnienie liniowe 150 z rusztem D400 [OdI6] m
d.2. 04
1
28 m 28,000
RAZEM 28,000
2.2 45231300-8 Zbiornik retencyjny Zb2
187|STI101.01 KNR 2-01 0218- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi | m3
d.2. 05 1.20 m3 na odktad w gruncie kat. Il
2
(2,5+0,3)*[3,5+1,0+1,0]*[2,5+1,0+1,0] m3 69,300
RAZEM 69,300
188|STI1 01.01 KNR 4-01 0107- |Odeskowanie wykopéw szerokoprzestrzennych na gtebokosé do |m?2
d.2. 05 45m
2
2,5%[3,5*2+2,5*2] m?2 30,000
RAZEM 30,000
189|STI1 01.01 KNNR 4 1411-06 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem |m3
d.2. cementu grubosci 30 cm
2
(3,5+1)*(2,5+1)*0,3 m3 4,725
RAZEM 4,725
190|STI 01.01 KNR-W 2-02 Zbiornik retencyjny Zb1 V=14m3 z pelnym wyposazeniem wg szt
d.2. 1921-02 oferty producenta
2 analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
191|STI1 01.01 KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.2. 01 na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. -1l
2
poz.187-poz.193 m3 26,600
RAZEM 26,600
192|STI1 01.01 KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spois- |m3
d.2. 02 te kat. llI-IV
2
poz.191 m3 26,600
RAZEM 26,600
193|STI1 01.01 KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.2. 07 0214-04 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w haldach z trans-
2 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
15 km
poz.187-p0z.189-[3,5*2,5*2,5] m3 42,700
RAZEM 42,700
2.3 45231300-8 Kamerownie i préby szczelnosci dla kanalizacji KD
194|STI1 01.01 Kamerownie i préby szczelnosci dla kanalizacji KS i KD kpl.
d.2. kalk. wtasna
3
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
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