1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej ( ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych dia zasilania i
pracy instalacji klimatyzacji budynku Urzedu Gminy w Wagrowcu.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét elektroinstalacyjnych
objetych projektem budowlanym wykonawczym.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad

prowadzenia robdt zwigzanych z budows:
przewodéw instalaciji elektryczn%/ch
Instalowanie tablic rozdzielczyc ]
okablowania strukturalnego uktadu sterowania
wykonanie wewnetrznych linii zasilajacych
wykonanie tras kablowych podtynkowych ) o
wykonanie montazu aparatu w rodeIeIchdg%ownej obiekiu
instalacji ochrony od porazen prgdem elekfrycznym.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkows _
dokumentaciji technicznej oraz opisem technicznym przekazanymi
przez Inwestora.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
normg PN - IEC 60-364 oraz z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r Dziennik
Ustaw RP Nr 10 z dn. 08.02.1995 wraz z pézniejszymi zmianami.

1.5. Og6ine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakosé wykonanych prac

oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows techniczng i prawng ,
a takze specyfikacjg ST oraz wymaganiami Inwestora.
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2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw.

Materiaty powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Stosowa¢ materialy produkcji
krajowej lub innej jednak o parametrach takich samych lub lepszych.
Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania zadania muszg
posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie , a przy ich stosowaniu muszg byé spetnione zasady
okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw. Na kazde zgdanie
Inwestora ( Inspektora nadzoru ) wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw certyfikat na znak
bezpieczenstwa , deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
normg wzglednie z aprobatg techniczng. Wszystkie materiaty musza
byC fabrycznie nowe — nie dopuszcza sie materiatéw z odzysku.
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedag
dopuszczone do stosowania. Materialy nie odpowiadajgce
wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy.

2.2. Wymagania szczegé6towe.
Materiaty wymagane do zastosowania przy wykonywaniu robét sa:

Nazwa:

rozdzielnica klimatyzacji RK kompletnie wyposazona
przewod YDYZo 3x1,5 mm?

przewod skretka UTP. Kat 5

przewdd YDYZo 5x16mm?

przewod YDYZo 5x4 mm?

puszki rozgatezne podtynkowe $rednicy 80mm
zigczki zaciskowe izolowane trzytorowe
wylgczniki serwisowe 400V/25A w obudowie IP65
rozigeznik bezpiecznikowy 63A modutowy
wktadki topikowe gG-63A
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kotki rozporowe

rura instalacyjna RVL-24

gips budowlany

zaprawa tynkarska

materialy pomocnicze takie jak farb, wazelina techniczna, itp.

2.3. Skladowanie materiatéw.

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach przystosowanych
do tego celu. Skiadowanie przewodow i kabli powinno byé zgodne z
warunkami podanymi przez ich producenta. Kable i przewody w
czasie sktadowania powinny znajdowa¢ sie na bebnach. Dopuszcza
si¢ skiadowanie krétkich odcinkéw kabli i przewodéw w kregach.
Bebny z kablami powinny by¢ ustawione na terenie utwardzonym na
krawedziach tarcz , a kregi powinny byé utoZzone poziomo z koricami
kabli i przewodéw zabezpieczonymi przed wilgocig. Materiaty sypkie
skitadowaC w opakowaniach producenta zabezpieczonych przed ich
przypadkowym uszkodzeniem.

3. SPRZET.
3.1. Ogéine wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych
robot zaréwno w miejscu ich wykonywania , jak tez przy wykonywaniu
czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu , zatadunku i
wytadunku materiatéw , sprzetu itp.

llos¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zadania.

- wiertarka elektryczna 1 kW

- miot udarowy elektryczny

- spawarka elektryczna

- samochdd samozatadowczy do 5t

- rusztowanie kolumnowe stojakowe , ramowe h=3 m,obc.300 kG



- miernik rezystancji izolaciji
- miernik rezystancji uziemien

4. TRANSPORT.

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego powinny by¢
dobrane przy uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy.

Podczas transportu materiatdw dochowaé starannosci w
zabezpieczeniu przewozonych materiatow przed uszkodzeniami.
Bebny z kablami nalezy zabezpieczy¢ trwale podczas transportu |,
niedopuszczalne jest przebywanie os6b na skrzyni samochodu z
bebnami podczas transportu. Zatadunek i wyladunek bebnéw z
kablami Zzurawiem samochodowym. Wszystkie materiaty podczas
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
I szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robét.

Montaz elektrycznych instalacji 400/230 V nalezy prowadzié zgodnie
z normg wieloarkuszowg PN — IEC 60-364 oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r wraz z kolejnymi zmianami i
normg P SEP - E - 0002.

Wykonanie linii kablowych zgodnie z normg P SEP — E — 0004.
Szczegbly montazu przewodéw i ich odleglosci podano w opisie
technicznym opracowania projektowego, natomiast rozmieszczenie
aparatow elektrycznych oraz zasilanych urzadzen podano na
rysunkach wchodzgcych w skiad tegoz opracowania. Z uwagi na
istniejacg pod tynkiem i dzialajgcg instalacje elektryczng wszelkie
Kucia bruzd do przewodéw nalezy wykonywaé recznie, podobnie jak
przygotowanie miejsc do wykonania przewiertéw w $cianach i
stropach budynku. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci odnognie
mozliwosci wystepowania w rejonie wykonywanych robét instalacji
podtynkowych bedgcych pod napigciem nalezy dokonaé wytaczer
wszelkich obwodow elektrycznych wystepujgcych w rejonie prac.
Wytgczen dokona¢ poprzez aparaty odplywowe w rozdzielnicy
stosujgc blokady przed ich przypadkowych zataczeniem oraz tablice
ostrzegawcze z napisem ,Nie zatanczaéd’.

Pracownicy wykonujgcy montaz winni posiadaé wazne $wiadectwa
kwalifikacyjne E.



5.2. Zakres i kolejnos¢é wykonywania roboét.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac elektroinstalacyjnych

wykonawca musi zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczna, obiektem

i stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Odbiér frontu

rob6t przez wykonawce dokonuje sie komisyjnie z udziatem

zainteresowanych stron i musi by¢ udokumentowany w formie

protokotu podpisanego przez zainteresowane strony.

Do prowadzenia robét elektroinstalacyjnych ustanawia sie kierownika

robot, ktéry musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Obowigzkowe jest prowadzenie Dziennika Budowy.

Roboty elektroinstalacyjne muszg by¢ koordynowane z innymi

robotami zgodnie z harmonogramem robét na budowie.

Roboty elektroinstalacyjne nalezy wykona¢ w nastepuijacej kolejnosci:
- ustalenie miejsc montazu puszek instalacyjnych
- ustalenie tras przewodow i kabli

zabezpieczenie istniejgcych elementéw instalacii elektrycznych

- kucie bruzd

- wykonanie przepustéw dla przewodéw i kabli

- ukiadanie przewodéw, kabli, puszek, rurek instalacyjnych,

- odbiér miedzyoperacyjny

- zaprawianie bruzd po wykuciach

- wykonanie pofgczen przewodow

- odbiér migdzyoperacyjny

- montaz osprzetu elektrycznego

- proby pomontazowe dziatania instalacji

- odbiér miedzyoperacyjny

- wykonanie pomiaréw elektrycznych

- odbior miedzyoperacyjny

- odbidr koricowy z dostarczeniem komplety protokotéw pomiaréw
oraz dokumentacji powykonawczej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Zakres kontroli

W trakcie realizacji robét i po ich zakoriczeniu nalezy:
* sprawdzic stan kabli , przewodéw i osprzetu
* sprawdzi¢ poprawno$¢ uiozenia przewoddéw
* sprawdziC poprawno$¢ potgczen przewodoéw
* sprawdzi¢ ciggtosé 2yt przewodoéw
* sprawdzi¢ zgodnos¢ faz



- sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania instalacji dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej.

» sprawdzi¢ prace linii pod napieciem

* sprawdzi¢ poprawnos$¢ wszystkich potgczen srubowych.

* dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

- dokona¢ pomiaru rezystancji uziomu roboczego.

» dokona¢ pomiaru rezystanciji izolacji kabli i przewodéw.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa dla kabli i przewodéw sg metry. Dia osprzetu
montowanego na obiekcie jednostkg obmiarowg sg sztuki. W
przypadku rozdzielnicy klimatyzacji - komplety.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty zanikajgce nalezy zgtasza¢ do odbioru inspektorskiego.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows ,
ST i wymaganiami Inwestora , jesli wszystkie badania kontrolne daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.

Ptatnosci realizowane bedg po zakorczeniu okreslonych etapéw robét
zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie.
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