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SST-01.00.00 INSTALACJA KLIMATYZAC]I (CHLODZENIA)
(kod CPV:39717200-3- urzadzenia klimatyzacyjne)

11. Wstep
11.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6ét w zakresie instalacji klimatyzacji (dostawa, montaz i uruchomienie
systemu klimatyzacji typu VRF) w pomieszczeniach budynku Urzedu Gminy w Wagrowcu przy
ul. Cysterskiej 22.

11.2. Zakres stosowania SST

Szczegbélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowe;j
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 10.1.

11.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie instalacji klimatyzacji w tym instalacje czynnika chtodniczego i
instalacje odprowadzenia skroplin, montazu nasciennych jednostek wewnetrznych oraz jednostki
zewnetrznej. Rodzaje 1 ilosci robét do wykonania zawiera przedmiar rob6t stanowigcy integralng
czgs¢ niniejszej specyfikacji. Przedmiar jest elementem pomocniczym, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania autorskiego kosztorysu, uwzgledniajgcego wszystkie niezbedne
prace dla osiggniecia oczekiwanych parametrow techniczno-eksploatacyjnych.

W zakres tych rob6t wehodzg czynnoscei wyszczegoélnione ponizej:

a) Roboty montazowe instalacji klimatyzacii. - obejmujace:

- montaz jednostki zewnetrznej

- montaz jednostek wewnetrznych

- montaz instalacji chtodniczej freonowej

- montaz instalacji odprowadzenia skroplin,
- proby i regulacje instalacji klimatyzacji

b) Roboty wykoficzeniowe obejmujace:

- montaz zabudowy szachtéw elektroinstalacyjnych umozliwiajacych
swobodny dostep do elementow zlokalizowanych w szachtach

11.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej] Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Techniczne;j s»Wymagania ogélne”.

Pojecia ogélne

Chlodzenie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury.



HYDRO o,
CONTROL

H0035/20-P-PW-I1S-01-01-B

Klimatyzator systemu VRF — klimatyzator sktadajacy si¢ z jednostek wewnetrznych
zawierajacych filtr, chtodnice, nagrzewnice, wentylator oraz jednostki zewngtrznej zawierajgcej
agregat chiodniczy ze skraplaczem chlodzonym powietrzem, przy czym jednostki te sg
potaczone uktadem rur czynnika chtodniczego.

Zastosowane skroty:

SST-  Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
ST- Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogélne
11.5. Ogdine wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z Doku-
mentacja, ST zawierajacg ogdlne wymagania wykonania i odbioru robdt, poleceniami Inspektora
nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, ,,

Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt nr 5.
Wyd. COBRTI INSTAL 2002”

Odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji
klimatyzacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub  zastgpienia
zaprojektowanych —materialéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i
odstgpstwa od zatwierdzonej —dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow
1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci  eksploatacyjne;. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
projektem wykonawczym, .» Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. Zeszyt nr 5. Wyd. COBRTI INSTAL 2002” Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

12. Materiaty
12.1. Ogéine wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogélne”

Materialy i wyroby gotowe uzyte do budowy instalacji powinny odpowiada¢
wymaganiom odpowiednich norm, a w przypadku ich braku — warunkom technicznym
producentéw lub innym umownym warunkom. Wszystkie stosowane materiaty powinny
odpowiada¢ Polskim Normom, oraz posiadaé atesty, certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne, wydane przez COBRTI INSTAL. Wykaz
urzgdzen zamieszczono w Przedmiarze Robét. Szczegbtowe parametry urzadzen zamieszczone
sg w katalogach producentow.

12.2. Przewody

Przewody chtodnicze freonowe klimatyzator6w nalezy wykonaé z rur miedzianych
chiodniczych tgczonych metoda lutowania. Nie dopuszcza sie rur miedzianych stosowanych w
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ogrzewnictwie. Do izolacji przewoddéw chiodniczych, nalezy zastosowaé izolacje zabezpieczone
przed wnikaniem wilgoci, z materiatéw typu otulina kauczukowa.

Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy wykonaé z rur tworzywowych PP lub PVC.
Konstrukcje wsporcze dla jednostki zewnetrznej z ksztattownikow stalowych.

12.3. Klimatyzatory

Urzadzenia i elementy okreslone w projekcie, powinny mieé $wiadectwa kontroli
technicznej producentdéw, stwierdzajace zgodnosé z podanymi charakterystykami technicznymi.
Urzadzenia klimatyzacyjne (chtodzenia) powinny by¢ dostarczone z kompletnym
wyposazeniem, elementami montazowymi, kompletna automatyka, ze sterownikiem. Urzadzenia
powinny by¢ dostarczone na plac budowy z kompletnymi dokumentacjami, w tym $wiadectwa
jakosci, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego, instrukcje montazu i obshugi. Przed
wykonaniem montazu nalezy wykonaé wszystkie niezbedne prace przygotowawcze z zakresu
branzy budowlanej, w tym zamontowanie konstrukcji dla posadowienia zewnetrznej jednostki
klimatyzatora. Po zamontowaniu urzadzen i wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ ich rozruchu,
poprzedzonego wykonaniem wszystkich niezbednych czynnosci i prac przygotowawczych.

13. Sprzet

13.1. Ogélne wymagania

Moc cieplna
Kategoria Nazwa modelu | Chtodzenie| Grzanie
[kW] [kW]
Jednostki zewnetrzne 33.6 33.6
15 1.7
2.2 2.5
2.8 3.2
Jednostki wewnetrzne I 3.6 4.0
I 45 5.0
I 56 6.3
I 7.1 8.0
Cu 6.35mm - -
Cu 9.52mm - -
Cu 12.70mm - -
Rurociagi Cu 15.88mm = -
Cu 19.05mm - -
Cu22.22mm - ®
Cu 28.58mm - -
Czynnik chiodniczy R410A - -
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku
materiatéw. Przechowywanie sprzetu nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producentéw
(DTR, instrukcje eksploatacyjne itp.) Miejsce i sposéb przechowywania nalezy uzgodnié¢ z
Uzytkownikiem obiektu. W czasie przechowywania sprzet powinien by¢é zabezpieczony przed
uszkodzeniem mechanicznym, przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych i
przed uzyciem przez osoby do tego nie uprawnione.

14. Transport i skladowanie
14.1. Ogbélne wymagania

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej
» Wymagania ogolne”.

14.2. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robé6t. Liczba $rodkéw transportu powinna
gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
ST 1 wskazaniami Nadzoru. Transport powinien si¢ odbywaé zgodnie z przepisami ruchu
drogowego, oraz z zachowaniem przepiséw BHP obowigzujacych przy zaladunku,
transportowaniu, roztadunku i sktadowaniu. Skladowanie urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z
wytycznymi producentow urzadzen (DTR, instrukcje montazowe, eksploatacyjne itp.). W czasie
przechowywania sprzgt powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym, przed
szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych i przed uzyciem przez osoby do tego nie
uprawnione

156. Wykonanie robét
15.1. Chiodzenie pomieszczen

Do chlodzenia pomieszczenn przewidziano zastosowanie, niezaleznych, freonowych
urzadzen chiodzacych (klimatyzatoréw) systemu VRF z czynnikiem chlodniczym R-410A.
Jednostka zewngtrzna polgczona jest z jednostkami wewnetrznymi przewodami czynnika
chlodniczego, oraz przewodami sterowniczymi i zasilajgcymi. Jednostke zewnetrzng nalezy
zamontowa¢ na konstrukcjach wsporczych. Jednostki wewnetrzne nalezy montowaé do $cian
pomieszczen przy pomocy typowych elementow.

15.2. Instalacje czynnika chtodniczego

Instalacje czynnika chiodniczego — freonu, nalezy wykona¢ z rur miedzianych
chtodniczych, tgczonych metoda lutowania, z tukami gietymi, wykonywanymi w trakcie
montazu instalacji. Przewody w budynku prowadzié¢ po $cianach pomieszczen, mocujgc za
pomocg typowych uchwytéw z obejmami, w odstepach 1,0 — 1,50 m. Po wykonaniu wszystkich
potaczen instalacji chtodniczej freonowej, nalezy wykonaé dwukrotnie sprawdzenie szczelnosei
a nastepnie dokonac jej osuszenia, zgodnie ze szczegOtowymi wytycznymi producenta urzadzen,
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zamieszczonymi w instrukcji montazowej i w DTR urzadzen. Wszystkie elementy instalacji
chtodniczej nalezy izolowaé izolacja termiczng szczelng. W miejscach podwieszen obejmy
izolowanych przewodéw chtodniczych powinny obejmowaé rure wraz z izolacja.

15.3. Instalacja skroplin

Dla odprowadzenia wilgoci wykroplonej w chiodnicy jednostki wewnetrznej, nalezy
wykona¢ przewo6d odwadniajacy z odptywem grawitacyjnym, doprowadzajacym do istniejacych
pionéw kanalizacji sanitarne;. Podejscia odptywowe wykonaé z przewodu elastycznego PE.
Przewéd skroplin nalezy prowadzié z minimalnym spadkiem 1,0%.

16. Kontrola jakos$ci robot
16.1. Ogélne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace transportu  podano w Specyfikacji Technicznej
» Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych
robdt, w tym:

- posadowienia i montazu urzadzen klimatyzacyjnych,
- jakosci wykonywanych elementow instalacji,

- montazu elementéw na odpowiednich wysokodciach i odleglosciach
poziomych,

- spadkéw i kierunkéw prowadzenia instalacji czynnika chfodniczego i
instalacji odwadniajgcej;

- mocowania i podwieszania przewoddéw, elementéw instalacji
klimatyzacyjnych,

- potgczen lutowanych w instalacji czynnika chlodniczego.
17. Obmiar robét
17.1. OgéIne wymagania

Ogllne wymagania dotyczace transportu  podano w Specyfikacji Technicznej
» Wymagania ogélne”.

17.2. Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostkami obmiarowymi robét sg:
- [szt] -  ilo$¢ zamontowanych urzadzen,

- [mb] ilos¢ utozonego przewodu
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17.3. Obmiar robot

Obmiar robét okresla si¢ na podstawie rzeczywistych ilo$ci w powigzaniu z wytycznymi
projektowymi z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych
W naturze.

18. Odbioér robot
18.1. Ogdine wymagania

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogélne”. '

18.2. Roboty i materiaty
Roboty i materiaty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

18.2.1.  Odbiér materiatow i urzgdzen

Odbiér materiatéw 1 urzadzen powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialéw ich zgodnosci z
wystawionymi przez dostawcéw lub producentéw §wiadectwami jakosci, atestami, certyfikatami.
W przypadku zastrzezeri co do zgodnosci materiatu i urzgdzen z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta lub dostawce - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie
dopuszcza si¢ stosowania do robét materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

18.2.2. Odbior robot

Nalezy dokona¢ wszystkich wymaganych odbioréw czgsciowych, miedzyoperacyjnych
oraz robot zanikajgcych, a protokoty ich przeprowadzenia przedstawi¢ do odbioru konicowego.
Przed przystagpieniem do ruchu prébnego nalezy na podstawie obowigzujgcych przepisow i
norm, projektu powykonawczego oraz DTR urzagdzen klimatyzacyjnych i regulacyjnych,
wykona¢ instrukcje obstugi i konserwacji instalacji i urzadzen, oraz instrukcje BHP. Instrukcje
obstugi powinny zawiera¢ opisy instalacji, zasady ich dzialania i sterowania, zalecenia do
obstugi, okresowych przegladéw urzadzen, wymiany lub czyszczenia filtréw powietrza, kontroli
instalacji, wykaz czesci eksploatacyjnych itp. Po zakonczeniu montazu nalezy dokonaé¢ ruchu
prébnego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej
zmianami i uzupetieniami w trakcie wykonania robot,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($§wiadectwa
jakosci, atesty, certyfikaty),

- Protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych,
- Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiaréw

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
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zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg oraz ewentualnymi zapisami i
ustaleniami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt dotyczacymi
zmian iodstepstw od Dokumentacji

protokoty z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek,

aktualnos¢ Dokumentacje projektowej — czy uwzgledniono wszystkie
zmiany i uzupelnienia,

protokoly badan szczelnosci instalacji.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli

Zamawiajacego i Wykonawey. Protokot powinien zawieraé:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocene wynikdw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt Z
zamOwieniem.

Protokét odbioru kofAcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg.




