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1 SALA GIMNASTYCZNA

wykładzina elastyczna poliuretanowa
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Montaż obudowy z płyt OSB gr.2,2mm laminowanych do istn. konstrukcji bramki, 

bramki o wym. 3,0 x 2,0m x 50 cm, montaż bramek do ściany budynku

Montaż parapetów z konglomeratu gr. 22mm do lica z murem

o wym. 80 x 30 cm

Montaż parapetów z konglomeratu gr. 22mm do lica z murem

o wym. 80 x 30 cm
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o wym. 80 x 30 cm

Montaż parapetów z konglomeratu gr. 22mm do lica z murem

o wym. 80 x 30 cm

Montaż obudowy z płyt OSB gr.2,2mm laminowanych do istn. konstrukcji bramki, 

bramki o wym. 3,0 x 2,0m x 50 cm, montaż bramek do ściany budynku

1. Zeskrobanie odpadającego tynku ze ścian

2. Ewentualnie osuszenie ścian

3. Gruntowanie istniejących ścian gruntem, 

4. Wykonanie nowego tynku cem.-wap. kat. IV na ścianach

5. Wykonanie malowania ścian farbą akrylową zmywalną

1. Zeskrobanie odpadającego tynku ze ścian

2. Ewentualnie osuszenie ścian

3. Gruntowanie istniejących ścian gruntem, 

4. Wykonanie nowego tynku cem.-wap. kat. IV na ścianach

5. Wykonanie malowania ścian farbą akrylową zmywalną

1. Wykonanie mycia warstwowych płyt dachowych 

2. Wykonanie mycia konstrukcji dachowej z wiązarów stalowych

3. Wykonanie malowania konstrukcji dachowej farbami, 

antykorozyjnymi w kolorze białym po uprzednim przygotowaniu

podłoża

Schody zewnętrzne z kostki brukowej gr. 6 cm na podkładzie betonowym, np kostka brukowa NARDO grafit

wraz z krawężnikami 15x30 cm

Wycieraczka systemowa metalowa 60x40 cm
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Pochylnia z kostki brukowej gr. 6 cm na podkładzie betonowym, np kostka brukowa NARDO grafit

wraz z krawężnikami palisadowymi

Wycieraczka systemowa metalowa 60x40 cm

Balustrada pochylnia dla osób niepełnosprawnych ze stali kwasoodpornej

SCHEMAT BALUSTRADY POCHYLNI
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Opaska  z kostki brukowej gr. 6 cm na podkładzie piaskowym, NARDO grafit

obrzeża grafitowe 8x30 cm
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1. Roboty ziemne - wykopy gł. 30 cm

2. Wykonanie podkładu piaskowego z zagęszczeniem - gr. 20 cm

3. Wykonanie podkładu betonowego z betonu B10 - gr. 10 cm

4. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej SBS gr. 5,2mm

5. Wykonanie izolacji termicznej ze styropianu EPS 100 gr. 10 cm

6. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii gr. 0,3mm

7. Wykonanie szlichty cementowej zbrojonej siatką fi 4,5 o oczkach 10x10 cm - gr. 6 cm

8. Wykonanie gruntowania podłoża szlichty, np. grunt NOVOFLOOR P10

9. Nałożenie kleju, np. NOVOFLOOR P21

10. Wykonanie maty z granulatu gumowego

11. Wykonanie szpachówki, np. NOVOFLOOR P32

12. Wykonanie wylewki poliuretanowej, np. NOVOFLOOR P42

13. Wykonanie lakierowania , np. NOVOFLOOR P66W

14. Wykonanie malowania pól boiska

15. Wykonanie malowania linii boisk, np. NOVOFLOOR P68


