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NAGRZEWNICA nr 4 NAGRZEWNICA nr 3 \
VOLCANO VR1EC VOLCANO VR1 EC i | Pompe wigczy¢ do sterownia nagrzewnic
T2ITp = 70/50°C T2/Tp = 70/50°C / oraz do obwod griaze wiykowych
Montaz pod dachem Montaz pod dachem et | w pom. cent. wentylacyjnych na I-pietrze
na konsoli YDVYb 3x2.5 na konsoli | (poprzez wytgcznik serwisowy natynkgwy "0-1")
w tynku
YDYp 3x2,5 |
Magazyn w tynku
sprzetu sport. !
Czujnik temperatury PRZYZIEMIE |
3,5m nad podiogg
zabezpieczy¢ koszyczkiem —— [
przed uszkodzeniem
L [ 1 -
SALA GIMNASTYCZNA YDY 5x6 l
w korytku elektroinstalacyjnym |
po suficie
dt. okoto 17 m | T-2
1
1 i ,
— _Gimnas '
™~
™~—fozaz. T_Sala_Gimnast, zakres prac:
- wymiana rozdzielni elektrycznej wnekowej wraz z aparatami
NAGRZEWNICA nr 1 NAGRZEWNICA nr 2 Sterownik EC podtgczenie oswietlenia sali gimnastycznej, podtgczenie obwoddw
VOLCANO VR1 EC VOLCANG VR1 EC montaz 1,7m . - .
T2lTp = T0/50°C T2Tp = 70/50°C nad podioga gniazd wiykowych w pokoju opiekuna i zaplecza),
Montaz pod dachem Montaz pod dachem L montaz zabezpieczeh obwodu nagrzewnic
na konsoli na konsoli . . , . L
Pokdj I montaz zabezpieczen obwodu tablicy wynikow
ﬁ iﬁ Opiekunéw
\
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\YDYp os \puszka rozgatezna YDYp 3x2,5

w tynku w tynku

AUTOMATYKA: Sterownik Volcano EC

do wspdtpracy z 4 nagrzewnicami,
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