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1 SALA GIMNASTYCZNA

PULASTIC

337,22

2 INSTRUKTOR SPORTU

PCV

10,20

2 MAGAZYN SPORTOWY

PCV

10,20

3 HOLL

PCV

wentylacja mechaniczna nawiewna - kanały w ścianie  o wym. 32x17 cm

kratki na wysokości 1,75 m od posadzki - demontaż istniejącycyh kratek

wentylacja mechaniczna nawiewna - kanały w ścianie  o wym. 32x17 cm

kratki na wysokości 1,75 m od posadzki - demontaż istniejących kratek

Demontaż obudowy  konstrukcji bramki z płyt OSB, bramki o wym. 3,0 x 2,0m x 50 cm

Malowanie konstrukcji stalowej bramek RK100x100x3 farbą antykorozyjną 

po uprzednim przygotowaniu podłoża, długośc elementów stalowych jednej bramki - 13,0mb

Demontaż schodów z kostki brykowej na podłożu piaskowym

wraz z obrzeżami z uwagi na wykonanie izolacji poziomej

Demontaż opaski z płyt chodnikowych oraz krzewów iglastych 

Wykopy o szer. 80 cm na głębokość 100 cm w celu odkrycia ścian

fundamentowych, osuszenie ścian fundamentowych, oczyszczenie

Demontaż opaski z płyt chodnikowych oraz krzewów iglastych

Wykopy o szer. 80 cm na głębokość 100 cm w celu odkrycia ścian

fundamentowych, osuszenie ścian fundamentowych, oczyszczenie

Demontaż opaski z płyt chodnikowych

Wykopy o szer. 80 cm na głębokość 100 cm w celu odkrycia ścian

fundamentowych, osuszenie ścian fundamentowych, oczyszczenie

Demontaż opaski z płyt chodnikowych

Wykopy o szer. 80 cm na głębokość 100 cm w celu odkrycia ścian

fundamentowych, osuszenie ścian fundamentowych, oczyszczenie

Odtworzenie izolacji poziomej w postaci iniekcji krystalicznej

na długości ściany 14,82m, 

Demontaż pochylni z kostki brukowej na podłożu gruntowym

wraz z obrzeżami z uwagi na wykonanie izolacji poziomej

Wykopy o szer. 80 cm na głębokość 100 cm w celu odkrycia ścian

fundamentowych, osuszenie ścian fundamentowych, oczyszczenie

Demontaż balustrady stalowej pochylni wysokości H=1,10m
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wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych masą bitumiczną

po uprzednim oczyszczeniu i osuszeniu, np IZOHAN WM

Odtworzenie izolacji poziomej w postaci iniekcji krystalicznej

na długości ściany 29,00m, 

wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych masą bitumiczną

po uprzednim oczyszczeniu i osuszeniu, np IZOHAN WM

Odtworzenie izolacji poziomej w postaci iniekcji krystalicznej

na długości ściany 29,00m, 

wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych masą bitumiczną

po uprzednim oczyszczeniu i osuszeniu, np IZOHAN WM
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Demontaż parapetów z PCVDemontaż parapetów z PCV Demontaż parapetów z PCV

Podczas robót rozbiórkowych opaski wokół bucynku i pochylnia można napotkać na ukryte instalacje odprowadzające

wodę deszczową z rynien dachowych.

AA

AA

Demontaż istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych wraz z warstwami izolacyjnymi

wraz z podkładem pod pod posadzki


