Schody zewnetrzne z kostki brukowej gr. 6 cm na podktadzie betonowym, np kostka brukowa NARDO grafit RyS nr PB_7

wraz z kraweznikami 15x30 cm PRZE KROJ P I ON OWY 1 1 OO

1. Wykonanie mycia warstwowych ptyt dachowych

2. Wykonanie mycia konstrukcji dachowej z wigzarow stalowych
3. Wykonanie malowania konstrukcji dachowej farbami,
antykorozyjnymi w kolorze biatym po uprzednim przygotowaniu

- ekspertyzy i opinie techniczne

podtoza - doradztwo techniczne
- adaptacje projektéw typowych
- projektowanie indywidualne
. . Biuro Dbstugi Inwestycji Budowlanych
Plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 15 cm mgr int. Marlusz Krawczyk
wentylacja mechaniczna nawiewna - kanaty w $cianie o wym. 32x17 cm ptatwie stalowe - kierownictwo budéw
. . . s - nadzory inwestorskie
kratki na wysokosci 1,75 m od posadzki - demontaz istniejgcych kratek dzwigar stalowy kratowy - sporzadzanie $wiadectw
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budynkdw i lokali tel. 502 231 464
- koszlorysowanie budowlane e-mail: volter.mk@interia.pl
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1. Roboty ziemne - wykopy gt. 30 cm PRZE KROJ P I ONOWY A_A
2. Wykonanie podktadu piaskowego z zageszczeniem - gr. 20 cm
3. Wykonanie podktadu betonowego z betonu B10 - gr. 10 cm
4. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej SBS gr. 5,2mm
5. Wykonanie izolacji termicznej ze styropianu EPS 100 gr. 10 cm
yronanie izolajifermiczne) ze syropiantt 9 PROJEKTANT
6. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii gr. 0,3mm inz. Edward Skwarczynski
7. Wykonanie szlichty cementowej zbrojonej siatka fi 4,5 o oczkach 10x10 cm - gr. 6 cm upr. bud. 375/Wa/75
8. Wykonanie gruntowania podtoza szlichty, np. grunt NOVOFLOOR P10 ' '

9. Natozenie kleju, np. NOVOFLOOR P21

10. Wykonanie maty z granulatu gumowego

11. Wykonanie szpachdwki, np. NOVOFLOOR P32 Asystent projektanta
12. Wykonanie wylewki poliuretanowej, np. NOVOFLOOR P42 L .

13. Wykonanie lakierowania , np. NOVOFLOOR P66W mgr inz. Mariusz Krawczyk

14. Wykonanie malowania pél boiska upr. bud. MAZ/0320/0WOK/06
15. Wykonanie malowania linii boisk, np. NOVOFLOOR P68

Opaska z kostki brukowej gr. 6 cm na podktadzie piaskowym, NARDO grafit data:
obrzeza grafitowe 8x30 cm, szeroko$c¢ opaski 50 cm
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