Opaska z kostki brukowej gr. 6 cm na podktadzie piaskowym, NARDO grafit

obrzeza grafitowe 8x30 cm

1 | SALA GIMNASTYCZNA

337,22 | wykfadzina elastyczna poliuretanowa

Rys nr PB-2

RZUT PRZYZIEMIA 1:100

1. Wykonanie mycia warstwowych ptyt dachowych

2. Wykonanie mycia konstrukcji dachowej z wigzaréw stalowych
3. Wykonanie malowania konstrukcji dachowej farbami,
antykorozyjnymi w kolorze biatym po uprzednim przygotowaniu

podtoza

1. Zeskrobanie odpadajgcego tynku ze scian

2. Ewentualnie osuszenie $cian

| 3. Gruntowanie istniejgcych Scian gruntem,

4. Wykonanie nowego tynku cem.-wap. kat. IV na $cianach
| 5. Wykonanie malowania $cian farbg akrylowg zmywalng

Biuro Obslugi Inwestycji Budowlanych
mgr int, Mariusz Krawczyk

- kierownictwo budéw

- nadzory inweslorskie

- sporzadzanie Swiadectw
charaklerystyki energetycznej
budynkdw i lokali

- kosztorysowanie budowlane

- ekspertyzy i opinie techniczne
- doradztwo techniczne

- adaptacje projektéw typowych
- projektowanie indywidualne

08-400 Garwolin, ul. Moniuszki 21
tel. 502 231 464
e-mail: volter.mk @ interia.pl

Inwestycja:

Modernizacja sali gimnastycznej Krajowego
Osrodka Psychiatrii Sgdowej dla Nieletnich w

Garwolinie

Lokalizacja:

dz. nr 7734/6 Garwolin,Al. Legionow

11, gm. Garwolin

Inwestor:

Krajowy Osrodek Psychiatrii Sgdowe;
dla Nieletnich w Garwolinie

08-400 Garwolin, Al. Legionéw 11

Faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANY
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Montaz parapetow z konglomeratu gr. 22mm do lica z murem Montaz parapetoéw z konglomeratu gr. 22mm do lica z murem
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Wycieraczka systemowa metalowa 60x40 cm }
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. N 5. Wykonanie izolacji termicznej ze styropianu EPS 100 gr. 10 cm
5. Wykonanie malowania $cian farbg akrylowg zmywalng ‘
6. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii gr. 0,3mm ‘
3 7. Wykonanie szlichty cementowej zbrojonej siatka fi 4,5 o oczkach 10x10 cm - gr. 6 cm |
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— T 10. Wykonanie maty z granulatu gumowego ‘
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13. Wykonanie lakierowania , np. NOVOFLOOR P66W |
| 14. Wykonanie malowania pél boiska |
X 15. Wykonanie malowania linii boisk, np. NOVOFLOOR P68 |
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Pochylnia z kostki brukowej gr. 6 cm na podktadzie betonowym, np kostka brukowa NARDO grafit

wraz z kraweznikami palisadowymi

>

Schody zewnetrzne z kostki brukowej gr. 6 cm na podktadzie betonowym, np kostka brukowa NARDO grafit

Nazwa rysunku:

RZUT PRZYZIEMIA

wraz z kraweznikami 15x30 cm

SCHEMAT BALUSTRADY POCHYLNI
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