wentylacja mechaniczna nawiewna - kanaty w $cianie o wym. 32x17 cm

Piyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr.

15cm

ptatwie stalowe
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- ekspertyzy i opinie techniczne
- doradztwo techniczne
- adaptacje projektéw typowych

- projektowanie indywidualne
Biuro Dbstugi Inwestycji Budowlanych

mgr int. Mariusz Krawczyk

- kierownictwo buddéw

- nadzory inwestorskie

- sporzadzanie Swiadectw
Chll’ﬂktﬂl’viml lnlrgnvcznnl 08-400 Garwolin, ul. Moniuszki 21
budynkdw i lokali tel. 502 231 464

- koszlorysowanie budowlane e-mail: volter.mk@interia.pl

Inwestycja:

Modernizacja sali gimnastycznej Krajowego
Osrodka Psychiatrii Sgdowej dla Nieletnich w
Garwolinie

Lokalizacja:

dz. nr 7734/6 Garwolin,Al. Legionéw
11, gm. Garwolin

kratki na wysokosci 1,75 m od posadzki - demontaz istniejgcych kratek dzwigar stalowy kratowy
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‘ Wykonanie izolacji poziomej w formie iniekgcji krystalicznej na catg grubosc¢ sciany
‘ Wykonanie izolacji poziomej w formie iniekcji krystalicznej na catg grubosc¢ sciany
Demontaz istniejgcej posadzki z tworzyw sztucznych wraz z warstwami izolacyjnymi
Demontaz opaski z ptyt chodnikowych oraz krzewdw iglastych wraz z podktadem pod pod posadzki
Wykopy o szer. 80 cm na gtebokos¢ 100 cm w celu odkrycia $cian
fundamentowych, osuszenie $cian fundamentowych, oczyszczenie
Wykopy o szer. 80 cm na gtebokos¢ 100 cm w celu odkrycia scian
fundamentowych, osuszenie $cian fundamentowych, oczyszczenie
Wykonanie izolacji pionowej scian fundamentowych masg bitumiczng
po uprzednim oczyszczeniu i osuszeniu, np IZOHAN WM, h=1,25 m

Wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych masg bitumiczng
po uprzednim oczyszczeniu i osuszeniu, np IZOHAN WM, h=1,25 m

Inwestor:
Krajowy Osrodek Psychiatrii Sgdowej
dla Nieletnich w Garwolinie

08-400 Garwolin, Al. Legionow 11

Faza projektu:
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