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Biuro Obslugi Inwestycji Butdlowlanych
mgr ini. Mariusz Krawczyk
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Tel. 502 231 464; e-mail: biuro@mar-inwest.pl

OPIS TECHNICZNY

do projektu modernizacji Sali gimnastycznej Krajowego Os$rodka Psychiatrii Sadowej dla
nieletnich w Garwolinie na dziatce nr 7734/6 potozonej w m. Garwolinie, Al. Legionéw 11, gm.

Garwolin

PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU I PRZEZNACZENIE
1. PRZEZNACZENIE: sala gimnastyczna w budynku ustug medycznych
2. Zestawienie powierzchni

*  Powierzchnia uzytkowa Sali gimnastycznej - 337,22 m?
INWESTOR: Krajowy Osrodek Psychiatrii Sgdowej dla Nieletnich w Garwolinie

08-400 Garwolin, Al. Legionow 11

ZAKRES ROBOT MODERNIZACYINYCH
I. ROBOTY ZEWNETRZNE

1. Roboty demontazowe

e Rozbidrka balustrady stalowej na pochylni

e Rozbidrka podjazdu dla niepetnosprawnych z kostki brukowej wraz z
podtozem i obmurowaniem z cegty.

e Rozbidrka opaski z ptyt chodnikowych

e Demontaz krzewdéw w miejscach robot ziemnych odkrywkowych $cian
fundamentowych w celu wykonania izolacji przeciwwilgociowej pionowej i
poziomej $cian fundamentowych.

e Demontaz bocznych schoddw z kostki brukowej na podtozu piaskowym wraz z

obrzezami

2. Roboty izolacyjne Scian fundamentowych

e Wykonanie robdt ziemnych w celu odkrycia $cian fundamentowych
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e Oczyszczenie i osuszenie $cian fundamentowych

e Wykonanie izolacji poziomej $cian fundamentowych metodg iniekgji
krystalicznej

e Wykonanie izolacji pionowej dwusktadnikowg, gruboziarnistg masg asfaltowg
modyfikowang polimerami PMBC(KMB), np. IZOHAN WM 2K po uprzednim
przygotowaniu podtoza

e Obsypanie scian fundamentowych pospdtkg wraz z zageszczeniem

3. Roboty zwigzane z pochylnig dla niepetnosprawnych oraz schodami zewnetrznymi od

strony zachodniej

e Wykonanie pochylni z kostki brukowej gr. 6 cm na podktadzie betonowym, np.
kostka brukowa NARDO grafit wraz z kraweznikami palisadowymi

e Montaz wycieraczki systemowej metalowej o0 wymiarach 60x40 cm na
podescie pochyini

e Montaz balustrady pochylni dla niepetnosprawnych ze stali kwasoodpornej

e Wykonanie schoddw zewnetrznych z kostki brukowej gr. 6 cm na podktadzie
betonowym, np. kostka brukowa NARDO grafit wraz z kraweznikami 15x30 cm

e Montaz wycieraczki systemowej metalowej o wy. 60x40 cm na schodach

zewnetrznych

4, Roboty zwigzane z wykonaniem opaski wokoét budynku

e Wykonanie opaski wokét budynku z kostki brukowej gr. 6 cm na podktadzie
piaskowym z obrzezami grafitowymi 8x30 cm, zastosowac kostke np. NARDO
grafit

I1. ROBOTY WEWNETRZNE

1. Roboty zwigzane z posadzkg Sali gimnastycznej

e Rozbidrka betonowej posadzki sportowej wraz z izolacjg z papy asfaltowej

e Rozbidrka podktadu betonowego pod posadzki
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Demontaz obudowy konstrukcji bramki z ptyt OSB, bramki o wym.
3,0x2,0x0,5m. Malowanie konstrukcji stalowej bramek z profili stalowych
Rk100x100x3 farbg antykorozyjng po uprzednim przygotowaniu podtoza,
dtugosc¢ elementéw stalowych jednej bramki — 13mb

Roboty ziemne, wykopy gtebokosci 30 cm

Wykonanie podktadu piaskowego z zageszczeniem grubosci 20 cm
Wykonanie podkfadu betonowego pod posadzki z betonu B10 —gr. 10 cm
Wykonanie izolacji termicznej ze styropianu EPS 100 gr. 10 cm
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii gr. 0,3mm

Wykonanie szlichty cementowej zbrojonej siatkg fi 4,5mm o oczkach 10x10
cnmgr. 6cm

Wykonanie gruntowania podfoza szlichty, np. grunt NOVOFLOOR P10
Natozenie kleju, np. NOVOFLOOR P21

Wykonanie maty z granulatu gumowego

Wykonanie szpachléwki, np. NOVOFLOOR P32

Wykonanie wylewki poliuretanowej, np. NOVOFLOOR P42

Wykonanie lakierowania, np. NOVOFLOOR P66W

Wykonanie malowania pdl boiska w kolorach do uzgodnienia z inwestorem
Wykonanie malowania linii boisk, np. NOVOFLOOR P68

Montaz zdemontowanej obudowy z ptyt OSB gr. 2,2mm laminowanej, do

istniejgcej konstrukcji bramki, montaz bramek do Scian budynku

2. Roboty zwigzane z remontem Scian wewnetrznych

Demontaz parapetéw wewnetrznych z PCV
Zabezpieczenie okien i drzwi folig malarska

Zeskrobanie odpadajgcego tynku ze Scian

Osuszenie czesci Scian nad posadzka

Gruntowanie istniejgcych $cian UNIGRUNTEM

Wykonanie nowego tynku cementowo-wapiennego kat. IV

Wykonanie malowania $cian farbg akrylowg zmywalna
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e Montaz parapetdw wewnetrznych z konglomeratu gr.22mm o wym. 80x30 cm,

mocowanie do lica muru (bez wypuszczania poza lico muru).

Roboty zwigzane z remontem konstrukcji i pokrycia dachowego od strony

wewnetrznej Sali gimnastycznej

e Wykonanie mycia ptyt warstwowych dachowych
e Wykonanie mycia wigzardw stalowych konstrukcji dachowej
e Wykonanie malowania konstrukcji dachowej farbami antykorozyjnymi w

kolorze biatym po uprzednim przygotowaniu podtoza

. Wyposazenie Sali gimnastycznej

4.1.  Siatkdwka

e Stupki do siatkdwki aluminiowe turniejowe, profil aluminiowy
zebrowany owalny 120 x 100 mm, naciag typu SLIM, przesuwany w
bruzdzie profilu stupka, pozwalajgcy na ptynng regulacje wysokosci
siatki w zakresie 100 - 250 cm (siatkdwka, tenis, badminton),
powierzchnia satynowana w kolorze aluminium, kpl. 1

e Tuleja montazowa stupka aluminiowego turniejowego 120 x 100 mm,
L= 400 mm., szt.2

e Rama podtogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny system
stabilizowania dekla zapobiegajacy wypadaniu poprzez 6 sztuk
magneséw neodymowych, szt. 2

o Siatka do siatkowki turniejowa czarna z antenkami, gr. s. 4 mm PP,
obszyta z czterech stron tasma, boki usztywnione, szt. 1

e Wieszak na siatke, szt. 1

e Montaz tulei w podtozu boiska do siatkowki

4.2. Koszykowka — boisko gtéwne

e Konstrukcja do koszykowki uchylna sktadana w bok na Sciane, wysieg
180 cm, mocowana bezposrednio do Sciany, szt. 2
e Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260

cm, szt. 2
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Tablica do koszykdwki profesjonalna, epoksydowa o wymiarach
105x180 cm, na ramie metalowej, szt. 2

Obrecz do koszykowki stata wzmocniona. Wzmocnienie wykonane z
blachy o gr. 5 mm, szt. 2

Siatka do obreczy turniejowa, sznur 5 mm, szt. 2

Montaz konstrukcji uchylnej do koszykdwki, szt. 2

4.3. Kotara grodzaca z przesuwem recznym — 1 szt

Kotara grodzaca "tkanina + siatka" o wymiarach 6,5 x 14 m - 1 sztuka.
Do wysokosci 3,0 m materiat nieprzezroczysty lub przezroczysty,
powyzej siatka o oczkach 10 x 10 cm. Kolor wg kolorow siatek i tkanin
Konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu kotary z napedem
recznym, profil stalowy specjalny, system wdzkéw jezdnych z rolkami
tworzywowymi, elementy mocujgce, mocowana bezposrednio do
dzwigara, kpl. 1

Montaz konstrukcji kurtyny grodzacej przesuwanej z napedem recznym

4.4, Tablica wynikéw sportowych — ETW 100-203

Tablica wynikdéw sportowych ETW 100-203, wymiary 100 x 70 cm,
sterowanie z pilota bezprzewodowego, tablica gtdwna (zegar-czas,
wynik, czes$¢ gry, stan setow, faule druzynowe, syrena), 2 osobne
mate zegary 24/14 sek., wysokosS¢ cyfr 100 mm - widoczno$¢ 40 m -
cyfry czerwone

Montaz tablicy wynikéw

4.,5. Koszykéwka — boiska boczne , 2 kpl

Konstrukcja do koszykdwki stata mocowana do Sciany, wysieg 40 cm,
mocowana bezposrednio do Sciany, szt. 2
Tablica do koszykdwki profesjonalna, epoksydowa o wymiarach

105x180 cm, na ramie metalowej, szt. 2
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e Obrecz do koszykdwki stata wzmocniona. Wzmocnienie wykonane z

blachy o gr. 5 mm, szt. 2

e Siatka do obreczy turniejowa, sznur 5 mm, szt. 2

e Montaz konstrukgji statej do koszykdwki, szt. 2

5. Roboty zwigzane z wymiang automatyki sterujacej centralg wentylacyjng z gamy

produktow VTS

Wymiana szafy sterowniczej ze sterownikiem programowalnym uPC3

Wymiana sitownika zaworu nagrzewnicy

Wymiana sitownika przepustnicy 0-10/S

Wymiana czujnika temperatury kanatowy 3 szt.

Wymiana falownikéw (przemiennik czestotliwosci do silnikdw), szt.2

Wymiana panela uzytkownika HMI

Wymiana przewodoéw do podtaczenia nowych elementéw automatyki

Branza Zespot Projektowy Nr uprawnieri Podpis
Imie i nazwisko
Opracowanie inz. Edward Skwarczynski 375/Wa/75

w specjalnosci konstrukcyjnej
i architektonicznej

Opracowanie

mgr inz. Mariusz Krawczyk
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