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1. Wstep i zakres prac
Niniejsza opini¢ opracowano dla projektu budowy boiska sportowego na dzialce
o numerze ewidencyjnym 62/5 w miejscowosci Bierzglinek, gminie Wrzesnia, powiecie
wrzesinskim, wojewédztwie wielkopolskim. Opinia jest wynikiem badasi geotechnicznych,
ktére mialy na celu ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych na wyzej wymienionej dziatce
oraz zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiednej kategorii geotechnicznej.
Badania wraz z opinia wykonano na zlecenie:
DOMAR Budownictwo Architektura Sp. z o.0. Sp.k.
Prace terenowe przeprowadzono 12 lipca 2021 r., w ramach ktérych wykonano:
— wizje lokalna terenu badan
— dwa otwory geotechniczne o srednicy 110 mm o glebokosei 3,00 i 6,50 m p.p.t.
— pomiar zwierciadla wody podziemne;
— sondowanie dynamiczne DPL
— okreslenie wspotrzednych przy uzyciu odbiornika GNSS South S82-T
— likwidacje otworéw wiertniczych
Zakres prac tj. iloé¢ otwordw, ich glebokos¢ oraz lokalizacja, zostal ustalony

ze zleceniodawca w dniu zlecenia.

1.1. Podstawa prawna opracowania
Podstawa prawna opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz.
463). Badania terenowe oraz opracowanie wykonano zgodnie z wytycznymi zawartymi

w Polskich Norm budowlanych wyszczegdlnionych w spisie literatury.
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2. Charakterystyka obszaru badan

2.1. Potozenie, fizjografia, morfologia

Szczegolows lokalizacje obszaru badan przedstawia ponizsza tabela:

Tabela 1. Lokalizacja obszaru badan

wielkopolskie

wrzesinski

Wrzesnia

Bierzglinek

62/5

303005_5.0304.62/5

Zrodlo: geoportal.gov.pl

Polozenie obszaru badan w ujeciu fizyczno-geograficznym  wedtug podziatu

J. Kondrackiego ,,Geografia regionalna Polski” 2009 r. przedstawia ponizsza tabela:

Tabela 2. Polozenie obszaru badan

Niz Srodkowoeuropejski

Pojezierza Poludniowobattyckie

Pojezierze Wielkopolskie

Réwnina Wrzesinska

Zrédlo: Geographia Polonica 2018 vol.91, ISS.2, J. Solon, J. Borzyszkowski i inni

Teren badan jest plaski ze spadkiem w kierunku wschodnim. Dziatka
nr 62/5 jest niezabudowana, miejscami poroénieta drzewami. Na dzialce zlokalizowano skarpe
wystepujaca przy poinocnej i wschodniej granicy dziatki. Wiazd na dzialke jest od stronu ulicy
Klonowej. Wspoélrzedne okreslono przy uzyciu odbiornika GNSS South S82-T. Wspolrzedne
okreslono w odniesieniu do ukladu wspétrzednych PUWG 2000/18. Réznica wysokosci
miedzy wylotami otwordéw wiertniczych wynosi 0,19 m. Wspélrzedne oraz rzedne wylotéw

otwordw wiertniczych opisano na kartach otwordw (zalaczniki 6.1-6.2).

2.2. Wody powierzchniowe
Woda z terenu odprowadzana jest zgodnie ze spadkiem terenu w kierunku wschodnim

do rzeki Wrzesnica, ktdra przeplywa tuz za wschodnia granica dzialki nr 62/5. Wrzeénica jest
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baza drenarska dla wéd powierzchniowych i gruntowych. Stanowi prawy doplyw Warty,

uchodzi do Warty w rejonie miejscowoéci Smarzewo.

3. Opis budowy geologicznej
Budowe geologiczna rozpoznano na podstawie otwordéw geotechnicznych oraz
poprzez analize Szczegdlowe] Mapy Geologicznej Polski 1:50 000 arkusz 510 Wrzednia,
W podlozu badanego obszaru do glebokosci 4,0 m p-p.t. stwierdzono:
1) grunty antropogeniczne w postaci nasypow niekontrolowanych o miazszodci
2,50 - 2,80 m skladajace sie z plasku drobnoziarnistego z domieszka humusu,
cegly, kamieni i szkta/zuzlu;
2) holocerskie namuly i piaski den dolinnych;

3) plejstoceriskie gliny zwatowe Zlodowacenia Pétnocnopolskiego.

4. Ocena warunkéw gruntowo-wodnych

Rodzaj gruntu okrelono na podstawie opisu makroskopowego wg PN - 88/B — 04481
Grunty Budowlane. Badanie prébek gruntéw.

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych oznaczono bezposrednio za
pomoca bada polowych zgodnie z norma PN-B-04452 — Geotechnika Badania polowe i/lub
na podstawie ustalonych zaleznosci korelacyjnych miedzy parametrami fizycznymi lub
wytrzymalosciowymi a innym parametrem wiodacym (L. lub Ip) wyznaczonym polowo lub
laboratoryjnie w oparciu o norme PN-81/B-03020. Wartosci charakterystyczne i obliczeniowe
zestawiono w tabeli (zalacznik nr5). Ze wzgledu na stopied konsolidacji grunty spoiste
zaliczono do grupy ,,B” wedtug Polskiej normy PN-81/B-03020.

Karty otworéw geotechnicznych (zatacznik nr 6.1-6.2) oraz przekrdj geotechniczny
(zalacznik nt 7) przedstawiaja w sposéb szczegolowy warunki gruntowo-wodne podtoza.

Na podstawie parametréw charakterystycznych, fizycznych 1 wytrzymatosciowych
grunty znajdujace sie w analizowanym podtozu ujeto w pakiety geotechniczne, w obrebie
ktérych wydzielono watstwy geotechniczne, czyli strefy w podlozu gruntowym, dla ktérych
ustalono jednakowe wartosci parametrow geotechnicznych. Z podzialu wylaczono warstwe

nasypow niekontrolowanych.
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Tabela 3. Podzial gruntdéw na warstwy geotechniczne

o I A — pospdlka na pograniczu pospdtki zaglinionej — nawodniona,
akiet

w stanie luZnym o uogélnionym stopniu zageszczenia Ip™ = 0,28
grunty niespoiste

(In® = 0,25).
Pakiet 11
grunty spoiste II A - glina — wilgotna, w stanie twardoplastycznym o uogélnionym
symbol konsolidacji | stopniu plastycznosci IL™ = 0,05 (I.® = 0,06).
gruntu ,,B”

Pakiet III IIT A — namul torfiasty, piasek drobnoziarnisty humusowy

grunty organiczne

Zrédlo: Opracowanie wlasne

W wykonanych otworach wiertniczych nawiercono wode gruntows o zwierciadle
swobodnym.

Otwoér nr 1 — zwierciadto o charakterze swobodnym, nawiercone i ustabilizowane na
poziomie 2,50 m p.p.t tj. 97,27 m n.p.m.

Otwér nr 2 — zwierciadlo o charakterze swobodnym, nawiercone i ustabilizowane na

poziomie 2,80 m p.p.t tj. 96,79 m n.p.m.
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5. Wnioski i zalecenia
Zakres badan zostal ustalony ze Zleceniodawca. Stan badas aktualny jest na dzied
12 lipca 2021 r.
W podlozu badanego obszaru stwierdzono:
1) grunty antropogeniczne w postaci nasypéw niekontrolowanych o miazszosci

2,50 - 2,80 m skladajace si¢ z piasku drobnoziarnistego z domieszka humusu,

cegly, kamieni i szkla/zuzlu - warstwa gruntéw niebudowlanych
(stabonoénych)

2) holoceriskie grunty organiczne zbudowane z namultéw torfiastych i piaskow
srednioziarnistych humusowych (warstwa III A) - warstwa gruntéw
organicznych, stabonoénych

3) holocedskie piaski den dolinnych wyksztatcone jako:

a) pospdlka na pograniczu pospélki zaglinionej w stanie luznym (ID=0,28)
(warstwa I A) — grunty mineralne stabonoéne
b) holocenskie piaski den dolinnych wyksztalcone jako:

4) plejstoceniskie gliny zwatowe Zlodowacenia Pétnocnopolskiego wyksztalcone
jako:

a) glina w stanie twardoplastyczaym (IL=0,05) (warstwa II A) — grunty
mineralne nosne

W wykonanych  otworach  wiertniczych  nawiercono  wode  gruntows
o zwierciadle swobodnym. Zwierciadlo wody gruntowej stabilizowalo sie w poziomie
2,50- 2,80 m p.p.t tj. 96,79— 97,27 m n.p.m.

W wyniku przeprowadzonych badan  stwierdzono wystepowanie gruntoéw
antropogenicznych W  postaci nasypéw  nickontrolowanych, gruntéw organicznych
(warstwa III A) oraz pospdtki w stanie luznym (warstwa I A). Sa to grunty stabonosne, nie
nadajace si¢ do posadowienia.

Glebokos¢ przemarzania gruntu na badanym obszarze wynosi 0,80 m p.p.t.

Niniejsza dokumentacje sporzadzono w celu okreSlenia warunkow gruntowo-
wodnych.  Dane  geologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne przedstawione
w opracowaniu nalezy traktowac jako podstawe do ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 25
kwietnia 2012 r,

Ustalenie warunkéw geotechnicznych tj. zaliczenie obicktu budowlanego do

odpowiedniej kategorii geotechnicznej, okreslenie ztozonosci budowy geologicznej wraz

7
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z okresleniem nosnosci, przemieszczen i ogélnej statecznoici podioza dla planowane;
inwestycji ostatecznie przedstawi Projektant lub Konstruktot obiektu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych oraz na podstawie wykonanych bada mozna
stwierdzi¢, iz w omawianym podfozu wystepuja ztozone warunki gruntowe — wodne.

Bioragc pod uwage stwierdzone warunki gruntowo-wodne dla planowanej
inwestycji - proponuje si¢ przyja¢ II kategori¢ geotechniczng w ztozonych warunkach

gruntowych - ostateczng kategori¢ okre$li projektant.
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. Wykorzystane materialy i literatura

PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki miar.
PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04452 — Geotechnika. Badania polowe.
PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne.

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial 1 opis gruntow.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statystyczne i projektowanie.
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-EN 1997-1: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne — czes$é 1: Zasady ogélne.
PN-EN 1997-2: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne — cze$¢ 2: Rozpoznanie 1 badanie
podloza gruntowego.
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych.

Instrukcja ITB 233. Wytyczne wykonywania technicznych badad podloza gruntowego oraz
sporzadzania dokumentacji i opinii geotechniczaych. Warszawa, 1990.
Wytyczne wykonywania terenowych badasi podtoza gruntowego. Geoprojekt. Warszawa, 1985.
Dembicki E. (ted.) — 1987 — Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady, Warszawa.

Dragowski A. - 2010 — Charakterystyka i klasyfikacja gruntéw antropogenicznych. Przeglad
Geologiczny, wol. 58, nr 9/2, Warszawa.

Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. — 1999 — Fundamentowanie. Politechnika Warszawska.
Kostrzewski W. — 1980 — Mechanika gruntéw. Parametry geotechniczne gruntéw budowlanych
oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa.

Kowalski W. C. — 1988 — Geologia inzynierska. Wydawnictwo geologiczne. Warszawa.

Myslifiska E. — 1998 — Laboratoryjne badania gruntéw. PWN. Warszawa.
Pisarczyk S. — 2001 — Gruntoznawstwo inzynierskie. PWN. Warszawa.
Pula O., Rybak C, Sarniak W. — 1999 — Fundamentowanie. Projektowanie posadowied. Wroclaw.
Glazer Z., Malinowski ] — 1991 — Geologia i geotechnika dla inzynieréw budownictwa.
Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Witun 7. — 1987 — Zarys geotechniki. WKI.. Warszawa.
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Mapa lokal

Zatgcznik nr 1
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Studium Przestrzeni - Biuro Projektow |  KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Remigiusz Patyga

Profil numer 01

Zal.nr:

6.1

X: 5797252.70
Y: 6471448.50

Miejscowos¢: Bierzglinek
Gmina: Wrzeénia

Powiat: wrzesiriski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa boiska
Zleceniodawca: DOMAR Budownictwo Architektura Sp. z 0.0.
Nadzér geologiczny: Kamil Krasocki

System wiercenia: Mechaniczny

SpK:
azedna: 99.78 mn.p.m

Skala 1: 50 ’ Data wiercenia: 2021-07-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Studium Przestrzeni - Biuro Projektow

Remigiusz Patyga

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 02

Zat.nr: 6,2

X: 5797261.98
Y: 6471468.62

Miejscowo$é: Bierzglinek
Gmina: Wrzesnia

Powiat: wrzesinski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa boiska
Zleceniodawca: DOMAR Budownictwo Architektura Sp. z o.0.
Nadzér geologiczny: Kamil Krasocki

System wiercenia: Mechaniczny

Sp.K.
Ezedna: 99.59 m n.p.m

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2021-07-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Studium Przestrzeni - Biuro Projektow | WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zalnr: 8

Remigiusz Palyga Sonda przy otworze nr 01 Sonda Nr:
Miejscowosé: Bierzglinek Obiekt: Budowa boiska Typ sondy: DPL
Gmina: Wrzeénia Zleceniodawca: DOMAR Budownictwo Architektura Sp. z 0.0. bE.K. )
Powiat: wrzesinski Nadzér geologiczny: Kamil Krasocki Zpdnar 99.76 m n.p.m
Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1: 50 | Data sondowania: 2021-07-12
Glgbokoss | Profil Interpretacja
zwierciadta ‘§ litologiczny
wody o 5 L
E llos¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | Mer |16/00 | Ts
Lt 2 W 10 15 20 25 30 35 40
1 2 3 4\ 5 !Irl>llll|ILII!|IIIII|II]||IIIIIIlIII 7 8 9 10
5@3’{5?:
] //§
—%
101777 £ . -
= a i
% g :% nN
Z2 1
] N
20 }{{é
Y_V 2 //§ i
2.50 —‘I"' % ; ;-- = 3 2 0.28
P :.'ZI.‘
et by ".. 7
3045t Po
1206
Jeiiaimise,
c re* :’ s on s
g
£
4_ Nm ................
B
5
&
R
Q
5_ ...................
{4
8
B G
)
[
6.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




