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Projekt pt. „jUŚt transition - Potencjał Uniwersytetu Śląskiego podstawą Sprawiedliwej 
Transformacji regionu”

Załącznik nr 2 do SWZ DZP.382.1.55.2024
Część D
Opis przedmiotu zamówienia/Opis oferowanego sprzętu
	Opis przedmiotu zamówienia – minimalne wymagane parametry
	Opis oferowanego sprzętu

	Mikrofony stereofoniczne- zestaw - 2 sztuki (index 174307)

	Komplementarna para małomembranowych mikrofonów pojemnościowych - tzw. zestaw stereo (2 sztuki w zestawie)
Zestaw składający się z:
- mikrofonów - 2 szt.
- uchwytów do statywów - 2 szt.
[bookmark: _GoBack]- osłon przeciwwietrznych - 2 szt.
Cechy mikrofonów:
1. Akustyczna zasada działania: Przetwornik gradientowo – ciśnieniowy
2. Wzór kierunkowy: kardioidalny
3. Zakres częstotliwości: od nie więcej niż 20 Hz do nie mniej niż 20 kHz
4. Czułość przy 1 kHz na 1 kohm: nie mniejsza niż 15 mV/Pa
5. Impedancja znamionowa: 40 - 60 omów
6. Równoważny poziom hałasu, CCIR: mniejszy lub równy 22 dB
7. Równoważny poziom hałasu, A-ważony: mniejszy lub równy 13 dB-A
8. Maksymalny SPL dla THD 0,5%: większy lub równy 138 dB
9. Stosunek sygnału do szumu, CCIR (odp. 94 dB SPL): większy lub równy 72 dB
10. Stosunek sygnału do szumu, ważony A (re. 94 dB SPL): większy lub równy 81 dB
11. Maksymalne napięcie wyjściowe: większe lub równy 10 dBu
12. Napięcie zasilania: 48V ± 4V
13. Pobór prądu: 3 - 4 mA
14. Pasujące złącze: XLR 3 F
15. Waga: 70 - 90 gramów
16. Średnica: 21-23 mm
17. Długość: 100 - 110 mm
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