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Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji llo§é¢ | Krot.|Jedn.

1 Roboty drogowe
1.1 Roboty przygotowawcze

1.1.1 KNR 201/119/4

_ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub podgdrskim |
1.1.2 CJ 11/2001/9
| Mechaniczne cigcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, gleboko$é cigcia 5 cm 26600 m |
1.1.3 Kalkulacja wiasna
Zlecenie nadzor6w branzowych, opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem odcinka ‘ |
drogi na czas prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym projektem, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej |
____powykonawczej - S 1,00 kpl
1.2 Roboty ziemne i rozbiérkowe
1

.2.1 KNR 201/205/2 o I o o o | |
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka ‘

_0,15-m3, grunt kategorii il B o — - | 16146,  m3
1.2.2 KNR 201/214/4 (2)
Nakiady uzupeiniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km |
_____samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii HI-IV, samochéd 5-10-t ~161,46| 8/m3

1.2.3 KNR 231/805/1

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularej, na podsypce piaskowej, recznie, wysokos¢ kostki 8-cm -
Analogia kostka brukowa betonowa 453,27 | m2

1.2.4 KNR 231/815/2 | |
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dia pieszych, piyty betonowe 50x50x7-¢m na podsypce |
____ piaskowej - Analogia rozbidrka nawierzchni z trylinki o - - - - 3370 m2
1.2.5 KNR 231/815/2
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7-¢m na podsypce

___piaskowe] - R - = S &,70_| _[m2
1.2.6 KNR 231/813/1

| Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce piaskowej . - - | 266000 m |
1.2.7 KNR 231/812/3

__Rozebranie faw pod krawezniki, tawy z betonu - - S - _L_ 15,96 m3
1.2.8 KNR 231/814/1

____Rozebranie kraweznikéw wiopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20-cm na podsypce piaskowej . 247,50 m
1.2.9 KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, transport samochodem | |

_____samowyladowczym na odleglosé 1 km - o - _— o - 75,79 |m3 |
1.2.10 KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakigdy uzupeiniajgce na ‘

kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu 75,79] 4/m3

1.2.11 Kalkulacja wiasna

_____Koszty skitadowania (utylizacji) odpadéw z robdt rozbiérkowych | 75,79| m3
1.2.12 Kalkulacja wiasna

_____Demontaz barierek faricuchowych - B - - - | 6850 |m

1.3 Roboty brukarskie o = — N e s
1.3.1 KNR 231/401/2 -

| Rowki pod krawezniki i awy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii lll-IV _ B - ‘ 266,00! m
1.3.2 KNR 231/402/4

| tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - ) - - - 15,96 m3 |
1.3.3 KNR 231/403/3 |

___Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej - - - | 2686,00] m
1.3.4 KNR 231/407/3 | |
| Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - . 266,000 Im
1.3.5 KNR 231/402/4 |

_tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (fawa pod obrzeze) - - - _— J 10,64 |m3
1.3.6 KNR 231/103/4 '

___Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii -V | 556,75  |m2
1.3.7 KNR 231/114/5 I
____Podbudowy z kruszyw, tuczeri, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15-em - - J 556,75 ‘mz_
1.3.8 KNR 231/114/7
____Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm - 556,75 m2
1.3.9 KNR 231/114/8 '

___Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci - o | 556,75/ 42#712
1.3.10 KNR 231/511/4 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa- Analogia
____podsypka z miatu kamiennego o frakcji 0- 4 mm - - - = | 556,75! |m2
1.4 Roboty wykoriczeniowe =~~~ e ————

4.1 KNR 231/1406/5 ' I

__Regulacja pionowa studzienek dia urzadzen podziemnych, studzienki telefoniczne o | 3,00 szt
1.4.2 KNR 231/1406/3 | '
____Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy kanatowe - | 100 szt
1.4.3 KNR 231/1406/4

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociagowe i gazowe ] 4,00| szt
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1.4.4 KNR 231/1106/1 (1)

Podstawa naktadu, opis pozycji llo§¢ Krot. Jedn.

Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowa |

__zamknigta B 14,36 it
1.4.5 Kalkulacja wtasna
Montaz barierek . B B 68,50 m
1.4.6 KNR 221/218/2
___ Roz&cielenie ziemi urodzajnej, teren plaski recznie z transportem taczkami - - | 13,30 |m3
1.4.7 KNR 221/401/4
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I-ll 133,00 m2
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