Przedmiar robét

Przebudowa drogi powiatowej nr 1069K w miejscowosci Bukowno, od km 0+000 do km 0+106.31,
polegajaca na budowie po stronie lewej zatoki autobusowej od km 0+006.63 do km 0+056.70 oraz
przebudowie chodnika od km 0+006.63 do km 0+058.41, budowie po prawej stronie zatoki
autobusowej od km 0+048.21 do km 0+102.76 oraz przebudowie chodnika od km 0+047.51 do km
0+103.76, wraz z budowgq i przebudowg infrastruktury techniczne;.

Lokalizacja: Bukowno

Inwestor: Powiat Olkuski
Zarzad Drogowy w Olkuszu
ul. Mickiewicza 2
32-300 Olkusz

Data opracowania:
2021-02-16
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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Celem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej dla zadania pod nazwg ,,Przebudowa drogi powiatowej nr
1069K w miejscowosci Bukowno, od km 0+000 do km 0+106.31, polegajaca na budowie po stronie lewej zatoki autobusowej od km 0+006.63
do km 0+056.70 oraz przebudowie chodnika od km 0+006.63 do km 0+058.41, budowie po prawej stronie zatoki autobusowej od km 0+048.21
do km 0+102.76 oraz przebudowie chodnika od km 0+047.51 do km 0+103.76, wraz z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej.”.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewo6dztwie matopolskim, na terenie powiatu olkuskiego w Bukownie na ul. Kolejowej.

Zakres opracowania obejmuje:

*Budowe zatoki autobusowej:

00d km 0+006.63 do km 0+056.70, po stronie lewej
00d km 0+048.21 do km 0+102.76, po stronie prawej

*Przebudowe chodnika:
00d km 0+006.63 do km 0+058.41, po stronie lewej
00d km 0+047.51 do km 0+103.76, po stronie prawej

Przebudowa drogi powiatowej nr 1069K w
miejscowosci Bukowno, od km 0+000 do km
0+106.31, polegajgca na budowie po stronie

lewe...
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Przedmiar robét
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llos¢
indywidualny
Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 1069K w miejscowosci Bukowno, od
km 0+000 do km 0+106.31, polegajaca na budowie po stronie lewej
zatoki autobusowej od km 0+006.63 do km 0+056.70 oraz przebudowie
chodnika od km 0+006.63 do km 0+058.41, budowie po prawej stronie
zatoki autobusowej od km 0+048.21 do km 0+102.76 oraz przebudowie
chodnika od km 0+047.51 do km 0+103.76, wraz z budowg i przebudowg
infrastruktury technicznej.
1 Rozdziat Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociagow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Roboty przygotowawcze
1.1 Element Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
111 KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réowninnym
Wyliczenie iloscirobot:
Elementy drogowe na odcinku od ok. {(103,73-6,63)1000
0+006.63 do km 0+103.76 3 0,097100
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 0,097100km 0,097
1.2 Element Rozbiérki elementéw drog, ogrodzen i przepustow
1.21 KNR 231/805/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki, na podsypce, recznie, wysokos¢ kostki 8'cm
nawierzchnia nad kanatem 45 :
technologicznym 45,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  305,000000)m2 305,000
122 |  |KNR231/818/8 |Rozebranie stupkéw do zngkow
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,000000
2,000000|szt 2,000
1231 ] KNR 231/703/6_|Zdjecie tablic znakow drogowych, drogowskazy jednoramienne
1,000000
o 1,000000
RAZEMfé 2,000000|szt 2,000
124 [KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikow, betonowych 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 53,000000
""" 56,000000
: 109,000000|m 109,000
125 |  |KNR231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy zbetonu
Kraweznik po stronie lewej (dlugosé * pole :53*0,26
tawy) 13,780000
Kraweznik po stronie prawej (dilugoéé*pole 56*0,26
fawy) 14,560000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 28,340000/m3 28,340
1.2.6 \KNR 231/814/2 \Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowej
Obrzeza trawnikowe strona prawa :8+15+14 : 37,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: __ 81,000000m 81,000

Przebudowa drogi powiatowej nr 1069K w
miejscowosci Bukowno, od km 0+000 do km
0+106.31, polegajgca na budowie po stronie

lewe...
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indywidualny
127 | KNR 231/812/3_|Rozebranie taw podobrzeza, tawy zbetonu
Wyliczenie ilosci robot
Obrzeza trawnikowe strona lewa (8+12+24)014 """"""""""""""""
(dtugosc*pole tawy) 6,160000
'c'jb'r'iéié't'r"aiiiv'ﬁiké\'/v'é'ét'r'é'rié’b’r'é\}iié'""'""""'"'(é'+"1'5¥'1'21')'*6"1'21""'""'""'"""'""'""'""'""'""'"""'""'"""""""""""'I """"""""""""""""
(dtugosé*pole tawy) : 5,180000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  11,340000m3 11,340
2 Rozdziat Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty ziemne
2.1 Element Zdjecie ziemi urodzajnej
211 KNR 201/125/1 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15°cm, z
........................................................... przerzutem, humus bezdarni
Yl CZenie 08 TOD Ot e
Po stronie lewej (pole powierzehni*0.15m) [(20+19+5)0,15 6,600000
Po stronie prawe;j (pole §(5+5+59+15)*0,15 :
powierzchni*0.15m) e eseess o285 088885 AR AR R SRS . 12600000
RAZEM:: 19,200000|m2 19,200
22 Element Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.
221 KNR 201/215/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka
0,15'm3
Yl CZenie oS FO DOt e
Zatoka strona lewa (pole * grubos¢ warstw ‘95*0 87
konstrukcyinyeh) it 82,650000
Zatoka strona prawa (pole * grubos¢ 97*0 87 :
WSt KOSt UKy Ny O e 84,390000
Chodnik strona lewa (pole*grubosé¢ warstw : 148*0 39 :
konstrukeyinyeh) it 97,720000
Chodnik strona prawa (pole*grubosé 132*0 39 :
WSt KOS UKy Ny O e 51,480000
wykop pod kanat technologiczny kanatem 100*1 0*0,9 :
technologicznym . e eseess o285 088885 AR AR R SRS . 90,000000]
RAZEM:: 366,240000|m3 366,240
2.3 |D-02.03.01 Element Wykonanie nasypow
2.31 KNR 201/213/6 |Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami
............................. (). .......|samowyladowczymido 1'km
Y lCzZenie oS TOD Ot e
zasyp kanatu technologicznego 100°1,0°0,5 . 50,000000
50,000000{m3 50,00
2.3.2 KNR 201/235/2 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami
M
Wyliozenie iloseirobot:
zasyp kanalu technologicznego 100,005 ... . 50,000000
RAZEM:: 50,000000/m3 50,00
233 | [KNR 201/236/2_|Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii IV
yliezenie O TOD Ot e
zasyp kanalu technologicznego 100,005 ... . 50,000000
RAZEM:: 50,000000m3 50,00
3 Rozdziat Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
Podbudowy i ulepszone podioze
3.1 Element Roboty przygotowawcze
3.11 KNR 231/103/1 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie,
Zatoka strona prawa (powierzchnia : :
wykopu) e 97,000000
Chodnik strona lewa ( powierzchnia §148 :
wykopu) e 148,000000
Chodnik strona prawa (powierzchnia 132 5
wykopy) P : 132,000000
RAZEM:: 472,000000m2 472,000

Przebudowa drogi powiatowej nr 1069K w
miejscowosci Bukowno, od km 0+000 do km
0+106.31, polegajgca na budowie po stronie

lewe...
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3.2 Element Ulepszone podioze
3.21 KNR 231/111/1 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym,
grubos¢ podbudowy po zageszezeniu25cm
Zatoka strona lewa (powierzohnia wykopu) 195 L 95,000000
Zatoka strona prawa (powierzchnia :
wykopu) S, ___97,000000
RAZEM:: 192,000000m2 192,000
3.3 Element Warstwa mrozoochronna
3.3.1 KNR 231/111/1 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym,
........................................................... grubos¢ podbudowy po zaggszczeniu 25'cm
Y liCzenie oS TOD Ot e
Zatoka strona lewa (powierzchniawykopu) 95 95,000000
Zatoka strona prawa (powierzchnia : :
wykopu) e eseess o285 088885 AR AR R SRS . 97,000000]
RAZEM:: 192,000000m2 192,000
34 Element Podbudowy
34.1 KNR 231/109/1  |Podbudowy betonowe C25/30, z dylatacjg, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 26'cm
Zatoka strona prawa (powierzchnia o7 :
wykopu) e eseess o285 088885 AR AR R SRS . 97,000000]
RAZEM:: 192,000000|m2 192,00
35 Element Pielegnacja
3.51 KNR 231/118/1 |Pielegnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem,
........................................................... piaskiem z polewaniemwoda
Y liCZenie oS TOD Ot e
Powierzchnia warstwy ulepszonego §95+97 :
podioza (zatoka lewatzatoka prawa) . 192,000000
Powierzchnia warstwy mrozoochronne;j §95+97
(zatoka lewa+zatokaprawa) 5O S 192,000000
Powierzchnia podbudowy z betonu :95+97 :
cementowego (zatoka lewa+zatokaprawa) | . 192,000000
RAZEM:: 576,000000|m2 576,00
4 Rozdziat Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
Nawierzchnie
4.1 Element Nawierzchnia z kostki betonowej
411 KNR 231/303/1 |Nawierzchnie z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem,
........................................................... OTUD O el B e
Yl CZenie oS TOD Ot e
Zatoka strona lewa (powierzchniawykopu) 195 ) 95,000000
Zatoka strona prawa (powierzchnia : :
wykopu) S, ___ 97,000000
RAZEM:: 192,000000m2 192,000
5 Rozdziat Chodniki
5.1 Element Podbudowy
511 KNR 231/106/1 |Warstwy odcinajgce, zageszczane recznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10°cm
(1)
Wyliczenie iloseirobot:
Chodnik po stronie lewej (powierzchnia HMag
W ROl oo 148,000000
Chodnik po stronie prawej (powierzchnia 132
wykopu) 132,000000
odtworzenie nawierzchninad kanalem 45
technologicznym ettt . 45000000
RAZEM:: 325,000000|m2 325,000

Przebudowa drogi powiatowej nr 1069K w
miejscowosci Bukowno, od km 0+000 do km
0+106.31, polegajgca na budowie po stronie

lewe...
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SA2 | KNR 231/114/5_|Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20'cm
Wyliczenie iloscirobét:
Chodnik po stronie lewej (powierzchnia T
W ROl oo 148,000000
Chodnik po stronie prawej (powierzchnia 132
wykopu) 132,000000
odtworzenie nawierzchninad kanatlem 45
technologicznym ettt . 45000000
RAZEM:: 325,000000|m2 325,000
52 Element Nawierzchnia chodnika
5.21 KNR 231/502/2 |Chodniki z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
........................................................... cementowq, grubosci 6CM
Wyliczenie iloscirobét:
Chodnik po stronie lewej (powierzchnia HMag
W ROl oo 148,000000
Chodnik po stronie prawej (powierzchnia 132
wykopu) 132,000000
odtworzenie nawierzchninad kanatlem 45
technologicznym ettt . 45000000
RAZEM:: 325,000000|m2 325,000
6 Rozdziat Pozostate elementy
6.1 Element Krawezniki
6.1.1 KNR 231/403/1 _|Krawezniki betonowe, wystajace 15x30 cm na podsypce piaskowej, w odstonigciu 12cm
Zatokapostronielewej 188 ... 88,000000
.......................................................................... 4+44 48,000000
RAZEM:: 116,000000|m 116,000
\.K.rawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce piaskowej, w odstonigciu 4cm
7,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  14,000000|m 14,000
Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce piaskowej, w odstonieciu 2cm
53,000000
105,000000|m 105,000
Zatoka po stronie lewej (dfugos¢ (68+7+52)*0,26
kraweznika ‘polefawy) .. 33,020000
Zatoka po prawej lewej (dtugosé (4+44+7+53)*0,26
kraweznika "polefawy) S, ____28,080000
RAZEM:: 61,100000|m3 61,100
6.1.5 KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8° cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Chodnik po stronie prawej i 08 e . 58,000000
104,000000|m 104,000
646 | .. [KNR 231/402/4 |tawy pod obrzeza, betonowazoporem
Wyliczenie iloscirobét:
Chodnik po stronie lewej (dlugosé 46%0,13
kraweznika ‘polefawy) . 5,980000
Chodnik po stronieprawej (dtugos¢ :58*0,13
kraweznika "polefawy) S, ___ 7.540000
RAZEM:: 13,520000|m3 13,520
6.2 Element Inne
621 ] KNR 209/422/1 |Ustawieniewiat przystankowych, wiata6x2'm
Y liCZenie oS TOD Ot e
.......................................................................... 2 L 2,000000
2,000000 |szt 2

Przebudowa drogi powiatowej nr 1069K w
miejscowosci Bukowno, od km 0+000 do km
0+106.31, polegajgca na budowie po stronie

lewe...
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6.3 Element Kanat technologiczny
6.3.1 Kalkulacja Wykonanie kanatu technologicznego, utozenie przewoddéw
indywidualna
.......................................................................... 00 .+ 100,000000]
RAZEM:: 100,000000|m 100,00
6.3.2 Kalkulacja Wykonanie kanatu technologicznego, montaz studni dla kanatu technologicznego
............................. e
"""" 2,000000
2,000000 szt 2,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 1069K w
miejscowosci Bukowno, od km 0+000 do km
0+106.31, polegajgca na budowie po stronie

lewe...



