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TABELA 1. 

STRONA TYTU!OWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU 

 

1. DANE INDENTYFIKACYJNE BUDYNKU 

1.1 Rodzaj budynku mieszkalny 1.2.Rok  budowy 2011 

1.3 Inwestor W a#ciciel!
nieruchomo#ci,!Gmina!
Tuchów!w!ramach!
Programu STOP SMOG 

1.4 Adres budynku 
Jod ówka!Tuchowska!
89b 

2. Nazwa, nr. REGON i adres podmiotu wykonuj"cego audyt 
 
ATsys.pl!Sp.!z!o.o.!Spó ka!Komandytowa 

40-030 Katowice, Lompy 7/3,  

KRS: 0000457756,  

NIP: 6342817144,  

REGON: 243232469 

 

3. Imi# i nazwisko, adres audytora koordynuj"cego wykonanie audytu, posiadane 
kwalifikacje, podpis 

 

Monika!Go "biowska 

Nr!uprawnie$!do!sporz%dzenia!#wiadectw!energetycznych: 14244/2017 

Cz onek!Zrzeszenia!Audytorów!Energetycznych:!2215 

 

Katarzyna Budzisz 

Nr!uprawnie$!do!sporz%dzenia!#wiadectw!energetycznych:!19394/2023 

 

ATsys.pl!Sp.!z!o.o.!Spó ka!Komandytowa 

40-030 Katowice, Lompy 7/3 

 

Podpis: 

5. Wspó$autorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac 

Lp. Imi"!i!nazwisko Zakres!udzia u!w!opracowaniu!audytu 

1 Monika!Go "biowska Opracowanie i sprawdzenie dokumentacji 

2 Katarzyna Budzisz Opracowanie dokumentacji 

3 Rados aw!P"cak inwentaryzacja techniczno-budowlana 

6. Data i miejsce wykonania opracowania 

Katowice, 22.04.2024 r. 

7. Spis tre%ci 
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poni(sza!tabela .......................................................................................................... 13 

TABELA!6.!WYKAZ!USPRAWNIE)!I!PRZEDSI*WZI*+!TERMOMODERNIZACYJNYCH ................. 14 
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TABELA 2. 

KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO 

 

1.Dane ogólne 
Stan przed 

termomodern
izacj" 

Stan po 
termomoder

nizacji 

1. Konstrukcja/technologia budynku Tradycyjna Tradycyjna 

2. Liczba kondygnacji 2 2 

3. Kubatura!cz"#ci!ogrzewanej![m3] 299 299 

4. Powierzchnia!u(ytkowa!budynu![m2]        94 94 

5. Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych [m2] 94 94 

6. 
Udzia !powierzchni!u(ytkowej!lokali!mieszkalnych!w!
calkowitej powierzchni!u(ytkowej!budynku![=]!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

100,0% 100,0% 

7. Liczba lokali mieszkalnych 1 1 

8. Liczba!osób!u(ytkuj%cych!budynek 4 4 

9. Sposób!przygotowania!ciep ej!wody!u(ytkowej 

Kocio !w"glowy!
zasypowy 

Z"biec!SWK1<!
14kW, 2016r, 

klasa 3 

Kot y!
sta otemperatu

rowe 

dwufunkcyjne 

(ogrzewanie i 

przygotowanie 

ciep ej!wody!
u(ytkowej0!- 

biomasa 

1

0. 
Rodzaj systemu grzewczego w budynku 

Kocio !w"glowy!
zasypowy 

Z"biec!SWK1<!
14kW, 2016r, 

klasa 3 

Kocio !
zagazowuj%cy!

drewno 

min. 

sprawno#4:!
90% 

1

1. 

Wspó czynnik!kszta tu!A>V!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[1/m] 

1,29 1,29 

1

2. 
Inne!dane!charakteryzuj%ce!budynek - - 

2. Wspó$czynniki przenikania ciep$a przez przegrody budowlane I) [W/(m2K)] 

1 -ciana!zewn"trzna!- cz"#4!ogrzewana 0,297 0,297 

2 -ciana!zewn"trzna!- cz"#4!nieogrzewana 0,297 0,297 

3 Dach!nad!cz"#ci%!ogrzewan% 0,191 0,191 

4 Dach!nad!cz"#ci%!nieogrzewan% 0,191 0,191 

5 Strop!nad!ostatni%!kondygnacj% 0,218 0,218 

6 Pod oga!parteru!- na gruncie 0,253 0,253 

7 Okna!zewn"trzne 1,400 1,400 

8 Drzwi!zewn"trzne 1,800 1,300 

3. Sprawno%ci sk$adowe systemu grzewczego i wspó$czynniki uwzgl#dniaj"ce przerwy 
w ogrzewaniu 

1. Sprawno#4!wytwarzania 0,82 0,90 

2. Sprawno#4!przesy u 0,80 0,80 

3. Sprawno#4!regulacji!i!wykorzystania 0,77 0,88 

4. Sprawno#4!akumulacji 1,00 0,93 

5. Uwzgl"dnienie!przerwy!na!ogrzewania!w!okresie!tygodnia 1,00 1,00 

6. Uwzgl"dnienie!przerw!na!ogrzewanie!w!ci%gu!doby 1,00 1,00 

4. Sprawno%ci sk$adowe systemu przygotowania ciep$ej wody u&tkowej 

1. Sprawno#4!wytwarzania!!![-] 0,65 0,65 

2. Sprawno#4!przesy u!!![-] 1,00 1,00 

3. Sprawno#4!akumulacji!!![-] 0,85 0,85 
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5. Charakterystyka systemu wentylacji 

1. Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna naturalna 

2. Sposób!doprowadzenia!i!odprowadzenia!powietrza okna>kana y okna>kana y 

3. Strumie$!powietrza!zewn"trznego![m3/h] 253,80 253,80 

4. Krotno#4!wymian!powietrza![l/h] 0,78 0,78 

6. Charakterystyka energetyczna budynku 

1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 8,35 8,19 

2. 
Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania cwu 

[kW] 
1,3 1,3 

3. 

Roczne!zapotrzebowanie!na!ciep o!do!ogrzewania!budynku!
/bez!uwzgl"dnienia!sprawno#ci!systemu!grzewczego!i!
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]  

21,7 21,3 

4. 

Roczne!obliczeniowe!zu(ycie!energii!do!ogrzewania!budynku!
/z!uwzgl"dnieniem!sprawno#ci!systemu!grzewczego i przerw 

w ogrzewaniu) [GJ/rok] 

43,0 36,2 

5. 
Roczne!obliczeniowe!zu(ycie!energii!do!przygotowania!cwu!
[GJ/rok]             

21 21 

6. 

Zmierzone!zu(ycie!ciep a!na!ogrzewanie!przeliczone!na!
warunki!sezonu!standardowego!/s u(%ce!do!weryfikacji!
przyj"tych!sk adowych!danych!obliczeniowych!bilansu!
ciep a0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![GJ>rok] 

43,03 36,18 

7. 

Zmierzone!zu(ycie!ciep a!na!przygotowanie!cwu!/s u(%ce!do!
weryfikacji!przyj"tych!sk adowych!danych!obliczeniowych!
bilansu!ciep a0![GJ>rok] 

21 21 

8. 

Wska?nik!sezonowego!zapotrzebowania!na!ciep o!do!
ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym 

/bez!uwzgl"dnienia!sprawno#ci!systemu!grzewczego!i!
przerw w ogrzewaniu)                                                                                 

[kWh/m2rok]   

126 125 

9. 

Wska?nik!sezonowego!zapotrzebowania!na!ciep o!do!
ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym 

/z!uwzgl"dnieniem!sprawno#ci!systemu!grzewczego!i!przerw!
w ogrzewaniu) [kWh/m2rok]  

189 169 

1

0. 
Udzia !odnawialnych!?róde !energii!!!![=] 0 0 

7. Koszty jednostkowe (obowi"zuj"ce w dniu sporz"dzania audytu) 

1. Koszt!1!GJ!ciep a!do!ogrzewania!budynku![z >GJ] 63,64 78,57 

2. 
Koszt!1!MW!mocy!zamówionej!na!ogrzewanie!na!miesi%c 

[z >/MW!m-c)] 
- - 

3. Koszt przygotowania 1 m3 ciep ej!wody!u(ytkowej![z >m3] 0,0030 0,0024 

4. 
Koszt!1!MW!mocy!zamówionej!na!przygotowanie!ciep ej!
wody!u(ytkowej!na!miesi%c![z >/MW!m-c)] 

- - 

5. 
Miesi"czny!koszt!ogrzewania!1!m2 powierzchni!u(ytkowej!
[z >/m2 m-c)] 

29,13 30,25 

6. Miesi"czna!op ata!abonamentowa![z >m-c] 0,00 40,00 

7 
Inne -  np.. op!ata za 1 GJ za podgrzanie wody u"ytkowej      
[z >GJ]! - - 

8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsi#wzi#cia 
termomodernizacyjnego  

Roczne!zmniejszenie!zapotrzebowania!na!energi"!!![=] 15,91% 

Planowane!koszty!ca kowite!![z ] 46 277 

Roczna!oszcz"dno#4!kosztów!energii![z >rok] -144,78 

9. Inne  

Wraz!z!realizacj%!przedsi"wziecia!termomodernizacyjnego!w!budynku!ZOSTANIE / NIE ZOSTANIE 

5) zainstalowana!mikroinstalacja!odnawialnego!?ród a!energii!o!mocy!maksymalnej!!!!
������..kW 
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Z audytu energetycznego  WYNIKA / NIE WYNIKA 5) ,!(e!po!zrealizowaniu!przedsiewiecia 

termomodernizacyjnego!elementy!budynku!poddane!temu!przedsi"wzi"ciu!
termomodernizacyjnemu!b"d%!spe nia4!stosowane!od!dnia!31!grudnia!2@2@!r!wymagania,!o!
których!mowa!w!art.!a!ust.!2!ustawy 

F0!dla!budynku!o!mieszanej!funkcji!nale(y!poda4!wszystkie!dane!oddzielnie!dla!ka(dej!cz"#ci!
budynku 

FF0!op ata!zmienna!zwi%zana!z!dystrybucj%!i!przesy em!jednostkii!energii 
FFF0!sta a!op ata!miesi"czna!zwi%zana!z!dystrybucj%!i!przesy em!energii 
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TABELA 3. 

DOKUMENTY I DANE 'RÓD!OWE WYKORZYSTYWANE PRZY OPRACOWANIU 

AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA BUDOWLANEGO BUDYNKU 

 

3.1 Rozporz"dzenia i Normy techniczne 

1. Rozporz%dzenie!Ministra!Infrastruktury!z!dnia!12!kwietnia!2@@2!r.!w!sprawie!warunków!

technicznych!jakim!powinny!odpowiada4!budynki!i!ich!usytuowanie (tj. Dz.U. 2022 poz. 

1225) 

2. Rozporz%dzenie!Ministra!Infrastruktury!i!Rozwoju!z!dnia!27!lutego!2@15!r.!w!sprawie!

metodologii!wyznaczania!charakterystyki!energetycznej!budynku!lub!cz"#ci!budynku!

oraz!#wiadectw!charakterystyki!energetycznej!/Dz.U.!z 2015 r. poz. 376). 

3. Rozporz%dzenie!Ministra!Inwestycji!i!Rozwoju!z!dnia!6!wrze#nia!2@19!r.!zmieniaj%ce!

rozporz%dzenie!w!sprawie!metodologii!wyznaczania!charakterystyki!energetycznej!

budynku!lub!cz"#ci!budynku!oraz!#wiadectw!charakterystyki!energetycznej (Dz.U. 2019 

poz. 1829) 

4. Rozporz%dzenie!Ministra!Infrastruktury!i!Budownictwa!z!dnia!2@!grudnia!2@16!r.!

zmieniaj%ce!rozporz%dzenie!w!sprawie!metodologii!wyznaczania!charakterystyki!

energetycznej!budynku!lub!cz"#ci!budynku!oraz!#wiadectw!charakterystyki!

energetycznej (Dz.U. 2017 poz. 22) 

5. Rozporz%dzenie!Ministra!Infrastruktury!z!dnia!17!marca!2@@9!r.!w!sprawie!

szczegó owego!zakresu!i!form!audytu!energetycznego!oraz!cz"#ci!audytu!remontowego,!

wzorów!kart!audytów,!a!tak(e!algorytmu!oceny!op acalno#ci!przedsi"wzi"cia 

termomodernizacyjnego!/Dz.U.!z!2@@9!Nr!<3!poz.3<6!z!pó?n.!zm.0. 

6. Rozporz%dzenie!Ministra!Infrastruktury!i!Rozwoju!z!dnia!3!wrze#nia!2@15!r.!zmieniaj%ce!

rozporz%dzenie!w!sprawie!szczegó owego!zakresu!i!form!audytu!energetycznego!oraz!

cz"#ci!audytu!remontowego,!wzorów!kart!audytów,!a!tak(e!algorytmu!oceny!

op acalno#ci!przedsi"wzi"cia!termomodernizacyjnego!/Dz.U.!z!2@15!r.!poz.!16@60. 

7. KOBIZE - Warto#ci!opa owe!i!wska?niki!emisji!CO2!do!raportowania!w!ramach!

Wspólnotowego!Systemu!Handlu!Uprawnieniami!do!emisji.  

8. PN-EN!ISO!69<6:2@@8!Elementy!budowlane!i!cz"#ci!budynku.!Opór!cieplny!i!

wspó czynnik!przenikania!ciep a.!Metoda!oblicze$. 

9. PN-EN 13831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego 

obci%(enia!cieplnego. 

10. PN EN ISO 13370:2008 Cieplne!w a#ciwo#ci!u(ytkowe!budynków.!Przenoszenie!ciep a!

przez grunt.  Metody obliczania. 

11. PN-EN!ISO!13789:2@@8!Cieplne!w a#ciwo#ci!u(ytkowe!budynków.!Wspó czynniki!

wymiany!ciep a!przez!przenikanie!i!wentylacj".!Metoda!obliczania. 

12. PN-EN ISO 10077:2007 Cieplne w a#ciwo#ci!u(ytkowe!okien,!drzwi,!(aluzji.!Obliczanie!

wspó czynnika!przenikania!ciep a.!/Cz.1,!Cz.20. 

13. PN-EN!ISO!1<683:2@@8!Mostki!cieplne!w!budynkach.!Liniowy!wspó czynnik!przenikania!

ciep a.!Metody!uproszczone!i!warto#ci!orientacyjne. 

14. PN-EN 12464-1:2012 -wiat o!i!o#wietlenie.!O#wietlenie!miejsc!pracy.!Cz.1. 

15. PN-92/B-@17@6!Instalacje!wodoci%gowe.!Wymagania!w!projektowaniu. 
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16. PN-EN!ISO!1379@:2@@8!Energetyczne!w a#ciwo#ci!u(ytkowe!budynków.!Obliczanie!

zu(ycia!energii!do!ogrzewania!i!ch odzenia. 

3.2  Dokumentacje projektowe i inne dokumenty przekazane przez inwestora 

- Ankieta!okre#laj%ca!inwentaryzacj" 

- Dokumentacja!zdj"ciowa 

3.3  Osoby udzielaj"ce informacji 

Mieszkaniec!nieruchomo#ci 

3.4 Data wizytacji terenowej 

2024 r. 

3.5 Wytyczne, sugestie i uwagi zleceniodawcy (inwestora) 

Obni(enie!kosztów!ogrzewania!budynku!wraz!z!ocen%!efektywno#ci!ocieplenia!#cian!zewn"trznych,!

ocieplenia!pod ogi!na!gruncie,!ocieplenia!dachu,!ocieplenia!stropu!pod!nieogrzewanym!poddaszem,!

wymiany! stolarki! okiennej! oraz! drzwiowej! niespe niaj%cej! wymaga$! WT2@21! oraz! modernizacj"!

o#wietlenia,!a!nast"pnie!wybór!optymalnego!rozwi%zania!w!celu!osi%gni"cia!redukcji!na!poziomie!co!

najmniej 40=!zu(ycia!energii!u(ytkowej. 
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TABELA 4. 

INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU 

 

Inwentaryzacja budynku 

1 Powierzchnia zabudowana                       [m2] 69 

2 Kubatura budynku                     [m3] 299 

3 

Kubatura!ogrzewanej!cz"#ci!budynku!powi"kszona!o!kubatur"!ogrzewanych!
pomieszcze$!na!poddaszu!u(ytkowym!lub!w!piwnicy!i!pomniejszona!o!
kubatur"!wydzielonych!klatek!schodowych,!szybów,!wind,!otwartych!wn"k,!
loggii i galerii                 

[m3] 299 

4 Powierzchnia!u(ytkowa!mieszka$!!!!!!!!!!!!! [m2] 94 

5 Powierzchnia korytarzy +klatek                [m2] 0 

6 Powierzchnia!pomieszcze$!ogrzewanych!na!poddaszu!u(ytkowym!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![m2] 0 

7 
Powierzchnia!pomieszcze$!ogrzewanych!w!piwnicy!!                                                   
poda4!przeznaczenie!pomieszcze$ 

[m2] 0 

8 Powierzchnia!us ugowa!pomieszcze$!ogrzewanych!/us ugi,!sklepy,!itp.0!!!!!!!!!! [m2] 0 

9 Powierzchnia  ogrzewana  budynku [4+5+6+7+8]                                               [m2] 94 

10 Budynek podpiwniczony TAK 

11 Liczba klatek schodowych 1 

12 Liczba kondygnacji 3 

13 Wysoko#4!kondygnacji!w!#wietle!!![m] 2,5 

14 Liczba!mieszka$ców 5 

15 Liczba!mieszka$ 1 

16 Liczba!mieszka$!z!WC!w! azience 1 

17 Liczba!mieszka$!z!WC!osobno 0 
1) wg PN-70/B-@2365!Powierzchnia!budynków. Podzia ,!okre#lenia!i!zasady!obmiaru     
2) wg PN-69/B-@236@!Kubatura!budynków.!Zasady!obliczania.     

 

Opis techniczny podstawowych elementów budynku 

4.c. Opis techniczny podstawowych elementów budynku 

L.p. Opis Po$o&enie 

Pow. 

netto       
m2 

UK                
W/(m2*K) 

Pow.           
okien 

i 
drzwi 
balk.           
m2 

U               

okna 
W/(m2*K) 

Pow. 

drzwi    
m2 

U                

drzwi 
W/(m2*K) 

1 
*ciana 
zewn#trzna 

S 98,3 0,297 7,15 1,8     

2 
*ciana 
zewn#trzna 

N 98,3 0,297 2,82 1,8 1,6 1,4 

3 
*ciana 
zewn#trzna 

E 26,0 0,297 6,69 1,8     

4 
*ciana 
zewn#trzna 

W 26,0 0,297 2,33 1,8 1,5 1,4 

5 
Dach nad 
cz#%ci" 
ogrzewan" 

E 75,4 0,191         

6 
Dach nad 
cz#%ci" 
nieogrzewan" 

W 39,0 0,191         

7 
Strop nad 
ostatni" 
kondygnacj" 

N 30,0 0,218         

8 
Pod$oga 
parteru - na 
gruncie 

S 68,8 0,253         
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Charakterystyka systemu ogrzewania 

Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniej"cym 

1. Typ instalacji 
Kocio !w"glowy!zasypowy!Z"biec!SWK1<!1<kW,!
2016r, klasa 3 

2. Parametry pracy instalacji 65/35 

3. Przewody w instalacji Niezaizolowane 

4. Rodzaje!grzejników 
Ogrzewanie!wodne!z!grzejnikami!cz onowymi!lub!
p ytowymi!z!termostami, stalowe panelowe 

5. Os oni"cie!grzejników Brak 

6. Zawory termostatyczne TAK 

7. Zabezpieczenie Uk ad!otwarty 

8. Odpowietrzenie Sie4!odpowietrzaj%ca 

9. 
Liczba dni ogrzewania w tygodniu 

>liczba!godzin!na!dob" 
7dni/24h 

Warto%ci wspó$czynników systemu ogrzewania dla stanu sprzed 

termomodernizacji 

Lp Opis Warto%+ wspó$czynnika 

1 Wytwarzanie!ciep a Qg 0,82 

2 Przesy anie!ciep a Qd 0,80 

3 Regulacja i wykorzystanie Qe 0,77 

4 Akumulacja!ciep a Qs 1,00 

5 Sprawno#4!ca kowita!systemu!!!!!!!!!!!!!!!!QgFQdFQcFQs = Qtot 0,51 

6 Uwzgl"dnienie!przerw!na!ogrzewanie!w!okresie!tygodnia wt 1,00 

7 Uwzgl"dnienie!przerw!na!ogrzewanie!w!ci%gu!doby wd 1,00 

Uzasadnienie przyj#tych wspó$czynników sprawno%ci 

Opis Warto%ci dla budynku - stan istniej"cy 

sprawno#4!wytwarzania!ciep a!QH,g 
Kocio !w"glowy!zasypowy!Z"biec!SWK1<!1<kW,!
2016r, klasa 3 

sprawno#4!przesy u!!QH,d 

Ogrzewanie!centralne!wodne!z!lokalnego!?ród a!
ciep a!usytuowanego!w!ogrzewanym!budynku!z!
niezaizolowanymi!przewodami,!armatur%!i!
urz%dzeniami,!które!s%!zainstalowane!w!
przestrzeni nieogrzewanej 

sprawno#4!regulacji!i!wykorzystania!!QH,e 
Ogrzewanie!wodne!z!grzejnikami!cz onowymi!lub!
p ytowymi!z!termostami,!stalowe!panelowe 

sprawno#4!akumulacji!Qw,s Bez zasobnika 

uwzgl"dn.!przerw!na!ogrzewanie!w!ci%gu!
doby wd 

brak przerw 
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Charakterystyka instalacji cieplnej wody u&ytkowej 

Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniej"cym 

1. Rodzaj instalacji 

Kot y!sta otemperaturowe!dwufunkcyjne 

/ogrzewanie!i!przygotowanie!ciep ej!wody!
u(ytkowej0!- w"giel!kamienny 

2. Piony i ich izolacja 

Centralne podgrzewanie wody � systemy bez 

obiegów!cyrkulacyjnych!- systemy przygotowania 

ciep ej!wody!u(ytkowej!w!budynkach!
jednorodzinnych 

3. 
Opomiarowanie (wodomierze 

indywidualne) 
Brak 

4. Zbiornik akumulacyjny 

Zasobnik!ciep ej!wody!u(ytkowej!w!systemie!
przygotowania!ciep ej!wody!u(ytkowej,!
wyprodukowany  po 2005 r. 

 

Warto%ci wspó$czynników systemu przygotowania cwu dla stanu sprzed 

termomodernizacji 

Lp Opis Warto%+ wspó$czynnika 

1 
Wytwarzanie!ciep a Qgw 0,65 

2 Przesy anie!ciep a Qdw 1,00 

3 Regulacja i wykorzystanie Qew 1,00 

4 Akumulacja!ciep a Qsw 0,85 

5 Sprawno#4!ca kowita!systemu!!!!!QgwFQdwFQewFQsw = Qtot,w 0,55 

 

Uzasadnienie przyj#tych wspó$czynników sprawno%ci 

Opis Warto%ci dla budynku - stan istniej"cy 

sprawno#4!wytwarzania!ciep a!QW,g 

Kot y!sta otemperaturowe!dwufunkcyjne!/ogrzewanie!i!
przygotowanie!ciep ej!wody!u(ytkowej0!- w"giel!
kamienny 

sprawno#4!przesy u!!QW,d 

Centralne podgrzewanie wody � systemy!bez!obiegów!
cyrkulacyjnych - systemy!przygotowania!ciep ej!wody!
u(ytkowej!w!budynkach!jednorodzinnych 

sprawno#4!akumulacji!Qw,s 

Zasobnik!ciep ej!wody!u(ytkowej!w!systemie!
przygotowania!ciep ej wody!u(ytkowej,!
wyprodukowany  po 2005 r. 

 

Charakterystyka systemu wentylacji 

Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniej"cym 

1. Rodzaj wentylacji grawitacyjna 

2. Strumie$!powietrza!wentylacyjnego!m3/h 167 
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TABELA 5. 

OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU 

Ocena aktualnego stanu technicznego budynku 

1. Przegrody!zewn"trzne 

Tabela!przedstawia!odniesienie!poszczególnych!przegród!i!spe nienie!przez!nich!wymaga!w!zakres!

WT2021. 

L.p

. 
Opis Po$o&enie 

Pow. 
netto       

m2 

UK                
W/(m2*

K) 

Uwymagany                
W/(m2*K

) 

1 *ciana zewn#trzna S 98,3 0,297 0,20 

2 *ciana zewn#trzna N 98,3 0,297 0,20 

3 *ciana zewn#trzna E 26,0 0,297 0,20 

4 *ciana zewn#trzna W 26,0 0,297 0,20 

5 Dach nad cz#%ci" ogrzewan" E 75,4 0,191 0,15 

6 Dach nad cz#%ci" nieogrzewan" W 39,0 0,191 0,70 

7 Strop nad ostatni" kondygnacj" N 30,0 0,218 0,15 

8 Pod$oga parteru - na gruncie S 68,8 0,253 0,30 

 

2. Okna i drzwi 

L.p. Po$o&enie 
Pow. okien i drzwi 

balk. 
 m2 

U okna  

W/(m2*K) 

Uwymagany 

W/(m2*K) 

1 S 7,15 1,8 0,9 

2 N 2,82 1,8 0,9 

3 E 6,69 1,8 0,9 

4 W 2,33 1,8 0,9 

  
Pow. drzwi 

m2 
U drzwi  

W/(m2*K) 
Uwymagany 

W/(m2*K) 

5 N 1,6 1,4 1,3 

6 W 1,5 1,4 1,3 

 

Ogólny!stan!techniczny!drzwi jest!niezadowalaj%cy.!Stan!techniczny!okien zewn"trznych!jest!dobry, 

pomimo!tego!(e!nie!spe niaj%!obecnie!obowi%zuj%cych!wymaga$!.!Wspó czynniki!przenikania!ciep a!

dla!okien!i!drzwi!s%!wy(sze!od!obecnie!obowi%zuj%cych.  

3. System grzewczy 

Instalacja! wewn"trzna! wymaga modernizacji. 'ród o! ciep a! nie spe nia! wymaga$ uchwa y!

antysmogowej. 

4. System!zaopatrzenia!w!ciep a!wod" 

Instalacja! wewn"trzna! wymaga modernizacji. Powinna! zosta4! zmodernizowana!  %cznie! z! ?ród em!

ciep a!co. 

5. Wentylacja 
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Wentylacja!pomieszcze$!mieszkalnych!realizowana!jest!grawitacyjnie!poprzez!kratki!wywiewne. 

-wie(e!powietrze!infiltruje!do!#rodka!przez!nieszczelno#ci!drzwi!i!okien. 

Zbiorcze zestawienie oceny stanu istniej"cego budynku i mo&liwo%ci poprawy 

zawiera poni&sza tabela 

Lp. Charakterystyka stanu istniej"cego Mo&liwo%ci i sposób poprawy 

1 2 3 

1 Przegrody zewn#trzne Mo(liwe!obni(enie!zu(ycia!ciep a!przez!
modernizacj"!przegród!zewn"trznych. Przegrody!zewn"trzne!nie!s%!w!dobrym!stanie,!

nie!maj%!odpowiednich warto#ci!wspó czynnika!
przenikania!ciep a 

2 Okna i drzwi: Okna!i!drzwi!charakteryzuj%!si"!
zbyt wysokim wspó czynnikiem!przenikania!
ciep a!U [W/m2K] 

Mo(liwe!obni(enie!zu(ycia!ciep a!przez!
modernizacj"!okien i drzwi. 

3 Wentylacja grawitacyjna. Brak uwag 

Nie!stwierdza!si"!zbyt!ma ego!przewietrzania.! 
4 Instalacja ciep$ej wody u&ytkowej Instalacja!wewn"trzna!wymaga!

modernizacji.!'ród o!ciep a!nie!spe nia!
wymaga$!uchwa y!antysmogowej. 

Kot y!sta otemperaturowe!dwufunkcyjne!
/ogrzewanie!i!przygotowanie!ciep ej!wody!
u(ytkowej0!- w"giel!kamienny   

    

5 System grzewczy Instalacja!wewn"trzna!wymaga!
modernizacji.!'ród o!ciep a!nie!spe nia!
wymaga$!uchwa y!antysmogowej. 

Kocio !w"glowy!zasypowy!Z"biec!SWK1<!
14kW, 2016r, klasa 3    
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TABELA 6. 

WYKAZ USPRAWNIE- I PRZEDSI/WZI/0 TERMOMODERNIZACYJNYCH 

 

L.p. Rodzaj!usprawnie$!lub!przedsi"wzi"4 Sposób!realizacji 

1 

Przegrody!zewn"trzne 

/#ciany,!stropodach,!dach,!#ciana!piwnicy,!
pod oga!piwnicy,!strop!nad!piwnic%!i!nad!
przejazdami) 

Brak!dzia a$ 

2 Okna  Brak!dzia a$ 

3 Drzwi 

Rekomenduje!si"!wymian"!drzwi!
zewn"trznych!zgodnie!z!obowi%zuj%cymi!
wymaganiami WT2021. Dotyczy tylko drzwi o 

wysokim!wspó czynniku. 

4 System grzewczy 

Instalacja!wewn"trzna!wymaga!modernizacji.!
'ród o!ciep a!nie!spe nia!wymaga$!uchwa y!
antysmogowej. Rekomenduje!si"!
modernizacj"!?ród a!ciep a!do!co. 

5 Instalacja c.w.u. 

Instalacja!wewn"trzna!wymaga!modernizacji.!
'ród o!ciep a!nie!spe nia!wymaga$!uchwa y!
antysmogowej. Rekomenduje!si"!
modernizacj"!instalacji!cwu!wraz!z!
modernizacj%!?ród a!ciep a!do!co.! 

6 Wentylacja Brak dzia a$ 

7 O#wietlenie Brak!dzia a$ 
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TABELA 7. 

OKRE*LENIE OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSI/WZI/CIA 
TERMOMODERNIZACYJNEGO  

 

W!niniejszym!rozdziale!w!kolejnych!tabelach!dokonuje!si":   

1. Oceny!op acalno#ci!i!wyboru!optymalnych!usprawnie$!prowadz%cych!do!zmniejszenia strat 

ciep a!przez!przenikanie!przez!przegrody!zewn"trzne 

2. Oceny!op acalno#ci!i!wyboru!optymalnego!wariantu!przedsi"wzi"cia!polegaj%cego!na!

wymianie!okien!i>lub!drzwi!oraz!zmniejszenia!zapotrzebowania!na!ciep o!na!ogrzewanie!

powietrza wentylacyjnego 

3. Oceny!op acalno#ci!i!wyboru!optymalnego!wariantu!przedsi"wzi"cia!dotycz%cego!

zmniejszenia zapotrzebowania!na!ciep o!na!przygotowanie!ciep ej!wody!u(ytkowej 

4. Zestawienie!optymalnych!usprawnie$!i!przedsi"wzi"4!w!kolejno#ci!rosn%cej!warto#ci!

prostego!czasu!zwrotu!nak adów!/SPBT0!charakteryzuj%cego!ka(de!usprawnienie 

W!obliczeniach!przyj"to!nast"puj%ce!dane: 

Wyszczególnienie 
W stanie Po termo- 

jedn. 
obecnym modernizacji 

two , lokale mieszkalne 
20,0 20,0 0C 

two , klatka schodowa 
8,0 8,0 0C 

Sd dla!przegród!zewn"trznych,!two = 20oC  3 543 3 543 

dzie$.K.a Sd!dla!przegród!zewn"trznych,!two = 8oC  992 992 

Sd!dla!stropu!nad!nieogrzewan%!piwnic% 992 992 

O0m, Olm,     
0,00 0,00 z >/MW.mc) 

O0z, Olz,     
63,64 78,57 z >GJ 

Ab0, Ab1,     
0,00 0,00 z >m-c 
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Ocena op$acalno%ci i wybór wariantu przedsi#wzi#cia (przegrody) 

2. Ocena op$acalno%ci i wybór wariantu przedsi#wzi#cia polegaj"cego 
na wymianie okien oraz poprawie systemu wentylacji 

Przedsi#wzi#cie 

Wymiana drzwi 

wej#ciowych 

            

Dane: powierzchnia drzwi A ok = 3,08 m2  Cw= 1   

    Vnom= 108 m3/h      

    V obl = 198 m3/h      

    VPN-12831= 149 m3/h      

Opis wariantów usprawnienia         

            

Usprawnienie!obejmuje!wymian"!drzwi!istniej%cych!na!drzwi!szczelne,!o!lepszych 

wspó czynnikach!U:   

  wariant!1!:!drzwi!o!wspó czynniku U= 1,3 W/m2*K      

  wariant!2:!drzwi!o!wspó czynniku U= 1,1 W/m2*K      

  wariant!3:!drzwi!o!wspó czynniku U= 0,9 W/m2*K      

            

 

Lp. Omówienie Jedn. 
Stan 

istniej"cy 

Warianty 

1 2 3 

1 
Wspó$czynnik przenikania drzwi                            
U 

W/m2.K 1,8 1,3 1,1 0,9 

2 
Wspó$czynniki korekcyjne dla 
wentylacji             

Cr - 1,00 0,85 0,85 0,85 

Cm - 1,00 1,00 1,00 1,00 

3 8,64*10-5*Sd*Aok*U GJ/a 2 1 1 1 

4 2,94*10-5*Cr*Cw*Vnom*Sd GJ/a 11,28 9,59 9,59 9,59 

5 Q0, Q1 = (3) + (4) GJ/a 12,98 10,79 10,59 10,39 

6 10-6*Aok*(tw0-tz0)*U MW 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 

7 3,4*10-7*VPN *(tw0-tz0) MW 0,0020 0,0027 0,0027 0,0027 

8 q0, q1 = (6) + (7) MW 0,0023 0,0029 0,0028 0,0028 

9 
Roczna oszcz#dno%+ kosztów                                
5Oru = (Q0U-Q1U)Oz+12(qoU-q1U)Om 

z >rok   139 152 165 

10 Koszt jednostkowy drzwi ND z    2 703 3 203 3 703 

11 Koszt wymiany drzwi ND z    8 327 9 867 11 408 

12 Koszt modernizacji wentylacji Nw z    0 0 0 

13 Koszt Nw+ND z    8 327 9 867 11 408 

14 SPBT = (Nok+Nw)65Oru lata   59,69 64,82 69,16 

 

Wybrany wariant : 1 Koszt : 8 327 z$ SPBT=  59,7 lat   
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7.3.  Ocena i wybór wariantu przedsi#wzi#cia termomodernizacyjnego poprawiaj"cego 
sprawno%+ systemu grzewczego (trzeci krok optymalizacyjny). 

 

Dane: Q0co= 43 GJ/a 

 

Przewiduje!si"!modernizacji!?ród a!ciep a i!instalacji!co!w!nast"puj%cym!zakresie: 

lp. opis ilo#4 cena jedn. koszt 

1 Wymiana!?ród a!ciep a 1 30 000 30 000 

2 Modernizacja!i!dostosowanie!istniej%cej!instalacji!co 1 4 050 4 050 

3 Modernizacja!i!dostosowanie!istniej%cej!instalacji!cwu 1 2 700 2 700 

 

 

W!tabeli!poni(ej!zestawiono!zmiany!wspó czynników!sprawno#ci!zwi%zane!z!wprowadzeniem!
proponowanych!usprawnie$. 

Lp. Rodzaj usprawnienia 
Wspó$czynniki sprawno%ci 
przed po 

 Rodzaj systemu zasilania 

Kocio$ w#glowy 
zasypowy Z#biec 

SWK14 14kW, 
2016r, klasa 3 

Kocio$ 
zagazowuj"cy 

drewno 
min. sprawno%+: 

90% 

1 sprawno#4!wytwarzania 0,82 Qw = 0,90 0,82 

2 sprawno#4!przesy u 0,80 Qp = 0,80 0,80 

3 sprawno#4!regulacji!i!wykorzystania 0,77 Qr = 0,88 0,77 

4 sprawno#4!akumulacji 1,00 Qe = 0,93 1,00 

5 sprawno#4!ca kowita!systemu 0,51 Q!X 0,59 0,51 

6 
uwzgl"dnienie!przerw!na!ogrzewanie!w!

okresie tygodnia 
1,00 wt = 1,00 1,00 

7 

uwzgl"dnienie!przerw!na!ogrzewanie!w!
ci%gu!doby!- wprowadzenie!podzielników!

kosztów 

1,00 wd = 1,00 1,00 

 

Uzasadnienie!przyj"tych!sprawno#ci 

Opis Warto%ci dla budynku - stan istniej"cy 
Warto%ci dla budynku - 
stan po modernizacji 

sprawno#4!
wytwarzania!ciep a!

QH,g 

Kocio !w"glowy!zasypowy!Z"biec!SWK1<!
14kW, 2016r, klasa 3 

Kocio !zagazowuj%cy!drewno 

min.!sprawno#4:!9@= 

sprawno#4!przesy u!!
QH,d 

Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego 

?ród a!ciep a!usytuowanego!w!ogrzewanym 

budynku z niezaizolowanymi przewodami, 

armatur%!i!urz%dzeniami,!które!s%!
zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej 

Bez zmian 

sprawno#4!regulacji!i!
wykorzystania!!QH,e 

Ogrzewanie wodne z grzejnikami 

cz onowymi!lub!p ytowymi!z!termostami,!
stalowe panelowe 

Monta(!brakuj%cych!
termostatów 

sprawno#4!
akumulacji!Qw,s 

Brak zbiornika 

Zasobnik!ciep a!w!systemie!
ogrzewania o parametrach 

7@>55°C!w!przestrzeni!
ogrzewanej 

uwzgl"dnienie!przerw!
na ogrzewanie w 

ci%gu!doby!wd 

praca!ci%g a Bez zmian 
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7.3.1 Ocena proponowanego przedsi#wzi#cia 

l.p. Omówienie jedn. 
Stan 
istn. 

Stan po 
modern. 

1 Obliczeniowa moc cieplna CO  MW 0,00835 0,00819 

2 

Roczne!zapotrzebowanie!na!ciep o!na!potrzeby!CO!w!
standardowym!sezonie!grzewczym!bez!uwzgl"dnienia!
sprawno#ci!systemu 

GJ/rok 43 36 

3 Ogólna!sprawno#4!systemu!ogrzewania!Qtot - 0,51 0,59 

4 Obni(enie!nocne - 1,00 1,00 

5 Obni(enie!tygodniowe - 1,00 1,00 

6 

Sezonowe!zapotrzebowanie!na!ciep o!na!potrzeby!CO!z!
uwzgl"dnieniem!sprawno#ci!systemu!i!przerwami!w!
ogrzewaniu 

GJ/rok 85 61 

7 Roczna!op ata!zmienna z >rok 5 409 3 882 

8 Roczna!op ata!sta a z >rok 0 0 

9 Roczny abonament z >rok 0 0 

10 Roczny koszt ogrzewania w sezonie standardowym z >rok 5 409 3 882 

11 Ró(nica z >rok   1 527 

12 Koszt z    36 750 

13 SPBT lat   24,1 

 

Ocena i wybór przedsi#wzi#cia termomodernizacyjnego prowadz"cego do zmniejszenia 
zapotrzebowania na ciep$o na przygotowanie ciep$ej wody u&ytkowej  

 

Dane: Qocw = 31  GJ 

qocw = 0,0013 MW 

 

Lp.   Jedn. Stan istniej"cy 
Stan po 

modernizacji 

1 
-rednia!moc!cwu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
qcwu#r MW 0,0013 0,0013 

2 
Roczne!zapotrzebowanie!ciep a!ko$cowego!!!
Q0,1 cw 

GJ/rok 21 21 

3 
Roczne!op ata!zmienna!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
O0,1m 

z >a 1 336 1 336 

4 
Roczna!op ata!sta a!!!!!!!!!!!!                      
O0,1z 

z >a 0 0 

5 
Roczny abonament                                    

Ab0,1 
z >a 0 0,0 

6 
Roczny!koszt!przygotowania!ciep ej!wody!
O0,1 

z >a 1 336 1 336 

7 Ró(nica z >a   0 

8 Koszt z    2 700 

9 SPBT lat   Brak zwrotu 
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Zestawienie optymalnych usprawnie9 i przedsi#wzi#+ w kolejno%ci rosn"cej 

warto%ci SPBT 

Lp. 

Rodzaj i zakres 

usprawnienia 
termomodernizacyjnego 

Planowane koszty robót, 
z$ SPBT lata 

1 2 3 4 

1 Wymiana!?ród a!ciep a 36 750 24,1 

2 Wymiana!drzwi!wej#ciowych 8 327 59,7 

 

Wybór optymalnego wariantu przedsi#wzi#cia termomodernizacyjnego (czwarty 

krok optymalizacyjny) 

Niniejszy!rozdzia !obejmuje: 

1. okre#lenie!wariantów!przedsi"wzi"4!termomodernizacyjnych 

2. ocen"!wariantów!przedsi"wzi"4!termomodernizacyjnych!pod!wzgl"dem!spe nienia!

wymaga$!ustawowych 

3. wskazanie!optymalnego!wariantu!przedsi"wzi"cia!termomodernizacyjnego 

Okre%lenie wariantów przedsi#wzi#+ termomodernizacyjnych 

Do!analizy!przyj"to!nast"puj%ce!warianty!przedsi"wzi"4!termomodernizacyjnych: 

Lp 
Ulepszenie 

termomodernizacyjne 

Nr wariantu 

1 2  

1 Wymiana!?ród a!ciep a X X  

2 Wymiana!drzwi!wej#ciowych X X   

 

Zestawienie kosztu poszczególnych wariantów termomodernizacyjnych z 

uwzgl#dnieniem kosztu wykonania audytu termomodernizacyjnego 

Lp. 

Zakres ulepsze9 
wchodz"cych w sk$ad 

wariantu 
termomodernizacyjnego 

Koszt wariantu                         
[z$] 

Koszt audytu 
Koszt ca$kowity                           

[z$] 

1 1 + 2 45 077 1 200 46 277 

2 1 36 750 1 200 37 950 
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Obliczenie!oszcz"dno#ci!kosztów!dla!wariantów!przedsi"wzi"cia!termomodernizacyjnego 

  c.o. c.w.u. c.o. + c.w.u. Zmiana 

warianty 

qco
1) 

Qco            
wg 

obl.1) h wd 

Qco*wd 
/ h 

Op$ata      
c.o. 

qcwu
2) Qcwu

2) 
Op$ata      
c.w.u. 

qco + qcwu Qco + Qcwu 
Op$ata          

c.o.+c.w.u. 
DQco+cwu Oszcz#dn. Oszcz#dn. 

MW GJ/rok GJ/rok z$6rok MW GJ/rok z$6rok MW GJ/rok z$6rok GJ/rok z$6rok % 

1 0,0082 36 0,560 1,00 65 3 236 0,0013 21 1 040 0,0095 85,6 4 276 12 600 12,5% 

2 0,0083 37 0,560 1,00 66 3 299 0,0013 21 1 040 0,0096 86,9 4 338 11 538 11,2% 

0-stan 

istniej%cy 
0,0083 43 0,560 1,00 77 3 836 0,0013 21 1 040 0,0096 97,8 4 876   

 

 

 
  wariant wybrany do realizacji     

     

 

 
2) - wyniki!wg!za %cznika!nr!3           

 

 
2) - wyniki!wg!za %cznika!nr!<!       
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TABELA 8. 

OPIS WARIANTU OPTYMALNEGO 

 

Zakres do wykonania: 

Specyfikacj"!prac!zwi%zanych!z!termomodernizacj%!przedstawiono!w!tabeli!poni(ej. 

Lp. Nazwa zakresu Jedn. Liczba Uwagi 

1 Drzwi (wymiana) m2 3,78 

2 szt.:  
Elewacja zachodnia � 1 szt. o  
wymiarach!oko o:!@,91x!2,00!m  
Elewacja!pó nocna!� 1 szt. o  
wymiarach oko o:!@,96!x!2,04!m 

 

Powierzchnia!docieplenie!mo(e!si"!o!ró(ni4!o!2@=!w!stosunku!do!wskazanej!wg!obmiaru!w!audycie. 

Wymiana drzwi zewn#trznych 

Wymiana drzwi!zewn"trznych!na!nowe!o!wspó czynniku!przenikania!ciep a!U = 1,3 W/ (m2·K0!o!pow.

!oko o!3,78 m2.!Istnieje!mo(liwo#4!zastosowania!drzwi!zewn"trznych!o!lepszym!wspó czynniku!U! 

pod! warunkiem,! (e! ! b"dzie! on! spe nia !  wymagania! Prawa! budowlanego! oraz! WT! 2@21.! 

Zmiana! parametrów!przegrody!wymaga!akceptacji!Zamawiaj%cego.!Zakres!prac!obejmuje: 

- Wymian"!drzwi zewn"trznych, 

- Obrówk"!wn"k!drzwi!zewn"trznych.  

Wymiana ;ród$a ciep$a na kocio$ na biomas# (kocio$ zagazowuj"cy drewno) wraz z 

modernizacj" instalacji co i cwu 

Specyfikacj"!prac!zwi%zanych!z!?ród em!ciep a!przedstawiono!w!tabeli!poni(ej. 

Lp. Nazwa 
zakresu 

Zakres do kosztorysu Jedn. Liczba 

1 

Rodzaj 

?ród a!ciep a!
wraz z  

monta(em 

Kocio !zagazowuj%cy!drewno 

min.!sprawno#4:!9@= 

Minimalna moc!?ród a ciep a: 15 kW 

Bufor!o!wielko#ci!min.!750 l lub zgodnie z 

zaleceniami!producenta!w!celu!spe niania!
wymogów!ekoprojektu 

szt. 1 

2 
Zasobnik 

CWU 
Zasobnik!cwu!z!w"(ownic%!/2@@!l0 szt. 1 

3 Termostaty Termostat!do!istniej%cych!grzejników szt. 3 

4 
Dodatkowe 

elementy 

Prace!i!materia y!niezb"dne!do!pod %czenia!
kot a!w!instalacji Komplet 1 

 

Zakres prac wskazany w obmiarze mo(e!si"!o!ró(ni4!o!2@=!w!stosunku!do!wskazanej!wg!obmiaru!w!

audycie. 

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego 

 Wyszczególnienie Stan przed Stan po 

1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 8,35 8,19 

2. Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania cwu [kW] 1,3 1,3 
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ZA!<CZNIK NR 1 

*WIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ (UPROSZCZONE) 

(stan przed) 

Oceniany budynek 

Rodzaj budynku2) Mieszkalny jednorodzinny 

Przeznaczenie budynku3) mieszkalny 

Adres budynku Jod ówka!Tuchowska!89b 

Budynek,!o!którym!mowa!w!art.!3!ust.!2!ustawy4) NIE 

Rok!oddania!do!u"ytkowania!budynku5) 2011 

Metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej6) obliczeniowa 

Powierzchnia!pomieszcze#!o!regulowanej!temperaturze!
powietrza!(powierzchnia!ogrzewana!lub!ch odzona)!Af![m2]!7) 

94 

Powierzchnia!u"ytkowa![m2] 94 

Stacja meteorologiczna, wed!ug której danych jest 
wyznaczana charakterystyka energetyczna9) 

Tarnów 

  

Wska"niki charakterystyki 
energetycznej 

Oceniany budynek 
Wymagania dla nowego budynku 
wed!ug przepisów techniczno--

budowlanych 

Wska$nik!rocznego!zapotrzebowania!na!
energi%!u"ytkow& 

EU!=!79,78!kWh/(m2!·!rok)   

Wska$nik!rocznego!zapotrzebowania!na!
energi%!ko#cow&11) 

EK!=!155,26!kWh/(m2!·!rok)   

Wska$nik!rocznego!zapotrzebowania!na!
nieodnawialn&!energi%!pierwotn&11) 

EP!=!170,92!kWh/(m2!·!rok) EP = 90 kWh/(m2 ·!rok) 

Jednostkowa!wielko'*!emisji!CO2 ECO2!=!0,0033!t!CO2/(m2!·!rok)   

Udzia !odnawialnych!$róde  energii 
w!rocznym!zapotrzebowaniu!na!energi% 
ko#cow& 

0,0%   

Obliczeniowa roczna ilo#$ zu%ywanego no#nika energii lub energii przez budynek12) 

System techniczny 
Rodzaj no#nika energii lub 

energii 
Ilo#$ no#nika energii lub 

energii 
Jednostka/(m2 · rok) 

Ogrzewania 

W%giel!kamienny 127,16 kWh/(m2 rok) 

Gaz ziemny 0 kWh/(m2 rok) 

Biomasa 0 kWh/(m2 rok) 

Energia elektryczna  0 kWh/(m2 rok) 

Przygotowania!ciep ej!wody!
u"ytkowej 

W%giel!kamienny 28,03 kWh/(m2 rok) 

Gaz ziemny 0,00 kWh/(m2 rok) 

Biomasa 0,00 kWh/(m2 rok) 

Energia elektryczna  0,07 kWh/(m2 rok) 

Ch odzenia Nie dotyczy - - 

Wbudowanej instalacji 
o'wietlenia11) 

Nie dotyczy - - 

 

Podstawowe parametry techniczno-u%ytkowe budynku 

Liczba kondygnacji budynku 2 

Kubatura budynku [m3] 299 

Kubatura budynku o regulowanej 
temperaturze powietrza [m3] 

299 

Podzia !powierzchni!u"ytkowej!
budynku14) 

Pomieszczenia!mieszkalne!o!temperaturze!regulowanej!w!wysoko'ci:!20!i!powierzchni!94!
m.  

Temperatury!wewn%trzne!w!
budynku!w!zale"no'ci!od!stref!
ogrzewanych 

Pomieszczenia!mieszkalne!o!temperaturze!regulowanej!w!wysoko'ci:!20!i!powierzchni!94!
m.  

Rodzaj konstrukcji budynku Bardzo!ci%"ki 

Przegrody budynku 

Nazwa przegrody Opis przegrody 

Wspó czynnik!przenikania!ciep a!
przegrody!U![W/(m2·K)] 

uzyskany wymagany15) 

+ciana!zewn%trzna!- 
cz%'*!ogrzewana 

Tynk - 2 cm, lambda: 1 
W/mK!Beton!komórkowy!- 25 

cm, lambda: 0,5 W/mK 
0,30 0,2 
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Styropian - 12 cm, lambda: 
0,045 W/mK Tynk - 1 cm, 

lambda: 1 W/mK   

+ciana!zewn%trzna!- 
cz%'*!nieogrzewana 

Tynk - 2 cm, lambda: 1 
W/mK!Beton!komórkowy!- 25 

cm, lambda: 0,5 W/mK 
Styropian - 12 cm, lambda: 
0,045 W/mK Tynk - 1 cm, 

lambda: 1 W/mK   

0,30 0,9 

Dach!nad!cz%'ci&!
ogrzewan& 

Blachodachówka!- 0,5 cm, 
lambda: 54 W/mK 

konstrukcja dwuspadowa, 
drewniana - 3,2 cm, lambda: 
0,4!W/mK!We na!mineralna!- 
22 cm, lambda: 0,045 W/mK    

0,19 0,15 

Dach!nad!cz%'ci&!
nieogrzewan& 

Blachodachówka!- 0,5 cm, 
lambda: 54 W/mK 

konstrukcja dwuspadowa, 
drewniana - 3,2 cm, lambda: 
0,4!W/mK!We na!mineralna!- 
22 cm, lambda: 0,045 W/mK    

0,19 0,7 

Strop!nad!ostatni&!
kondygnacj& 

Strop drewniany, belkowy - 
3,2 cm, lambda: 0,4 W/mK 
We na!mineralna!- 22 cm, 

lambda:!0,052!W/mK!P yta!
karton-gips - 1,2 cm, lambda: 

0,82 W/mK    

0,22 0,15 

Pod oga!parteru!- na 
gruncie 

Podyspka z piasku - 30 cm, 
lambda: 0,55 W/mK Beton - 7 

cm, lambda: 1 W/mK 
Styropian - 10 cm, lambda: 

0,045 W/mK Wylewka 
cementowa - 10 cm, lambda: 

2 W/mK Terakota - 1 cm,  

0,25 0,3 

Okna!zewn%trzne - 1,40 0,9 

Drzwi!zewn%trzne - 1,80 1,3 

System ogrzewania16) 

Elementy!sk adowe!
systemu  

Opis 
+rednia!sezonowa!

sprawno'* 

Wytwarzanie!ciep a Kot y!w%glowe!wyprodukowane!po!2000!r. 0,82 

Przesy !ciep a 

Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego 
$ród a!ciep a!usytuowanego!w!
ogrzewanym budynku z niezaizolowanymi 
przewodami,!armatur&!i!urz&dzeniami,!
które!s&!zainstalowane!w!przestrzeni!
nieogrzewanej 

0,8 

Akumulacja!ciep a System!ogrzewania!bez!zasobnika!ciep a 1 

Regulacja i 
wykorzystanie!ciep a 

Ogrzewanie wodne z grzejnikami 
cz onowymi!lub!p ytowymi!w!przypadku!
regulacji centralnej bez automatycznej 
regulacji miejscowej 

0,77 

System!przygotowania!ciep ej!
wody!u"ytkowej16) 

Elementy!sk adowe!
systemu  

Opis 
+rednia!roczna!

sprawno'* 

Wytwarzanie!ciep a 

Kot y!sta otemperaturowe!dwufunkcyjne!
(ogrzewanie i przygotowanie ciep ej!wody!
u"ytkowej)!- w%giel!kamienny 

0,65 

0 1,00 

Przesy !ciep a 

Centralne podgrzewanie wody � systemy 
bez!obiegów!cyrkulacyjnych!- systemy 
przygotowania!ciep ej!wody!u"ytkowej!w!
budynkach jednorodzinnych 

1,00 

0 1,00 

Akumulacja!ciep a 

Zasobnik!ciep ej!wody!u"ytkowej!w!
systemie!przygotowania!ciep ej!wody!
u"ytkowej,!wyprodukowany!!po!2005!r. 

0,85 

0 1,00 

System!ch odzenia16) 

Elementy!sk adowe!
systemu  

Opis 
+rednia!sezonowa!

sprawno'* 

Wytwarzanie!ch odu Nie dotyczy - 

Przesy !ch odu Nie dotyczy - 

Akumulacja!ch odu Nie dotyczy - 

Regulacja i 
wykorzystanie!ch odu 

Nie dotyczy - 
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Wentylacja Wentylacja naturalna 

System wbudowanej instalacji 
o'wietlenia11),!16) 

Nie dotyczy 

Inne!istotne!dane!dotycz&ce!
budynku 

Nie dotyczy 

 

Wska"nik rocznego zapotrzebowania na energi& u%ytkow' EU [kWh/(m2 · rok)]17) 

  
Ogrzewanie i 

wentylacja 
Ciep a!woda!

u"ytkowa 
Ch odzenie 

O'wietlenie!
wbudowane 

Suma 

[kWh/(m2 ·!rok)] 64,23 15,55 0,00   79,78 

Udzia ![-] 81% 19% 0%   100% 

Wska"nik rocznego zapotrzebowania na energi& u%ytkow' EU: 79,78 kWh/(m2 · rok) 

Wska"nik rocznego zapotrzebowania na energi& ko*cow' EK [kWh/(m2 · rok)]17) 

Rodzaj!no'nika!
energii 

Ogrzewanie i 
wentylacja 

Ciep a!woda!
u"ytkowa 

Ch odzenie 
O'wietlenie!
wbudowane 

Suma 

W%giel!kamienny 127,16 28,03 0,00 0,00 155,19 

Gaz ziemny 0 0 0,00 0,00 0 

Biomasa 0 0 0,00 0,00 0 

Energia 
elektryczna  

0 0,07 0,00 0,00 0,07 

Suma [kWh/(m2 ·!
rok)] 

127,16 28,10 0,00 0,00 155,26 

Udzia ![-] 82% 18% 0% 0% 100% 

Wska"nik rocznego zapotrzebowania na energi& ko*cow' EK: 155,26 kWh/(m2 · rok) 

Wska"nik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialn' energi& pierwotn' EP [kWh/(m2 · rok)]17) 

Rodzaj!no'nika!
energii 

Ogrzewanie i 
wentylacja 

Ciep a!woda!
u"ytkowa 

Ch odzenie 
O'wietlenie!
wbudowane 

Suma 

W%giel!kamienny 139,88 30,83 0 0 170,71 

Gaz ziemny 0 0 0 0 0 

Biomasa 0 0 0 0 0 

Energia 
elektryczna  

0 0,21 0 0 0,21 

[kWh/(m2 ·!rok)] 139,88 31,04 0,00 0,00 170,92 

Udzia ![-] 82% 18% 0% 0% 100% 

Wska"nik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialn' energi& pierwotn' EP: 170,92 kWh/(m2 · rok) 

 
Zalecenia dotycz'ce op!acalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej 
budynku w zakresie18): 

1)  przegród!budynku!w!przypadku!planowania!robót!budowlanych!polegaj&cych!na!ociepleniu!budynku,!obejmuj&cych!ponad!
25-!powierzchni!przegród!zewn%trznych!tego!budynku 

Zalecane!jest!docieplenie!przegród!zgodnie!z!WT2021 

2)  systemów!technicznych!w!budynku!w!przypadku!planowania!robót!budowlanych!polegaj&cych!na!ociepleniu!budynku, 
obejmuj&cych!ponad!25-!powierzchni!przegród!zewn%trznych!tego!budynku 

Zalecana!jest!wymiana!$ród a!ciep a!wraz!z!modernizacj&!inastalacji!co!i!cwu. 

3)  przegród!budynku!niezale"nie!od!planowanych!robót!budowlanych,!o!których!mowa!w!pkt!1 

Bez uwag 

4)  systemów!technicznych!w!budynku!lub!cz%'ci!budynku!niezale"nie!od!planowanych!robót!budowlanych,!o!których!mowa!w!
pkt 2 

Bez uwag 

5)  innych!uwag!dotycz&cych!poprawy!charakterystyki!energetycznej!budynku!(w!tym!wskazanie,!gdzie!mo"na!uzyska*!
szczegó owe!informacje!dotycz&ce!op acalno'ci!ekonomicznej!zalece#!zawartych!w!'wiadectwie!oraz!informacj%!dotycz&c&!
dzia a#,!jakie!nale"y!podj&*!w!celu!wype nienia!zalece#) 
Bez uwag 
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ZA!<CZNIK NR 2 

*WIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ (UPROSZCZONE) 

(stan po) 

Oceniany budynek 

Rodzaj budynku2) Mieszkalny jednorodzinny 

Przeznaczenie budynku3) mieszkalny 

Adres budynku Jod ówka!Tuchowska!89b 

Budynek,!o!którym!mowa!w!art.!3!ust.!2!ustawy4) NIE 

Rok!oddania!do!u"ytkowania!budynku5) 2011 

Metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej6) obliczeniowa 

Powierzchnia!pomieszcze#!o!regulowanej!temperaturze!
powietrza!(powierzchnia!ogrzewana!lub!ch odzona)!Af![m2]!7) 

94 

Powierzchnia!u"ytkowa![m2] 94 

Stacja meteorologiczna, wed!ug której danych jest 
wyznaczana charakterystyka energetyczna9) 

Tarnów 

  

Wska"niki charakterystyki 
energetycznej 

Oceniany budynek 
Wymagania dla nowego budynku 
wed!ug przepisów techniczno--

budowlanych 

Wska$nik!rocznego!zapotrzebowania!na!
energi%!u"ytkow& 

EU!=!78,56!kWh/(m2!·!rok)   

Wska$nik!rocznego!zapotrzebowania!na!
energi%!ko#cow&11) 

EK!=!135,03!kWh/(m2!·!rok)   

Wska$nik!rocznego!zapotrzebowania!na!
nieodnawialn&!energi%!pierwotn&11) 

EP!=!27,21!kWh/(m2!·!rok) EP = 90 kWh/(m2 ·!rok) 

Jednostkowa!wielko'*!emisji!CO2 ECO2 = 0,0033 t CO2/(m2!·!rok)   

Udzia !odnawialnych!$róde !energii 
w!rocznym!zapotrzebowaniu!na!energi% 
ko#cow& 

99,9%   

 

Obliczeniowa roczna ilo#$ zu%ywanego no#nika energii lub energii przez budynek12) 

System techniczny 
Rodzaj no#nika energii lub 

energii 
Ilo#$ no#nika energii lub 

energii 
Jednostka/(m2 · rok) 

Ogrzewania 

W%giel!kamienny 0 kWh/(m2 rok) 

Gaz ziemny 0 kWh/(m2 rok) 

Biomasa 106,93 kWh/(m2 rok) 

Energia elektryczna  0 kWh/(m2 rok) 

Przygotowania!ciep ej!wody!
u"ytkowej 

W%giel!kamienny 0,00 kWh/(m2 rok) 

Gaz ziemny 0,00 kWh/(m2 rok) 

Biomasa 28,03 kWh/(m2 rok) 

Energia elektryczna  0,07 kWh/(m2 rok) 

Ch odzenia Nie dotyczy - - 

Wbudowanej instalacji 
o'wietlenia11) 

Nie dotyczy - - 

 

Podstawowe parametry techniczno-u%ytkowe budynku 

Liczba kondygnacji budynku 2 

Kubatura budynku [m3] 299 

Kubatura budynku o 
regulowanej temperaturze 
powietrza [m3] 

299 

Podzia !powierzchni!
u"ytkowej!budynku14) 

Pomieszczenia!mieszkalne!o!temperaturze!regulowanej!w!wysoko'ci:!20!i!powierzchni!94!m.! 

Temperatury wewn%trzne!w!
budynku!w!zale"no'ci!od!
stref ogrzewanych 

Pomieszczenia!mieszkalne!o!temperaturze!regulowanej!w!wysoko'ci:!20!i!powierzchni!94!m.! 

Rodzaj konstrukcji budynku Bardzo!ci%"ki 

Przegrody budynku Nazwa przegrody Opis przegrody 

Wspó czynnik!przenikania!ciep a!
przegrody!U![W/(m2·K)] 

uzyskany wymagany15) 
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+ciana!
zewn%trzna!- 
cz%'*!ogrzewana 

Tynk - 2 cm, lambda: 1 W/mK Beton 
komórkowy!- 25 cm, lambda: 0,5 
W/mK Styropian - 12 cm, lambda: 

0,045 W/mK Tynk - 1 cm, lambda: 1 
W/mK   

0,30 0,2 

+ciana!
zewn%trzna!- 
cz%'*!
nieogrzewana 

Tynk - 2 cm, lambda: 1 W/mK Beton 
komórkowy!- 25 cm, lambda: 0,5 
W/mK Styropian - 12 cm, lambda: 

0,045 W/mK Tynk - 1 cm, lambda: 1 
W/mK   

0,30 0,9 

Dach!nad!cz%'ci&!
ogrzewan& 

Blachodachówka!- 0,5 cm, lambda: 
54 W/mK konstrukcja dwuspadowa, 

drewniana - 3,2 cm, lambda: 0,4 
W/mK!We na!mineralna!- 22 cm, 

lambda: 0,045 W/mK    

0,19 0,15 

Dach!nad!cz%'ci&!
nieogrzewan& 

Blachodachówka!- 0,5 cm, lambda: 
54 W/mK konstrukcja dwuspadowa, 

drewniana - 3,2 cm, lambda: 0,4 
W/mK We na!mineralna!- 22 cm, 

lambda: 0,045 W/mK    

0,19 0,7 

Strop nad 
ostatni&!
kondygnacj& 

Strop drewniany, belkowy - 3,2 cm, 
lambda:!0,4!W/mK!We na!mineralna!- 

22!cm,!lambda:!0,052!W/mK!P yta!
karton-gips - 1,2 cm, lambda: 0,82 

W/mK    

0,22 0,15 

Pod oga!parteru - 
na gruncie 

Podyspka z piasku - 30 cm, lambda: 
0,55 W/mK Beton - 7 cm, lambda: 1 
W/mK Styropian - 10 cm, lambda: 

0,045 W/mK Wylewka cementowa - 
10 cm, lambda: 2 W/mK Terakota - 1 

cm,  

0,25 0,3 

Okna!zewn%trzne - 1,40 0,9 

Drzwi!zewn%trzne - 1,30 1,3 

System ogrzewania16) 

Elementy 
sk adowe!
systemu  

Opis 
+rednia!sezonowa!

sprawno'* 

Wytwarzanie 
ciep a 

Kot y!na!biomas%!(drewno),!wrzutowe,!z!obs ug&!
r%czn&,!o!mocy!do!100!kW!- kocio !zzgazowuj&cy!
drewno 

0,9 

Przesy !ciep a 

Ogrzewanie centralne wodne z!lokalnego!$ród a!
ciep a!usytuowanego!w!ogrzewanym!budynku!z!
niezaizolowanymi!przewodami,!armatur&!i!
urz&dzeniami,!które!s&!zainstalowane!w!
przestrzeni nieogrzewanej 

0,8 

Akumulacja 
ciep a 

Zasobnik!ciep a!w!systemie!ogrzewania!o!
parametrach!70/55°C!w!przestrzeni ogrzewanej 

0,93 

Regulacja i 
wykorzystanie 
ciep a 

Ogrzewanie!wodne!z!grzejnikami!cz onowymi!lub!
p ytowymi!w!przypadku!regulacji!centralnej!i!
miejscowej z zaworem termostatycznym o 
dzia aniu!proporcjonalnym!z!zakresem!
proporcjonalno'ci!P!- 2K 

0,88 

System!przygotowania!ciep ej!
wody!u"ytkowej16) 

Elementy 
sk adowe!
systemu  

Opis 
+rednia!roczna!

sprawno'* 

Wytwarzanie 
ciep a 

Kot y!sta otemperaturowe!dwufunkcyjne!
(ogrzewanie!i!przygotowanie!ciep ej!wody!
u"ytkowej)!- biomasa 

0,65 

Przesy !ciep a 

Centralne podgrzewanie wody � systemy bez 
obiegów!cyrkulacyjnych!- systemy przygotowania 
ciep ej!wody!u"ytkowej!w!budynkach!
jednorodzinnych 

1,00 

Akumulacja 
ciep a 

Zasobnik!ciep ej!wody!u"ytkowej!w!systemie!
przygotowania!ciep ej!wody!u"ytkowej,!
wyprodukowany  po 2005 r. 

0,85 

System!ch odzenia16) 

Elementy 
sk adowe!
systemu  

Opis 
+rednia!sezonowa!

sprawno'* 

Wytwarzanie 
ch odu 

Nie dotyczy - 

Przesy !ch odu Nie dotyczy - 

Akumulacja 
ch odu 

Nie dotyczy - 
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Regulacja i 
wykorzystanie 
ch odu 

Nie dotyczy - 

Wentylacja Wentylacja naturalna 

System wbudowanej 
instalacji!o'wietlenia11),!16) 

Nie dotyczy 

Inne!istotne!dane!dotycz&ce!
budynku 

Nie dotyczy 

 

Wska"nik rocznego zapotrzebowania na energi& u%ytkow' EU [kWh/(m2 · rok)]17) 

  
Ogrzewanie i 

wentylacja 
Ciep a!woda 

u"ytkowa 
Ch odzenie 

O'wietlenie!
wbudowane 

Suma 

[kWh/(m2 ·!rok)] 63,01 15,55 0,00   78,56 

Udzia ![-] 80% 20% 0%   100% 

Wska"nik rocznego zapotrzebowania na energi& u%ytkow' EU: 78,56 kWh/(m2 · rok) 

Wska"nik rocznego zapotrzebowania na energi& ko*cow' EK [kWh/(m2 · rok)]17) 

Rodzaj!no'nika!
energii 

Ogrzewanie i 
wentylacja 

Ciep a!woda!
u"ytkowa 

Ch odzenie 
O'wietlenie!
wbudowane 

Suma 

W%giel!kamienny 0 0 0,00 0,00 0 

Gaz ziemny 0 0 0,00 0,00 0 

Biomasa 106,93 28,03 0,00 0,00 134,96 

Energia 
elektryczna  

0 0,07 0,00 0,00 0,07 

Suma [kWh/(m2 ·!
rok)] 

106,93 28,10 0,00 0,00 135,03 

Udzia ![-] 79% 21% 0% 0% 100% 

Wska"nik rocznego zapotrzebowania na energi& ko*cow' EK: 135,03 kWh/(m2 · rok) 

Wska"nik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialn' energi& pierwotn' EP [kWh/(m2 · rok)]17) 

Rodzaj!no'nika!
energii 

Ogrzewanie i 
wentylacja 

Ciep a!woda!
u"ytkowa 

Ch odzenie 
O'wietlenie!
wbudowane 

Suma 

W%giel!kamienny 0 0 0 0 0 

Gaz ziemny 0 0 0 0 0 

Biomasa 21,39 5,61 0 0 27 

Energia 
elektryczna  

0 0,21 0 0 0,21 

[kWh/(m2 ·!rok)] 21,39 5,82 0,00 0,00 27,21 

Udzia ![-] 79% 21% 0% 0% 100% 

Wska"nik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialn' energi& pierwotn' EP: 27,21 kWh/(m2 · rok) 

Zalecenia dotycz'ce op!acalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej 
budynku w zakresie18): 

1)  przegród!budynku!w!przypadku!planowania!robót!budowlanych!polegaj&cych!na!ociepleniu!budynku,!obejmuj&cych!ponad!
25-!powierzchni!przegród!zewn%trznych!tego!budynku 

Zalecane!jest!docieplenie!przegród!zgodnie!z!WT2021 

2)  systemów!technicznych!w!budynku!w!przypadku!planowania!robót!budowlanych!polegaj&cych!na!ociepleniu!budynku,!
obejmuj&cych!ponad!25-!powierzchni!przegród!zewn%trznych!tego!budynku 

Bez uwag 

3)  przegród!budynku!niezale"nie!od!planowanych!robót!budowlanych,!o!których!mowa!w!pkt!1 

Bez uwag 

4)  systemów!technicznych!w!budynku!lub!cz%'ci!budynku!niezale"nie!od!planowanych!robót!budowlanych,!o!których!mowa!w!
pkt 2 

Bez uwag 

5)  innych uwag dotycz&cych!poprawy!charakterystyki!energetycznej!budynku!(w!tym!wskazanie,!gdzie!mo"na!uzyska*!
szczegó owe!informacje!dotycz&ce!op acalno'ci!ekonomicznej!zalece#!zawartych!w!'wiadectwie!oraz!informacj%!dotycz&c&!
dzia a#,!jakie!nale"y!podj&*!w!celu!wype nienia!zalece#) 
Bez uwag 
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Za$"cznik nr 3 

 

Wyniki oblicze9 sezonowego zapotrzebowania ciep$a i mocy na ogrzewanie dla 

poszczególnych wariantów termomodernizacyjnych 

Wariant  
Zapotrzebowanie 

mocy cieplnej, MW* ciep$a QH, GJ/a* 

1 0,0082 36,18 

2 0,0083 36,89 

0 - stan!istniej%cy 0,0083 43,03 
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Za$"cznik nr 4 

 

Obliczanie zapotrzebowania na ciep$o na potrzeby przygotowania ciep$ej wody 

u&ytkowej 

Charakterystyka systemu Jednostka 

Warto%ci dla 
budynku - 

stan 
istniej"cy 

Warto%ci dla 
budynku - 

stan po 
modernizacji 

(1) (2) (3) (4) 

ciep o!w a#ciwe!wody!cw kJ/(kg*dK) 4,19 4,19 

g"sto#4!wody!!\ kg/m3 1000 1000 

jednostkowe!dobowe!zu(ycie!ciep ej!wody!!!!Vcw dm3/(m2Fdzie$0 2,0 2 

powierzchnia ogrzewana Af   m2 94 94 

temperatura!ciep ej!wody!u(ytkowej!w!zaworze!
czerpalnym!^cw 

0C 55 55 

temperatura!wody!przed!podgrzaniem!^0 0C 10 10 

wspó czynnik!korekcyjny!ze!wzgl.!na!przerwy!w!
u(ytkowanu!kR 

- 0,9 0,9 

liczba dni w roku tR  dzie$ 365 365 

roczne zapotrzebowanie ciep$a u&ytkowego  

Qw,nd=Vcw*Af*cwF\F/^cw-

^0)*kR*tuz/(1000*3600) 

kWh/rok 3 235 3 235 

sprawno#4!wytwarzania!ciep a!Qw,g - 0,65 0,65 

sprawno#4!przesy u!ciep ej!wody!Qw,d - 1,00 1,00 

sprawno#4!akumulacji!Qw,s - 1,00 1,00 

sprawno#4!sezonowa!wykorzystania - 0,85 0,85 

sprawno#4!ca kowita!Qw,tot - 0,553 0,553 

roczne zapotrzebowanie ciep$a ko9cowego  
QK,W 

kWh/a 5 855 5 855 

roczne zapotrzebowanie ciep$a ko9cowego  
QK,W 

GJ/a 21 21 

 

Obliczanie zapotrzebowania na moc na potrzeby przygotowania ciep$ej wody u&ytkowej 

Opis Jednostka 
Warto%ci dla 

budynku - stan 
istniej"cy 

Warto%ci dla 
budynku - stan 

po 
modernizacji 

(1) (2) (3) (4) 

Ilo#4!u(ytkowników os. 4 4 

Jednostkowe!dobowe!zu(ycie!ciep ej!wody!wg!
PN-92/B-01706   Vcw 

l 110 110 

-rednie!godzinowe!zapotrzebowanie!na!c.w.u. 

w budynku m3/h 0,024 0,024 

Vh#r!=( L*Vcw)/(18*1000) 

Wsp.!godzinowej!nierównomierno#ci!rozbioru!
c.w.u. - 6,645 6,645 

Nh X!9,32·L-0,244 

Zapotrzebowanie!na!ciep o!na!ogrzanie!1!m3 

wody GJ/m3 0,189 0,189 

Qcwj = cwF\F/^cw-^0)/106 

Max. moc c.w.u. 
kW 8,5 8,5 

qcwu
max

 = Vh#r·`cwj·Nh·1@6/3600 

*rednia moc c.w.u. 
kW 1,3 1,3 

qcwu
%r

 = qcwu
max /Nh 
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Za$"cznik nr = 

 

Minimalna warto%+ strumienia powietrza wentylacyjnego wg Rozporz"dzenia dot. 

%wiadectw 

Strumie$!podstawowy!- Vnom 

Typ pomieszczenia  Powierzchnia, m2 
Wska#nik,                     
m3/(s m2) 

$%czne zap. 
powietrza w m3/h 

Lokale mieszkalne 94 0,00032 108 

!<CZNIE  Vnom 108 

 

Strumie$!dodatkowy 

Budynek!bez!przeprowadzonej!próby!szczelno#ci,!bez!wymiany!okien 

Typ 

pomieszczenia  
Kubatura ogrz., m3 Krotno&' wymian , h-1 

$%czne zap. powietrza w 
m3/h 

Lokale mieszkalne 299 0,3 90 

!<CZNIE  Vinf 90 

 

Minimalny strumie9 powietrza wentylacyjnego wg Rozporz"dzenia dot. %wiadectw 

(Vnom +Vinf) - DO KARTY AUDYTU 

Lokale mieszkalne 198 

Razem 198 

Kubatura wentylowana budynku V= 254 

krotno#4!wymiany!powietrza!wentylacyjnego 0,78 

 

Minimalna warto%+ strumienia powietrza wentylacyjnego wg PN-EN-12831 

Typ pomieszczenia  Kubatura ogrz., m3 Krotno&' wymian , h-1 

$%czne zap. 
powietrza w 

m3/h 

Lokale mieszkalne 299 0,5 149 

!<CZNIE  VPN-12831 149 
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Wspó$czynniki korekcyjne wg Rozporz"dzenia dot. audytów 

Wspó czynniki!korekcyjne 
Przed wymian" 

okien 

Po wymianie okien 

+ nawiewniki 

Po wymianie okien 

bez nawiewników 

cr 1,0 0,85 1,0 

cw 1,0 1,0 1,0 

cm 1,0 1,0 1,0 

 

Do!oblicze$!rocznego!zapotrzebowania!na!ciep o!`![GJ>rok]!wg!Rozporz%dzenia!dot.!#wiadectw 

Lokale mieszkalne cr * cw* Vnom 108 92 

  Razem 108 92 

 

Do!oblicze$!zapotrzebowania!na!moc!ciepln%!q![MW]!wg!PN-EN-12831 

Lokale mieszkalne cm*VPN-12831 149 149 

  Razem 149 149 

 

 


