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I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU 
 
1. KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH  
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2. KOPIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW 
BUDOWNICTWA 
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3. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
Na podstawie art. 20 ust.1 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 roku, poz. 

682 wraz ze zmianami) oświadczam, że projekt „PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. KLONOWEJ W M. 
KAMIONKI OD UL. JARZĘBINOWEJ DO UL. PLATANOWEJ BUDOWA DROGI PIESZEJ, OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ 
DLA PIESZYCH” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 

IV 2025r. 
Projektant 

Mgr inż. Magda Wojciechowska 
Uprawnienia budowlane  

Nr ewidencyjny WKP/0249/POOD/07 
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II. CZEŚĆ OPISOWA 
 

1. INWESTOR 
Miasto i Gmina Kórnik 
Pl. Niepodległości 1 
62-035 Kórnik 

 
2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy istniejącej drogi wewnętrznej, gminnej – ul. Klonowej 
(droga dojazdowa klasa D) w m. Kamionki na odcinku od ul. Jarzębinowej do ul. Platanowej polegająca na 
wykonaniu nawierzchni drogi pieszej w pasie drogowym oraz wykonania doświetlenia sugerowanych przejść dla 
pieszych. 

 
Wszystkie prace prowadzone będą w granicach pasa drogowego ww. ulicy tzn. na działkach ul. Klonowej 

ark. 01 działki: 3/5, 4/5, 18/1, 24/103, 24/104, 24/106, 24/109, 31/19, 34, 41/47, 41/55, 44/69, 44/72, 
44/74, 45/4, 45/6 

 
• Ul. Klonowa (odcinek od ul. Jarzębinowej do ul. Platanowej) – gminna, klasa - L (lokalna), wewnętrzna 

(zgodnie z MPZP 1L) 
• Ul. Klonowa – (odcinek od ul. Platanowej do końca) gminna, klasa - D (Dojazdowa), wewnętrzna (nie 

objęta MPZP ) 
• Ul. Jarzębinowa – gminna, klasa - L (lokalna), wewnętrzna (zgodnie z MPZP 4L) 
• Ul. Bukowa – gminna, klasa - L (lokalna), wewnętrzna (zgodnie z MPZP 3L) 
• Ul. Jaśminowa – gminna, klasa - L (lokalna), wewnętrzna (nie objęta MPZP ) 
• Ul. Orzechowa – gminna, klasa - D (dojazdowa), wewnętrzna (zgodnie z MPZP 8D) 
• Ul. Grabowa – gminna, klasa - L (lokalna), wewnętrzna (zgodnie z MPZP 2L) 
• Ul. Kasztanowa – gminna, klasa - D (dojazdowa), wewnętrzna (zgodnie z MPZP 2D) 
• Ul. Platanowa – gminna, klasa - L (Lokalna), wewnętrzna (zgodnie z MPZP 8D) 
 
UWAGA: Zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 roku, poz. 682 wraz 

ze zmianami) art. 29 ust. 1 punkt 11a "pozwolenia na budowę nie wymaga budowa zjazdów z dróg 
powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach" W związku z powyższym 
zjazdy nie są objęte niniejszym zgłoszeniem (zostaną wykonane według projektu 
wykonawczego). 

 
UWAGA: Ul. Klonowa oraz ulice Bukowa, Jaśminowa, Orzechowa, Grabowa, Kasztanowa 

Platanowa objęte postępowaniem nie została zgodnie z ustawą o drogach publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. 2024 poz. 320 z dnia 09.02.2024). zaliczone do dróg publicznych, nie są 
wymienione w UCHWAŁA NR 8398/2024 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 
16.05.2024 r. zmieniająca uchwałę Nr 342/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 
10 maja 2007 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych w województwie wielkopolskim. 
Załącznik nr 11 ( załącznik nr 2 załącznik nr 79).  

 
Projektowane elementy drogi spełniają parametry drogi publicznej zgodnie z 

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 wraz ze zmianami). 

 
Docelowo droga stanie się publiczną po dopełnieniu przez zarządcę wymogów zawartych w 

ustawie o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 320 z dnia 09.02.2024) 
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3. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Inwestycja objęta projektem zlokalizowana na działkach nr: 
3/5, 4/5, 18/1, 24/103, 24/104, 24/106, 24/109, 31/19, 34, 41/47, 41/55, 44/69, 44/72, 44/74, 45/4, 

45/6 z ob. Kamionki 302109_5.0011 w miejscowości Kamionki, gminie Kórnik, powiat poznański, województwo 
wielkopolskie. 

Zakres oddziaływania obiektu jest taki sam jak zakres objęty projektem i nie wykracza poza 
pas drogowy. 

Zakres objęty wnioskiem zgłoszenia zaznaczono linią przerywaną koloru niebieskiego a punkty 
załamania oznaczono punktami wraz z oznaczeniem cyframi od 01 do 73. 

 
4. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Mapy do celów projektowych skala 1:500, 
- Dane inwentaryzacyjne, 
- Pomiar wysokościowy 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 wraz ze zmianami), 
- Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu. WR-D-41-1 Wytyczne 

projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 1: Planowanie tras dla pieszych (wersja 01 
obowiązująca od 2023.11.23) 

- Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu. WR-D-63 Katalog 
typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych części 
dróg (wersja 01 obowiązuje od 2022.07.18), 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" (Dz. U. z 2020 r poz. 1333), z p. zmianami. 
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku "Prawo o ruchu drogowym" (Dz.U. z 2017r. poz. 1260) z 

późniejszymi zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. "Szczegółowe warunki techniczne 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich 
umieszczania na drogach" (dz. U. z 2019 r poz. 2311 z późniejszymi zmianami) Załączniki nr 1 - 4, 

- Badania podłoża gruntowego 
- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych, 
- Obowiązujące normy i przepisy. 

 
5. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO 

Rodzaj obiektu budowlanego: - droga gminna wewnętrzna, droga piesza 
Kategoria projektowanego obiektu budowalnego: XXV 
 
6. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA 

Droga gminna wewnętrzna. 
Droga piesza przeznaczona do obsługi ruchu pieszego. 
 
7. ZAKRES INWESTYCJI 

Projekt obejmuję przebudową istniejącej drogi niepublicznej. Prace związane z przebudową obejmować będą 
następujące roboty 

− Prace geodezyjne związane z wytyczeniem elementów projektowanych (prowadzone przez cały okres 
wykonywania prac budowalnych), 

− Wykonanie oznakowania tymczasowego, zabezpieczenie miejsca wykonywania prac budowalnych, 
− Wykonanie wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją 
− Wykonanie rozbiórek istniejących elementów drogowych (nawierzchnie, krawężników, obrzeży) 
− Wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury podziemnej 
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− Wykonanie prac związanych z budową oświetlenia ulicznego (ułożenie kabli, ustawienie słupów, montaż 
opraw oświetleniowych) 

− Wykonanie ław betonowych po projektowane krawężniki, obrzeża 
− Ustawienie projektowanych krawężników, obrzeży 
− Wykonanie koryta projektowanej nawierzchni, 
− Wykonanie konstrukcji nawierzchni, 
− Wykonanie elementów odwodnienia 
− Odtworzenie pobocza z kruszywa 
− Przeprowadzenie prac porządkowych, 
− Wykonanie zieleni 
− Usuniecie oznakowania tymczasowego związanego z prowadzonymi pracami. 

 
8. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest w obszarze zabudowanym, objętym oznakowaniem 
pionowym „Strefa zamieszkania” 

 Ulica posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5.0-6.0m, bez ciągów pieszych. Obustronne pobocza o 
szerokości ok. 0.75-1.00m oraz rów drogowy zlokalizowany po południowej stronie pasa drogowego. W pasie 
drogowym zlokalizowane są zjazdy zwykłe (do działek zabudowanych domami wolnostojącymi jednorodzinnymi) 
o zmiennych szerokościach i różnorodnych warstwach ścieralnych. 

Istniejący chodnik zlokalizowany jest na ul. Platanowej po stronie zachodniej. 
Pochylenie poprzeczne nawierzchni istniejącej wynosi ok. 2.0% (daszkowe lub jednostronne) i skierowane 

jest w stronę krawędzi jezdni. 
W pasie drogowym zlokalizowane jest uzbrojenie terenu składające się z następujących elementów: 
− słupy elektroenergetyczne, oświetleniowe 
− sieć napowietrzna elektroenergetyczne 
− sieć podziemna wodociągowa  
− sieć podziemna elektroenergetyczna  
− sieć poziemna teletechniczna 
− sieć gazowa 
− sieć kanalizacji sanitarnej 

 
9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWALNEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU 

NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 
Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z 
przepisami odrębnymi. 

Prace budowlane oraz eksploatacja drogi dla pieszych nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska. 
Proponowane rozwiązania techniczne zostały przyjęte, jako typowe i nie odbiegają od standardów stosowanych 
w kraju i zagranicą. Inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla gleby, powierzchni ziemi, wód 
powierzchniowych i gruntowych. 

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach Natura 2000.  
Inwestycja nie wpłynie na pogorszenie stanu powietrza w rejonie, nie będzie generowała dodatkowego 

hałasu. 
Inwestycja nie ogranicza dostępności terenów osobom z szczególnymi potrzebami. Nawierzchnia oraz 

parametry projektowanej drogi pieszej dostosowane są do osób ze szczególnymi potrzebami. 
 

10. STAN PROJEKTOWANY 
Projekt obejmuję wykonanie nawierzchni drogi pieszej w zależności od lokalizacji po lewej lub po prawej 

stronie pasa drogowego, w zależności od lokalizacji szerokość drogi pieszej wynosić będzie: 
• 2.35m (wartość netto bez krawężników oraz obrzeży) - bezpośrednio przylegającej do krawędzi 
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jezdni 
• 2.00m (wartość netto bez obrzeży) – jeżeli droga piesza nie przylega do jezdni. 

 
Nawierzchnię drogi pieszej obramowano od strony jezdni krawężnikiem 15x30x100cm typ prostokątny ścięty 

(uliczny) wniesionym 12cm w stosunku do nawierzchni jezdni (na przejściach dla pieszych oraz zjazdach 
krawężnik należy obniżyć do 1cm i wymienić na krawężnik najazdowy 15x22x100cm).  

Od strony zieleni nawierzchnię drogi pieszej obramowano obrzeżem betonowym 8x25x100cm. Zarówno 
krawężniki jak i obrzeża należy układać na ławach betonowych z oporem. 

 
W miejscach gdzie projektowana jest obustronna droga piesza oraz szerokość istniejącej nawierzchni ulicy 

jest mniejsza niż 6.0m zaprojektowano poszerzenie nawierzchni (minimalne poszerzenie 0.5m) do 6.0m (zgodnie 
z wymaganiami MPZP). 

Istniejące rowy drogowe zaprojektowano do odtworzenia i regulacji. (Profilowanie skarp, dna wraz z 
obsianiem trawą). 

 
Zaprojektowano 5 odcinków drogi pieszej: 

• Odcinek A od ul. Jarzębinowej do ul. Orzechowej (strona północna) – długość 251.05m 
• Odcinek B od ul. Jaśminowej do zjazdu do zajezdni (strona południowa) – długość 334.10m 
• Odcinek C od ul. Kasztanowej do przejścia dla pieszych (strona północna) – długość 55.21m 
• Odcinek D na długości zatoki autobusowej – długość 34.58m 
• Odcinek E od ul. Platynowa (strona wschodnia) – długość 51.06m 

 
Łączna długość (251,05+334,10+55,21+34,58+51,06) = 726.00m 
 
Oświetlenie sugerowanych przejść dla pieszych zaprojektowano po obu stronach jezdni. Oświetlenie składać 

się będzie z linii poziemnej oraz słupów z oprawami oświetleniowymi energooszczędnymi. 
Zaprojektowano 4 komplety oświetlenia składające się z linii kablowej o długości ok. 20m oraz 2 słupów 

oświetleniowych z 2 oprawami oświetleniowymi. (Oświetlenie zgodnie z Projektem Oświetlenia TOM 02) 
 
Dla inwestycji projektowana jest niwelacja terenu w zakresie niezbędnym do wykonania robót związanych z 

pracami budowlanymi. Nie jest projektowana niwelacja terenu poza obszarem objętym projektem. Niwelacja 
terenu związana jest z dostosowaniem wysokościowym projektowanej nawierzchni do istniejących wysokości i 
projektowanej niwelety. 

Niwelacja terenu związana jest również z przebudową rowu drogowego. 
Projektowana zieleń składać się będzie z trawników wykonanych pomiędzy projektowaną nawierzchnią a 

granicą pasa drogowego/ogrodzeniami. 
 

11. TECHNOLOGIA ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH 
Konstrukcję projektowanej drogi pieszej zaprojektowano jak dla ulicy o ruchu lekkim KR1. 
 

11.1. Określenie warunków gruntowych 
Zgodnie z badaniami podłoża gruntowego określono wysadzinowość gruntu, warunki wodne i na ich podstawie 

określono grupę nośności podłoża gruntowego nawierzchni. 
Do analizy warunków gruntowych wzięto pod uwagę otwory badawcze 01-16 
Przyjęta, jako podstawa do projektowania kategoria podłoża gruntowego określa równocześnie minimalne 

wartości wskaźnika CBR oraz wtórnego modułu odkształcenia E2. W czasie robót budowlanych, bezpośredni po 
odsłonięciu podłoża gruntowego pod koryto drogi pieszej oraz poszerzenia jezdni w wykopach, przed 
wykonaniem warstwy najniższej konstrukcji należy przeprowadzić badania kontrolne potwierdzające założenia 
dotyczące nośności podłoża przyjęte w niniejszym opracowaniu. 

Na podstawie opinii geotechnicznej zakwalifikowano budowlę do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych 
warunkach gruntowo – wodnych. 
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Warunki wodne: nasyp mniejszy od 1.0m, pobocze utwardzone – dla drogi pieszej, nieutwardzone – dla 
poszerzenia jezdni – woda poniżej konstrukcji 1.00-2.00m – warunki przeciętne (w jednym przypadku 
złe) 

Warunki gruntowe: grunty do 1m od spodu konstrukcji: grunty nasypowe, piaski drobne, piaski średnie, piaski 
gliniaste, – grunty niewysadzinowy (piaski średnie) oraz grunty bardzo wysadzinowe (piaski 
gliniaste – otwór nr 8 - przewarstwienie),  

 
Z uwagi na przeważające występowanie gruntów niewysadzinowych (wyjątkowo bardzo wysadzinowych 

(piasków gliniastych) – otwór nr 8) przyjęto podłoże gruntowe o grupie nośności G1. 
Nośność na powierzchni gruntu rodzimego określona za pomocą wtórnego modułu odkształcenia E2 

wyznaczonego za pomocą badania płytą pod naciskiem statycznym powinna wynosić E2>80MPa. Nośność 
podłoża należy sprawdzić przed przystąpieniem do wykonywania konstrukcji nawierzchni. 

Nośność na powierzchni dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni (na warstwie wzmacniającej podłoże) 
określona za pomocą wtórnego modułu odkształcenia E2 wyznaczonego za pomocą badania płytą pod naciskiem 
statycznym powinna wynosić E2>80MPa. 

Zestawienie parametrów podłoża zawiera załącznik nr 8 oraz TOM 05 
 

11.2. Technologia budowy drogi pieszej (26cm). 
• Grunt rodzimy nośność E2>80 MPa 
• Podbudowa zasadnicza gr. 15cm z mieszanki niezwiązanej C90/3 kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie kruszywo (0/31.5mm) E2>80MPa 
• Podsypka cementowo – piaskowa gr. 3cm (1:4 gotowa mieszanka) 
• Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – kolor szary 

 
11.3. Technologia budowy nawierzchni drogi. (47cm) - poszerzenia 

• Grunt rodzimy nośność E2>80 MPa 
• Warstwa ulepszonego podłoża gr 20cm z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego 

(naturalnego lub antropologicznego) o CBR>20%  
• Ppodbudowa zasadnicza gr. 22cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo 

(0/31.5mm) E2>130MPa 
• Warstw szczepna – skropienie emulsją bitumiczną 
• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5cm - jednowarstwowa 

 
11.4. Technologia budowy nawierzchni zjazdów. (26cm) 

• Grunt rodzimy nośność E2>80 MPa 
• Podbudowa zasadnicza gr. 15cm z mieszanki niezwiązanej C90/3, (0/31.5mm) E2>100MPa 
• Podsypka cementowo – piaskowa gr. 3cm (1:4, gotowa mieszanka) 
• Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – kolor grafitowy 

 
11.5. Technologia odtworzenia pobocza umocnionego. (15cm) 

• Grunt rodzimy nośność E2>80 MPa 
• Nawierzchnia utwardzona gr. 15cm z mieszanki niezwiązanej C90/3, (0/31.5mm) E2>80MPa 

 
12. OBRAMOWANIA 

W projekcie zastosowano następujące rodzaje krawężników i obrzeży w zależności od funkcji, jaką mają 
spełniać i lokalizacji: 

• Krawężnik betonowy typ prostokątny ścięty uliczny 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem z 
betonu C15 – obramowanie nawierzchni drogi pieszej od strony nawierzchni ulicy. – Krawężnik 
wyniesiony 12cm. 

• Krawężnik betonowy typ prostokątny ścięty najazdowy 15x22x100cm na ławie betonowej z oporem 
z betonu C15 – obramowanie nawierzchni drogi pieszej od strony nawierzchni ulicy w miejscach 
przejść dla pieszych oraz zajadów. Krawężnik wyniesiony 4cm na zjazdach i obniżony do 1cm na 
przejściach dla pieszych. 

• Krawężnik betonowy typ prostokątny wtopiony 12x25x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu 
C15 – obramowanie nawierzchni zjazdów od strony nawierzchni zieleni, na granicy pasa drogowego. 
Dodatkowo należy obramować dojścia piesze w miejscach istniejącego pobocza. 
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• Obrzeże betonowe 8x25x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C15 – obramowanie 
nawierzchni chodnika od strony zieleni. 
 

13. ODWODNIENIE. 
Odprowadzenie wód deszczowych z nawierzchni zaprojektowano, jako powierzchniowe i zagwarantowano 

poprzez ukształtowanie nawierzchni poprzez nadanie jej spadków podłużnych oraz poprzecznych. Wody 
opadowe z powierzchni drogi pieszej przylegającej do jezdni odprowadzone zostaną powierzchniowo na teren 
pasa drogowego w kierunku istniejącej nawierzchni jezdni – droga piesza zlokalizowana po północnej stronie 
jezdni oraz w kierunku rowu drogowego w przypadku drogi pieszej odsuniętej od jezdni. 

 
Poszerzenie istniejącej nawierzchni ulicy zaprojektowano z pochyleniem poprzecznym jednakowym z istniejącą 

nawierzchnią, odprowadzenie wody opadowej z powierzchni poszerzeń odbywać się będzie jak w stanie 
istniejącym do rowu przydrożnego. 

Sposób odprowadzenia wód opadowych nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejącego. 
Należy przebudować istniejący rów drogowy. Rów drogowy o przekroju trapezowym szerokości dna 0,4m i 

głębokości minimalnej 0.5m, pochylenie skarp 1:1.5. Dodatkowo w celu zwiększenia retencji wody dno rowu 
należy wykonać z dodatkową warstwą żwiru grubości 0,35m i szerokości dna rowu w otulinie z geowłókniny o 
gramaturze 100-200g/m2 i warstwą humusu gr. 15cm 

W miejscach przekroczenia rowu przez zjazdy i dojścia piesze zaprojektowano przepusty rurowe o przekroju 
kołowym średnicy 500mm z rur PEHD o konstrukcji spiralnej karbowanej SN8, przyczółki należy wykonać z 
narzutu kamiennego. 

 
14. OBSŁUGA TERENU PRZYLEGŁEGO 

Budowa drogi pieszej nie powoduję ograniczenia do terenów przyległych. W ramach Inwestycji wykonane 
zostaną zjazdy do działek przylegających do pasa drogowego w miejscach budowy drogi pieszej. 

 
15. ZIELEŃ 

Inwestycja powoduję kolizji z istniejącą zielenią. W pasie drogowym rosną drzewa kolidujące z inwestycją. W 
bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego (na działkach przylegających) rosną drzewa. 

Na wycinkę drzew pozyskana zostanie odrębna decyzja administracyjna 
Wszystkie drzewa zlokalizowane w obszarze prowadzonych prac budowanych nieprzeznaczone do wycinki 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami oraz obumieraniem. 
W przypadku zagrożenia, iż w czasie realizacji prac budowlanych może dojść do uszkodzenia mechanicznego 

pni drzew, należy je zabezpieczyć przez owinięcie ich na wysokość 1,6 - 2,0 m matami ze słomy, które mocuje 
się drutem lub syntetycznym sznurkiem, co 40-50 cm od siebie. Dodatkowo od strony szczególnego zagrożenia 
uszkodzeniami należy oszalować pnie drzew deskami. 

Stosując oszalowanie częściowe lub całkowite z desek wokół pni drzew należy pamiętać by: 
• Wysokość oszalowania wynosiła ponad 150cm. Najkorzystniej jest, gdy osłona taka sięga do 

wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 2 m. 
• Dolna część desek opierała się na podłożu (była lekko wkopana). Jeśli jest to niemożliwe (np. przez 

tzw. nabiegi korzeniowe), należy deski obsypać ziemią lub zastosować dodatkową opaskę z drutu. 
• Oszalowanie całkowite lub częściowe pnia drzewa powinno być przymocowane opaskami z drutu lub 

specjalnej taśmy stalowej, należy je stosować w odległości, co 40-60 cm od siebie, czyli minimum 
trzy na pniu. 

• Istniejącą darninę przed rozpoczęciem robót należy zdjąć i zpryzmować. Po zakończeniu robót należy 
wykonać zieleń w postaci obhumusowania i obsiania trawą. 

 
16. PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU. 

Prace związane z budową nawierzchni drogi pieszej nie spowodują konieczności przebudowy infrastruktury 
technicznej. 

Wszystkie elementy zlokalizowane w nawierzchniach objętych budową należy wyregulować wysokościowo, a 
elementy infrastruktury, które są uszkodzone należy wymienić na nowe. Wszystkie tabliczki znamieniowe 
dotyczące przebudowywanych urządzeń należy wymienić na nowe zaktualizowane. 

Na istniejących sieciach teletechnicznych w miejscu prowadzonych prac należy wykonać zabezpieczenie 
poprzez ułożenie rur ochronnych dwudzielnych typu AROT A160PS, lokalizację rur ochronnych przedstawiono 
na rysunku nr 7. 

Istniejący hydrant, który jest kolizyjny z drogą pieszą należy wymienić na podziemny. 
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Uwaga: przed przystąpieniem do prowadzenia robót należy wypełnić wszystkie uwagi (dokonać 

powiadomień, zapoznać się z warunkami prowadzenia prac) zawarte w opiniach i uzgodnieniach 
wydanych przez gestorów sieci oraz uwagach opisanych w protokole z narady koordynacyjnej. 

 
17. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Powierzchnia nawierzchni z warstwą ścieralną z kostki brukowej betonowej – droga piesza 1658,20m2 
Powierzchnia nawierzchni z warstwą ścieralną z kostki brukowej betonowej – zjazdy = 132,50m2 
Łączna powierzchnia z warstwą ścieralną kostki brukowej betonowej – 1790.7m2 
Powierzchnia nawierzchni z warstwą ścieralną bitumiczną – poszerzenie istniejącej jezdni = 39,70m2 
Powierzchnia zieleni – trawniki – 660,10m2 
Powierzchnia zieleni – skarpy rowów – 860,10m2 
Łączna powierzchnia zieleni – 1520,20m2 
Powierzchnia umocnionego pobocza gruntowego 524,20m2 
 
 

18. INFORMACJE I DANE 
18.1. Ograniczenia lub zakazy w zagospodarowaniu terenu wynikające z prawa miejscowego 

lub decyzji o warunkach zabudowy.  
Obszar objęty opracowaniem objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Uchwała 

nr XIII/114/99 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 czerwca 1999r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej „Osiedle Północne” Kamionki, gmina 
Kórnik (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 10.08.1999 r., nr 56, poz. 1188, ze zmianą. 

Projektowane zagospodarowanie terenu spełnia wymagania ww. MPZP i nie wprowadza ograniczeń dalszej 
rozbudowy/przebudowy drogi, zachowane są wymagania dotyczące osób trzecich. 

Na obszarze objętym zagospodarowaniem nie ma urządzeń melioracyjnych. 
 

Inwestycja objęta opracowaniem nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 71 z dnia 18.01.2016) 

 
18.2. Informacja o wpisie do rejestru zabytków 

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków. 
 
Zgodnie z Uchwałą nr XXVII/301/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 10 września 2008r. w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej „Osiedle Północne” 
Kamionki, gmina Kórnik (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 190, poz. 3169).  
„§2. 2. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, ustala się obowiązek przeprowadzenia prac 
archeologicznych, podczas realizacji inwestycji związanych z pracami ziemnymi” 
 

Zakres robót objętych zgłoszeniem nie powoduje naruszenia pierwotnej struktury ziemi. Roboty ziemne 
polegać będą wyłącznie na zdjęciu gruntów nasypowych (nasypy niekontrolowane, tłuczeń kamień) o miąższości 
0.30-50cm (istniejąca miąższość tych gruntów to 0.30-1.00m). Projektowana grubość warstw konstrukcyjnych 
drogi pieszej i zjazdów to 0.26m, poszerzenia drogi 0.47m. 

 Miąższość istniejących nasypów określono na podstawie opinii geotechnicznej otwory badawcze nr 01-09. (w 
załączeniu badania podłoża – załącznik nr 4)  

Opinia ta potwierdza w punkcie, 4 że „Przypowierzchniową warstwę terenu stanowią nasypy niekontrolowane, 
o miąższości 0,3 – 1,2 m.” 

W związku z tym Inwestycja nie powoduje wykonywania prac ziemnych mogących prowadzić do naruszenia 
archeologicznego dziedzictwa kulturowego. 

 
Zgodnie z pismem nr KZ.673.1099.2024.III z dnia 22.08.2024 Powiatowego Konserwatora zabytków 

dopuszcza się realizację przebudowy drogi bez konieczności badań archeologicznych. 
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W wypadku odkryć w postaci warstwy kulturowej, bądź stałych obiektów archeologicznych - wymagających 
wnikliwej analizy układu warstw lub innych odkryć o dużej wartości poznawczej, Wnioskodawca w porozumieniu 
z Powiatowym Konserwatorem Zabytków w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 i z wykonawcą prac archeologicznych 
przewiduje wstrzymanie prac ziemnych i podjęcie na zagrożonym odcinku – stacjonarnych badań 
wykopaliskowych. 

 
19. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

19.1. Wykaz przepisów prawa w oparciu, o które dokonano określenia obszaru odziaływania 
obiektu 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 wraz ze zmianami), 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" (Dz. U. z 2020 r poz. 1333), z p. zmianami. 
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku "Prawo o ruchu drogowym" (Dz.U. z 2017r. poz. 1260) z 

późniejszymi zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. "Szczegółowe warunki techniczne 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich 
umieszczania na drogach" (dz. U. z 2019 r poz. 2311 z późniejszymi zmianami) Załączniki nr 1 - 4, 

 
19.2. Zasięg obszaru odziaływania obiektu. 

Obszar odziaływania obiektu zamyka się w granicach pasa drogowego nie ma wpływu na działki przylegające. 
Prace budowlane wykonywane będą w całości na terenie działek pasów drogowych. Bez naruszenia działek 
niebędących własnością Inwestora. 
Obszar odziaływania prac budowlanych zamyka się w granicach działek Inwestora, przewidywana do realizacji 
inwestycja jest zgodna z warunkami technicznymi właściciela działek oraz gestorów sieci. Projektowane 
zagospodarowanie terenu nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu sąsiednich działek, oraz nie narusza 
interesów osób trzecich. 
 
Obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza teren objęty działkami o nr ewid.:  

3/5, 4/5, 18/1, 24/103, 24/104, 24/106, 24/109, 31/19, 34, 41/47, 41/55, 44/69, 44/72, 44/74, 45/4, 
45/6 z ob. Kamionki 302109_5.0011 w miejscowości Kamionki, gminie Kórnik, powiat poznański, województwo 
wielkopolskie 

 
20. CIĄGŁOŚĆ TRASY DLA PIESZYCH W RAMACH PROJEKTOWANEGO ODCINKA I POZA NIM 

Droga dla pieszych objęta niniejszym zgłoszeniem posiada ciągłość trasy dla pieszych w ramach projektowanego 
odcinka i poza nim.  
Projektowana droga dla pieszych rozpoczyna i kończy się w obszarach objętych znakiem D-40.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310 wraz ze zmianami) 
§ 58. Strefa zamieszkania, obszar zabudowany, strefa parkowania, droga wewnętrzna 
1. Znak D-40 "strefa zamieszkania" oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Znak D-41 "koniec strefy 

zamieszkania" oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania. 
2. Znak D-40 informuje ponadto, że umieszczone w strefie zamieszkania urządzenia i rozwiązania wymuszające 

powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi. 
 
Oraz rozporządzeniem MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 wraz ze zmianami) 
5.2.46 Strefa zamieszkania  
Znak D-40 „strefa zamieszkania” (rys. 5.2.46.1) stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy zamieszkania, 
w której obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego (pierwszeństwo pieszych przed pojazdami, 
ograniczenie prędkości do 20 km/h, parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych). … 
Na odcinkach dróg w strefie zamieszkania, których parametry geometryczne umożliwiają jazdę z prędkością 
przekraczającą prędkość dopuszczalną, zaleca się stosowanie urządzeń lub rozwiązań wymuszających powolną 
jazdę (progi zwalniające, zmiany kierunku jazdy, punktowe przewężenia jezdni). Rozwiązania takie mogą nie 
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być oznakowane znakami ostrzegawczymi. Na skrzyżowaniach dróg w strefie zamieszkania pierwszeństwo nie 
powinno być określone znakami, z wyjątkiem skrzyżowań, na których ze względu na ograniczoną widoczność 
należy oznakować wlot znakiem B-20. W takim przypadku na drodze z pierwszeństwem stosuje się znaki A-6a–
A-6e 
 
Pieszy poruszający się po drodze dla pieszych schodzą z niej na ulicę bez infrastruktury pieszej objęte strefą 
zamieszkania ma pierwszeństwo poruszania się przed pojazdami i może bezpiecznie poruszać się po ww. ulicach. 
 

21. INFORMACJE DODATKOWE  
Inwestycja objęta opracowaniem nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 71 z dnia 18.01.2016) 

 
22. INFORMACJA O NIWELACJI TERENU 

Dla inwestycji projektowana jest niwelacja terenu w zakresie niezbędnym do wykonania robót związanych z 
pracami budowlanymi. Nie jest projektowana niwelacja terenu poza obszarem objętym projektem. Niwelacja 
terenu związana jest z dostosowaniem wysokościowym projektowanej nawierzchni do istniejących wysokości i 
projektowanej niwelety. 

 
23. INFORMACJA NA TEMAT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 

Dla obszaru objętego opracowaniem sporządzono projekt stałej organizacji ruchu. 
Elementy projektowane nie powodują konieczności zmiany organizacji ruchu, projekt organizacji ruchu zawiera 

inwentaryzację istniejącego oznakowania. 
Wszystkie znaki zlokalizowane w kolizji z projektowaną droga pieszą należy przestawić poza obszar kolizji w 

tym samym przekroju drogi. 
 

24. OPINIA GEOMETRII DROGI 
W nawiązaniu do wydanej opinii geometrii drogi zaprojektowano przejścia sugerowane, przeanalizowana 

lokalizację progów zwalniających i nie wprowadzono zmian. Rozważono wyniesienie nawierzchni w obrębie 
przejść dla pieszych i na tym etapie przebudowy drogi nie wprowadzono zmian. 

 
25. KANAŁ TECHNOLOGICZNY 

Zgodnie z zgodnie z art. 39 ust. 6ba ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2024.320t.j.) 
 „6ba. Obowiązek, o którym mowa w ust. 6, nie dotyczy: … 
4) budowy lub przebudowy drogi o długości do 1000 metrów, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: 
a) projektowany kanał technologiczny nie miałby kontynuacji po żadnej ze stron, 
b) w ciągu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umożliwiająca kontynuację projektowanego 

kanału technologicznego zgodnie z uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego, wieloletnią 
prognozą finansową jednostki samorządu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 
136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami, o których mowa w art. 20 pkt 
1 lub 2, lub 

5) budowy lub przebudowy istniejącego drogowego obiektu inżynierskiego, w którym usytuowanie kanału 
technologicznego nie jest możliwe ze względu na rodzaj lub bezpieczeństwo konstrukcji, o ile zostało to 
potwierdzone oświadczeniem inwestora dołączonym do dokumentacji organowi administracji architektoniczno-
budowlanej.” 

 
Przebudowa ul. Klonowej obejmuję łącznie 726mb < 1000,00mb (warunek 6ba 4) jest spełniony) 
W ciągu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umożliwiająca kontynuację projektowanego 

kanału technologicznego (brak jest kanału technologicznego zarówno w drogach zlokalizowanych na początku 
odcinka ulicy objętej przebudową (granica gminy, drogi osiedlowe nieutwardzone) ani na końcu odcinka drogi 
(w istniejących drogach brak jest kanału technologicznego, drogi nie są objęte planem przebudowy). 

Punkt 6ba.5) nie ma zastosowania w najbliższej okolicy nie ma istniejącego obiektu inżynierskiego. 
 
W zawiązku z powyższym nie zaprojektowano kanału technologicznego. 
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26. PRACE WYKOŃCZENIOWE 
Po ukończeniu prac związanych z przebudową teren przyległy do miejsca prowadzenia prac należy 

uporządkować. 
 

27. ZESTAWIENIE PUNKTÓW GEOMETRII 
 

nazwa 
punktu 

współrzędna E (X) współrzędna N (Y) 

KRAWĘŻNIKI 

1 6430105.0858 5796280,5606 

2 6430104.7270 5796279.9425 

3 6430105.7902 5796263.2913 

4 6430129.6570 5796232.1282 

5 6430145.2441 5796211.2524 

6 6430148.6744 5796206.8357 

7 6430157.9293 5796206.7378 

8 6430162.1944 5796202.4883 

9 6430161.0136 5796201.0878 

10 6430161.3494 5796192.9861 

11 6430192.8105 5796161.6408 

12 6430204.2945 5796150.2284 

13 6430209.5618 5796144.9941 

14 6430213.3827 5796141.1970 

15 6430216.9565 5796137.7497 

16 6430222.0030 5796133.2134 

17 6430232.8991 5796124.5763 

18 6430237.0205 5796121.6742 

19 6430240.3689 5796119.4497 

20 6430243.0681 5796117.7030 

21 6430247.6757 5796114.7199 

22 6430254.2756 5796113.7616 

23 6430237.6820 5796124.2520 

24 6430238.3046 5796125.0945 

25 6430235.8019 5796126.8959 

26 6430235.1706 5796126.0195 

27 6430222.9286 5796135.7202 

28 6430223.0872 5796135.8951 

29 6430219.8546 5796139.1826 

30 6430210.6023 5796147.4847 

31 6430211.0541 5796147.9424 

32 6430207.1761 5796151.7374 

33 6430206.7550 5796151.3079 

34 6430225.6663 5796114.6474 

35 6430227.0432 5796116.1666 

36 6430239.8083 5796112.6657 

37 6430240.3614 5796113.5203 
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38 6430244.3286 5796110.4476 

39 6430244.0061 5796109.9493 

40 6430381.8517 5796025.4996 

41 6430382.4861 5796022.7433 

42 6430381.5189 5796021.1979 

43 6430380.4579 5796019.5024 

44 6430380.2385 5796019.1518 

45 6430384.4365 5796016.4271 

46 6430384.6646 5796016.7915 

47 6430385.7256 5796018.4870 

48 6430386.7280 5796020.0887 

49 6430389.4843 5796020.7231 

51 6430416.1303 5796002.4900 

52 6430416.9153 5796003.7128 

53 6430421.1782 5796001.0978 

54 6430420.3911 5795999.8717 

55 6430423.5560 5796004.9691 

56 6430419.2926 5796007.5890 

57 6430415.2277 5796010.0870 

58 6430416.9348 5796024.5084 

59 6430465.0937 5795975.2566 

60 6430465.7729 5795972.6129 

61 6430463.1630 5795968.5915 

62 6430462.0735 5795966.9128 

63 6430461.6591 5795966.3018 

64 6430465.8532 5795963.5798 

65 6430466.2777 5795964.2063 

66 6430467.3662 5795965.8835 

67 6430470.1654 5795970.2241 

68 6430472.8778 5795971.0258 

69 6430497.8980 5795953.7810 

70 6430509.0281 5795938.3831 

71 6430509.9927 5795936.1389 

72 6430508.1198 5795926.4024 

73 6430514.7123 5795912.5471 

74 6430519.8091 5795911.1222 

75 6430521.9544 5795908.4095 

76 6430523.9969 5795903.8455 

77 6430530.0396 5795905.3990 

78 6430529.6366 5795906.3181 

79 6430527.8096 5795910.4870 

80 6430514.5232 5795940.7923 

81 6430512.5888 5795944.7336 

82 6430512.4766 5795954.0980 

83 6430513.6785 5795955.9147 
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84 6430515.2088 5795879.9310 

85 6430518.8401 5795878.0914 

86 6430504.5008 5795856.4448 

87 6430501.5614 5795852.3990 

88 6430505.9721 5795848.8443 

89 6430506.1706 5795849.2186 

90 6430509.0499 5795853.3059 

91 6430528.0859 5795880.9000 

92 6430533.5016 5795888.7633 

OBRZEŻA 

c01 6430107.2479 5796279.3054 

c02 6430106.8886 5796278.6865 

c03 6430107.7749 5796264.8100 

c04 6430131.6506 5796233.6353 

c05 6430147.2507 5796212.7422 

c06 6430150.6188 5796208.4056 

c07 6430156.0175 5796208.3485 

c08 6430164.1052 5796200.8759 

c09 6430162.9244 5796199.4755 

c10 6430163.1202 5796194.7495 

c11 6430194.5699 5796163.4156 

c12 6430200.3437 5796157.6778 

c13 6430200.6920 5796158.0330 

c14 6430201.4230 5796157.3750 

c15 6430201.0408 5796156.9851 

c16 6430212.0088 5796146.0855 

c17 6430212.4642 5796146.5457 

c18 6430213.1901 5796145.8597 

c19 6430212.7193 5796145.3795 

c20 6430218.1034 5796140.1017 

c21 6430218.5307 5796140.5375 

c22 6430231.6172 5796128.6419 

c23 6430232.1530 5796129.3340 

c24 6430232.9650 5796128.7580 

c25 6430232.4162 5796128.0390 

c26 6430240.1270 5796122.5959 

c27 6430240.6589 5796123.3961 

c28 6430241.7134 5796122.6369 

c29 6430241.2186 5796121.8776 

c30 6430253.9112 5796113.6625 

c31 6430236.1449 5796110.5927 

c32 6430238.8683 5796111.2118 

c33 6430243.1882 5796108.6842 

c34 6430243.8230 5796105.8919 

c35 6430310.8283 5796064.8682 



 

 

 

 

 

 

 

  S t r o n a  | 43 

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. KLONOWEJ W M. KAMIONKI OD 
UL. JARZĘBINOWEJ DO UL. PLATANOWEJ BUDOWA DROGI PIESZEJ, 

OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH 
2024 

c36 6430351.2298 5796039.9086 

c37 6430350.1953 5796038.1969 

c38 6430309.7806 5796063.1646 

c39 6430356.0653 5796036.9213 

c40 6430355.0153 5796035.2192 

c45 6430412.8148 5796001.0324 

c46 6430415.5810 5796001.6332 

c47 6430419.7807 5795998.9197 

c48 6430420.3805 5795996.1579 

c49 6430424.8649 5796007.0977 

c49 6430469.1445 5795964.7399 

c50 6430416.5365 5796012.2156 

c50 6430481.4589 5795957.9494 

c51 6430417.7102 5796022.1303 

c51 6430489.9995 5795955.5980 

c52 6430501.4106 5795950.2518 

c53 6430506.7350 5795937.3857 

c54 6430499.0531 5795949.1301 

c55 6430489.5112 5795953.6175 

c56 6430480.4931 5795956.1980 

c57 6430468.1188 5795963.0216 

c58 6430515.6008 5795954.3152 

c59 6430514.7835 5795945.9292 

c60 6430516.8127 5795941.7947 

c61 6430532.2162 5795906.6604 

c62 6430524.1238 5795903.4286 

c63 6430523.3774 5795903.0941 

c64 6430521.6288 5795899.8070 

c65 6430521.3113 5795888.6133 

c66 6430518.7652 5795878.0830 

c66 6430516.5220 5795882.1251 

c67 6430518.0275 5795904.8506 

c68 6430535.5193 5795887.3722 

c69 6430530.1795 5795879.6191 

c70 6430505.7905 5795844.2631 

ŚRODEK ŁUKU KRAWEŻNIK 

s01 6430117.6935 5796272.4069 

s02 6430263.0321 5796299.1997 

s03 6430153.3417 5796210.6046 

s04 6430165.6001 5796197.2193 

s05 6430331.0989 5796259.6520 

s06 6430252.0220 5796121.4362 

s07 6430230.7350 5796111.4356 

s08 6430419.4161 5796016.9015 

s09 6430467.8149 5795920.3131 
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s11 6430521.3680 5795949.5204 

ŚRODEK ŁUKU OBRZEŻE 

cs06 6430237.1892 5796112.2984 

cs07 6430244.8673 5796107.5976 

cs08 6430413.8980 5796002.7137 

cs09 6430421.4637 5795997.8392 

cs11 6430490.6336 5795974.5874 

cs12 6430489.4655 5795939.6069 

cs14 6430488.7629 5795939.6375 

cs18 6430524.5800 5795900.3457 

cs19 6430495.0677 5795894.9590 

WIERZCHOŁEK ŁUKU KRAWEŻNIK 

w01 6430099.6838 5796271.2634 

w02 6430146.9139 5796209.0161 

w03 6430153.2425 5796201.1793 

w04 6430157.4678 5796196.8823 

w05 6430225.7410 5796128.9145 

w06 6430250.7556 5796112.7281 

w07 6430226.2230 5796115.5264 

w08 6430400.4904 5796019.1418 

w09 6430505.1258 5795947.2839 

w10 6430513.6409 5795942.8046 

w11 6430509.3380 5795950.6942 

WIERZCHOŁEK ŁUKU OBRZEŻE 

cw01 6430102.6856 5796271.4547 

cw02 6430148.8976 5796210.5366 

cw03 6430153.2836 5796205.1060 

cw04 6430160.7742 5796197.0493 

cw05 6430231.8195 5796127.9587 

cw06 6430237.8085 5796109.5742 

cw07 6430242.0741 5796106.9626 

cw08 6430414.4988 5795999.9474 

cw09 6430418.7019 5795997.2394 

cw10 6430406.4047 5796018.4418 

cw11 6430485.4474 5795955.7514 

cw12 6430497.1236 5795955.3601 

cw13 6430503.8947 5795943.8817 

cw14 6430495.1942 5795953.3133 

cw15 6430484.7066 5795953.8760 

cw16 6430512.3454 5795950.3997 

cw17 6430515.8872 5795943.9057 

cw18 6430521.2025 5795902.1424 

cw19 6430522.6565 5795894.1765 

cw20 6430523.0888 5795893.1028 

PRZEPUST 
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p01 6430219.4424 5796121.2765 

p02 6430231.5175 5796115.3733 

p03 6430237.0027 5796111.9995 

p04 6430244.6656 5796107.2862 

p05 6430380.5360 5796023.7147 

p06 6430388.2439 5796018.4534 

p07 6430413.6426 5796002.3118 

p08 6430421.3002 5795997.5741 

p09 6430463.7325 5795972.7118 

p10 6430471.6034 5795968.3127 

p11 6430485.6327 5795958.4612 

p12 6430492.2457 5795951.6688 

ZMIANA KOLORU KOSTKI 

z01 6430205.7048 5796150.2354 

z02 6430209.5536 5796146.4106 

z03 6430218.4041 5796137.7655 

z04 6430221.9209 5796134.6071 

z05 6430234.328 5796124.875 

z06 6430236.7898 5796123.0432 

 
 
 
 

IV 2025r. 
Projektant 

Mgr inż. Magda Wojciechowska 
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III. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA 

 
1. Plan orientacyjny – skala 1:10000 
2. Zagospodarowanie terenu – skala 1:500 
3. Plan sytuacyjny – skala 1:250 

3.1. Plan sytuacyjny – odcinek 1 - skala 1:250 
3.2. Plan sytuacyjny – odcinek 2 - skala 1:250 
3.3. Plan sytuacyjny – odcinek 3 - skala 1:250 

4. Przekroje typowe, szczegóły konstrukcyjne – skala 1:50, 1:10 
4.1. Przekroje typowe – skala 1:50 
4.2. Szczegóły konstrukcyjne – skala 1:10 

5. Profile – skala 1:50/1:500 
5.1. Profile odcinek A – skala 1:50/1:500 
5.2. Profile odcinek B – skala 1:50/1:500 
5.3. Profile odcinek C – skala 1:50/1:500 
5.4. Profile odcinek D – skala 1:50/1:500 
5.5. Profile odcinek E – skala 1:50/1:500 
5.6. Profile rowu – skala 1:50/1:500 

6. Plan sytuacyjny geometria – skala 1:250 
6.1. Plan sytuacyjny geometria – odcinek 1 - skala 1:250 
6.2. Plan sytuacyjny geometria – odcinek 2 - skala 1:250 
6.3. Plan sytuacyjny geometria – odcinek 3 - skala 1:250 

7. Plan sytuacyjny – przebudowa sieci – skala 1:500, 1:250 
8. Plan sytuacyjny – rozbiórki – skala 1:400 

8.1. Plan sytuacyjny – rozbiórki odcinek 1 – skala 1:400 
8.2. Plan sytuacyjny – rozbiórki odcinek 2 – skala 1:400 

9. Zestawienie parametrów gruntów 
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sekcja 6.175.12.17.3.2 ; 6.175.12.17.3.4 ;
6.175.12.17.4.3 ; 6.175.12.22.2.1

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają ochronie.
Zgodnie z z art.48 pkt.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 2010r., Nr 193, poz.1287 ze zm.), kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki
geodezyjne (...) podlega karze grzywny.

Oznaczenie i informację o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie
gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji - nie ustalono.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń
podziemnych które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w

instytucjach branżowych.

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000/6
Układ wysokości: PL-KRON86-NH

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej
z złożenie fałszywego oświadczenia.

   Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnch

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał
zgłoszenie

   Wykonawca prac geodezyjnych
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droga piesza 0,26

jezdnia 0,32

głębokość rzędna
rodzaj 

konstrukcji

rzędna 
projektowana 

terenu (w 
najniższym 
punkcie dla 

danego otworu)

głębokość 
wymiany

rzędna dołu 
wymiany

wysokość nasypu 
(+) głębokość 
wykopu (-) (do 

spodu konstrukcji)

Poziom wody 
gruntowej od spodu 

projektowanej 
konstrukcji

Charakterystyka 
korpusu 

drogowego
Rodzaj pobocza

Przyjęta 
klasyfikacja 
warunków

głębokość w otworze 
badawczym (1m od dołu 

konstrukcji 
projektowanej)

Rodzaj gruntów na głębokości 
do 1.0m poniżej konstrukcji 

(gorszy grunt)

Rodzaj gruntów pod 
względem 

wysadzinowości

1 66,60 1,30 65,30 droga piesza 66,80 0,30 66,30 0,24 1,24 nasyp <1,0m b przeciętne 1,06 piasek średni (Ps) niewysadzinowy G1

2 66,56 1,20 65,36 jezdnia 66,56 0,80 65,76 0,48 0,94 nasyp <1,0m a złe 1,26 piasek średni (Ps) niewysadzinowy G1

3 66,72 1,50 65,22 droga piesza 66,88 0,80 65,92 0,70 1,40 nasyp <1,0m b przeciętne 1,10 piasek średni (Ps) niewysadzinowy G1

4 66,90 1,80 65,10 jezdnia 66,95 0,40 66,50 0,13 1,59 nasyp <1,0m a przeciętne 1,21
piasek średni z domieszką gliny 

(Ps+G)
niewysadzinowy G1

5 66,80 1,60 65,20 jezdnia 66,90 0,40 66,40 0,18 1,44 nasyp <1,0m a przeciętne 1,16
piasek średni z domieszką 
piasku drobnego (Ps+Pd)

niewysadzinowy G1

6 66,90 1,40 65,50 droga piesza 66,97 0,70 66,20 0,51 1,21 nasyp <1,0m b przeciętne 1,19 piasek średni (Ps) niewysadzinowy G1

7 66,66 1,30 65,36 jezdnia 66,66 1,00 65,66 0,68 1,04 nasyp <1,0m a przeciętne 1,26 piasek średni (Ps) niewysadzinowy G1

8 66,18 1,30 64,88 droga piesza 66,20 0,90 65,28 0,66 1,06 wykop < 1,0m b przeciętne 1,24
piasek gliniasty jasnobrązowy 

przewarstwiony piaskiem 
drobnym (PgIIPd+CaCO3)

bardzo 
wysadzinowy

G4

9 66,75 1,50 65,25 jezdnia 66,75 1,00 65,75 0,68 1,24 nasyp <1,0m b przeciętne 1,26 piasek średni (Ps) niewysadzinowy G1

10 66,55 1,30 65,25 droga piesza 66,59 1,00 65,55 0,78 1,08 nasyp <1,0m a złe 1,22 Pospółka (Po) niewysadzinowy G1

11 66,80 1,40 65,40 droga piesza 66,63 0,90 65,90 0,47 0,97 nasyp >1,0m a przeciętne 1,43 piasek średni (Ps) niewysadzinowy G1

12 66,38 1,50 64,88 droga piesza 66,56 1,10 65,28 1,02 1,42 nasyp <1,0m b przeciętne 1,08 piasek średni (Ps) niewysadzinowy G1

13 66,40 1,40 65,00 droga piesza 66,37 0,90 65,50 0,61 1,11 nasyp <1,0m b przeciętne 1,29

Piasek gliniasty z 
przewarstwieniami piasku 

drobnego z domieszką pyłu 
(Pg+Pd+π)

bardzo 
wysadzinowy

G4

14 66,12 1,40 64,72 droga piesza 66,14 1,50 64,62 1,26 1,16 nasyp <1,0m a przeciętne 1,24 projektowany nasyp niewysadzinowy G1

15 66,89 1,40 65,49 droga piesza 66,91 0,70 66,19 0,46 1,16 nasyp <1,0m a przeciętne 1,24 piasek średni (Ps) niewysadzinowy G1

16 66,86 1,40 65,46 droga piesza 67,02 0,60 66,26 0,50 1,30 nasyp <1,0m a przeciętne 1,10 piasek średni (Ps) niewysadzinowy G1

Tabela 1. Zestawienie parametrów przyjętych na podstawie opracowania „OPINIA GEOTECHNICZNA DLA USTALENIA WARUNKÓW GRUNTOWO - WODNYCH POD PLANOWANĄ BUDOWĘ CHODNIKA” dla konstrukcji poszerzenia

grubość konstrukcji [m]
Zestawienie warunków gruntowo wodnych (zgodnie z Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu

bardzo lekkiego oraz innych części dróg WR-D-63 z dnia 18.07.2022) 

Numery 
otworu

rzędna istniejąca 
terenu (zgodnie 

z badaniami 
geologicznymi)

zwierciadło wody gruntowej 
(zgodnie z badaniami 

geologicznymi)
wymiana gruntów Warunki wodne Warunki gruntowe

Grupa nośności 
podłoża 

gruntowego 
nawierzchni

01. UWAGA: otwory oznaczone kolorem żółtym zlokalizowane są pod chodnikiem nie ma tam poszerzeń.


