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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PrzeBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO
PRZY UL. KOPERNIKA NA DZ. NR 1243 w DREZDENKU
KATEGORIA OBIEKTU: VI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa z skali 1:500

- Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Wizja lokalna przedmiotowego terenu wykonana w listopadzie 2020 r.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r. w sprawie wymagan, jakie musza spetni¢
cmentarze, groby i inne pochéwki zwtok i szczatkow.

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie okreslenia, jakie tereny
pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postepowania

ze zwiokami i szczatkami ludzkimi.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011r. w sprawie przechowywania zwtok i szczgtkdw.

- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 o cmentarzach i chowaniu zmartych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane.

2. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest przebudowa Cmentarza Komunalnego w Drezdenku przy ul. Kopernika na
dziatce o nr ewidencyjnym gruntul243. Zakres obejmuje projekt budowlany przebudowy czesci uktadu
komunikacyjnego cmentarza, przebudowe ogrodzenia (fragment z prefabrykatéw betonowych), uktad kwater
oraz miejsc grzebalnych, ciagi piesze, pieszo-jezdne i utwardzone place, matg architekture w tym propozycje
zespotu kolumbaridw, latarnie umartych oraz place gospodarcze wraz z murowanymi ostonami $mietnikowymi,
inwentaryzacje i zielen. Ponadto zaprojektowano zasilenie w wode placykéow gospodarczych. Zaprojektowano
instalacje elektrycznga na cele oswietlenia projektowanych ciggéw komunikacyjnych oraz gniazdo gospodarcze na
cele ceremonii pogrzebowych.

3. LOKALIZACIA

Teren opracowania zlokalizowany jest w zachodniej czesci Drezdenka, przy ulicy Kopernika. Obszar
objety inwestycjg znajduje sie w otoczeniu obszaru zabytku jakim jest uktad urbanistyczno-krajobrazowy miasta
Drezdenko, wpisany do rejestru zabytkéw, zgodnie z orzeczeniem K.O.K. 1-197/61-238-2182/75 z dnia
31.01.1975r. Teren inwestycji znajduje sie na obszarze objetym posrednig ochrong konserwatorskg. Cmentarz
jest objety ochrong konserwatorska na podstawie wpisu do gminnej ewidencji zabytkow.

Od podtnocy dziatka graniczy z ulicg Kopernika, sgsiadujgc tym samym z budynkiem przedszkola,
obiektami handlowo-ustugowymi (gtéwnie handel zwigzany z cmentarzem) oraz zabudowg wielorodzinng. Po
stronie zachodniej przebiega ul. Lema, wzdtuz ktdrej zlokalizowano miejsca postojowe. W czesci potudniowe;j
cmentarz graniczy z dziatka lesng. Od wschodu dziatka graniczy z ciggiem pieszym i Szpitalem Powiatowym.

4. |STNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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4.1 Ogrodzenie cmentarza

Cmentarz Komunalny w Drezdenku jest catkowicie wydzielony trzema rodzajami ogrodzen:

- mur kamienny (ogrodzenie zewnetrzne) z nieregularnego kamienia tupanego, przypuszczalnie najstarszy,
niekompletny na wskutek rozrastania sie cmentarza i przebudéw, wysokos¢ ok. 135¢cm (na styku z potudniowa
bramg), zlokalizowany od strony pétnocnej, wschodniej i potudniowej, sgsiadujacy bezposrednio z budynkami
szpitalnymi, ze wzgledu na swdj wiek i zty stan techniczny (zniszczenie spoinowania) ogrodzenie powinno by¢
poddane pracom konserwatorskim by zapobiec dalszej degradacji, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
wmurowane w ogrodzenie przedwojenne tablice pamigtkowe. Remont muru kamiennego poza zakresem
niniejszego opracowania.

- mur ceglany o watku krzyzowym, czesciowo rozebrany podczas rozbudowy cmentarza, wysokos¢ ok. 137 cm
(na styku z ogrodzeniem betonowym), zlokalizowany od strony poétnocnej i zachodniej, ogrodzenie powinno
zosta¢ poddane pracom remontowym oraz czyszczeniu. Remont muru ceglanego poza zakresem niniejszego
opracowania.

- fragment muru kamiennego (wewnatrz cmentarza) z nieregularnego kamienia tupanego, przypuszczalnie
najstarszy, niekompletny na wskutek rozrastania sie cmentarza i przebuddéw, wysokos¢ ok. 135cm (na styku z
zagospodarowanych kwater oraz cze$¢ ulegajgcej przebudowe wg niniejszego opracowania), zlokalizowany przy
bramie nr 3 w kierunku zachodnim. Projektuje sie przebudowe muru w ramach przejscia projektowanej alejki
oraz remont muru.

- fragment muru ceglanego (wewnatrz cmentarza) przy alejce od stronu potudniowe] wzgledem kaplicy.
Zaprojektowano rozbidérke fragmentu danego muru ceglanego o wysokosci ok 0,5m do 1,5m.

- ogrodzenie z prefabrykatéw betonowych, datowane jako najnowsze, bez wartosci historycznej, o ztym stanie
technicznym, wysokos¢ od ok. 170 cm (od strony zachodniej) do 210cm od strony potudniowej, zlokalizowano
od strony zachodniej, potudniowej i wschodniej. Projektuje sie usuniecie ogrodzenia z prefabrykatow
betonowych oraz budowe nowego.

Cmentarz posiada trzy bramy, dwie od strony pétnocnej i jedng od potudniowej oraz piec¢ furtek, trzy od
strony potnocnej oraz po jednej od zachodniej i potudniowej. Opracowanie obejmuje przebudowe wejscia od ul.
Lema (w potudniowo-zachodnim narozniku cmentarza. Remont bram poza zakresem niniejszego opracowania.

4.2 Uktad urbanistyczny oraz zabudowa

Na terenie cmentarza jedynie wazniejsze Sciezki zostaty utwardzone kostkg betonowsy, zdecydowang
wiekszos$¢ stanowig wydeptane przejscia. Mimo to w pétnocno-wschodniej czesci cmentarza wyraznie widoczne
jest pierwotne zatozenie urbanistyczne. Gtéwna o$ kompozycyjna i komunikacyjna przebiega pomiedzy brama
gtéwna (ul. Kopernika), a bramg potudniowa (przy szpitalu). Kwatery majg ksztatty zblizone do kwadratu i
podobne wielkosci.

Czes¢ zachodnia jest znacznie mniej regularna, wielkosci i ksztatty kwater sg przypadkowe. Na osi drugiej
bramy pétnocnej zlokalizowano zabytkowa neogotycka kaplice, przez co poniekad przejeta ona funkcje bramy
gtéwnej i jest obecnie najbardziej uzytkowana w trakcie uroczystosci pogrzebowych. W tej czesci (strona
zachodnia), przy ceglanym murze, znajduje sie zabytkowe mauzoleum rodziny Stoltz.

Najmtodszy fragment cmentarza (cze$¢ potudniowa ogrodzona betonowym ptotem, bezposrednio przy
szpitalu) stanowi rezerwe powierzchni, ktéra jest przedmiotem opracowania. Nie posiada czytelnego uktadu
Sciezek, kwatery powstajg wynikowo. Na uwage zastuguje aleja daglezji, ktdra zostata wytyczona réwnolegle do
kamiennego muru.

Powierzchnia terenu niezagospodarowanego cmentarza, bedgca przedmiotem niniejszego
opracowania, wynosi w przyblizeniu 1ha.

Teren niezagospodarowany porosniety jest trawami i jest ptaski na rzednej ok 31,00-31,40 mnpm o
deniwelacjach nie przekraczajacych 0,4 m.
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4.3 Infrastruktura techniczna

Na terenie dziatki znajduje sie instalacja elektroenergetyczna (osSwietlenie szeregu lamp wzdtuz osi
bramy gtéwnej) oraz wodociggowa (doprowadzajaca wode do punktéw czerpania). Cmentarz posiada kilka
placykow gospodarczych, tj. utwardzonych miejsc na $mietniki kontenerowe. llos¢ ta nie jest wystarczajgca o
czym $wiadczg $Smietniki ustawione na nieutwardzonym terenie.

4.4 Istniejaca zielen

Na terenie opracowania znajduje sie gtdwnie zielen wysoka i sredniowysoka. Na najwiekszg uwage
zastuguje pas drzew wzdtuz pozostatosci muru ceglanego i kamiennego oraz rownolegta do niego aleja daglezji
zielonej. Szczegdtowa inwentaryzacja zieleni znajduje sie w opracowaniu ,Inwentaryzacja dendrologiczna dla
drzew rosngcych przy ul. Kopernika w Drezdenku (dz. nr 1243) z grudnia 2020 r., ktéra zostata dotgczona do
dokumentacji. Stan zieleni istniejgcej wg zatgczonego do projektu opracowania — inwentaryzacja dendrologiczna.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.0 Prace przygotowawcze

- usuniecie drzew wskazanych w ekspertyzie dendrologicznej jako ,,do usuniecia” oraz drzew kolidujgcych z
projektowanymi alejkami; drzewa kolidujgce z miejscami pochéwku usuwac gdy zajdzie potrzeba (pochéwek w
najblizszej przysztosci);

- usuniecie 286 m2 istniejgcej kostki brukowej pod projektowang nawierzchnie asfaltowg;

- usuniecie roslinnosci niskiej wzdtuz alejek, w strefie kolumbariéw oraz kwater pod planowany zasiew nowe;j
trawy, przygotowanie podtoza pod zasiew;

- rozbiorka ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych, potaczona bezposrednio z budowa nowego
ogrodzenia (teren cmentarza zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r. w sprawie
wymagan, jakie muszg spetnia¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochdéwku zwtok i szczatkdw musi byé
ogrodzony);

- rozbidrka pozostatosci muru ceglanego (dtugos¢ ok. 24m, z czego ok. 21m stanowig widoczne fundamenty);

- likwidacja dwéch fragmentdw muru kamiennego (przejScia o szerokosci 350cm), odzyskany surowiec
wykorzystac do reperacji pozostatej czesci muru;

- ekshumacja starego grobu znajdujgcego sie przy pozostatosciach ceglanego muru, szczatki nalezy przenies¢ do
istniejgcego ossuarium, tak samo nalezy postgpi¢ w razie odnalezienia innych zwtok na terenie inwestycji.

5.1 Uktad komunikacyjny

5.1.1 Gtéwne zatozenia

Jednym z gtéwnych celdw przebudowy cmentarza jest usprawnienie komunikacji wewnetrznej. Gtdwny
cigg pieszo-jezdny zlokalizowany bedzie na osi pétnoc-potudnie (0$ A), na wprost drugiej bramy pdtnocnej i
kaplicy. Projektuje sie nawierzchnie bitumiczng (asfaltowg) o szerokosci 4,5m. Na jej zakonczeniu sugeruje sie
wykonanie w kolejnym etapie bramy wjazdowej dla utatwienia obstugi przez wieksze pojazdy jak $mieciarka
wielkogabarytowa.

Istniejaca sciezke (0$ B, Ci F) wschdd-zachdd, przy murze kamiennym, zaprojektowano jako utwardzong
(nawierzchnia asfaltowa) szer. 2,5m. Alejki w osiach B i C beda kontynuowane az do projektowanego
utwardzonego placu z méwnica. Pomiedzy nimi wytworzg sie dwie kwatery grzebalne. Jedng z nich zaleca sie
przeznaczy¢ na groby osdb zastuzonych dla lokalnej spotecznosci.

Wopisujgc sie w kompozycje istniejgcej alei drzew (daglezja) w potudniowej czesci cmentarza, wytyczono
ciag pieszo-jezdny o szerokosci 2,5m, ktory okala zatozenie. Zaczyna sie on od gtdéwnej Sciezki (o szer. 4,5m) i
konczy przy bramie potudniowej nr 3. Na tym odcinku zaprojektowano nawierzchnie bitumiczng asfaltowa. W
razie koniecznosci w kolejnym etapie mozna przewidzie¢ brame wjazdowg w potudniowo wschodnim narozniku
cmentarza.

Przy alei istniejgcych drzew (daglezji) zaprojektowano chodnik biegnacy po tuku z cegty klinkierowej
brukowej w kolorze ceglastym i na brzegach z kostki kamiennej 10x10x10cm i 6x6x6cm o tacznej szerokosci 2m
oddzielajacy groby ziemne od szaf kolumbariow.
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Zaprojektowano wyburzenie murka kamiennego szer. 3,50m w osi alejek Ci D. Odzyskany w ten sposéb budulec
postuzyé powinien do uzupetnienia brakujacych czesci muru.

5.1.2. Nawierzchnie

5.1.2.1 Nawierzchnia bitumiczna (asfaltowa) — wg proj. drogowego:

- warstwa $cieralna — 4cm
- warstwa wigzaca 5cm,
- podbudowa zasadnicza — kruszywo stabilizowane mechanicznie - 20cm,

5.1.2.2 Nawierzchnia z cegty klinkierowej brukowej ceramicznej oraz kostki kamiennej 10x10x10cm
surowotupanej (plac zgromadzen) — wg proj. drogowego:

- cegta klinkierowa brukowa gr. 5cm (fugi szer.10mm uzupetnione kruszywem tamanym 0/4-0/5), oraz kostka
kamienna granitowa surowo tupana 10x10x10cm.

- piasek ostry gr. 3-5cm

-podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia
kamiennego gr. 20cm ,

5.1.2.3 Nawierzchnia z cegty klinkierowej brukowej ceramicznej (alejka o szer. 2,0m w osi E i
kolumbariach) — wg proj. drogowego:

- cegta klinkierowa brukowa gr. 5cm (fugi szer.10mm uzupetnione kruszywem tamanym odcien jasnoszary 0/4-
0/5). Po dwdch stronach alejki kostka kamienna granitowa surowo tupana 10x10x10cm szer. 10cm + uzupetnienie
z kostki kamiennej granitowej surowo tupanej 6x6x6cm szer. 12-18cm.

- piasek ostry gr. 3-5cm

-podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia
kamiennego gr. 10cm ,

5.1.2.4 Nawierzchnie utwardzone kostkg granitowa surowotupang (przy placach gospodarczych,
tawkach i kolumbariach)

- kostka granitowa jasno szara 10x10x10cm (kamien granit surowo tupany), (fugi szer.10mm uzupetnione
kruszywem tamanym odcien jasnoszary 0/4-0/5),

- piasek ostry gr. 3-5cm

-podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia
kamiennego gr. 10cm,

5.1.2.5 Nawierzchnia mineralna (alejka w osi I):

- warstwa Scieralna kruszywo mineralne mieszanka gr. 3cm,
- warstwa dynamiczna mieszanka kruszyw mineralnych gr. 5cm,

- mieszanka kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm,

5.1.2.6 Opaski zwirowe:

Opaski zwirowe szer. 20cm, kruszywo (szary-granit) frakcji 16/32. Warstwa gr. min. 10-12cm, na warstwie z
piasku zageszczonego. Przy kranach gospodarczych opaska szer. 40cm.

5.1.2.7 Oporniki

Opornik kamienny granitowy w kolorze jasnoszarym 6x25cm (placyki kolumbarium, alejki piesze, place
gospodarcze),
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Opornik kamienny granitowy w kolorze jasnoszarym 8x25cm (plac zgromadzen, alejka w osi E)

5.2 Plac — miejsce zgromadzen

W projektowanej czgsci cmentarza zaprojektowano miejsce zgromadzen w postaci utwardzonego placu.
Zaprojektowano méwnice w postaci postumentu z betonu o cechach betonu architektonicznego oraz fawek z
betonu o cechach betonu architektonicznego wykoriczonych balami z debiny.

Proponowany plac ma powierzchnie ok. 113m2, jest to nawierzchnia utwardzona cegta klinkierowa
przenikajacg sie z kostkg granitowg (efekt rozsypanych cegiet -wg rys. detalu). Poprzez potaczenie nowoczesnej,
ale réwniez metaforycznej, idei przenikania z tradycyjnymi materiatami jakimi sg kamien i cegta wytworzono
przestrzen wpisujaca sie w genius loci miejsca.

5.3 Obiekty matej architektury

5.3.1 Latarnia umartych

Przy potudniowo-wschodnim narozniku dziatki zlokalizowano tzw. ,latarnie umartych”. Jest to element
matej architektury w formie modernistycznego, zelbetowego obelisku z wbudowanym oswietleniem. Wysokos¢
catkowita elementu wynosi¢ bedzie 6,5m. Wykonczenie o efekcie betonu architektonicznego bedzie nawigzywato
do zabytkowego mauzoleum rodziny Stoltz zbudowanego réwniez w technologii zelbetowej. Obelisk sta¢ bedzie
na zelbetowym fundamencie wys. 80cm — zgodnie z rysunkami projektu arch-bud. Nasada latarni umartych w
postaci zelbetowej stopniowanej ptyty o gr. 16, 20 i 28cm wykonczonej o efekcie betonu architektonicznego.
Ptyta bedzie stanowita podstawe dla zniczy.

5.3.2 Zespét kolumbariéw

Zespot kolumbaridw zostat zlokalizowany w czesci potudniowej zatozenia oraz wkomponowany w
istniejaca aleje drzew. Zaproponowano kolumbaria z niszami na urny z jednej lub dwdch stron w 8 typach
roznigcych sie uktadem nisz i dtugoscia. Kolumbarium bedzie w postaci prefabrykowanych zelbetowych zespotow
nisz potgczonych ze sobg ,plecami” za pomoca stalowych $rub ocynkowanych. Prefabrykowane zespolone
elementy omurowane zostang czesSciowo cegta klinkierowg 6,5x12x25cm, barwionej w masie w kolorze
ceglastym o grubosci jednej cegty. Czes¢ kolumbariow posiadac bedzie réwniez zelbetowy gazon na rosliny pnace
oraz wysuniety ptyte czapy zelbetowej z otworem po przeciwlegtej stronie. Fundamenty kolumbariéw nalezy
wykonaé na gtebokos¢ min. 80 cm. Nisze kolumbariéw zamykane bedg jednakowymi ptytami granitowymi
polerowanymi gr. 2cm w kolorze szarym. Wieka zamykane 4 srubami ze stali nierdzewnej satynowanej o prostej
formie z ptaskim them $r. 2cm.

W niszach nalezy osadzi¢ uchwyty ze stali ocynk. lub nierdzewnej do montazu ptyt granitowych. Sruby
montowane na klej montazowy do stali.

5.3.3 Ossuarium i lapidarium

Teren istniejgcego ossuarium, znajdujacy sie przy przebudowanym wejsciu z ulicy Lema (potudniowo
zachodni naroznik cmentarza), nalezy uporzgdkowac. Miejsce zostanie przeznaczone pod lapidarium, w ktérym
eksponowane bedg zabytkowe nagrobki odnalezione na terenie gminy Drezdenko.

5.3.4 tawki

Planuje sie montaz 30 sztuk fawek parkowych przy kolumbariach, kwaterze zastuzonych, placu
zgromadzen. tawki w postaci betonowych podstaw o efekcie betonu architektonicznego z drewnianym
siedziskiem bez oparcia z debiny zabezpieczonej lakierobejcg do zastosowanie zewnetrznego.

5.3.4 Tablica z planem cmentarza

Zaprojektowano tablice o wym. 160x125cm (poziomg) o konstrukcji stalowej ocynk. malow. proszkowe
RAL 7021 na dwadch stupach na stopach betonowych dedykowanych,

5.4 Miejsca grzebalne — groby ziemne

Zaprojektowano uktad grobdw typu ,gtowa przy gtowie” (50 cm pomiedzy grobami). Pomiedzy rzedami
grobow przewidziano Sciezki o szerokosci 130cm.

Rodzaje miejsc do pochéwku ziemnego:
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- pojedyncze w ktorych sktada sie trumne ze zwtokami dziecka do lat 6 (60x120cm),

- pojedyncze groby w ktoérych sktada sie trumne ze zwtokami (100x200cm),

- podwadjne groby w ktorych sktada sie trumne ze zwtokami (100x200cm),

- rodzinne (tzw. grobowce) w ktérych trumny maja by¢ sktadane obok siebie na jednym poziomie (200-220)

- pojedyncze w ktorych sktada sie urne (100x100cm). Nisze betonowe wkopane w ziemie bedg o wymiarach
50x50x70cm. Nisze betonowe nie sg w zakresie opracowania.

Uwaga:
Projekt budowlany nie obejmuje budowy grobow.
Budowa poszczegdlnych typow grobow wedtug wytycznych inwestora.

Przewidywane ilosci grobéw:

- pojedyncze dzieciece 149
- pojedyncze 863
- podwdjne 77

- grobowce 14

- ziemne urnowe 248
tacznie grobdw ziemnych/murowanych 1351
- miejsca na urne w kolumbarium 386

Statystyki pochdwkéw w latach ubiegtych:

2016r.—174
2017 r.—153
2018 r.—-179
2019r.—-178

Srednia roczna: 171 pochéwkéw/rok

Przewidywany czas pochowkow (przy grobach jednopietrowych) w latach: 10,26

W zaleznosci od warunkéw gruntowych i wodnych mozna stosowaé pochdéwek zwtok pietrowo w grobach
ziemnych lub murowanych, co odpowiednio zwiekszy liczbe mozliwych do przeprowadzenia pochdwkdw.

Przyblizone powierzchnie projektowanych kwater:

K1-339 m2
K2 -423 m2
K3 -932 m2
K4 —970 m2
K5-1202 m2
K6 —1358 m2
K7 —84 m2

Suma: 5308 m2

5.5 Zielen

Projekt zaktada zachowanie w mozliwie jak najwiekszym stopniu istniejgcy drzewostan. Do usuniecia
wyznaczono gtéwnie drzewa martwe, chore lub mtode samosiejki. Drzewa, ktdére zostaty okreslone jako do
likwidacji przez kolizje z miejscami pochéwku ziemnego, powinny by¢ usuniete dopiero gdy pochéwki w tym
miejscu bedg przewidywane w najblizszej przysztosci.

Zaprojektowano zielen wysoka (drzewa lisciaste i iglaste) oraz Sredniowysokg (krzewy i trawy ozdobne).

Na skrajni pomiedzy kwaterami o skrajnig drég i alejek oraz na powierzchni projektowanych kwater
zaprojektowano trawe z siewu. Teren nalezy wczesniej zrekultywowaé i przygotowaé pod siew trawy.
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Szczeg6towe opracowanie zieleni wg inwentaryzacji dendrologicznej oraz projektu zieleni. Przy sporzgdzaniu
opinii geotechnicznej stwierdzono warstwe humusu o grubosci ok. 20 cm, ponizej gleba piaszczysta.

5.6 Place gospodarcze

Przewidziano budowe czterech placéw gospodarczych (typ PGl — 2szt. i PG2 — 2szt.) o utwardzonej
nawierzchni w postaci ptyty betonowej ze spadkiem 2% gr. 15cm na gruncie na podsypce z piasku zageszczonego
gr. 30cm. Miejsca gromadzenia odpaddow zostang ostoniete murkami o wysokosci 152cm (cokdt betonowy wys.
17cm, mur gr. 25cm z cegty klinkierowej w wybranych miejscach otwory do przewietrzania. Murki przykryte czapa
betonowa gr. 6cm.

Place zostang zaopatrzone w punkty czerpania wody na cele gospodarcze (podlewanie zieleni na grobach) w
postaci kranow gospodarczych wbudowanych osadzonych w obudowie z blachy nierdzewnej szczotkowanej
osadzonej w niszy w murze. Przy kranie zaprojektowano betonowa mise z odptywem na teren nieutwardzony.

Przy placach gospodarczych zaprojektowano dodatkowa nawierzchnie utwardzong z kostki granitowej kamienne
surowo tupanej 10x10x10cm na cele rezerwy pod dodatkowe kontenery na smieci np. w czasie Swieta zmartych.

5.7 Ogrodzenie

Ogrodzenie swoim rytmem i materiatem nawigzuje do istniejgcego muru ceglanego. Wykorzystano
beton, cegte ceramiczng oraz metaloplastyke. Wysokos$¢ ogrodzenia wynosi 152cm (minimalna dopuszczalna
wysokos$¢ w przypadku cmentarza wynosi 150cm). Zastosowano fundamenty zelbetowe zbrojone siatka Q378 z
pretéw stalowych g8mm o okach 15cm, beton C30/37 wodoszczelny W8 ( gt. fundamentu minimum 80cm
ponizej gruntu, 2 cm powyzej linii terenu). Czes$¢ nadziemna murowana o watku krzyzowym zabezpieczona czapg
betonowa, cegty kolorystycznie spdjne z historycznym ogrodzeniem. Stupy o wymiarze 38x38cm z rdzeniem
zelbetowym zbrojonym 4 petami #12 i z strzemionami @6mm co 15cm, murek gr. 25cm z cegty klinkierowej.
Stupki oraz murek przykryte czapg betonowa gr. 6cm. Forme ogrodzenia urozmaicono poprzez zastosowanie
roznej proporcji wysokosciowej muru i metaloplastyki. Kolor metaloplastyki ciemnoszary RAL 7021 Black Grey —
wg rysunkow detali.

5.8 Istniejacy mur kamienny przy osi F

W zwigzku projektowanym uktadem alejek zaprojektowano dwa wyburzenia szer. 3,50m kazde w istniejgcym
murze kamiennym wewnatrz cmentarza, wzdtuz alejki F. Pozyskany kamien z wyburzen nalezy uzy¢ do napraw i
uzupetnienia ubytkow.

Zaprojektowano remont istniejgcego muru kamiennego przy osi F poprzez poprawienie obluzowanych
elementédw muru przy uzyciu spoiny z materiatéw trasowo-wapiennych z kruszywem o frakcji 0,5mm i 2mm, w
kolorze piaskowym,

5.9 Instalacja elektroenergetyczna

Zasilanie projektowanych instalacji elektrycznych projektuje sie z istniejgcej kaplicy, znajdujacej sie na
terenie cmentarza w poblizu terenu objetego opracowaniem. Projektuje sie wykorzystanie istniejgcego przytgcza
oraz rozdzielnicy w kaplicy. Nalezy rozbudowac istniejgcg rozdzielnice w kaplicy o dodatkowe moduty wraz z
wymiang jej obudowy na wieksza. Zabezpieczyé projektowane instalacje elektryczne roztgcznikiem
bezpiecznikowym 3P D02 w rozbudowywanej rozdzielnicy w kaplicy. Istniejgca moc przytgczeniowa kaplicy jest
wystarczajaca do zapewnienia mocy wynikajgcej z potrzeb istniejacych i projektowanych odbioréow.

Projektowane instalacje zasili¢ z projektowanej szafy oswietleniowej SO. Szafe SO zlokalizowa¢ w poblizu
placu zgromadzen, zgodnie z rzutem zagospodarowania terenu. Zasilanie SO wykonac z istniejgcej rozdzielnicy w
kaplicy. Z szafy oswietleniowej SO projektuje sie rozdziat energii dla projektowanego oswietlenia terenu i gniazd.

Wzdtuz gtéwnych ciggdw komunikacyjnych oraz przy placach gospodarczych projektuje sie zastosowanie
oswietlenia w formie 42 opraw o$wietleniowych na stupach o wysokosci 4,5m, o prostej formie, nawigzujacej
ksztattem do znicza. Kolor stupdw ciemnoszary RAL 7021 Black Grey.

Nalezy wykona¢ wypust elektryczny 230V dla latarni umartych oraz gniazdo gospodarcze wodoszczelne
230V dla méwnicy na placu zgromadzen. Szczegdty wykonania instalacji elektrycznych zostang przedstawione w
projekcie technicznym.

5.10 Instalacja wodociggowa
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Zaprojektowano instalacje wodociggowg zasilajgcg 4 szt. zawordw czerpalnych o $r. 1/2",
lokalizowanych przy placach gospodarczych (montaz na Scianie — zgodnie z branzg architektoniczng).

Zasilanie w wode przewidziano z istniejgcego przytacza wody (z istniejacej studni wodomierzowej zlokalizowanej
przy granicy z dziatka drogowg — ul. Lema).

Zewnetrzng instalacje wodociggowa projektuje sie w technologii polietylenowej, z rur i ksztattek PE-HD,
SDR11 o srednicach 40 i 32 mm. Na trasie instalacji stosowac potgczenia zgrzewane (ksztattki elektrooporowe).
Na odgatezieniu do kazdego z ww. zawordw czerpalnych, stosowad zasuwy/zawory zeliwne odcinajgce, doziemne
o srednicy DN25 z funkcjg odwadniania na okres zimowy. Projektuje sie zabudowe zasuw w mrozoodpornych
studniach/komorach lub bezposrednio w ziemi (przy zachowaniu wymagan producenta odnosnie obsypki itp.).
Trase zewnetrznej instalacji wodociggowej oznakowac tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego z wtopionym
drutem Cu 1-2 mm na catej dtugosci, utozong 40 cm ponad poziomem rurociggu.
Realizacja instalacji moze sie odbywac tylko przy stosowaniu materiatdw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadajgcych atest PZH.

Instalacje po utozeniu przewodu w wykopie nalezy przedmucha¢, oczysci¢, a nastepnie poddac prébie cisnienia,
wytrzymatosci i szczelnosci.

Instalacje posadowi¢ na rzednych podanych na rysunkach szczegétowych (profile — zgodnie z projektem
technicznym). Przed zasypaniem instalacje wodociggowa nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie.

Roboty ziemne wykonywac jako wykopy otwarte, waskoprzestrzenne. Minimalne przykrycie rurociggu wodnego
wynosi 1,4 m p.p.t. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, gruzu, korzeni oraz innych ostrych czesci
statych po czym nalezy wykonac¢ niwelacje wykopu oraz podsypke o min. grubosci 10 cm. Po wykonaniu robot
technologiczno-montazowych, nalezy przystgpic¢ do zasypania rurociggu, w pierwszej kolejnosci obsypka z piasku
mineralnego gr. 20cm a nastepnie gruntem rodzimym.

Wspotrzedne XY — zewnetrzna instalacja wodociggowa

Nr punktu Wspotrzedne X Wspotrzedne Y
wo.1 5856151.5851 5555570.1333
w8.1 5856101.1567 5555556.4380
w4.1 5856121.1908 5555448.4856
W10.1 5856181.8032 5555447.1328
W10 5856181.7262 5555443.6806
W9 5856152.0492 5555568.4426
w8 5856101.6295 5555554.6106
w7 5856096.5282 5555553.2024
W6 5856093.0867 5555550.2814
W5 5856091.7683 5555546.9976
w4 5856118.9716 5555447.8765
w3 5856119.7435 5555445.0641
W2 5856119.3018 5555427.0960
w1 5856125.8989 5555389.7863

5.11 Instalacja kanalizacji

Na podstawie wytycznych inwestora nie zaprojektowano instalacji kanalizacji sanitarnej oraz

deszczowej.

6. DANE METRYCZNE (W STANIE WYKONCZONYM)

Zestawienie powierzchni:
- pow. dziatki 5,45ha
- pow. terenu objetego przebudowsa ok 1,2ha

6.1 Nawierzchnie istniejgce

10
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- pow. kostki betonowej do rozbidrki 290m?

6.2 Nawierzchnie projektowane

- pow. alejki (08 A) o szer. 4,5m o naw. bitumicznej (asfaltowej) 350m?
- pow. alejki o szer. 2,5m o naw. bitumicznej (asfaltowej) 2040m?
- pow. alejki (o$ E) o szer. 2,0 o naw. z cegly klinkierowej brukowej i kamiennej 220m?
- pow. cegty klinkierowej brukowej 10x20x5mm - 197m?
- pow. kostki granitowej j. szarej surowotupanej 6x6x6cm - 25m?
- pow. kostki granitowej j. szarej surowotupanej 10x10x10cm - 30m?
- pow. alejki (0$ 1) o naw. mineralnej o szer. 1,50m 171m?
- pow. placu zgromadzen o naw. z cegty klinkierowej brukowej 10x20x5mm 45m?

- pow. placu zgromadzen o naw. z kostki granit. j.szarej surowo tupanej 10x10x10cm _ 80m?
- pow. placykdw przy kolumbariach o naw. z cegly klinkierowej brukowej 10x20x5cm__ 151m?

- pow. placykdéw przy kolumbariach, nawierzchnie pod tawkami oraz przy placach gospodarczych

0 naw. z kostki granit. j.szarej surowo fupanej 10x10x10cm 265m?
- powierzchnia placdw gospodarczych 83m?
- powierzchnia opaski Zwirowej 60m?
- powierzchnia kwater 5308m?
- powierzchnia trawy z siewu (w tym pow. kwater) 7300m?

6.3 Zestawienie dtugosci alejek:

Nawierzchnia asfaltowa szer. 4,5m = 77,20mb
Nawierzchnia asfaltowa szer. 2,5m = 817mb

Nawierzchnia ceglano-kamienna szer. 2,0m (1,60m cegta klinkierowa brukowa + obrzeze po 20cm po dwdch
stronach z kostki granitowej surowo tupanej 6x6x6cm). Dtugos¢ chodnika = 134 mb

Nawierzchnia mineralno-zywiczna szer. 1,5m = 114mb

6.4 Oporniki projektowane

- opornik kamienny (granit j.szary) 6x25cm przy szafach kolumbarium 535mb
- opornik kamienny (granit j.szary) 6x25cm przy placach gospodarczych 108mb
- opornik kamienny (granit j.szary) 6x25cm przy alei o naw. mineralnej w osi | 230mb
- opornik kamienny (granit j.szary) 6x25cm przy tawkach przy osiBi C 15mb

- opornik kamienny (granit j.szary) 8x25cm przy alei w osi E i placu zgromadzen 245mb

7. OCHRONA KONSERWATORSKA

Przedmiotowy teren jest objety ochrong konserwatorskg wg zapiséw w rozdziale 3 niniejszego opisu.

W razie ujawnienia przedmiotu posiadajagcego cechy zabytku nalezy niezwtocznie zawiadomic
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow a dalsze prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z nim.

8. Uwaal

Teren nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

Inwestycja nie oddziatuje trans granicznie.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu budowlanego.
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Prace zwigzane z budowg nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Informacjg Dotyczgcag Bezpieczenistwa i Ochrony
Zdrowia (BIOZ) dotaczong do projektu budowlanego.

W trakcie wykonywania robét nalezy uzywaé wytacznie materiaty posiadajace aktualne Swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdow zamiennych w trakcie realizacji inwestycji po uprzedniej konsultacji z
inwestorem oraz projektantem.

Zmiany w projekcie moga by¢ dokonywane jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody projektanta.

Projektant:

mgr inz. arch. Marcin Zurowski
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