min, szerokos¢ wykopu
B = DN/OD + 2xBs

?E warstwa konstrukcyjna
15cm ] drogi / pobocza
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azurowa obudowa z rozporami

lub szalunek ptytowo—stupowy
(wyciqganie stopniowe z jednoczesnym
zageszczaniem zasypki)

zasyp gruntem rodzimym
(ewentualne zageszczenie zgodnie
z wymogami terenu co 20 cm)

taSma ostrzegawczo—lokalizacyjna
utozona 40 cm ponad wodociggiem

obsypka piaskowa bezposrednio nad rurq
grubos€¢ minimum 15 cm
(zageszczanie reczne)

obsypka piaskowa
grubos€¢ minimum 15 cm
(zageszczanie mechaniczne)

/—projektowany wodociqg / kanat kanalizacji
(¢rednica DN / 0OD)

| ——warstwa ochronna rurociggu, zageszczaé
warstwowo co 10—30 cm recznie
lub mechaniczne

opcjonalnie drut sygnalizacyjny, miedziany
DY min. 1,0mm2 w osfonie izolacyjnej

podsypka piaskowa, bez zaggszczenia

Minimalne wartosci "Bs" (przestrzen robocza miedzy $ciankag

podtoze naturalne lub wzmocnione

0— 
odwodnienie z zastosowaniem drenazu

dla lustra wody ponad dnem wykopu
lub na poziomie 0,3—0,5 pod dnem wykopu

pracownia projektowa

ZUM ARCHITEKCI

rury a sciang wykopu lub jego szalunkiem):

- dla rur o $rednicy do DN 350 Bs=0,25m
- dla rur od DN 350 do DN 700 Bs=0,35m
- dla rur od DN 700 do DN 1200 Bs=0,45m
- dla rur > DN 1200 Bs=0,50 m

ul. Grabskiego 4/10

66-400 Gorzéw WIkp.

tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl

zamilerzenie

PRZEBUDOWA CMENTARZA
KOMUNALNEGO

przy ul. Kopernika na dz. nr 1243
w Drezdenku

tytut rysunku

PRZEKROJ
PRZEZ WYKOP

projektant podpis

mgr inz. Wojciech Dymek
nr upr. bud. LBS/0088/PWBS/16
w spec. sanit. bez ograniczen

sprawdzajacy podpis

mgr inz. Jakub Mandzij
nr upr. bud. LBS/0010/PWOS/07
w spec. sanit. bez ograniczen

skala data
19.11.2021r.

stalls pPROJEKT
WYKONAWCZY

nr rysunku

S4

nr projektu

2008




