SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BRANZA ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIiOR

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z zaktadaniem
zieleni na terenie publicznym w ramach zadania ,Przebudowa cmentarza komunalnego w
Drezdenku”.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Na podstawie specyfikacji Wykonawca dokonuje wyceny oferty przetargowe] a w
nastepstwie realizuje przedmiot zamowienia. Niniejsze specyfikacja zawiera zbior
wytycznych kierunkowych do wtasciwego obchodzenia sie z nasadzeniami roslin na terenie
inwestyciji.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Ziemia rodzima (gleba) — wierzchnia warstwa gruntu znajdujgca sie na terenie
objetym opracowaniem projektowym.

1.3.2. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwdj przygotowana przez Wykonawce do zaktadania powierzchni trawiastych,
powierzchni pod nasadzenia zieleni oraz do zaprawy dotéw pod nasadzenia zieleni,
posiadajgca wtasciwosci okreslone w STWIOR.

1.3.3. Ziemia ogrodnicza — wyprodukowana kompozycja torfu wysokiego, niskiego, piasku
drenazowego i ziemi

préchniczej, zawierajgca niezbedne mikro i makro elementy (potas, fosfor, azot, zelazo,
cynk, mangan i inne),

drobno mielona, wolna od chwastow (w tym kigczy wieloletnich chwastéw), odporna na
warunki atmosferyczne, dobrze magazynujgca wode w ilosciach

bezpiecznych dla korzeni i zapewniajgca odpowiednia pojemnos$¢ powietrzng. Ziemia
ogrodnicza posiada

odpowiednie badania okreslajgce jej sktad i zasobno$¢ i nie wymaga dodatkowego
nawozenia (badania wydane przez odpowiednig instytucje Stacja Chemiczno Rolnicza)

1.3.4. Materiaf roslinny — sadzonki drzew, krzewdw, bylin i traw ozdobnych

1.3.5. Drzewo — wieloletnia zdrewniata roslina o wyraznie wyksztatconym jednym lub wiecej
pniu, ktére w pewnej

wysokosci nad ziemig rozgateziajg sie w korone.

1.3.6. Krzew - wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatlconego
przewodnika, z krotkim pedem gtéwnym, z ktérego wyrastajg réwnorzedne, rozgateziajgce
sie pedy boczne, Krzew ma mie¢ minimum pie¢ dobrze wyksztatconych pedow.

1.3.7. Byliny - wieloletnia roslina o pedach nie zdrewniatych, ktoérej czes¢ goérna zamiera na
czas po wegetacyjny.

1.3.8. R6ze - wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika,
z ktérego wyrastajg rownorzedne, rozgateziajgce sie pedy boczne, Krzew o zielonych
pedach zdrewniatych.

1.3.9.Forma naturalna — forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego
gatunku, z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie przycinanym na korone i nie
podkrzesywanym, z rowno roztozonymi pedami bocznymi, z ktorych pierwszy wyrasta na
wysokosci okoto 40 cm od szyjki korzeniowej. Niedopuszczalne jest przycinanie korony na
terenie inwestycji.

1.3.10. Forma pienna — forma drzew i niektérych krzewow, sztucznie wytworzona w szkotce
z wyraznym, nieprzycietym przewodnikiem i uformowang korona.



1.3.11. Forma krzewiasta — forma witasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w
szkofce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.3.12. Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa. Pien drzewa prosty, bez
wyraznych krzywizn spowodowanych swiattem stonecznym (fototropizm).

1.3.13. Pien — nieugateziona dolna cze$¢ przewodnika.

1.3.14. Szyjka korzeniowa — czes$¢ rosliny pomiedzy korzeniem a pedem.

1.3.15. Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi
ja korzeniami rosliny. Bez zgnilizn i innych widocznych choréb i insektow.

1.3.16. System korzeniowy — zespot korzeni uformowany przez rosline.

1.3.17. Wysokos$¢é sadzonki — dlugos¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci
rosliny.

1.3.18. Szerokos¢ sadzonki — odlegtos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

1.3.19. Szkétkowanie — przesadzanie roslin w szkétce.

1.3.20. Pojemnik — plastikowe naczynie z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 | do uprawy
roslin.

1.3.21. Obsiew - proces polegajgcy na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu
biologicznego utrwalania powierzchni gruntu (mieszanka traw).

1.3.23. Sciétkowanie — pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielong korg drzewng,
warstwg grubosci min. 5 cm, w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do
rozwoju chwastéw oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej, a zimg w celu ochrony przed
mrozem nasadzen drzew, krzewdw bylin i traw ozdobnych

1.3.24. Zrebki — material, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami
dragowiny, gatezi i karpiny z usuniecia zieleni.

1.3.25. Kora drzewna — materiat pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9
miesiecy.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami

1.3.26. Inspektor nadzoru - Zamawiajgcy, przedstawiciel zamawiajgcego w postaci
Inspektora Nadzoru Inwestycji lub Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni.

1.3.27. Odchwaszczanie = pielenie — usuwanie chwastéw przez usuniecie catej rosliny
tgcznie z korzeniem lub stosowanie Srodkow ochrony roslin dopuszczonych do uzytkowania,
1.3.28. Sezon wegetacyjny — poczgtek marca do 15 pazdziernika w skali roku.

1.3.29. Dokumentacja projektowa- niniejsza specyfikacja jest =zatgcznikiem do
dokumentacji projektowej, obydwa dokumentny nalezy traktowac rownowaznie.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
STWIOR Materiatami stosowanymi do wykonania robét wedtug zasad niniejszej STWIOR sa:

2.2. Ziemia urodzajna

Do robét zwigzanych z zaktadaniem zieleni nalezy zastosowaé ziemie urodzajng.

Ziemia urodzajna przygotowana lub dostarczona przez Wykonawce i zgtoszona do
zatwierdzenia przez Inzyniera kontraktu powinna posiada¢ nastepujgce wtasciwosci:

a) brak kamieni wiekszych niz fi5 cm, zanieczyszczen obcych oraz korzeni chwastow
trwatych,

b) struktura ziemi: budowa agregatowa, brak bryt ziemi wiekszych niz5 cm,

c) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,

d) zawartos¢ fosforu: 40 — 80 mg/dm3,

e) zawartos¢ potasu: 125 — 200 mg/dma3,

f) zawartos¢ magnezu: 60 — 120 mg/ dm3,

g) stopieh wilgotnosci: ziemia swieza (chtodna w dotyku),



h) obecnosc¢ czesci organicznych: = 2%,

i) zawartos¢ préchnicy dla ziemi do zaprawienia dotow: = 2%

j) odczyn pH:

- dla trawnikéw 5,5 — 6,5,

- dla ro$lin liciastych 6,0 — 7,5,

- dla roslin iglastych <5,5,

k) zasolenie: <1 g KCL/dm3.

Zaktada sie, ze ziemig urodzajng do zaktadania powierzchni trawiastych oraz przygotowania
terenu pod projektowane nasadzenia bedzie humus zdjety przed rozpoczeciem robot
budowlanych i zmagazynowany w pryzmach zgodnie z obowigzujacymi normami jej
magazynowania oraz doprowadzony do w/w wiasciwosci lub zakupiona ziemia urodzajna.
Ponadto ziemia urodzajna powinna spetnia¢ standardy jakosci ziemi okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 wrze$nia 2002 r. w sprawie standardéw jakosci
gleby oraz standardow jakosci ziemi.

W przypadkach watpliwych Inzynier kontraktu moze zleci¢ wykonanie badan w celu
stwierdzenia czy ziemia urodzajna odpowiada wymaganym kryteriom na koszt Wykonawcy.

2.3. Ziemia ogrodnicza

Do zaprawienia dotéw pod drzewa, krzewy i byliny nalezy uzy¢ zakupionej ziemi ogrodniczej.
Zakupiona ziemia ogrodnicza powinna posiada¢ aktualne badania wtasciwosci i przydatnosci
do uprawy roslin. Powinna odpowiada¢ wymaganiom projektowanych gatunkéw roslin,
posiada¢ witasciwosci umozliwiajgce ich prawidtowy rozwdj, by¢ wilgotha oraz wolha od
kamieni i zanieczyszczen obcych. Nie moze by¢ przeros$nieta korzeniami i chwastami,
zasolona lub zanieczyszczone chemicznie. Odczyn pH dla roslin lisciastych powinna
wynosic¢: 6,0 — 7,5, dla roslin iglastych: <5,5

2.4. Materialy do $ciotkowania

Do Scittkowania gleby nalezy stosowac zrebki uzyskane poprzez rozdrobnienie specjalnymi
maszynami dragowiny, gatezi i karpiny z usuniecia zieleni lub zakupiong kore drzew
iglastych. Materiat do sciétkowania powinien by¢ przekompostowany przez okres minimum 9
miesiecy.

2.5. Nawozy mineralne

Zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek nawozéw wielosktadnikowych zawierajgcych
azot, fosfor i potas. Dobor nawozéw powinien by¢é dokonany na podstawie badania ziemi
urodzajnej w stacji chemiczno - rolniczej. Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym
opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos$¢ azotu, fosforu, potasu -N.P.K.) i
udziatem procentowym sktadnikow. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Nawozy nalezy stosowac¢ zgodnie z
zaleceniem producenta. Nawozenie nawozami w formie pylistej, krystalicznej lub granulatu
zakonczy¢ 7 dni przed sadzeniem lub siewem.

2.6. Materiat roslinny

Dostarczony materiat roslinny powinien by¢ zgodny z normg, wtasciwie oznaczony, tzn. musi
mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, polska, forma, wybér, wysokosé pnia.
Gatunki roslin muszg by¢ dostosowane do warunkéw siedliskowych, wytrzymate na mroz,
odporne na dziatanie soli oraz zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Materiat roslinny do
nasadzen powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- minimum 3 — krotnie szkotkowany,

- wyprodukowany w pojemnikach lub wykopany z brytg korzeniowg zabezpieczong jutg (w
uzasadnionych

przypadkach, np. udokumentowanego braku dostepnosci w szkotkach gatunku w
pojemnikach lub z bryig

korzeniowg, dopuszcza sie zastosowanie sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym —
tylko w przypadku sadzonek jednorocznych przeznaczonych do nasadzen zywoptotowych),



- zgodny z gatunkiem i odmiang,
- prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany:
pokroju, wysokosci, szerokosci i dilugosci pedow oraz rownomiernego rozkrzewienia i
rozgatezienia, a takze odpowiednich proporcji
miedzy pniem, korong i brytg korzeniowa,
- wyrownany pod wzgledem wysokosci, ksztattow koron i obwoddw pni, o prostych pniach,
symetrycznych koronach i dobrze uksztattowanych brytach korzeniowych,
- w dobrej kondycji zdrowotnej, bez otar¢ kory i innych uszkodzen mechanicznych, bez
objawow bedacych
skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podkiadki, z
zabliznionymi ranami, bez
oznak chorob grzybowych i szkodnikow.
Zaleca sie aby materiat sadzeniowy, szczegdlnie gatunkoéw drzew i krzewdw iglastych, zostat
poddany mikoryzaciji.
W przypadku nasadzen gatunkami rodzimymi, o ile jest to mozliwe, nalezy dgzy¢ do
wykorzystywania materiatu
roslinnego wyprodukowanego z lokalnych populacji gatunku.
Wymagane parametry dla roslin do nasadzen:
- drzewa lisciaste formy piennej Pa220:
— wysoko$¢ pnia pod korong dla drzew w bezposrednim sgsiedztwie ciggow
komunikacyjnych: min. 2,2m,
— obwdd pnia mierzony na wysokosci 1 m: min. 25-30 cm,
— $rednica bryty korzeniowej mierzonej w poziomie: 80 cm-90 cm
— sadzonki drzew lisciastych danej formy i wysokosci pnia (Pa) muszg mieé¢ rowng wielkos¢ i
korone na tej
samej wysokosci;
Korony petno roztozyste, rownej i proporcjonalnej szerokosci ($rednica korny minimum 1m)
posiada minimum po 10 szt. gatezi szkieletowych po jednej stronie korony, ksztatt korony
charakterystyczny dla danego gatunku drzewa. Niedopuszczalne sg egzemplarze drzew
ktérych gatezie sg potamane, uszkodzone, nierébwnomierne, korony nie mogg byc
formowane (przycinane) na placu budowy. Wszelkie slady cie¢ majg zosta¢ zabezpieczone
preparatem do zablizniania ran.
- drzewa lisciaste formy naturalnej:
— wysokos¢ rosliny mierzona od powierzchni ziemi do pgka szczytowego: min. 2,0 m .
- drzewa iglaste:
Korona — forma ta sama jak u formy piennej drzewa
— wysokos¢ rosliny mierzona od powierzchni ziemi do pgka szczytowego: min. 1,25 m.
- krzewy:
— wiek 3-4 lata,
— wysokos¢ zalezna od sity wzrostu danego gatunku i odmiany (minimalna wysokosé
krzewow w zaleznosci
od gatunku 30 — 60 cm),
— ilos¢ peddéw szkieletowych — co najmniej 3 szt. (dla gatunkow krzewow stabo krzewigcych
sie dopuszcza sie
min. 2 silne pedy szkieletowe) z typowymi dla odmiany rozgatezieniami,
— wielkos¢ pojemnika — min. 2 I.
" pnacza:
— ilos¢ pedow— co najmniej 2 silne pedy przywigzane do palika,
— wielkos¢ pojemnika — min. 2 I.
Rosliny do nasadzen powinny mie¢ nastepujgce cechy:
- pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete,
- pak szczytowy przewodnika u drzew powinien by¢ wyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,
- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,
- przewodnik powinien by¢ wyraznie prosty,



- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,
- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,
- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona, proporcjonalna do
wielkosci rosliny,
- powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje pomiedzy brytg korzeniowg, pniem i
korong,

- rosliny powinny by¢ odporne na dziatanie soli.
Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
- odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,
- zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka,
- $lady zerowania szkodnikéw, oznaki chorobowe,
- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych, martwice i
pekniecia kory,
- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
- objawy niewtasciwego nawozenia i agrotechniki.
Wszelkie zmiany dotyczace materiatu roslinnego powinny byé zatwierdzone przez Inzyniera
kontraktu w uzgodnieniu z Projektantem.
Jakos¢ zakupionych roslin musi by¢ zachowana podczas transportu i przechowywania roslin
— do czasu posadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone
przed wyschnieciem, nie moze tez doj$¢ do ich uszkodzenia.

2.6.1. Warunki ogélne dla materiatu:

a. Jesli materiat bedzie pochodzit ze szkodtek krajowych, powinny one by¢ wpisane
do ewidencji producentéw prowadzonych przez Wojewoddzkich Inspektoréw Inspekcji
Ochrony Roslin i posiada¢ numer rejestracyjny.

b. Kazde drzewo i kazdy krzew powinny posiadac etykiete z nazwa gatunku i odmiany.

c. Materiat powinien by¢ wyrownany, zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawow
bedgcych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow
podktadki.

d. Rosliny muszg by¢ prawidtowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla
gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i diugosci pedow, a takze
réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia, powinny by¢ zachowane odpowiednie
proporcje miedzy pniem, korong i brytg korzeniowa.

e. System korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, nieuszkodzony,
odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne, bryta korzeniowa
powinna by¢ prawidtowo uformowana, nieuszkodzona i ostonieta, w balocie
(zajutowana i drutowana), w przypadku roslin w pojemniku, roslina nie mogta w nim rosna¢
krocej niz rok, a nie dtuzej niz dwa lata, w pojemniku moze znajdowac sie tylko jeden
egzemplarz rosliny.

f. Rosliny produkowane w pojemnikach powinny mie¢ silnie przerosnietg bryte
korzeniowg, korzenie powinny by¢ rownomiernie roztozone w pojemniku i widoczne
po zewnetrznej stronie bryly. Nie moga by¢ zbyt zbite (sfilcowane).

g. W przypadku przechowywania zakupionego materiatu przed jego posadzeniem,
nie mozna dopusci¢ do przeschniecia bryt korzeniowych, materiat, ktory zostat
przesuszony musi by¢ wymieniony na nowy.

h. Wszystkie czesci roslin muszg by¢ pozbawione ran i sSladow po swiezych cieciach,

i. Rosliny iglaste powinny mie¢ barwe igiet typowg dla odmiany.

j. Wykonawca winien dostarczy¢é materiat roslinny na teren magazynowy Wykonawcy
nasadzehn lub na teren lokalizacji sadzenia, na ktérych Komisja w sktadzie:
przedstawiciel Zamawiajgcego, Wykonawca i Wykonawca nasadzenn dokona
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szczegotowej kwalifikacji dostarczonego materiatu roslinnego. O miejscu, terminie
dostawy oraz ilosci poszczegolnych partii materiatu roslinnego z wyszczegolnieniem
gatunkéw decyduje Zamawiajgcy. Materiat nie odpowiadajgcy wymogom specyfikacji
nie zostanie dopuszczony do nasadzenia i bedzie podlegat obowigzkowi wymiany
na wiasciwy.

2.6.2. Warunki dodatkowe dla drzew.

a.

b.

o

Obwadd pnia drzewa lisciastego na wysokosci 1,0 m nad ziemig powinien wynosi¢ 25
—30 cm.

Wysokos¢ drzew lisciastych powinna wynosi¢, co najmniej 3,5 m. Podstawa korony
drzew piennych powinna by¢ uformowana na wysokosci minimum 2,2 m.

. Materiat powinien by¢ wyréwnany. Dopuszczalne odchylenie w wysokosci drzew

wynosi 40 cm, dopuszczalne odchylenie w wysokosci podstawy korony wynosi
20 cm.

Drzewa powinny by¢ co najmniej trzy razy szkotkowane.

W koronie drzewa nie moze by¢ rozwidlen widlastych i wielodniowych.

U form piennych przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty najwyzej z jednostronng
krzywizng o strzatce odchylenia od pionu nie przekraczajgcej 3 cm na 1 m.
Przewodnik - ped przewodni stanowigcy o$ pionowg drzewa, biegngcy od szyjki
korzeniowej do pgka szczytowego.

. U form piennych przewodnik powinien by¢ wyraznie wyksztatcony. Pgczek szczytowy

przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany. Przyrost ostatniego roku powinien
wyraznie i prosto przediuzac przewodnik, blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze
zarosniete.

. Pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie na catej

wysokosci korony i symetrycznie wokoét osi pionowej, korona prawidtowo uformowana
poprzez cigcie w szkotce — odpowiednio dla gatunku i odmiany.

Pedy korony nie przyciete.

Na pniu drzewa nie moze by¢ odrostéw ponizej podstawy korony.

Minimalna $rednica korony formy kulistej szczepionej na pniu, wynosi 1,0 m.

Drzewa iglaste muszg posiada¢ przewodnik (nie dotyczy form krzaczastych np.
kosodrzewina itp.) i by¢ w peini rozgatezione; odstepy miedzy okdtkami jak rowniez
przyrost z ostatniego roku musza by¢ proporcjonalne do wielko$ci catej rosliny.

. Srednica bryly korzeniowej powinna wynosié 80 — 90 cm.
. Doty pod nasadzenia drzew majg by¢ bezwzglednie zaprawione ziemig ogrodowg

(prochnicg) wymieszang z hydrozelami, nawozami (dawka =zalecana przez
producentéw). Nie dopuszcza sie sadzenia drzew gdzie grunt rodzimy nie jest
wymieszany 1:1 z w/w zaprawg (prochnica, hydrozele i nawozy).

Zastosowac¢ spirale z rury drenarskiej utatwiajgce podlewanie drzew, zasilanie wody
bezposrednio do bryty korzeniowe;j.

2.6.3. Warunki dodatkowe dla bylin

a.

b.
C.

Na organach trwatych roS$lin (ktgcza, bulwy, korzenie, zdrewniate nasady
tegorocznych peddéw) powinny by¢é widoczne paki odnawiajgce, ewentualnie
przyziemne rozety liSci.

W okresie wegetacji rosliny majg by¢ wtasciwie wybarwione.

Do czasu kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane, potem dopuszcza sie Sciete
pedy, ale muszg znajdowac sie na nich wzbudzone paki boczne.

2.6.4.Warunki dodatkowe dla traw ozdobnych:

a.
b.

Na organach trwatych roslin (ktgcza, bulwy, korzenie) brak oznak chorobowych,
Kepy traw ozdobnych do nasadzen o srednicy min 5 cm sktadajgce sie do
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minimum 10 ktgczy trawy sktadajgcych sie na jedng kepe.

W okresie wegetacji rosliny majg by¢ wtasciwie wybarwione.

Do czasu kwitnienia zdzbta nie powinny by¢ przycinane, potem dopuszcza sie
Sciecie po zimie.

2.6.4.Warunki dodatkowe dla pnaczy

a.
b.

C.

Kazda ro$lina musi by¢ przywigzana do bambusowego palika.
Roslina musi posiada¢ minimum 2 silne pedy, wyrastajgce do 10
cm od podstawy

Wysokos¢ roslin — minimum 100 cm.

2.6.5. Warunki dodatkowe dla krzewow

a.
b.

o

Pojemnik musi mie¢ wielko$¢ proporcjonalng do rozmiarow rosliny - min. C3, C4.
Krzewy lisciaste 3 razy szkétkowane muszg mie¢ przynajmniej 5 dobrze
wyksztatconych pedow gtownych z typowymi dla odmiany rozgatezieniami, pedy
powinny by¢ roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie), przyciete po pierwszym
i drugim roku, wysokos¢ (od poziomu gruntu) lub srednica krzewu min. 0,4 m (lub wediug
charakterystycznego pokroju).

Krzewy iglaste 3 razy szkotkowane, minimum 5 peddéw, wysokos¢ lub Srednica
korony min. 0,4 m (lub wg charakterystycznego pokroju).

Gtéwne pedy powinny wyrastaé nie wyzej niz 10 cm nad szyjkg korzeniowa.

Pedy korony nie przyciete.

2.6.6. Niedopuszczalne wady drzew i krzewow

e i (o (o Bl O B o NN o Ml @ gl )]

. Uszkodzenia mechaniczne roslin.

. Objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki.
. Odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia.

. Zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

. Slady Zzerowania szkodnikéw.

Oznaki chorobowe.

. Zwiedniecie i pomarszczenie kory zardwno na czesciach nadziemnych jak i na korzeniach.
. Martwice i pekniecia kory.
. Uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika.

Slady nieprawidtowego ciecia na obragczke.
Dwa przewodniki korony formy piennej.
Uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej (luzna bryta).

. Jednostronne utozenie pedow krzewdw.

Formowanie krzewdw i drzew nie moze odbywaé sie na terenie objetym inwestycja,

taki zabieg ma by¢ prowadzony w szkoétce.

2.6.7 Nasadzenie drzew i krzewow.

a. Przed przystgpieniem do sadzenia roslin teren nalezy doktadnie odchwascic,

b.

C.

wyréwnac, ustabilizowa¢ i wygrabi¢, w przypadku sadzenia roslin w rozstawie
mniejszej niz co 60 cm — caly teren nalezy gteboko przekopaé i przygotowaé jako
catosc.

Rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny byé
usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny byé
rozmieszczone rownomiernie i dopasowane ksztattami tak, aby uzyskac okreslony
efekt.

Wykopanie dotéw o wymiarach 2 - 3 krotnie wiekszych od bryly korzeniowej, $ciany
dotéw nie powinny by¢ gtadkie — nalezy ponacinac je szpadlem, tak by wyrastajgce



J-

K.

nowe korzenie miaty lepsze warunki do wzrostu, dno dotu nalezy spulchnié, gérna
czes¢ dotu (1/3 jego wysokosci) powinna by¢ szeroko i luzno przekopana.

Podczas kopania dotéw nalezy oddzieli¢ od siebie gérng warstwe gleby humusowej
od ziemi z dolnych warstw, podczas sadzenia zachowujemy takg samg kolejnosé:
pod korzenie nasypujemy te samg warstwe dolng ziemi, a na wierzchu kfadziemy
humus.

Na terenie piaszczystym na dnie dotu nalezy wykona¢ warstwe z gliny, aby zahamowac
szybka infiltracje wody.

Doty nalezy wykonac¢ bezposrednio przed przywiezieniem roslin na miejsce sadzenia.
Zaprawienie doitu ziemig urodzajng, wzbogacong 1/3 dojrzatego kompostu
lub substratu roslinnego (bez uzycia torfu), ilo$¢ ziemi urodzajnej powinna wynosic
ok. 10 litrow na jedno drzewo oraz 5 litrow na jeden krzew.

. Podczas przenoszenia rosliny nalezy chwyta¢ wytgcznie za pojemnik.

Nasadzenie roslin zgodnie ze sztukg ogrodniczg, rosliny powinny by¢ sadzone
na gtebokosci, na jakiej rosty w szkotce.

Przy sadzeniu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nie naruszenie systemu
korzeniowego.

Wykonanie podczas sadzenia zagtebienia 10 cm ponizej istniejgcego terenu.
Dokfadne i mocne zageszczenie gleby wokét posadzonych ro$lin.

m. Wykonanie mis o srednicy 0,9 m przy drzewach wraz z ich scidtkowaniem rozdrobniong

u.

V.

sezonowang korg, warstwg o grubosci 10 cm, zwracajgc uwage, aby nie byta
przykryta szyjka korzeniowa.

. Konieczne jest doktadne wyprofilowanie mis wokét drzew (szczegdlnie w przypadku

skarp), tak, aby ich ksztalt umozliwiat gromadzenie dostatecznej ilosci wody
i jednoczesnie chronit przed sptywaniem ziemi, ktére grozi odstonieciem systemu
korzeniowego, a w rezultacie moze spowodowaé nawet przewrdcenie drzewa.

. Po posadzeniu krzewow, kora powinna zostaé rozscielona warstwg, co najmniej 10

cm na catej powierzchni zajmowanej przez skupine krzewdw. Kora powinna
zajmowac powierzchnie wiekszg od skupiny krzewdéw o co najmniej 30 cm na catym
obwodzie skupiny. Rozscielona kora powinna mie¢ ksztalt w rzucie z goéry zgodny
z dokumentacjg projektowg i projektowanym ksztattem skupiny.

Do S$cidtkowania nalezy uzy¢ kory przekompostowanej i rozdrobnionej. Kora
przekompostowana, powinna by¢ sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastow
i zarodnikow grzybéw), pozbawiona zanieczyszczen chemicznych i odpadéw. Odczyn
zastosowanej kory powinien by¢ obojetny.

. Obfite podlanie posadzonych ro$lin, niezwlocznie po posadzeniu — niezaleznie

od panujgcych warunkéw atmosferycznych.

Opalikowanie drzew: 3 toczonymi, impregnowanymi palikami o $rednicy 7 cm
i 0 dtugosci dobranej do wysokosci drzewa, usztywnienie konstrukcji 3 listwami
nabitymi z gory i 9 listwami nabitymi od dotu. Szerokos¢ listew powinna wynosi¢ 8 - 10 cm.
Paliki powinny zosta¢ wbite w ziemig tak, by nie uszkadzaty bryty korzeniowe;.
Mocowanie drzewa do palikdw nalezy wykonac bezposrednio pod korong drzewa na
wysokosci ok. 2 m materiatem nie uszkadzajgcym pnia drzewa - tasmg parciang o
szer. 4 cm. Mocowanie powinno byC¢ przeprowadzone w sposéb korygujgcy
ewentualne krzywienie drzewa.

Nalezy zachowaé odstep pala od pnia wigzac taSme w 6semke. Paliki nie mogg
ocieraC zadnej czesci drzewa.

Stabilizacja drzew iglastych moze by¢ wykonana przy pomocy palikéw wbitych
uko$nie w ptaszczyznie wschdd zachdd od strony wschodnie;.

Przywrécenie naruszonego podczas prac terenu i nawierzchni do stanu sprzed
rozpoczecia prac wraz z uporzgdkowaniem i wywozem odpadow.

2.6.8. Nasadzenie traw ozdobnych i bylin

a. Przed przystgpieniem do sadzenia ro$lin teren nalezy doktadnie odchwascic,

wyrownac, ustabilizowaé i wygrabi¢, w przypadku sadzenia ro$lin w rozstawie
mniejszej niz co 60 cm — caty teren nalezy gteboko przekopaé i przygotowaé jako
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catosc.
b. Rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentaciji projektowej. Rosliny powinny by¢

usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢
rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane ksztaltami tak, aby uzyskaé okreslony
efekt.

c. Wykopanie dotéw o wymiarach 2 - 3 krotnie wiekszych od bryty korzeniowej, sciany
dotéw nie powinny by¢ gltadkie — nalezy ponacina¢ je szpadlem, tak by wyrastajgce
nowe korzenie miaty lepsze warunki do wzrostu, dno dotu nalezy spulchni¢, gorna
cze$¢ dotu (1/3 jego wysokosci) powinna by¢ szeroko i luzno przekopana.

d. Podczas kopania dotow nalezy oddzieli¢ od siebie gorng warstwe gleby humusowej
od ziemi z dolnych warstw, podczas sadzenia zachowujemy takg samg kolejnosc:
pod korzenie nasypujemy te samg warstwe dolng ziemi, a na wierzchu ktadziemy
humus.

e. Na terenie piaszczystym na dnie dotu nalezy wykona¢ warstwe z gliny, aby
zahamowac szybkga infiltracje wody.

f. Doty nalezy wykona¢ bezposrednio przed przywiezieniem ros$lin na miejsce sadzenia.

g. Zaprawienie dotu ziemig urodzajng, wzbogacong 1/3 dojrzatego kompostu lub
substratu roslinnego (bez uzycia torfu), ilos¢ ziemi urodzajnej powinna wynosi¢ ok. 10
litrow na jedno drzewo oraz 5 litréw na jeden krzew.

h. Podczas przenoszenia rosliny nalezy chwyta¢ wytgcznie za pojemnik.

i. Nasadzenie roslin zgodnie ze sztukg ogrodnicza, rosliny powinny by¢ sadzone na
gtebokosci, na jakiej rosty w szkotce.

j. Przy sadzeniu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nie naruszenie systemu
korzeniowego.

k. Wykonanie podczas sadzenia zagtebienia 10 cm ponizej istniejgcego terenu.

l. Doktadne i mocne zageszczenie gleby wokot posadzonych roslin.

m. Obfite podlanie posadzonych roslin, niezwtocznie po posadzeniu — niezaleznie od
panujgcych warunkéw atmosferycznych.

n. Przywrécenie naruszonego podczas prac terenu i nawierzchni do stanu sprzed
rozpoczecia prac wraz z uporzgdkowaniem i wywozem odpaddow.

2.7.Prace w drzewostanie istniejgcym

Dokfadnie dla kazdego drzewa wyznaczono szereg zabiegébw koniecznych do
przeprowadzenia w koronach okre$la to odrebna dokumentacja pninwentaryzacja
dendrologiczna oraz program gospodarki zielenig dla drzew i krzewdéw rosngcych na terenie
rynku w Mysliborzu.

Dodatkowo wszelkie prace w koronach majg by¢ prowadzone przez arboryste, ma on za
zadanie usungc¢ posusz oraz odcigzy¢ korony drzew.

2.8. Paliki i tasSmy do mocowania drzew

Paliki stosowane do stabilizacji drzew powinny by¢ wykonane z okorowanego zaimpreghowanego
drewna iglastego. Paliki powinny mie¢ $rednice o $rednicy 6-8 cm i dtugos¢ dostosowang do
rozmiaréw sadzonych drzew — powinny siegac nieco ponizej korony. Drzewa palikowane na trzy paliki
ustabilizowane ze sobg przy strefie odziomkowej po 3 szczebelki oraz strefy pod korong drzewa na
min 3 szczebelki.

Tasma powinna mie¢ szerokos¢ min. 3 cm i by¢ wykonana z tkaniny elastycznej umozliwiajgcej
swobodny przyrost drzewa na grubosé.

Zamienng metodg zabezpieczania-stabilizacji drzew jest wigzanie potrojne na wysokosci szyjki
korzeniowej do trzech wbitych palikéw w ziemie.



Prawidiowo wykonane posadzenie drzew przy stabilizacji metodg wigzania przy szyjce korzeniowej.
Wykonane misy korzeniowe majg by¢ dodatkowo zabezpieczone korg lub mulczem.

2.9. Woda
Woda uzyta do podlewania powierzchni obsianych oraz posadzonych drzew, krzewdw bylin i
traw ozdobnych powinna pochodzi¢ ze zrodet niebudzgcych watpliwosci.

2.10. Srodki ochrony roslin

Do stosowania mogg byé dopuszczone tylko te $rodki ochrony roslin, ktére przy
prawidlowym stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla
zdrowia cziowieka, zwierzat i srodowiska i posiadajg aktualne w danym roku realizacji
inwestycji zezwolenie na dopuszczenie do obrotu.

2.11. Karpy, kiody,

Przewiduje sie wykorzystanie:

- karp, ktody pozyskane z karczowania drzew oraz pozostatosci po drzewach o $rednicy pni
minimum 26 cm, do zrebkowania na miejsce dla uzyskania mulczu pod $cidtkowanie.

2.12. Ostony opaskowe na pnie drzew

Ostony opaskowe na pnie drzew chronigce przed zwierzyng powinny by¢ wykonane z
materialu azurowego, ktdry zapewni dobrg cyrkulacje powietrza wokot pni drzew. Wysokosé
oston powinna by¢ dostosowana do wysokosci pni posadzonych drzew. Ostony umieszczone
bezposrednio na pniach winny rozszerza¢ sie wraz ze wzrostem obwodu drzew. Mozna
takze zastosowaé ostony w postaci tub lub oston siatkowych o $rednicy okoto 10 cm
zamocowanych do palikéw osadzonych w gruncie. Wybdr rodzaju ostony nalezy do
Wykonawcy. Warunkiem jest prawidtowe zabezpieczenie pni drzew przed zwierzyng, nie
powodujgce hamowania wzrostu ani uszkadzania drzew. Sposob zabezpieczenia pni drzew
przed zwierzyng winien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera kontraktu.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wybdr sprzetu do wykonania robét zwigzanych z niniejszg STWIOR nalezy do Kierownika
Budowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce wymagan
jakosciowych Robét i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera kontraktu zdyskwalifikowane i
nie zostang dopuszczone do Robdét.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego

sprawnego sprzetu:

- sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowe, koparki),

- glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- walcéw kolczatki oraz gtadkich, grabi, siewnikow lub hydrosiewnikow do zaktadania
powierzchni obsianych,

- kosiarek mechanicznych do pielegnacji powierzchni obsianych,

- $widrow glebowych do wykonania dotéw pod nasadzenia,

- sekatorow do przycinania gatezi,

- opryskiwaczy plecakowych do zabezpieczania sadzonek,

- cystern z wodg pod cisnieniem do zraszania oraz wezy do podlewania,

- drobnego sprzetu recznego (np. topaty, grabie, siekierki, mtotki, taczki, drabiny, liny),

- sprzetu do pobierania prébek humusu (Swidra gleboznawczego lub laski Egnera,
woreczkow lub pudetek tekturowych, kartek do opisywania prébek)lub innego sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wybdr sposobu transportu i wybér srodkdéw transportu nalezg do Kierownika Budowy z
zastrzezeniem, ze transport nie moze powodowaé zanieczyszczenia, obnizenia jakosci lub
uszkodzen transportowanych materiatéw. Nalezy przestrzega¢ zasad transportu zalecanego
przez producentdéw poszczegdolnych materiatdw. Wybér $rodka transportu zalezy od
odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia materiatu. Sposéb transportu powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera kontraktu.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatbw do wykonania prac dotyczacych realizacji zieleni moze by¢é dowolny
pod warunkiem, ze nie

uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Transport ziemi urodzajnej i ogrodniczej moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu
wybranymi przez Wykonawce. W ftrakcie zatadunku materiatbw Wykonawca powinien
usung¢ z ziemi urodzajnej i ogrodniczej zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp.

W czasie transportu drzewa, krzewy, bylin i trawy ozdobne muszg by¢ zabezpieczone przed
wyschnigeciem, przemarznieciem oraz przed uszkodzeniem brylty korzeniowej i czesci
nadziemnych. Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byé natychmiast
sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je postawi¢ w miejscu ocienionym, ostonietym od
wiatru, a w razie suszy podlewac¢. Rosliny z brytg korzeniowg balotowang i odkrytym
systemem korzeniowym nalezy zadotowac¢. System korzeniowy roslin dotowanych w okresie
wzrostu nalezy poluzowaé, a rodliny rowno rozstawic w dobrze zdrenowany mrowie.
Podczas okresu dotowania materiat szkotkarski nie moze ulec uszkodzeniu ani infekcji przez
patogeny. Nie wolno dopusci¢ do przesuszenia bryt korzeniowych roslin zaréwno
balotowanych, jak i w pojemnikach. Transport mieszanek do siewu, materiatéw do
hydrosiewu, materiatow do $ciétkowania oraz pozostatych materiatdw moze byé dowolny pod
warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy ich jakosci. Podczas transportu materiaty
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powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem, a nawozy dodatkowo przed zbryleniem.
Sposoéb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonanie projektowanej zieleni nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
wszelkie odstepstwa od projektu winny by¢ uzgodnione z Inzynierem kontraktu.

5.2. Przygotowanie terenu

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z przygotowaniem terenu pod obsiew
oraz projektowane drzewa, krzewy byliny i trawy ozdobne sg nastepujace:

- Teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen.

- Na powierzchniach pod obsiew oraz projektowane drzewa, krzewy bylin i trawy ozdobne,
na ktérych adaptowano istniejgcy humus nalezy skosi¢ roslinnos¢, zdjgé darnine i przekopaé
teren na gtebokos¢ maksymalnie do 20 cm (wykona¢ orke). W sgsiedztwie adaptowanych
drzew istniejgcych koszenie roslinnosci, zdjecie darniny i przekopanie gleby nalezy wykonaé
recznie, w sposéb nie powodujgcy uszkodzenia korzeni drzew. W przypadku gleb zbyt
zwieztych — przemieszaé wierzchnig warstwe gleby z piaskiem lub kompostem.

Wykonaé¢ niwelacje terenu i ubicie (na dobrze ubitej glebie stopy dorostego cztowieka nie
powinny pozostawia¢ sladéw). Roztozy¢é warstwe ziemi urodzajnej. Grubosé warstwy ziemi
urodzajnej powinna wynosi¢ po zageszczeniu 10 cm.

- Na powierzchniach pod obsiew oraz projektowane drzewa, krzewy i pngcza, z ktdérych w
ramach robét przygotowawczych zdjeto warstwe humusu, nalezy, po splantowaniu terenu,
roztozy¢ dolng warstwe humusu nieuzdatnionego w celu wyréwnania terenu do poziomu o
15 cm nizszego niz docelowy poziom oraz na jego powierzchni warstwe ziemi urodzajnej o
grubosci 15 cm.

Na powierzchniach po rozbiérkach nawierzchni przeznaczonych pod obsiew oraz
projektowane drzewa, krzewy bylin i trawy ozdobne na terenie ptaskim nalezy roziozy¢
wierzchnig warstwe ziemi urodzajnej o grubosci minimum 15 cm. Dolng warstwe
uzupetniajgca, o grubosci zaleznej od grubosci rozebranej nawierzchni, mozna wykona¢ z
humusu nieuzdatnionego.

- Przed roztozeniem ziemi urodzajnej nalezy wykonac zalecane przez stacje chemiczno —
rolniczg nawozenie. Nalezy uwzgledni¢ 7 dniowy okres pomiedzy zastosowaniem nawozow
w formie pylistej, krystalicznej lub granulatu a rozpoczeciem prac zwigzanych z sadzeniem
roslin.

- Ziemia urodzajna powinna by¢ starannie rozdrobniona, rozscielona rowng warstwg oraz
odpowiednio zageszczona i starannie wyréwnana.

- W miejscach projektowanych nasadzenh podtoze bedzie wymienione w ramach catkowitej
zaprawy dotéw pod nasadzenia ziemig ogrodnicza.

- Ziemie urodzajng na powierzchniach przeznaczonych do obsiewu nalezy przed jego
wykonaniem watowa¢ watem gtadkim a nastepnie watem kolczatkg lub zagrabié.

Przed wykonaniem obsiewu nalezy zniszczy¢é chwasty przy uzyciu herbicydéw
zatwierdzonych przez Panstwowg Inspekcje Ochrony Ro$lin (aktualne dopuszczenie do
uzytku — rok inwestyciji).

5.3. Sadzenie drzew, krzewow, bylin i traw ozdobnych

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew, krzewdw, bylin i traw ozdobnych sg nastepujace:

- Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem roslin nalezy wykonywac¢ ze zwroceniem uwagi na
uzbrojenie terenu.

- Drzewa, krzewy bylin i trawy ozdobne nalezy sadzi¢ po przygotowaniu terenu pod
obsadzenie.

- Przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostaC oczyszczony z zanieczyszczen i
odchwaszczony.

Zanieczyszczenia nalezy odwiez¢ z terenu budowy zgodnie z Ustawg o odpadach,

- Powierzchnie pod nasadzenia nie bedg obsiewane. Nalezy wtedy zdjg¢
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darnine na powierzchni roztozenia maty antychwastowej, po obsadzeniu rozscieli¢ mulcz lub
kore.
- Rosliny produkowane w pojemnikach mogg by¢ sadzone przez caty rok o ile pozwalajg na
to warunki atmosferyczne.
- Rosliny lisciaste z balotowang brytg korzeniowg nalezy sadzi¢ w stanie bezlistnym wczesng
wiosng po rozmarznieciu gleby — w terminie od 15 marca do 15 maja lub jesienig — w
terminie od 30 sierpnia
do 30 listopada.
- Drzewa iglaste z balotowang brytg korzeniowg nalezy sadzi¢ przed rozpoczeciem przyrostu
w koncu kwietnia
i maju lub zaraz po zakonczeniu przyrostu — od konca sierpnia.

- Ro$liny nie powinny byé sadzone w upalne dni.
- Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé.
- Przed sadzeniem rosliny powinny zosta¢ starannie podlane i po posadzeniu rowniez.
- Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektows.
- Doty pod drzewa, krzewy bylin i trawy ozdobne powinny byé catkowicie zaprawione ziemig
ogrodniczg i mie¢ nastepujgce
parametry:
- $rednica 1,0 m i gtebokos¢ 0,7 m dla drzew,
- $rednica i glebokos¢ 0,3 m dla krzewdw niskich sadzonych w rozstawie 0,5x0,5 m,
- $rednica i glebokos¢ 0,5 m dla pozostatych,
- Dla zwigkszenia przepuszczalnosci dotéw, nalezy wykona¢ bruzdy w ich Scianach oraz
obrzezach dna za pomoca np. szpadla.
- Na dnie dotéw nalezy uformowaé¢ kopczyk z ubitej ziemi, w celu utrzymania rosliny w
miejscu sadzenia na tej
samej gtebokosci, jak rosta w szkotce. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy
rozwoj rosliny.
Przed sadzeniem roslin wyprodukowanych z zakrytym systemem korzeniowym (w
pojemnikach) nalezy usung¢
pojemnik!.
- Po umieszczeniu w dole sadzonki drzewa z brytg korzeniowg okrytg workiem jutowym lub
zabezpieczonym siatkg druciang nie nalezy przecinac juty lub siatki.
- Drzewa lisciaste formy piennej nalezy opalikowac przy uzyciu 3 palikéw o $rednicy 6 - 8
cm, trwale potaczonych
ze sobg poprzeczkami w dolnej i gérnej czesci. Pien drzewa nalezy ustabilizowa¢ mocujgc
go do palikow tasmg ogrodnicza.

- Po posadzeniu roslin nalezy usunag¢ drobne uszkodzenia roslin oraz uformowac miski:

- w ksztatcie kota o $rednicy 1,0 m dla drzew,

- w ksztatcie kota o srednicy 0,3 m dla krzewow niskich sadzonych w rozstawie 0,5x0,5 m,
- w ksztatcie kota o $rednicy 0,5 m dla pozostatych krzewow,

llo§¢ ziemi ogrodniczej do zaprawiania dotéw ma by¢ odpowiednia co do wielkosci bryty
korzeniowej drzewa/krzewu i by¢ wykonane zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Zaprawione doty
majg by¢ poddane kontroli wykonanej przez Inzyniera kontraktu/Zamawiajgcego, w
przeciwnym wypadku Wykonawca na wilasny koszt wykopie posadzone rosliny w celu
inspekcji zaprawionych dotow.

- Posadzone rosliny nalezy obficie podla¢ wodg (nawet podczas deszczu) — pierwsze
podlanie nie pdézniej niz po dwdch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody cieptej i
stonecznej nie pozniej niz po 30 minutach.

Dawka wody powinna wynosi¢ min. 10 | pod kazdy krzew krzewy bylin i trawy ozdobne oraz
min. 30 | na kazde drzewo,

- Po podlaniu roslin nalezy uzupetni¢ osiadajgcag ziemie urodzajng.

- Po posadzeniu usung¢ uszkodzone, nadtamane gatezie.
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- Po podlaniu i uzupetnieniu osiadajgcej ziemi urodzajnej, powierzchnie pod nasadzeniami
drzew i krzewow

sadzonych pojedynczo i w luznych grupach nalezy w ich miskach dodatkowo wyscieli¢
warstwg kory lub mulczu.

- dla grup krzewéw oraz dla drzew sadzonych w odlegto$ci mniejszej lub réwnej 2,0 m od
skrajnych nasadzen krzewéw — na catej obsadzonej powierzchni, z zatozeniem 0,5 m
kotnierza od linii skrajnych miejsc nasadzen,

- dla pozostatych nasadzen— w obrebie uformowanych misek,

- W terenach otwartych, zielen na otwartych przestrzeniach, nalezy zastosowac ostony
opaskowe napnie drzew chronigce drzewa przed zwierzyna.

5.3.1 Korytarze korzeniowe

Sadzenie drzew w bliskim sgsiedztwie ciggéw komunikacyjnych oraz podziemnych mediow
majg by¢ poprzedzone przez zastosowanie podziemnych ekrandw kierunkujgcych korzenie.
Ekran wykonany z PCV lub pochodnych koloru czarnego. Ekran na planie kwadratu, Scianki
zawierajg wgtebienia w pfaszczyznie uniemozliwiajgce ich odksztatcenie przez napierajgce
korzenie drzewa. Ekran o gtebokosci do 1 m, szerokosci uzaleznione od bryly korzeniowej.
W wykonanym wykopie montowany jest wpierw ekran potem sadzone jest drzewo,
montowane paliki stabilizacyjne oraz zasypane ziemig urodzajng, podlane zgodnie z
wymogami pielegnacyjnymi.

5.4. Pielegnacja drzew, krzewéw bylin i traw ozdobnych po posadzeniu

Zabiegi pielegnacyjne Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ w okresie gwaranciji
okreslonym przez Zamawiajgcego w warunkach Kontraktu. Zabiegi nalezy przeprowadzac¢ w
miare potrzeb wynikajgcych z koniecznosci utrzymania terenow zieleni. W okresie
gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie nasadzen, ktére zostaty
zakwalifikowane jako nieudane na koszt wkasny Wykonawcy.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

- Podlewaniu w miare potrzeb, korzystnie rzadziej, duzymi dawkami wody (wieczorem lub
wczesnie rano).

- Odchwaszczaniu mis korzeniowy z chwastow wokédt nasadzen (25 razy w sezonie
wegetacyjnym).

- Nawozeniu. Rodzaj i dawki nawozéw nalezy dobiera¢ na podstawie analiz prob gleby z mis
pod nasadzeniami zalecen nawozowych wykonanych przez Stacje Chemiczno-Rolnicza.
Badania nalezy wykonac¢ przynajmniej2 razy w okresie gwarancyjnym. Badania na poczatku
okresu gwarancyjnego stuzg ustaleniu sktadu i dawek nawozowych. Badania pod koniec
okresu gwarancyjnego stuzg do ewentualnej korekty ostatniej dawki nawozenia(badania
muszg by¢ wykonane w terminie umozliwiajgcym wykonanie nawozenia po uzyskaniu
wynikéw ze Stacji - najlepiej na wiosne w ostatnim roku gwarancji). Nawozenie pogtowne
przy wykorzystaniu nawozow rozpuszczonych w wodzie nalezy prowadzi¢ w dni pochmurne i
zachowaniem ostroznosci tak, aby w trakcie prac nie opryskiwaé¢ nadziemnych czesci roslin.
Nawozenie roslin rosngcych nalezy rozpoczgé wczesng wiosng, po rozpoczeciu wegetacji
(gdy temperatura powietrza przez kilka dni przekroczy 5°C). Po kazdym nawozeniu rosliny
nalezy podlaé.

- Usuwaniu odrostéw korzeniowych.

- Systematycznym uzupetnianiu $ciétkowania wedtug potrzeb.

- Wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew, krzewdw krzewy bylin i trawy ozdobne.
Nalezy przyja¢, ze akceptowalna udatnos¢ nasadzen zieleni powinna wynosi¢ 95%. W
przypadku widocznych oznak zamierania roslin nalezy w ich miejsce dokona¢ nasadzen
poprawkowych.

- Wymianie zniszczonych i uszkodzonych palikow i wigzadet. Mocowanie pni nalezy
regularnie sprawdzaé, aby zawsze sztywno trzymato pien w pionie, przy czym poprzeczki
mocowane do palikéw w celu ich stabilizacji nie mogg powodowac ocierania dolnych gatezi
(uszkodzone mocowanie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy).
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- Wymianie zniszczonych i uszkodzonych oston opaskowych na pniach drzew chronigcych
przed zwierzyng.

Przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujgce).
- Wykonaniu opryskow w przypadku wystgpienia patogenow.

5.5. Wykonanie trawnikéw z siewu

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
- Teren pod obsiew musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen.
- Przed obsiewem nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydow zatwierdzonych przez
Panstwowg Inspekcje
Ochrony Roslin (aktualny pozwolenie — rok inwestycji).
- Trawniki mogg by¢ wykonane siewem lub metodg hydrosiewu. Na duzych powierzchniach
zalecany jest wysiew przy uzyciu siewnikdéw, lub na mniejszych hydrosiew z dodatkiem
widkien celulozowych.
- Przed siewem przygotowany teren nalezy watowa¢ watem gtadkim, a po wysiewie nasiona
przykry¢ watem kolczatkg lub zagrabié.
- Siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne.
-W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.
- Sktad mieszanki do hydrosiewu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera kontraktu.
Sktadniki mieszanki muszg by¢ dopuszczone do obrotu i mie¢ odpowiednie sSwiadectwa
jakosci.

Hydrosiew moze by¢é wykonany wylgcznie przez przedsiebiorstwa posiadajgce
doswiadczenie w tej technologii.
- Na ptaszczyznach obsiewu, gdzie nie odnotowano wschoddéw zdzbet nalezy wykonac
dosiew nasion.
- Obsiew nalezy wykona¢ w mozliwie jak najkrotszym czasie po zakonczeniu robot ziemnych.
Wysiewanie zaleca sie prowadzi¢, gdy temperatura przekracza 10°C, przy czym zaleca sie
okres na poczatku maja lub na przetomie wrzesnia i pazdziernika oraz w innych okresach —
po akceptacji Inzyniera kontraktu.
- Norma wysiewu nasion traw poza granicami robdét ziemnych (trawniki) — okresla
dokumentacja projektowa.
- Po zakonczonym wysiewie nalezy wykona¢ ptytkie bronowanie w celu przykrycia nasion
cienkg warstwg gleby, a nastepnie watowanie (przy czym nie nalezy ubija¢ gleby zbyt
mocno).
- W okresie wzrostu (moze trwa¢ 10-14 dni) powierzchnie, na ktérej wykonano obsiew,
intensywnie zraszac.

Mieszanki siewne
Wybér mieszanek siewnych nalezy dostosowaé do lokalnych warunkéw klimatycznych,
rodzaju gleby, stopnia jej
zawilgocenia i ekspozycji stonecznej. Zestaw roslin powinien obejmowac gatunki wieloletnie.
Do mieszanek zaleca sie stosowanie nasion traw o drobnym, gestym ukorzenieniu,
spetniajgce wymagania PN-R-65023 oraz wykazujgcych zwiekszong odporno$¢ na
zasolenie. Warunkiem jest uzyskanie prawidtowego i trwatego zadarnienia. Sktad mieszanki
siewnej winien zostac zatwierdzony przez Inzyniera kontraktu.
Zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek do obsiewu. Gotowa mieszanka powinna mieé
oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnosc¢ kietkowania, nazwy gatunkow po facinie.
W przypadku braku mozliwosci zakupienia gotowej mieszanki o sktadzie dostosowanym do
warunkéw terenowych, nalezy wykona¢ mieszanke na zamowienie. Poszczegdlne gatunki do
wykonania mieszanki powinny mieé¢ okreslone: klase, zdolnos¢ kietkowania. Zdolnosé
kietkowania nasion powinna wynosi¢ minimum 60%.
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Etykiety ze zuzytych opakowan po mieszankach nasion zastosowanych do obsiewu powinny
by¢ zachowane
do czasu odbioru robot.

Pielegnacja trawnikéw po siewie.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnac;ji trawnikow jest koszenie:

Koszenie trawnikow w okresie gwarancji powinno odbywa¢ sie min 1 raz na dwa tygodnie w
sezonie wegetacyjnym, w zaleznosci od wzrostu roslin.

Minimalna wysokos¢ roslin po skoszeniu powinna wynosi¢ 10 cm. Osoby koszgce trawniki
muszg bezwzglednie unika¢ zblizania sie do pni drzew, a takze do innych roslin ozdobnych
ze sprzetem koszgcym. Pokos nalezy usungé najpézniej do 5 dni po koszeniu. Nalezy
wykonac¢ dosiewy uzupetniajace w przypadku braku wzrostow oraz podlewanie w okresach
bezdeszczowych. Nawozenie powinno by¢é wykonane dwa razy w sezonie w okresie
wegetacyjnym i gwarancyjnym, pierwsze azotowe wiosng a potasowe przed jesienia.
Odchwaszczanie — przy uzyciu herbicydéw na ro$liny dwulicienne (aktualne dopuszczenie
do uzytku — rok inwestycji) lub reczne usuwanie dwulisciennych i jednolisciennych chwastow
(5 razy w okresie gwarancyjnym)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt.

6.2. Przygotowanie terenu

Kontrola robét w zakresie przygotowania terenu polega na sprawdzeniu:

* oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- powierzchni i gtebokosci przekopania gleby (orki),

- prawidtowos$ci wyréwnania terenu,

- zageszczenia podtoza przygotowanego do rozscielenia ziemi urodzajnej na terenie ptaskim,
- jakosci zastosowanej ziemi urodzajnej. Inzynier kontraktu przeprowadzi kontrole przed
przystgpieniem Wykonawcydo obsiewu,

- zageszczenia ziemi urodzajnej,

- grubos$ci warstwy rozscielonej ziemi urodzajnej,

- prawidtowos$ci uwatowania rozscielonej ziemi urodzajnej.

6.3. Drzewa, krzewy, byliny i trawy ozdobne
Kontrola robét w zakresie sadzenia drzew, krzewdw, bylin i traw ozdobne polega na
sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen oraz jego odchwaszczenia,
- wielkosci dotéw pod drzewa, krzewy bylin i trawy ozdobne
- jakosci zastosowanej ziemi urodzajnej do zaprawienia dotéw,
- zaprawienia dofow ziemig urodzajna,
- zgodno$ci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian,odlegtosci sadzonych roslin,
- jakosci materiatu roslinnego i zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
SSTWIORB i normami,
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
prawidtowosci osadzenia palikow drewnianych przy drzewach lisciastych i oraz
przymocowania do nich roslin,
- odpowiednich terminéw sadzenia,
- odpowiedniego podlania,
- wykonania prawidtowych misek wokét roslin po posadzeniu,
- jakoséci zastosowanej sciétki oraz grubosci warstwy rozscielonej,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewy bylin i trawy
ozdobne

16



- zasilania nawozami mineralnymi,
- uzupetniania Sciétki.
Kontrola robot przy odbiorze koncowym posadzonych drzew, krzewy bylin i trawy ozdobne
dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowg i SSTWIORB,
- jakosci posadzonego materiatu roslinnego,
prawidtowosci osadzenia palikébw drewnianych przy drzewach lisciastych oraz

przymocowania do nich roslin,
- wykonania prawidtowych misek wokoét roslin po posadzeniu,
- przykrycia powierzchni mis i rabat warstwg $ciotki oraz jej jakosci i grubosci,
- prawidfowosci wykonania robot zgodnie ze sztukg ogrodnicza.
Odbidr robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu dotyczy:

poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem o wykonaniu robdét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu,
- wykonania i zaprawienia dotéw pod drzewa, krzewy bylin i trawy ozdobne,
- podlewania,
* nawozenia.

Kontrola robét w zakresie pielegnaciji drzew, krzewy bylin i trawy ozdobne polega na
sprawdzeniu prac wymienionych w pkt. 5.4.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie nasadzen, kitére zostaty
zakwalifikowane jako nieudane na koszt wilasny. Sprawdzenie jako$ci nasadzen nastgpi
przed uptywem okresu gwarancji w sezonie wegetacyjnym.

6.4. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen, odchwaszczenia terenu,

- okreslenia iloéci zanieczyszczen,

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczenh na zwatke,

- zgodnosci sktadu mieszanki do obsiewu z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,

- prawidtowos¢ potozenia rolki,

- prawidtowo$ci uwatowania terenu po wykonaniu trawnika,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow,

- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- wymiany uszkodzonych rolek trawy,

- uporzadkowania terenu po wykonanych robotach.

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowosci uzyskanej prawidtowej powierzchni zakorzenienia sie rolki.

Na zadarnionej powierzchni nie mogg wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
Kontrola robét w zakresie pielegnacji trawnikdéw polega na sprawdzeniu prac wymienionych
w pkt. 5.6.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia wykonanie poprawek powierzchni
trawnikéw, ktére zostaly zakwalifikowane jako nieudane na koszt wilasny. Sprawdzenie
jakosci trawnikow nastgpi przed uptywem okresu gwarancji w sezonie wegetacyjnym.

7. Prace budowlane i ogrodnicze w obrebie bryt korzeniowych

Zalecenia przed prowadzeniem prac brukarskich (utwardzanie powierzchni
w obrebie bryt korzeniowych).

Kazda ingerencja w bryte korzeniowg stanowi powazng ingerencje w zdrowotno$¢ danego
osobnika, co zauwazalne jest nawet po kilku latach od zakonczenia inwestycji. Dla
zachowania drzew w prawidlowym stanie fitosanitarny wpierw nalezy zapewni¢ im
prawidtowg powierzchnie do pobierania wody ($rednica bryty korzeniowej min. 50% Srednicy
korony). Duze korzenie po wykonaniu przypadkowych cie¢ nalezy od razu oczysci¢
z zabrudzen i pomalowa¢ mascig do zablizniania ran, uformowane bryly korzeniowe nalezy
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trzymaé w statej wilgoci i ostoni¢ matg przed przesychaniem. Nalezy réwniez opracowaé
odpowiednig dawke nawozowg i podad jg bezposrednio w wywiercone otwory w bryle
korzeniowej. Zabieg wykonany dla wzmocnienia zdrowotnosci drzewa i przyspieszenia
odtworzenia korzeni wtosnikowych. System otwordw wykonuje sie w odlegtosci od 0,5m do
1m od kazdego nastepnego, na planie kota bezposrednio pod rzutem korony.

Starodrzew w granicach opracowania wymaga szczegotach zabiegéw zwtaszcza jezeli prace
budowlane bedg sie odbywa¢ w bezposrednim sasiedztwie bryt korzeniowych oraz ich pni.
Przyszte zatozenie przewiduje utwardzenie czeSci placu w obrebie drzew, co moze
potencjalnie negatywnie oddziatywaé na ich zdrowotnos¢.

Wobec powyzszego prace przygotowawcze powinny sie rozpoczg¢ jeszcze przed budowg ok.
0,5- 1 rok. i polega¢ majg na wzmocnieniach bryt korzeniowych poprzez pobudzenie rozwoju
korzeni wto$nikowych w bliskim obrebie pnia drzewa. Zabieg polega na wykonaniu w obrebie
pnia drzewa specjalnych otwordw. Otwory zajmujg powierzchnie w formie pierScienia, ktory
rozpoczyna sie 1/3 promienia rzutu korony od pnia i konczy sie w tym przypadku na linii
rownej rzutu korony. W wyznaczonej w ten sposéb powierzchni wykonuje sie otwory przy
pomocy $widra glebowego w odlegtosci 50-60 cm od kazdego otworu na gtebokos¢ do 50
cm. Nastepnie otwory wypetnia sie na 10 cm ponizej darniny przygotowang mieszankg 1:1
humus lub odkwaszony torf wymieszane z kwasami humidowymi (w roztworze zalecanym
przez producenta). Nalezy zabieg ten powtorzy¢é po pdt roku poprzez bezposrednie zalanie
tych otworéw w/w kwasami. Zabieg ten poprawi warunki glebowe w bliskim otoczeniu pnia
drzewa, przez co drzewo powinno odnie$¢ mniej negatywnych skutkéw wychodzacych z prac
ziemnych, zageszczania i utwardzania gruntu.

schemat wykonania otworéw

- Napotkane korzenie podczas wykonywanych prac nalezy zabezpiecza¢ przed wysychaniem,
oraz przed potozeniem podbudowy przy uzyciu specjalnych tuneli ma zabezpieczy¢ je przed
zageszczaniem gruntu, co takze w przysztosci ma zapobiegaC przed wypychaniem nowej
nawierzchni. Nie nalezy usuwac zadnych korzeni w tym gtownie szkieletowych. W przypadku
usuniecia korzenia nalezy blizne zabezpieczy¢ specjalnym preparatem.

Prace ziemne zwigzane z korytowaniem pod docelowg nawierzchnie w obrebie byly
poprzedzone albo recznym odkopaniem korzeni albo przeptukaniem korzeni przy uzyciu wody
o stabym cisnieniu. Im wiecej zostanie zachowanych korzeni wiosnikowych tym wieksza
szansa na zachowanie drzewa we wihasciwym stanie zdrowotnym. Tak wyptukane korzenie
mozna obnizy¢ i utozyé pod warstwg podbudowy. Drzewa sg w stanie stagnacji (brak
rozwoju) wiec nie powinno dochodzi¢ do dalszych przyrostéw, zwiaszcza korzeni, ktdre
mogtyby uszkodzi¢ wybudowang nawierzchnie (zabieg ten nie dotyczy korzeni
szkieletowych).
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Nasadzenia ro$lin ozdobnych pod okapem drzew (w bryle korzeniowej w gazonach) teren
mozna minimalnie podnies¢ o 20 cm bez obsypania odziomka przy uzyciu ziemi ogrodniczej
luznej. Nasadzenia wykonaé¢ zgodnie z projektem zieleni.

5.4. Pielegnacja drzew, krzewéw i pnaczy po posadzeniu

Zabiegi pielegnacyjne Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ w okresie gwaranciji
okreslonym przez Zamawiajgcego w warunkach Kontraktu. Zabiegi nalezy przeprowadzac¢ w
miare potrzeb wynikajgcych z koniecznos$ci utrzymania terenow zieleni cmentarza. W okresie
gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie nasadzen, ktére zostaty
zakwalifikowane jako nieudane na koszt wtasny Wykonawcy.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

- Podlewaniu w miare potrzeb, korzystnie rzadziej, duzymi dawkami wody (wieczorem lub
wczesnie rano).

- Odchwaszczaniu mis korzeniowy z chwastéw wokot nasadzen (25 razy w sezonie
wegetacyjnym).

- Nawozeniu. Rodzaj i dawki nawozow nalezy dobiera¢ na podstawie analiz prob gleby z mis
pod nasadzeniami i zaleceh nawozowych wykonanych przez Stacje Chemiczno-Rolnicza.
Badania nalezy wykona¢ przynajmniej 2 razy w okresie gwarancyjnym. Badania na poczatku
okresu gwarancyjnego stuzg ustaleniu sktadu i dawek nawozowych. Badania pod koniec
okresu gwarancyjnego stuzg do ewentualnej korekty ostatniej dawki nawozenia (badania
muszg by¢ wykonane w terminie umozliwiajgcym wykonanie nawozenia po uzyskaniu
wynikéw ze Stacji - najlepiej na wiosne w ostatnim roku gwarancji). Nawozenie pogtowne
przy wykorzystaniu nawozéw rozpuszczonych w wodzie nalezy prowadzi¢ w dni pochmurne i
zachowaniem ostroznosci tak, aby w trakcie prac nie opryskiwa¢ nadziemnych czesci roslin.
Nawozenie roslin rosngcych nalezy rozpoczaé wczesng wiosng, po rozpoczeciu wegetacji
(gdy temperatura powietrza przez kilka dni przekroczy 5°C). Po kazdym nawozeniu rosliny
nalezy podlaé.

- Usuwaniu odrostéw korzeniowych.

- Systematycznym uzupetnianiu sciétkowania wedtug potrzeb.

- Wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew, krzewéw i pnaczy. Nalezy przyjac, ze
akceptowalna udatnos¢ nasadzen zieleni powinna wynosi¢ 95%. W przypadku widocznych
oznak zamierania roslin nalezy w ich miejsce dokona¢ nasadzen poprawkowych.

- Wymianie zniszczonych i uszkodzonych palikow i wigzadet. Mocowanie pni nalezy
regularnie sprawdzaé, aby zawsze sztywno trzymato pien w pionie, przy czym poprzeczki
mocowane do palikow w celu ich stabilizacji nie mogg powodowac ocierania dolnych gatezi
(uszkodzone mocowanie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy).

- Wymianie zniszczonych i uszkodzonych oston opaskowych na pniach drzew chronigcych
przed zwierzyna.

- Przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujgce).

- Wykonaniu opryskow w przypadku wystgpienia patogenow.

8. OBMIAR

Kontrakt ryczattowy: jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru
Koncowego jednostka okreslona w SSTWIORB:

a) 1 m2 (metr kwadratowy) przygotowania terenu pod obsiew i nasadzenia poza granicami
robét ziemnych,

b) 1 m3 (metr szescienny) uzdatnienia humusu do przygotowania terenu pod obsiew
i nasadzenia,

c) 1 szt. (sztuka) sadzenia drzew lisciastych formy naturalnej,

d) 1 szt. (sztuka) sadzenia drzew lisciastych formy piennej,

e) 1 szt. (sztuka) sadzenia drzew iglastych,

f) 1 szt. (sztuka) sadzenia krzewow lisciastych,

g) 1 szt. (sztuka) sadzenia krzewow iglastych,

h) 1 szt. (sztuka) sadzenia pnaczy,
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i) 1 m3 (metr szescienny) zakupu i transportu ziemi ogrodniczej do zaprawienia dotow pod
nasadzenia,

i) 1 m3 (metr szescienny) odwiezienia nieurodzajnego gruntu z dotéw pod nasadzenia,

) 1 m3 (metr szescienny) przygotowania sciétki (kompostowanie zrebkoéw lub zakup kory)
pod nasadzenia,

m) 1 m2 (metr kwadratowy) rozscielenia $ciotki pod nasadzeniami,

n) 1 szt. (sztuka) zabezpieczenia pni drzew ostonami opaskowymi chronigcymi przed
zwierzyna,

0) 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikow,

p) 1 szt. (sztuka) pielegnacji drzew lisciastych w okresie gwarancyjnym,

r) 1 szt. (sztuka) pielegnacji drzew iglastych w okresie gwarancyjnym,

s) 1 szt. (sztuka) pielegnacji krzewow lisciastych w okresie gwarancyjnym,

t) 1 szt. (sztuka) pielegnaciji krzewow iglastych w okresie gwarancyjnym,

w) 1 szt. (sztuka) pielegnacji pngczy w okresie gwarancyjnym,

X) 1 m2 (metr kwadratowy) pielegnacji trawnikow w okresie gwarancyjnym.

9. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ogdélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SSTWIORB po uznaniu przez Inzyniera kontraktu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

2. PN-G-98011:1970 Torf rolniczy.
3. PN-R-67022:1987 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

Opracowat:
mgr inz. Architekt Krajobrazu

Inspektor Nadzoru Terendw Zieleni Mikotaj Zawadzki
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