zawor czerpalny DN15
(na murze przy placu gospodarczym
- zgodnie z branzg architektoniczng)

tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego,

z wktadka metalowg utozona 40 cm
ponad rurg wodociggowa

projektowana studnia/komora zasuwy
0 $r. DN1000 mm, z tworzywa sztucznego,
mrozoodporna, z wlazem DN600 kl. B125

projektowana zewnetrzna
instalacja wodociggowa @40 PE

1: 100

1:100

P.P. 220 mn.pm.

<

Rzedne terenu istniejgcego

Rzedne terenu projektow.

Rzedne osi rurociggu

29.80(31.30
29.90|31.30

Spadki [%]/dfugosci

L=2,30 m

Srednica/materiat

@32mm SDR11 PE100

Zagtebienie 3 g
— -
Punkty charakterystyczne
Rodzaj nawierzchni
o o o
Odlegtosci [m] S @
o 3V
w4 W4.1

K-el 90° dz32 - 1 szt.
PPS dz32 x 1" - 1 szt.

Z.0d. dn25 - 1 szt.
KR dn25 - 1 szt.
M-el dz32 - 1 szt.

rura stalowa ocynkowana DN25mm
izolowana tasmag hydroizolacyjng typu DENSO

L potgczenie PE/stal OC

zawor czerpalny DN15
(na murze przy placu gospodarczym
- zgodnie z branzg architektoniczng)

tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego,

z wkitadkg metalowg utozona 40 cm

ponad rurg wodociggowa

projektowana studnia/komora zasuwy
0 $r. DN1000 mm, z tworzywa sztucznego,
mrozoodporna, z wlazem DN600 kl. B125

zawor czerpalny DN15
(na murze przy placu gospodarczym
- zgodnie z branzg architektoniczng)

tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego,
z wktadka metalowg utozona 40 cm
ponad rurg wodociggowa

projektowana studnia/komora zasuwy
0 ér. DN1000 mm, z tworzywa sztucznego,
mrozoodporna, z wlazem DNG600 kl. B125

zawor czerpalny DN15
(na murze przy placu gospodarczym
- zgodnie z branzg architektoniczng)

tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego,

z wkitadkg metalowg utozona 40 cm
ponad rurg wodociggowa

projektowana studnia’komora zasuwy
0 $r. DN1000 mm, z tworzywa sztucznego,
mrozoodporna, z wlazem DN600 kl. B125

Autor opracowania nie ponosi odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie
realizacji robdt, niezinwentaryzowane geodezyjie uzbrojenie terenu
znajdujqce sie na trasie projektowane] sieci/przytqczy oraz niezdgodnosci
pomiedzy stanem faktycznym a danymi naniesionymi na mapy odnosnie
wymiarow i materiatow wykonania oraz lokalizacji uzbrojenia.

rura stalowa ocynkowana DN25mm
izolowana tasmag hydroizolacyjng typu DENSO

rura stalowa ocynkowana DN25mm rura stalowa ocynkowana DN25Smm
\_No_oém:m tasma hydroizolacyjng typu DENSO r izolowana tasma hydroizolacyjng typu DENSO
L potaczenie PE/stal OC L potaczenie PE/stal OC
projektowana zewnetrzna - \ . projektowana zewnetrzna -\ _\
instalacja wodociggowa @40 PE o instalacja wodociggowa @32 PE e
@) @)
O O
1:100 1:100
PP 25.0 mn.pm. PP 250 mnp.m.
Rzedne terenu istniejgcego Rzedne terenu istniejgcego
=) o o o
Rzedne terenu projektow. M M Rzedne terenu projektow. H H
™ (92] ™ (32]
o o o o
Rzedne osi rurociggu o S Rzedne osi rurociqggu S S
N ™ ™ ™
Spadki [%]/dtugosci L=1,90 m Spadki [%]/dtugosci L=1,75m
Srednica/materiat @32mm SDR11 [PE100 Srednica/materiat @32mm SDR11 PE100
/Zagfebienie 3 m /agtebienie 3 m
- - - -
Punkty charakterystyczne Punkty charakterystyczne
Rodzaj nawierzchni Rodzaj nawierzchni
_ - o o - o o
Odlegtosci [m] 3 & Odlegfosci [m] 3 i
o — o —
W8 W8.1 W9 W9.1
Z2.0d. dn25 - 1 szt. K-el 90° dz32 - 1 szt. PPS dz32 x 1" -1 szt. K-el90°dz32 - 1 szt.
KR dn25 - 1 szt. PPS dz32 x 1" - 1 szt. Z2.0d. dn25 - 1 szt. PPS dz32 x 1" - 1 szt.

M-el dz32 - 1 szt.

KR dn25 - 1 szt.
M-el dz32 - 1 szt.

\F \ potaczenie PE/stal OC
projektowana zewnetrzna - _\
instalacja wodociggowa @32 PE \._.. T -
o
O
1:100
PP 25.0 mnpm.
OZNACZENIA:
. Lo Z2.0d. - zawér do przytaczy, z odwodnieniem, z zeliwa sferoidalnego, 2x GW
Rzedne terenu istniejgcego KR - kotko reczne do armatury do przytgczy
K-el - kolano / tuk PE, elektrooporowy
. =] S M-el - mufa elektrooporowa PE
Rzgdne terenu projektow. - - PPS - potgczenie rurowe PE/stal ocynk. (gwintowane)
™ ™
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Rzedne osi rurociggu o o
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Spadki [%]/dfugosci L=3,45m PracownTa projekiona
> ZUM ARCHITEKCI
Srednica/materiat #32mm SDR11 PE100
ul. Grabskiego 4/10
o o 66-400 Gorzéw WIkp.
ieni tel. (+48) 880 98 47 98
No@*mgmj,m L < email: info@zumarchitekci.pl
— — www.zumarchitekci.pl
Punkty charakterystyczne zamierzenie
PRZEBUDOWA CMENTARZA
. . . KOMUNALNEGO
EOQNE nawierzchni przy ul. Kopernika na dz. nr 1243
w Drezdenku
o o Te)
Odlegtosci [m] S N
o ™ tytut rysunku
PROFILE PODLUZNE
W10 W10.1 ZEWN. INSTALACJI
PPS dz32 x 1" - 1 szt. K-el 90° dz32 - 1 szt. S\OUOO_>Q OWEJ CZ.2
Z.0d. dn25 - 1 szt. PPS dz32 x 1" - 1 szt. SreTeTaT S

KR dn25 - 1 szt.
M-el dz32 - 1 szt.
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