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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
DROGI wewnetrznej —  klinkier brukowy/kostka kamienna

@ Nawierzchnia Kklinkier brukowy 5 cm,
® Piasek ostry #0/2 — 0/4 mm gr. 3-5 cm.

® Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa
niezwiqzanego C90/3; 0/31,5; stab. mech.; gr. 10 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
DROGI wewnetrznej —  klinkier brukowy/kostka kamienna

@ Nawierzchnia Klinkier brukowy 5 cm,
® Piasek ostry #0/2 — 0/4 mm gr. 3-5 cm.

® Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa
niezwiqzanego C90/3; 0/31,5; stab. mech.; gr. 20 cm
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ALEJKI SPACEROWE ALEJKI SPACEROWE

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA DROGI DOJAZDOWEJ — NAW. BITUMICZNA

@D Warstwa scieralna — AC 11 S 50/70, grubosci 4 cm
@ Warstwa wiqzgca — AC 16 W 50/70, grubosci 5 cm

@ Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa
niezwigzanego C90/3; 0/31,5; stab. mech.; gr. 20 cm

© PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA— alejki spacerowe

(D Warstwa scieralna — kruszywo mineralne mieszanka — 3 cm
@ Mieszanka kruszyw naturalnych — warstwa dynamiczna — 5 cm
® Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa

niezwigzanego C90/3; 0/31,5; stab. mech.; gr. 15 cm

© ZUM ARCHITEKCI

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
STANOWIA WYLACZNA WEASNOSC ZUM ARCHITEKCI
MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE ORAZ
UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE

NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA

WW. FIRMY Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH

SKUTKOW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM
RYSUNKU NALEZY ODCZYTAC W POWIAZANIU

Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZESCI
RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ CALEGO PROJEKTU
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