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L=36,90 m L=18,00 m L=2,92 m

Ø40mm SDR11 PE100

L=102,79 m

Ø40mm SDR11 PE100 Ø32mm SDR11 PE100L=
3,5

4 m
L=

4,5
1 m

L=
5,2

9 m L=52,28 m

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (branża drogowa)
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zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (branża drogowa)

Ø32mm SDR11 PE100

L=62,00 m

istniejąca studzienka
wodomierzowa

projektowana studnia/komora zasuwy
o śr. DN1000 mm, z tworzywa sztucznego,
mrozoodporna, z włazem DN600 kl. B125

projektowana studnia/komora zasuwy
o śr. DN1000 mm, z tworzywa sztucznego,
mrozoodporna, z włazem DN600 kl. B125

projektowana studnia/komora zasuwy
o śr. DN1000 mm, z tworzywa sztucznego,
mrozoodporna, z włazem DN600 kl. B125

projektowana studnia/komora zasuwy
o śr. DN1000 mm, z tworzywa sztucznego,
mrozoodporna, z włazem DN600 kl. B125

O.N. Ø40x1" - 1 szt.
O.N. Ø40x1" - 1 szt. K-el 90° dz32 - 1 szt.TR-el dz40x32 - 1 szt.

taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego, z wkładką metalową
ułożona 40 cm ponad rurą wodociągową

taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego, z wkładką metalową
ułożona 40 cm ponad rurą wodociągową

K-el 90° dz32 - 1 szt.

zamierzenie

tytuł rysunku

projektant podpis

skala data

nr projektu

nr rysunku

status

pracownia projektowa

ul. Grabskiego 4/10
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl

www.zumarchitekci.pl

ZUM ARCHITEKCI

PRZEBUDOWA CMENTARZA
KOMUNALNEGO
przy ul. Kopernika na dz. nr 1243
w Drezdenku

mgr inż. Wojciech Dymek
nr upr. bud. LBS/0088/PWBS/16
w spec. sanit. bez ograniczeń

19.11.2021r.

2008
PROJEKT

TECHNICZNY

PROFILE PODŁUŻNE
ZEWN. INSTALACJI
WODOCIĄGOWEJ CZ.1

S2
1:100/500

sprawdzający podpis

mgr inż. Jakub Mańdzij
nr upr. bud. LBS/0010/PWOS/07
w spec. sanit. bez ograniczeń

OZNACZENIA:
TR-el - trójnik redukcyjny PE, elektrooporowy
M-el - mufa elektrooporowa PE
K-el - kolano / łuk PE, elektrooporowy
O.N. - opaska do nawiercania do rur PE, żeliwna, z odejściem gwintowanym (GW)

M-el dz32 - 1 szt.


