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projektowana studnia’komora zasuwy

0 $r. DN1000 mm, z tworzywa szt

ucznego,

mrozoodporna, z wlazem DN600 kl. B125

tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego, z wktadkg metalowg
utozona 40 cm ponad rurg wodociggowg

projektowana studnia/komora zasuwy

0 $r. DN1000 mm, z tworzywa sztucznego,
mrozoodporna, z wiazem DN600 kl. B125

projektowana studnia’lkomora zasuwy
o $r. DN1000 mm, z tworzywa sztucznego,
mrozoodporna, z wlazem DN600 kl. B125

odgatezienie do wezta nr W10
wezet W4 - odgatezienie
do zaworu czerpalnego

wezel W8 - odgatezienie
do zaworu czerpalnego
wezet W9 - odgatezienie
do zaworu czerpalnego

Rzedne terenu istniejgcego

TR-el dz40x32 - 1 szt.
O.N. @40x1" - 1 szt.
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Punkty charakterystyczne
Rodzaj nawierzchni zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (branza drogowa)
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O.N. @40x1" - 1 szt. K-el 90° dz32 - 1 szt.

Autor opracowania nie ponosi odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie
realizacji robdt, niezinwentaryzowane geodezyjnie uzbrojenie terenu
najdujqce sig na trasie projektowanej sieci/przylqczy oraz niezdgodnosci
pomigdzy stanem faktycznym a danymi naniesionymi na mapy odnosnie

wymiaréw i materiatéw wykonania oraz lokalizacji uzbrojenia.

tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego, z wktadkg metalowg
utozona 40 cm ponad rurg wodociggowg

projektowana studnia/komora zasuwy
0 $r. DN1000 mm, z tworzywa sztucznego,
mrozoodporna, z wlazem DN600 kl. B125

M-el dz32 - 1 szt.
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K-el 90° dz32 - 1 szt.

OZNACZENIA:

TR-el - trojnik redukcyjny PE, elektrooporowy
M-el - mufa elektrooporowa PE

K-el - kolano / tuk PE, elektrooporowy

O.N. - opaska do nawiercania do rur PE, zeliwna, z odej$ciem gwintowanym (GW)

pracownia projektowa

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10
66-400 Gorzéw WIkp.
tel. (+48) 880 98 47 98

email: info@zumarchitekci.pl

www.zumarchitekci.pl

zamierzenie

PRZEBUDOWA CMENTARZA
KOMUNALNEGO

przy ul. Kopernika na dz. nr 1243
w Drezdenku

tytut rysunku

PROFILE PODLUZNE
ZEWN. INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ CZ.1

projektant

mgr inz. Wojciech Dymek
nr upr. bud. LBS/0088/PWBS/16
w spec. sanit. bez ograniczen

podpis

sprawdzajacy

mgr inz. Jakub Mandzij
nr upr. bud. LBS/0010/PWOS/07
w spec. sanit. bez ograniczen

podpis

skala
1:100/500

data

19.11.2021r.

nr projektu

2008

stalls pROJEKT
WYKONAWCZY

nr rysunku

S2




