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3 swietliki dachowe

opierzenie attyki

z blachy aluminiowej
w kolorze RAL 1015
z kolcami na ptaki
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przeszklenie
3—szybowe 100x200

2x_papa termozgrzewina NRO
istniejgca_wylewka betonowa 4cm

istnniejqce plyty termoizolacyjne suprema Scm
pustka wentylacyina min. S5cm

termoizolacja nawiewana ok. 20cm
istniejgca_wylewka betonowa 2cm

istniejgcy styropian 3cm

istniejgca_papa podkiadowa

istniejgcy strop typu Ackerman
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zwir o frakcji 8/16mm
kruszywo o barwie jednolitej szarej
2x_papa termozgrzewlna NRO
istniejgca welna mineralna twarda w
spadku 1% min 25cm

istniejqca folia PE

istniejqcy strop zelbetowy

opierzenie attyki

z blachy aluminiowej
w kolorze RAL 1015
z kolcami na ptaki
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uszczelnienie istniejgcego koryta odwadniajgcego

warstwq papy termozgrzewalnej oraz wprowadzenie

koryta stalowego wykonczonego p

apq termozgrzew.
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2x_papa termozgrzewina NRO
istniejgca_wylewka Hetonowa 4cm
istnniejqgce plyty termoizolacyjne suprem
pustka wentylacyjna/ min. Scm
termoizolacja nawiewana ok. 20cm
istniejgca_wylewka hetonowa 2cm
istniejgcy styropian |3cm

istniejgca papa podkiadowa
istniejgey strpp typl Ackerman
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PRZEKROJ B-B
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kompozytowe deski pomostowe (tarasowe)
w kolorze szarym gr. 4X16,5cm

legary kompozytowe

(rozstaw i wymiary wg zalecen producenta)

opierzenie attyki

istniejgca 2x papa samoprzylepna

z blachy aluminiowej

istniejqcy

hydropian w spadku 1% min 16cm

w kolorze RAL 1015

]
istniejgca 2x papa termozgrzewalna
]

istniejqca konstrukcja stalowa

z kolcami na ptaki

istniejqcy

strop zelbetowy gr. 12cm

wefna mineralna z czarnym welonem gr. 30cm

folia PE

przestrzen instalacyjna 40cm
[Weln@ mineraing Z czarnym Welonem gr. ocm

fornirem naturalnym na systemowych listwach montazowych

\.3_swietliki_dachowe

opierzenie attyki

z blachy aluminiowej
w kolorze RAL

1015

z kolcami na

ptaki

13,30

[SUfit podwieszony aKustyczny Z paneli wykonczonych |

szklane plaskie
przeszklenie 3—szybowe
100x200cm

2x_papa termozgrzewlna NRO

istniejgca_wylewka betonowa 4cm

istnniejgce plyty termoizolacyjne suprema Scm

pustka wentylacyjna min. Scm

termoizolacja nawiewana ok. 20cm

istniejgca_wylewka betonowa Zem .~ — —  —  —  —  —  —  — —— —— ——
istniejgcy styropian 3cm

istniejaca _papa podkiadowa

istniejgcy strop typu Ackerman
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