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Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Pariistwowe - Nadlesnictwo Chmielnik,
ul. Lesna 72.

Odmulenie oczka wodnego w lesnictwie Stopnica (nr ewid. dziatki 128/1msc.
Zagorzany, gmina Solec-Zdréj) w ramach realizacji projektu pn:
»Kompleksowy projekt ochrony gatunkow i siedlisk przyrodniczych na
obszarach zarzadzanych przez PGL LP”.

Lokalizacja inwestycji: dziatka nr ewid. 128/1 potozonej w msc. Zagérzany,
gm. Solec-Zdro;.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Prac konserwacyjnych
S-M-00.00
Wymagania ogolne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIOR.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru prac konserwacyjnych zwigzanych z odmuleniem czesci (1/3) dna istniejgcego
zbiornika wodnego, warstwa do 20 cm w msc. Zagdrzany, gmina Solec-Zdrdj. Dziatka nr ewid. 128/1.
Dziatka potozona na terenie zarzgdzanym przez PGL LP Nadle$nictwo Chmielnik
w oddziale leSnym 145 pododdziat ,,p”.
W/w wydzielenie ma powierzchnie catkowitg 0,39 ha.
Staw ma powierzchnie 0,28 ha, ksztatt nieregularny.

1.2. Zakres stosowania STWIOR.
STWIOR jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji prac
konserwacyjnych wymienionychw p 1.1

1.3. Zakres prac konserwacyjnych objetych STWIOR.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla prac
konserwacyjnych objetych nizej wymienionymi specyfikacjami :

-S$-0.0.01 Odmulenie dna zbiornika

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w STWIOR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1 Pracownik LP — osoba zatrudniona przez Inwestora (pracownik etatowy — lesniczy le$nictwa
Stopnica), na terenie ktérego beda prowadzone prace, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.2. Przetargowa dokumentacja techniczna - czes¢ dokumentacji, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i parametry obiektu bedacego przedmiotem prac konserwacyjnych.

1.4.3. Slepy kosztorys — wykaz prac konserwacyjnych z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.4. Rejestr obmiardw - zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych prac konserwacyjnych w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Pracownika
LP.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace prac konserwacyjnych.
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Wykonawca prac konserwacyjnych jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja techniczng, STWIOR i poleceniami Pracownika LP.

1.5.1. Przekazanie terenu inwestycji.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren inwestycji
wraz z egzemplarzem dokumentacji technicznej i STWIOR.

1.5.2. Dokumentacja techniczna.
Dokumentacja techniczna jest dokumentacjg uproszczong niebedaca projektem budowlanym.
Dokumentacja bedzie zawiera¢ rysunki oraz opisy.

1.5.3. Zgodnos¢ prac konserwacyjnych z dokumentacjg projektowg i STWIOR.

Dokumentacja techniczna, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg techniczng i STWIOR.

Dane okreslone w dokumentacji technicznej i w STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktdérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu inwestycji

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu inwestycji od chwili przekazania placu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego prac konserwacyjnych.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, tasmy, tablice itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo
pojazddw i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
W cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania prac konserwacyjnych
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia prac konserwacyjnych wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji prac konserwacyjnych albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji prac konserwacyjnych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie prac konserwacyjnych

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone prac konserwacyjnych i za wszelkie urzadzenia
uzywane do prac konserwacyjnych od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia i odbioru ostatecznego
prac konserwacyjnych.

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac konserwacyjnych oraz nie oddziatowujgcy
negatywnie na Srodowisko.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Pracownika LP zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do prac konserwacyjnych.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych prac konserwacyjnych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu inwestycji.

4. WYKONANIE PRAC KONSERWACYJNYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac konserwacyjnych zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ wykonywanych prac konserwacyjnych, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami STWIOR, oraz poleceniami Pracownika LP.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wyznaczone w terenie repery/znaki okres$lajgce zakres
prowadzenia prac.

Polecenia Pracownika LP bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania prac konserwacyjnych. Skutki finansowe

z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5. OBMIAR PRAC KONSERWACYJNYCH

5.1. Ogdlne zasady obmiaru prac konserwacyjnych

Obmiar prac konserwacyjnych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych prac
konserwacyjnych zgodnie z dokumentacjg techniczng i STWIOR, w jednostkach ustalonych

w kosztorysie.

Obmiaru prac konserwacyjnych dokonuje Wykonawca w obecnosci Pracownika LP oraz komisji
Nadlesnictwa.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Infrastruktura i Srodowisko
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w STWIOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich prac
konserwacyjnych.

Obmiarowi podlegajg takie parametry jak grubos¢ warstwy wybranego namutu oraz jego objetosc¢
oraz obmiar prac towarzyszacych, zgodnie z opisem technicznym. llosci w jednostkach pomiarowych
przyjetych w kosztorysie ofertowym.

5.2. Zasady okre$lania ilosci prac konserwacyjnych.

Pomiar grubosci odmulenia bedzie wykonany przez geodete na postawie réznicy przed wykonaniem
prac konserwacyjnych i po wykonaniu prac konserwacyjnych wykonanych w obszarze wyznaczonych
prac.

5.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiar prac konserwacyjnych zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar prac konserwacyjnych podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

6. ODBIOR PRAC KONSERWACYJNYCH

6.1. Rodzaje odbioréw prac konserwacyjnych

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbidr prac konserwacyjnych zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b) odbiorowi ostatecznemu,

Przy wszystkich odbiorach sporzadza sie stosowny protokét odbioru w obecnosci
przedstawiciela Wykonawcy, pracownika LP oraz komisji Nadle$nictwa.

6.2. Odbidr prac konserwacyjnych zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr prac konserwacyjnych zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych prac konserwacyjnych, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér prac konserwacyjnych zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu prac
konserwacyjnych.

Odbioru prac konserwacyjnych dokonuje pracownik LP wraz z komisjg Nadle$nictwa.

Gotowosc¢ danej czesci prac konserwacyjnych do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem
Inwestora.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ prac konserwacyjnych ulegajgcych zakryciu ocenia Pracownik LP wraz z komisjg
Nadlesnictwa w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbidr ostateczny prac konserwacyjnych

6.3.1. Zasady odbioru ostatecznego prac konserwacyjnych

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac konserwacyjnych
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie prac konserwacyjnych oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.
Odbidr ostateczny prac konserwacyjnych nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Odbioru ostatecznego prac konserwacyjnych dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Pracownika LP i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania prac konserwacyjnych z dokumentacjg
techniczng i STWIOR.

W toku odbioru ostatecznego prac konserwacyjnych komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw prac konserwacyjnych zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

6.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego prac konserwacyjnych jest protokét
odbioru ostatecznego prac konserwacyjnych sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje techniczng podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. kosztorys powykonawczy warz z rejestrem obmiaru robdt,

3. wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z STWIOR (w szczegdlnosci pomiary geodezyjne),

Termin wykonania prac konserwacyjnych poprawkowych wyznaczy komisja.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie z zatgcznikiem do SIWZ — wzdr umowy

7.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdow umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

Szczegdtowe specyfikacje techniczne
S-00.01
Odmulenie dna zbiornika

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIOR.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru prac konserwacyjnych zwigzanych z odmuleniem czesci (1/3) dna istniejgcego
zbiornika wodnego, warstwa do 20 cm w msc. Zagdrzany, gmina Solec-Zdréj. Dziatka nr ewid. 128/1.
Dziatka potozona na terenie zarzgdzanym przez PGL LP Nadle$nictwo Chmielnik
w oddziale leSnym 145 pododdziat ,,p”.
W/w wydzielenie ma powierzchnie catkowitg 0,39 ha.
Staw ma powierzchnie 0,28 ha, ksztatt nieregularny.

Infrastruktura i Srodowisko
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1.2. Zakres stosowania STWIOR.
STWIOR jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji prac
konserwacyjnych wymienionychw p 1.1

1.3. Zakres prac konserwacyjnych objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia prac konserwacyjnych
zwigzanych z odmuleniem dna oczka zgodnie z dokumentacjg techniczng i obejmuja:

- odspojeniu oraz przemieszczeniu namutu,

- biezaca kontrola urobku

- ztadowanie odspojonego namut na Srodki transportu kotowego,

- wwo6z namutu w miejsce wskazane przez Inwestora,

- rozplantowanie urobku,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Namut

1.4.2 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIOR D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce prac konserwacyjnych
Ogdlne wymagania dotyczace prac konserwacyjnych podano w STWIOR S-M-00.00. ,,Wymagania
ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Materiaty nie wystepuja

2.2. Podziat gruntéw

Przyjeto, ze namuf odpowiada gruntowi kat. Il

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR S-M-00.00,, Wymagania ogélne” pkt 2.
3.2 Sprzet do prac konserwacyjnych ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac konserwacyjnych ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw ( koparki, tadowarki itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, rowniarki, urzadzenia do

hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR S-M-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
4.2. Transport gruntow
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Wybdr srodkédw transportowych oraz metod transportu powinien byé¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajnos$é srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pi$mie przez Inwestora.

5. WYKONANIE PRAC KONSERWACYJINYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania prac konserwacyjnych

Usuwanie namutu z dna zbiornika nalezy wykonywa¢ sprzetem mechanicznym : spycharkami,
koparkami. Grubos¢ usunietego namutu do 0,20 m.

Sposbéb wykonania odmulenia powinien gwarantowac statecznosc skarp w okresie prowadzenia prac
konserwacyjnych, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego odmulenia dna (lokalne
obnizenia lub inne odstepstwa od dokumentacji technicznej obcigza Wykonawce prac
konserwacyjnych ziemnych.

6. OBMIAR PRAC KONSERWACYJNYCH

6.1. Ogdlne zasady obmiaru prac konserwacyjnych

Ogdlne zasady obmiaru prac konserwacyjnych podano w STWIOR S-M-00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 5.

6.2. Obmiar prac konserwacyjnych ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m? (metr sze$cienny) wydobytego namutu.

7. ODBIOR PRAC KONSERWACYJNYCH

7.1. Ogdlne zasady odbioru prac konserwacyjnych.

Ogdlne zasady odbioru prac konserwacyjnych podano w STWIOR S-M-00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt
6.

7.2. Odbiér prac konserwacyjnych ziemnych

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIOR, jezeli
wszystkie pomiary (grubos¢ warstwy wydobytego namutu, objetos¢ mas ziemnych) daty wyniki
pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIOR S-M-00.00 ,, Wymagania ogdlne’

pkt 7.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 odmulenia obejmuje:

- usuniecie namutu z dna zbiornika poprzez : odspojenie, kontrole pod wzgledem wystepowania
organizmoéw zywych, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- rozplantowanie wydobytego namutu zgodnie z dokumentacjg techniczng,

- prace pomiarowe
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