Fundusze Europejskie

na Rozwéj Cyfrowy

Nr referencyjny: RZiZP.271.12.2024.KR Zatqcznik nr 2c do niniejszego Zapytania Ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotowe zamodwienie realizowane jest w ramach projektu wspdtfinansowanego z Funduszy
Europejskich na Rozwdj Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet Il: Zaawansowane ustugi cyfrowe, Dziatanie
2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczernstwa, Konkurs grantowy w ramach Projektu

grantowego ,,Cyberbezpieczny Samorzad” zgodnie z UmOw3g 0 NUMEIZE .......cccoeveeveeverrerrerverereenen.

1) Niniejszy dokument stanowi oswiadczenie woli Wykonawcy wyrazajgce jego zobowigzanie do
Swiadczenia przedmiotu zamdwienia w sposéb i w zakresie w petni zgodnym z wymaganym przez
Zamawiajacego.

2) Wykonawca zobowigzany jest wypetni¢ niniejszy dokument (Parametry oferowane przez Wykonawce),
podpisa¢ go i zatgczy¢ do oferty - dokument niniejszy nie podlega uzupetnieniu. Niewypetnienie,
niepodpisanie oraz nieztozenie niniejszego zestawienia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej
z trescig SWZ.

3) Wykonawca musi wykazaé, ze oferuje przedmiot zamdwienia w petni zgodny z wymaganym przez
Zamawiajacego.

4) Niespetnienie ktéregokolwiek z ponizszych wymagan spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej
zSWZ.

5) Przystepujac do udziatu w postepowaniu niniejszym postepowaniu oswiadczamy, iz spetniamy
wszystkie nizej okreslone wymagania w zakresie przedmiotu zamdwienia oraz oferujemy przedmiot
zamoéwienia w petni zgodny z okreslonym ponizej:

a) Przedmiot zamdwienia obejmuje realizacje dostaw, montazu i konfiguracji dla Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej w Obrowie w zakresie i iloSciach wskazanych przez Zamawiajgcego.

b) Dostarczany sprzet i oprogramowanie muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, nieuszkodzone
i nieobcigzone prawami oséb trzecich.

c) Dostarczany sprzet i oprogramowanie muszg pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucyjnego w UE.

d) Sprzet bedzie oznaczony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci znakami
bezpieczenstwa.

e) Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzetu jakie jest wymagane, aby nie dopusci¢ do jego
uszkodzenia lub pogorszenia jego jakosci w trakcie transportu do miejsca dostawy.

f) Urzadzenia przeznaczone do montazu w szafie typu Rack Wykonawca zainstaluje w szafach
wskazanych przez Zamawiajgcego, uruchomi je i skonfiguruje w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

g) Wykonawca musi dostarczy¢ wszelkie akcesoria montazowe umozliwiajgce instalacje urzadzen
w szafach i ich uruchomienie.

6) Wykonawca zobowigzany jest do wdrozenia urzadzen do pracy w ramach infrastruktury IT jednostki,
wykonania wiasciwych technicznych i logicznych potaczen urzadzen z siecig teleinformatyczng
jednostki, wprowadzenie wszystkich ustawien z uwzglednieniem prawidtowego dziatania regut oraz
regulacji ruchu zgodnie z wymaganiami i wskazéwkami administratora sieci jednostki.
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7) Wykonawca wyda Zamawiajgcemu instrukcje obstugi sprzetu lub — jesli s3 one udostepniane przez
producenta w formie elektronicznej — przekaze adresy WWW, pod ktdrymi mozna je pobrac.

8) Dla oprogramowania Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia niewytacznej licencji Zamawiajgcemu
lub przeniesienia na niewytacznego uprawnienia licencyjnego zgodnego z zasadami licencjonowania
okreslonymi przez producenta.

l. Przedmiot zamowienia

1. Przedmiotem zamodwienia jest dostawa serwera z dyskami wraz z oprogramowaniem, 35

licencji dostepowych dla Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Obrowie

Zaplanowano zakup serwera z dyskami i oprogramowaniem, ktéry bedzie spetniat wymagania minimalne
lub réwnowazine, z zasadami réwnowaznosci okreslonymi w punkcie: ,Opis zasad warunkéw
rownowaznosci”. Przedmiot zamdwienia obejmuje rowniez montaz (instalacje), konfiguracje sprzetu,
wdrozenie i przeszkolenie pracownikéw w zakresie jego obstugi oraz zapewnienia wsparcia inzyniera pod
postacig stacjonarnego wsparcia do 5 godzin w miesigcu przez okres 12 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Obudowa

Typu RACK, wysokos¢ 2U;

Szyny umozliwiajgce wysuniecie serwera z szafy stelazowej;

Mozliwos¢ zainstalowania 16 dyskéw twardych hot plug 2,5”;

Mozliwos¢ zainstalowania fizycznego zabezpieczenia (np. na klucz lub elektrozamek) uniemozliwiajgcego
fizyczny dostep do dyskéw twardych;

Zainstalowane 6 szt. dyskéw SSD 1,92TB Hot-Plug;

Mozliwos¢ zainstalowania dysku M.2 NVMe PCle4.0 x4;

Mozliwos¢ zainstalowania dedykowanego wewnetrznego napedu blu-ray.

Mozliwosc¢ zainstalowania dedykowanego wewnetrznego napedu LTO-8.

Ptyta gidwna

Dwuprocesorowa;

Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera;
Mozliwos¢ instalacji procesorow 60-rdzeniowych;

Zainstalowany modut TPM 2.0;

6 ztgcz PCl Express generacji 5 w tym:

4 fizyczne ztgcza o predkosci x16;

2 fizyczne ztgcza o predkosci x8;

Opcjonalnie mozliwos$¢ uzyskania 2 ztgcz typu petnej wysokosci;
Opcjonalnie mozliwos¢ uzyskania 9 aktywnych interfejséw PCl-g;
32 gniazda pamieci RAM;
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Obstuga minimum 8 TB pamieci RAM DDRS;

Wsparcie dla technologii:

Memory Scrubbing;

SDDC;

ECC;

Memory Mirroring;

ADDDGC;

Mozliwos¢ instalacji 2 dyskéw M.2 na ptycie gtownej (lub dedykowanej karcie PCI Express) dyski nie mogg
zajmowac klatek dla dyskéw hot-plug.

Procesory

Jeden procesor 16-rdzeniowy, taktowanie bazowe 2,0 GHz, architektura x86_64;0siggajgcy w tescie SPEC
CPU2017 Floating Point wynik SPECrate2017_fp_base 368 pkt (wynik osiggniety dla zainstalowanych dla
dwéch procesorow). Wynik musi by¢ opublikowany na stronie
http://spec.org/cpu2017/results/cpu2017.html dla oferowanego serwera;

Pamieé¢ RAM

256 GB pamieci RAM;
DDR5 Registered 5600MT/s;
Pamieci obsadzone w trybie maksymalnej wydajnosci;

Kontrolery LAN

Interfejsy LAN, nie zajmujace zadnego z dostepnych slotéw PCl Express:

5x 1Gbit Base-T;

Mozliwos¢ uzyskania dwéch interfejséw 100Gbit QSFP28 bez koniecznosci instalacji kart w slotach PCle;
Interfejsy LAN zainstalowane w slotach PCl-e:

4x 10Gbit SFP+;

Kontrolery 1/10

Kontroler SAS RAID dla dyskow wewnetrznych posiadajgcy 2GB pamieci cache, obstugujacy poziomy
RAID: 0,1,10,5,50,6,60;

Porty

Zintegrowana karta graficzna ze ztgczem VGA z tytu serwera;
1 porty USB 3.0 wewnetrzny;

2 porty USB 3.0 dostepne z tytu serwera;

2 porty USB 3.0 na panelu przednim;
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Opcjonalny port serial, mozliwo$é wykorzystania portu serial do zarzgdzania serwerem;
llo$¢ dostepnych ztgcz USB nie moze byé osiggnieta poprzez stosowanie zewnetrznych przejsciéwek,
rozgateziaczy czy dodatkowych kart rozszerzen zajmujacych jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera.

Zasilanie, chtodzenie

Redundantne zasilacze hotplug o sprawnosci 96% (tzw. klasa Titanium) o mocy 900W;
Redundantne wentylatory hotplug.

Zarzadzanie

Wbudowane diody informacyjne lub wyswietlacz informujgce o stanie serwera - system przewidywania,
rozpoznawania awarii;

informacja o statusie pracy (poprawny, przewidywana usterka lub usterka) nastepujgcych komponentow:
karty rozszerzen zainstalowane w dowolnym slocie PCl Express;

procesory CPU;

pamie¢ RAM z doktadnoscig umozliwiajaca jednoznaczng identyfikacje uszkodzonego modutu pamieci RAM;
status karty zarzadzajgcej serwera;

wentylatory;

bateria podtrzymujgca ustawienia BIOS ptyty gtdwnej;

zasilacze;

system przewidywania/rozpoznawania awarii musi by¢ niezalezny i dziata¢ w przypadku odtgczenia kabli
zasilajgcych serwera (podtrzymywany kondensatorowo lub bateryjnie w celu uruchomienia przy
odtgczonym zasilaniu sieciowym);

Zintegrowany z ptytg gtdéwng serwera kontroler sprzetowy zdalnego zarzadzania zgodny z IPMI 2.0 o
funkcjonalnosciach:

Niezalezny od systemu operacyjnego, sprzetowy kontroler umozliwiajgcy petne zarzadzanie, zdalny restart
serwera;

Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane ztgcze RJ-45 do komunikacji wytgcznie z kontrolerem zdalnego
zarzadzania z mozliwoscig przeniesienia tej komunikacji na inng karte sieciowg wspotdzielong z systemem
operacyjnym;

Dostep poprzez przegladarke Web, SSH;

Zarzadzanie mocq i jej zuzyciem oraz monitoring zuzycia energii;

Zarzadzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP);

Mozliwos¢ przejecia konsoli tekstowej;

Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzetowym oraz mozliwo$s¢ montowania zdalnych napedéw
i ich obrazéw na poziomie sprzetowym (cyfrowy KVM);

Obstuga serwerdw proxy (autentykacja);

Obstuga VLAN;

Mozliwosc¢ konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU);

Wsparcie dla protokotu SSDP;

Obstuga protokotéw TLS 1.2, SSL v3;

Obstuga protokotu LDAP;
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Synchronizacja czasu poprzez protokot NTP;

Mozliwos¢ backupu i odtwarzania ustawien bios serwera oraz ustawien karty zarzadzajgcej;
Oprogramowanie zarzgdzajace i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umozliwiajgce
konfiguracje kontrolera RAID, instalacje systeméw operacyjnych, zdalne zarzadzanie, diagnostyke i
przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu
umozliwiajgcego monitoring systemu i srodowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, ptyta gtdwna,
procesory, pamie¢ operacyjna);

Whbudowania w karte zarzgdzajgca (lub zainstalowana) pamieé flash dajgca mozliwos¢é zdalnej reinstalacji
systemu lub aplikacji z obrazéw zainstalowanych w obrebie dedykowanej pamieci flash bez uzytkowania
zewnetrznych nosnikéw lub kopiowania danych poprzez sie¢ LAN;

Serwer posiada mozliwos¢ konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterownikéw serwera
bezposrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarzadzajgcej serwera bez posrednictwa innych nosnikéw
zewnetrznych i wewnetrznych poza obrebem karty zarzadzajacej.

Wspierane OS

Microsoft Windows Server 2025 [zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé , 2022, 2019;
VMWare vSphere 8.0;

Suse Linux Enterprise Server 15;

Red Hat Enterprise Linux 9, 8;

Microsoft Hyper-V Server 2019.

Gwarancja

5 lat gwarancji producenta serwera w trybie on-site z gwarantowang wizytg technika serwisu do konca
nastepnego dnia od zgtoszenia. Naprawa realizowana przez producenta serwera lub autoryzowany przez
producenta serwis. Dyski twarde nie podlegajg zwrotowi organizacji serwisowej;

Funkcja zgtaszania usterek i awarii sprzetowych poprzez automatyczne zatozenie zgtoszenia w systemie
helpdesk/servicedesk producenta sprzetu;

Firma serwisujgca musi posiada¢ 1ISO 9001:2000 na swiadczenie ustug serwisowych;

Bezptatna dostepnosé poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterownikdéw dozywotnio dla oferowanego
serwera — jezeli funkcjonalnos¢ ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy
element musi by¢ uwzgledniona w ofercie;

Mozliwos¢ odptatnego wydtuzenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie onsite z gwarantowanym
skutecznym zakoriczeniem naprawy serwera najpdzniej w nastepnym dniu roboczym od zgtoszenia usterki
(podac koszt na dzien sktadania oferty).

Dokumentacja, inne

Elementy, z ktérych zbudowane sg serwery muszg by¢ produktami producenta tych serwerdw lub by¢ przez
niego certyfikowane oraz cate muszg by¢ objete gwarancjg producenta, o wymaganym w specyfikacji
poziomie SLA — wymagane o$wiadczenie wykonawcy lub producenta;
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Serwer musi by¢ fabrycznie nowy i pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucyjnego w UE — wymagane
oswiadczenie wykonawcy lub producenta;

Ogdlnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, w ofercie nalezy podaé link do
strony producenta na ktérej znajduje sie nr telefonu oraz maila na ktéry mozna zgtaszaé usterki;

W czasie obowigzywania gwarancji na sprzet, mozliwos¢ po podaniu na infolinii numeru seryjnego
urzgdzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzetowej serwera, w tym model i typ dyskéw twardych,
procesora, ilo$¢ fabrycznie zainstalowanej pamieci operacyjnej, czasu obowigzywania i typ udzielonej
gwarancji;

Mozliwos¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego modelu serwera w najnowszych
certyfikowanych wersjach bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem strony www producenta
serwera;

Mozliwos¢ pracy w pomieszczeniach o wilgotnos$ci w zawierajgcej sie w przedziale 8 - 85 %;

Zgodnosc z normami: CB, RoHS, WEEE oraz CE.

Licencja na serwerowy system operacyjny musi uprawnia¢ do zainstalowania serwerowego systemu
operacyjnego w srodowisku fizycznym lub umozliwia¢ zainstalowanie 2 instancji wirtualnych tego
serwerowego systemu operacyjnego. Licencja musi zosta¢ tak dobrana aby byta zgodna z zasadami
licencjonowania producenta oraz pozwalata na legalne uzywanie na oferowanym serwerze. Nalezy
dostarczy¢ licencje umozliwiajgce korzystanie z zasobéw serwera 35 uzytkownikom (tzw. user CAL)

OPIS WYMOGOW ROWNOWAZNOSCI DLA SYSTEMU WINDOWS SERVER 2022
STANDARD:

Zainstalowany system operacyjny wraz z nosnikiem, certyfikatem licencyjnym, spetniajagcy kryteria

rownowaznosci:

1) Mozliwos¢ wykorzystania 320 logicznych procesoréw oraz co najmniej 4 TB pamieci RAM w Srodowisku
fizycznym.

2) Mozliwos¢ wykorzystywania 64 procesordow wirtualnych oraz 1TB pamieci RAM i dysku o pojemnosci do
64TB przez kazdy wirtualny serwerowy system operacyjny.

3) Mozliwosé budowania klastréw sktadajgcych sie z 64 weztdw, z mozliwoscig uruchamiania 7000
maszyn wirtualnych.

4) Mozliwos¢é migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy miedzy fizycznymi serwerami
z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sie¢ Ethernet, bez koniecznosci
stosowania dodatkowych mechanizmoéw wspodtdzielenia pamieci.

5) Wsparcie (na umozliwiajgcym to sprzecie) dodawania i wymiany pamieci RAM bez przerywania pracy.

6) Wsparcie (na umozliwiajgcym to sprzecie) dodawania i wymiany procesorow bez przerywania pracy.

7) Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterownikéw w celu sprawdzenia, czy sterownik
przeszedt testy jakosSci przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.
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8) Mozliwos¢ dynamicznego obnizania poboru energii przez rdzenie procesoréw niewykorzystywane
w biezgcej pracy. Mechanizm ten musi uwzgledniaé¢ specyfike procesorow wyposazonych w
mechanizmy Hyper-Threading.

9) Whbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, ktore:

a) pozwalajg na zmiane rozmiaru w czasie pracy systemu,

b) umozliwiajg tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dajgcych uzytkownikom korncowym
(lokalnym i sieciowym) prosty wglad w poprzednie wersje plikéw i folderdw,

c) umozliwiajg kompresje "w locie" dla wybranych plikéw i/lub folderdw,

d) umozliwiajg zdefiniowanie list kontroli dostepu (ACL).

10) Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plikéw (dokumentéw) w oparciu o ich
zawartos¢.

11) Wbudowane szyfrowanie dyskow przy pomocy mechanizmoéw posiadajgcych certyfikat FIPS 140-2 lub
rownowazny wydany przez NIST lub inng agende rzagdowg zajmujgcg sie bezpieczeristwem informacji.

12) Mozliwosé uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujgcych technologie ASP.NET

13) Mozliwosé dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiedzy kilka serwerdw.

14) Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obstugg definiowanych regut dla ochrony potgczen
internetowych i intranetowych.

15) Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a) Klasyczny, umozliwiajgcy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,
b) Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na monitorach dotykowych.

16) Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu, przegladarka internetowa,
pomoc, komunikaty systemowe,

17) Mozliwos¢ zmiany jezyka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 jezykdw poprzez
wybor z listy dostepnych lokalizacji.

18) Mechanizmy logowania w oparciu o:

a) Logini hasto,
b) Karty z certyfikatami (smartcard),
c) Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez modut TPM),

19) Mozliwos¢ wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostepu dla: okreslonych grup
uzytkownikow, zastosowanej klasyfikacji danych, centralnych polityk dostepu w sieci, centralnych
polityk audytowych oraz narzuconych dla grup uzytkownikéw praw do wykorzystywania szyfrowanych
danych..

20) Wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych (drukarek, urzadzen
sieciowych, standardéw USB, Plug&Play).

21) Mozliwosc¢ zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

22) Dostepnos¢ bezptatnych narzedzi producenta systemu umozliwiajgcych badanie i wdrazanie
zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczenstwa.

23) Pochodzacy od producenta systemu serwis zarzgdzania politykg dostepu do informacji w dokumentach
(Digital Rights Management).

24) Wsparcie dla srodowisk Java i .NET Framework 4.x — mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji dziatajgcych we
wskazanych srodowiskach.

25) Mozliwos¢ implementacji nastepujgcych funkcjonalnosci bez potrzeby instalowania dodatkowych
produktow (oprogramowania) innych producentéow wymagajgcych dodatkowych licencji:
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a) Podstawowe ustugi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierajgcy DNSSEC,

b) Ustugi katalogowe oparte o LDAP i pozwalajgce na uwierzytelnianie uzytkownikdw stacji roboczych,
bez koniecznosci instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalajace na
zarzadzanie zasobami w sieci (uzytkownicy, komputery, drukarki, udziaty sieciowe), z mozliwoscig
wykorzystania nastepujgcych funkcji:

i) Podtaczenie do domeny w trybie offline — bez dostepnego potgczenia sieciowego z domeng,

ii) Ustanawianie praw dostepu do zasobéw domeny na bazie sposobu logowania uzytkownika — na
przykfad typu certyfikatu uzytego do logowania,

iii) Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektow ustugi katalogowej z mechanizmu kosza.

iv) Bezpieczny mechanizm dotaczania do domeny uprawnionych uzytkownikéw prywatnych
urzgdzen mobilnych opartych o iOS i Windows 8.1.

c) Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.

d) Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio
skonfigurowanej stacji roboczej

e) Centrum Certyfikatow (CA), obstuga klucza publicznego i prywatnego) umozliwiajace:

i) Dystrybucje certyfikatow poprzez http

ii) Konsolidacje CA dla wielu laséw domeny,

iii) Automatyczne rejestrowania certyfikatdw pomiedzy réznymi lasami domen,
iv) Automatyczne wystepowanie i uzywanie (wystawianie) certyfikatéw PKI X.509.

f) Szyfrowanie plikéw i folderow.

g) Szyfrowanie pofgczen sieciowych pomiedzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi
(IPSec).

h) Mozliwos¢ tworzenia systemdéw wysokiej dostepnosci (klastry typu fail-over) oraz roztozenia
obcigzenia serwerdw.

i) Serwis udostepniania stron WWW.

j)  Wsparcie dla protokotu IP w wersji 6 (IPv6),

k) Wsparcie dla algorytméw Suite B (RFC 4869),

I)  Whbudowane ustugi VPN pozwalajgce na zestawienie nielimitowanej liczby réwnoczesnych potgczen
i niewymagajace instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows,

m) Whbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalajgce na uruchamianie do 1000
aktywnych srodowisk wirtualnych systemow operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez
zauwazalnego zmniejszenia ich dostepnosci mogg by¢ przenoszone pomiedzy serwerami klastra
typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostatej funkcjonalnosci. Mechanizmy wirtualizacji
majg zapewnic wsparcie dla:

i) Dynamicznego podtgczania zasobéw dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych,

ii) Obstugi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych.

iii) Obstugi 4-KB sektoréw dyskéw

iv) Nielimitowane] liczby jednocze$nie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiedzy weztami
klastra

v) Mozliwosci wirtualizacji sieci z zastosowaniem przetagcznika, ktorego funkcjonalnos¢ moze by¢
rozszerzana jednoczesnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawcéw poprzez otwarty
interfejs API.

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita  Dofinansowane przez

na Rozwd) Cyfrowy B e Unig Europejska | @ ?Z:‘:rrl:zzdpleczny

CENTRUM PROJEKTOW POLSKA CYFROWA
ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa | infolinia: +48 223152340 | e-mail: cppc@cppc.gov.pl




Fundusze Europejskie

na Rozwéj Cyfrowy

vi) Mozliwosci kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezposrednio do pojedynczej karty
sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunkmode)

26) Mozliwo$¢ automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz
z dostepnoscia  bezptatnego rozwigzania producenta serwerowego systemu operacyjnego
umozliwiajgcego lokalng dystrybucje poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez potgczenia
z siecig Internet.

27) Wsparcie dostepu do zasobu dyskowego poprzez wiele $ciezek (Multipath).

28) Mozliwosc instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.

29) Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (réwniez dziatajace zdalnie) administracji przez
skrypty.

30) Mozliwo$¢ zarzadzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz
WS-Management organizacji DMTF.

31) Zorganizowany system szkolen i materiaty edukacyjne w jezyku polskim.

32) System operacyjny musi by¢ w petni kompatybilny z ustugg Active Directory

33) System operacyjny musi by¢ najnowszg wersjg rodziny systemow operacyjnych danego producenta

34) Licencja na system operacyjny musi by¢ bez ograniczen czasowych

Il. Opis zasad warunkéw réwnowaznosci:

1. Za réwnowazne do wyspecyfikowanego rozwigzania Zamawiajgcy uzna rozwigzanie o tym samym
przeznaczeniu, cechach technicznych, jakosciowych i funkcjonalnych odpowiadajgcych cechom
technicznym, jakosciowym i funkcjonalnym wskazanych w opisie przedmiotu zamdwienia, lub
lepszych, oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

2. Rozwigzanie rownowazne musi pozwala¢ na zrealizowanie zaktadanego przez Zamawiajgcego celu
poprzez parametry wydajnosciowe i funkcjonalne, majace wptyw na skutecznos$é dziatania, takie
same lub lepsze od wskazanych wymagan minimalnych.

3. Uzycie w opisie przedmiotu zamdwienia nazw rozwigzan, materiatdw i urzadzen stuzy ustaleniu
minimalnego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

4. Wykonawca zobligowany jest do wykazania, ze oferowane rozwigzania réwnowazne spetnig
zaktadane wymagania minimalne.

5. Brak okreslenia ,minimum” oznacza wymaganie na poziomie minimalnym, a Wykonawca moze
zaoferowac rozwigzanie o lepszych parametrach.

6. W celu zachowania zasad neutralnosci technologicznej i konkurencyjnosci dopuszcza sie
rozwigzania rownowazne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwigzanie réwnowazne uwaza sie
takie rozwigzanie, ktére pod wzgledem technologii, wydajnosci i funkcjonalnosci nie odbiega lub
jest lepsze od technologii funkcjonalnosci i wydajnosci wyszczegdlnionych w rozwigzaniu
wyspecyfikowanym.

7. Nie podlegajag poréwnaniu cechy rozwigzania witasciwe wytgcznie dla rozwigzania
wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzezone patenty, wiasnosciowe rozwigzania technologiczne,
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wiasnosciowe protokoty itp., a jedynie te, ktére stanowig o istocie catosci zaktadanych rozwigzan
technologicznych i posiadajg odniesienie w rozwigzaniu réwnowaznym. W zwigzku z tym,
Wykonawca moze zaproponowac rozwigzania, ktére realizujg takie same funkcjonalnosci
wyspecyfikowane przez Zamawiajgcego w inny, niz podany sposdb.

8. Przez bardzo zblizong (podobng) warto$¢ uzytkowg rozumie sie podobne, z dopuszczeniem
nieznacznych réznic nie wptywajacych w zadnym stopniu na catoksztatt systemu, zachowanie oraz
realizowanie podobnych funkcjonalnosci w danych warunkach, dla ktérych to warunkéw
rozwigzania te s3 dedykowane. Rozwigzanie réwnowazne musi zawiera¢ dokumentacje
potwierdzajaca, ze spetnia wymagania funkcjonalne Zamawiajagcego, w tym wyniki poréwnan,
testdw czy mozliwosci oferowanych przez to rozwigzanie w odniesieniu do rozwigzania
wyspecyfikowanego.
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