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1. OPIS TECHNICZNY

1. Opis techniczny
do projektu technicznego

1.1 Inwestor.
Gmina Warlubie ul. Dworcowa 15,      86-160 Warlubie

1.1.Jednostka projektowania.
Zak ad Projektowania i Us ug Budowlanych „BENBUD” in . Benedykt  Reder   ul. Ks. dr  W . gi 1/27
86-300 Grudzi dz.

1.2 Lokalizacja inwestycji.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest  s  na dzia ce dz. nr 67,  jed. ewid. 041411 obr.  0016 Rulewo

1.3 Podstawy formalno – prawne
1)  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)
2)  Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 07  czerwca 2019 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065).

1.4 Przedmiot inwestycji.
Planowane przedsi wzi cie polega na zagospodarowaniu terenu pod wzgl dem sportowo rekreacyjnym w
miejscowo ci  Rulewo  gm. Warlubie.
.

1.5 Opis istniej cego stanu formalno-prawnego nieruchomo ci.
Przedmiotowa nieruchomo  po ona jest na dzia ce nr 67,  jed. ewid. 041411 obr.  0016 Rulewo. Zarz dc
nieruchomo ci jest Gmina Warlubie. Dzia ka  na którym ma powsta   miejsce sportowo-rekreacyjne nie znajduj  si
w obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

1.6 Kategoria obiekty budowlanego
Obiekt zalicza si  do V kategorii obiektu budowlanego

1.7 Uk ad przestrzenny
Teren planowanej inwestycji mo na scharakteryzowa  jako p aski, poro ni ty zieleni  nisk  i redniowysok . Teren
dzia ki posiada spadek w kierunku pó nocno-zachodnim. Dzia ka przeznaczona pod przedmiotow  budow  – p aska.
Dzia ka jest obecnie zagospodarowana boiskiem trawiastym oraz mini si owni  zewn trzn  i elementami
zabawowymi o nawierzchni poro ni tej traw , krzewami. Nie przewiduj  si  wycinki drzew.
Na dzia ce nr 67 przewiduje si  nast puj ce zagospodarowanie :

budowa si owni zewn trznej – 2 elementy – istniej ce do przebudowy
budowa boiska niepe no wymiarowego do gry w pi  no  o nawierzchni trawiastej,
plac zabaw,
pi kochwyty oraz wygrodzenie placu zabaw,
wysiew trawy,

1.8 Wymogi dotycz ce przysz ego u ytkowania projektowanego obiektu
Obiekt budowlany nale y u ytkowa  w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony rodowiska
oraz utrzymywa  w nale ytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczaj c do nadmiernego pogorszenia
jego w ciwo ci u ytkowych i sprawno ci technicznej.

1.9 Zestawienie powierzchni poszczególnych cz ci zagospodarowania terenu
powierzchnia terenu inwestycji     1 892,00  m2 100.00  %
powierzchnia boiska       532,00  m2   28.12  %
powierzchnia placu zabaw       154,16  m2     8.15  %
si ownia zewn trza                        25,12  m2      1,33 %
powierzchnia biologicznie czynna      1 139,76 m2    62,40 %
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1.10 Stan istniej ce terenu
Teren inwestycji obecnie jest zagospodarowany w postaci boiska do gry w pi  no  oraz placu zabaw i mini
si owni , cz  dzia ka poro ni ta jest ro linno ci  nisk  (trawa).
Od strony po udniowo - zachodniej (naro nik dzia ki) przebiega instalacja kanalizacyjna,  a od strony pó nocno-
zachodniej napowietrzna instalacja o wietleniowa.  Na dzia ce nie znajduje si adna zabudowa.
Teren dzia ki cz ciowo wygrodzony ogrodzeniem z siatki metalowej, a za bramkami zamontowan  s  pi kochwyty.

1.11 Projektowane rozwi zania architektoniczno - budowlane
1.11.1 Si ownia zewn trzna
Dwa zestawy si owni istniej ce do przestawienia w miejsce wskazane na Pzt_01

1.11.2 Boisko wielofunkcyjne
Boisko do gry w pi  no  o nawierzchni trawiastej i wymiarach 19,0 m x 28,0 m. W tym boisko do gry w
koszykówk  w jeden kosz.

1.11.3 Plac zabaw
Karuzela tarczowa z trzema siedziskami

Konstrukcja urz dzenia wykonana ze stali S235. Panele z polietylenu (HDPE). Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie czniki i
okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Urz dzenie posadowione poni ej
poziomu gruntu. Fundamentowanie zgodnie z instrukcj  monta u. Zgodne z norm  EN 1176.
Karuzela - istniej ca
• wym. urz dzenia 150 x 150 x 78 cm
• wys. siedziska 48 cm
• wys. swobodnego upadku 75 cm
• wym. strefy bezpiecze stwa 550 x 550 cm
• od 3 do 14 lat
Hu tawka - istniej ca
Konstrukcja nogi - rura fi 100mm; konstrukcja górnej belki - profil 80x80x2850mm; zawiesie geomet
MHL02 x 4 sztuki.
Zgodno  z norm : PN-EN 1176
Strefa bezpiecze stwa: 3150 x 7200 mm
Grupa wiekowa: 3-15 lat
Wysoko  swobodnego upadku: 1200 mm
Nawierzchnia amortyzuj ca:
Produkt wymaga zastosowania powierzchni bezpiecznej dostosowanej do upadku z wysoko ci minimum
1,2 metra. Nawierzchnia syntetyczna (grubo  42mm).
Urz dzenie certyfikowane:
Urz dzenie wykonane zgodnie z norm  PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-2:2017-12
Wie a - istniej ca
Urz dzenie wykonane zgodnie z norm  PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-6;2017-12

1.12 Zestawienie wyposa enia
Pi kochwyty
Zaprojektowano pi kochwyty o wysoko ci 4,0 m umiejscowione za bramkami, od strony pó nocnej  i po udniowej
na d ugo ci 60,0 m. Pi kochwyty kotwione do stóp fundamentowych za pomoc  tulei systemowej opisanej karcie
katalogowej produktu.
Ogrodzenie placu zabaw
W sk ad ogrodzenia wchodzi :

panel ogrodzeniowy kratowy :PN-4: ocynkowany, malowany proszkowo, wykonany ze stalowych drutów
o rednicy 4 mm,

upek panelowy 60x40mm, ocynkowany, malowany proszkowo,
wszystkie akcesoria takie jak ruby, obejmu, podk adki, d ugo ci dostosowane do zestawu,
podmurówka betonowa, zbrojona, 20 cm wysoko ci oraz czniki
furtka o szer. 115 cm
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Bramki
Bramki m odzie owe do pi ki no nej przeno na o wymiarach 3 x2 m, owalny profil aluminiowy 100x120 mm
wzmocniony, profil min. 80x80 mm, z ukami sk adanymi + siatka, grubo  splotu 3,5 – 4 mm, mocowane do
pod a za zgodnie z kart  katalogow  produktu.
Konstrukcja bramek i sposób ich mocowania winna umo liwia  ich demonta .
Bramka winna by  zainstalowana w sposób uniemo liwiaj cy przewrócenie oraz posiada  niezb dne atesty,
certyfikaty i by  zgodna z PN.
Kosz do koszykówki
Zestaw sk ada si  z:
• S upa o rednicy 90 mm malowany proszkowo, z ony z trzech cz ci (ka da 116 cm, jedna jest zamocowana na
drug , ca  ma ok. 320 cm, 60 cm powinno zosta  zabetonowane)
• Tablicy prostok tnej wykonanej z polipropylenu 120 x 90 cm, grubo  wraz z o ebrowaniem 5 cm, odporna na
warunki atmosferyczne,  zamocowana na wysi gniku
• Obr czy sta ej wykonanej z pe nego pr ta stalowego o rednicy 17 mm, podpory obr czy wykonane z pr ta
stalowego o rednicy 13 mm, tylna blacha o grubo ci 5 mm, europejski rozstaw otworów 110 x 90 mm, malowana
proszkowo, wytrzymuje obci enie 2400 N (240 kg)
• Siatki sznurkowej na 12 zaczepów
• Sztywnego wysi gnika przymocowanego do s upa za pomoc  dwóch U- rub, które pozwalaj  r cznie zamocowa
tablic  z obr cz  na danej wysoko ci (rekomendowana wysoko  dla doros ych 305 cm, dla dzieci 275-245 cm).
Odleg  mi dzy s upem, a tablic  - 60 cm (wysi gnik).
Wiata dla zawodników
Wiata dla zawodników wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo, pokryta poliw glanem w kolorze
bia ym prze roczystym,
Wiaty kotwione do pod a za pomoc  fundamentu zgodnie z kart  katalogow  produktu.
Stojak rowerowy
Stojak rowerowy pojedynczy 12 stanowiskowy wykonany ze stalowego profilu 40x40mm malowany proszkowo
mocowany do pod a. Wysoko  75 cm.

awka bez oparcia
awka bez oparcie malowana proszkowo na konstrukcji betonowej oraz drewnianym siedzisku.

Wymiary siedziska 230x40-45cm szeroko ci siedziska.
Stó  do szachów z dwoma awkami
rama no na rury stalowe: r. 140 x 3,6 mm
– blat z polimeru etanu
– wsporniki ruchowe rury stalowe: r. 40 – 63 x 3,6 mm
– pokrywa zabezpieczaj ca elementy mocuj ce z aluminium
– siedziska ze stali
– stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
– po czenie s upków no nych ramy no nej w fundamencie wykonane jest rubowe jako sztywne
– wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi
– kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony.
Kosz na mieci
Stalowy kosz na mieci o rednicy wk adu 31 cm. Mocowany na stalowej nodze kotwiony do pod e zgodnie z
kart  katalogow  produktu.
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Kosz na psie odchody
Stalowy kosz na psie odchody o rednicy wk adu 28 cm. Mocowany na stalowej nodze kotwiony do pod e
zgodnie z kart  katalogow  produktu

Uwaga: Wszystkie wykorzystane urz dzenia musz  posiada  aktualn  aprobat  techniczn  certyfikaty i by  zgodne
z PN.
1.13 Nawierzchnie
Nawierzchnia trawiasta w tym boisko
Nawierzchnia biologicznie czynna :  trawiasta
Pod e pod trawnik:
Wszystkie prace ogrodowe rozpoczyna si  od prac porz dkowych. Z pod a nale y usun  wszystkie
zanieczyszczenia, kamienie, chwasty, a rosn ce ro liny, których ma na trawniku nie by , przesadzi  na docelowe
miejsca. Ziemi  trzeba dok adnie przekopa  szpadlem lub glebogryzark  na g boko  ok. 30 cm. Wyj  pozosta e
po przekopaniu resztki chwastów i mieci, zgrabi . Gleb  spulchni . Pod e wyg adzi  grabiami, a nast pnie
obficie podla . Aby grunt si  ule  i ubi , odczeka  2 tygodnie zanim przyst pi si  do siewu. W mi dzyczasie
trzeba usuwa  pojawiaj ce si  chwasty.
W zale no ci od struktury gleby w ogrodzie nale y j  rozlu ni  lub wzbogaci . Zasada poprawy jako ci pod a jest
bardzo prosta. Ziemi  gliniast  rozlu nia si  torfem jasnym (5-10 litrów na m2 i warstwa 1 cm piasku), wirem
frakcjonowanym 0-4 mm lub piaskiem, natomiast piaszczyst  trzeba wzbogaci  kompostem, próchnic  lub torfem
jasnym (5-10 litrów na m2 i warstwa 5 cm ziemi gliniastej lub piaskowo-gliniastej). Gleby podmok e warto
wymiesza  z piaskiem.
Przygotowanie gleby pod trawnik
W zale no ci od struktury gleby w ogrodzie nale y j  rozlu ni  lub wzbogaci . Zasada poprawy jako ci pod a jest
bardzo prosta. Ziemi  gliniast  rozlu nia si  torfem jasnym (5-10 litrów na m2 i warstwa 1 cm piasku), wirem
frakcjonowanym 0-4mm lub piaskiem, natomiast piaszczyst  trzeba wzbogaci  kompostem, próchnic  lub torfem
jasnym (5-10 litrów na m2 i warstwa 5 cm ziemi gliniastej lub piaskowo-gliniastej). Gleby podmok e mieszamy z
piaskiem.
Idealna gleba pod trawnik posiada pH 5,5-6,5. Je li gleba jest zbyt kwa na, np. w nast pstwie porastania ro lin
kwasolubnych jak iglaki warto zmiesza  j  z wapnem ogrodowym. W sytuacji odwrotnej, gdy gleba ma odczyn
zasadowy tj. pH >7, wystarczy doda  torfu lub nawozów siarczanowych. Aby trawnik by  g sty, mocny i szybko
wzrasta  jeszcze przed siewem ziemi  zawsze nale y wymiesza  z nawozem organicznym lub sztucznym startowym
czy wielosk adnikowym zawieraj cym azot, fosfor i potas. Sk adniki u niaj ce nale y zmiesza  z ziemi  na

boko ci 5-8 cm.
Aby unikn  wysychania trawnika na miejscach nara onych na bardzo du e operowanie s ca, do ziemi nale y
koniecznie doda  hydro elu, magazynuj cego wod  i utrzymuj cego wilgo  wokó  korzeni, uniemo liwiaj c tym
samym przesuszenie ro lin.
Je li ziemia jest bardzo zachwaszczona szczególnie perzem nale y zastosowa  oprysk i odczeka  miesi c zanim
przyst pi si  do dalszych prac.
Odwadnianie terenu
Je li trawnik zak adany jest na terenie podmok ym, bardzo wa  kwesti  jest odwodnienie pod a. Brak tego
zabiegu sprawi, e na trawniku b  po opadach pojawia  si  ka e, a dar  b dzie nara ona na choroby. Aby
stworzy  melioracj  trawnika nale y zdj  warstw  30 cm ziemi i po  5-7-centymetrowy drena  z drobnego
wiru lub gruboziarnistego piasku. Nast pnie podsypa  ziemi  i ug adzi . Wysoko  terenu po tym zabiegu powinna

zosta  ta sama. Tak przygotowan  ziemi  warto wzbogaci  w sk adniki pokarmowe poprzez dodanie odpowiednich
nawozów organicznych i wielosk adnikowych, najlepiej d ugo dzia aj cych. Przy zak adaniu trawnika wybieramy
nawóz startowy. Nawóz rozsypujemy po ca ym terenie przeznaczonym na trawnik, a nast pnie mieszamy z ziemi .
Pod e wyg adzamy grabiami, a nast pnie obficie podlewamy. Aby grunt si  ule  i ubi , trzeba odczeka  2
tygodnie zanim przyst pi si  do siewu. W mi dzyczasie usuwamy pojawiaj ce si  chwasty.
Kretowiska
Zdarza si , e teren ogrodu jest naturalnym miejscem bytowania kretów. Aby w przysz ci unikn  widoku
kopczyków na wie o wypiel gnowanym trawniku, jeszcze przed posadzeniem trawy nale y roz  siatk
przeciw kretom. Siatka powinna by  wkopana na g boko ci 10 cm.
Zak adanie trawnika z nasion
Wysiew nasion mo na bezpiecznie robi  dwa razy w sezonie, wiosn  kwiecie -maj, i pó nym latem w sierpniu i
wrze niu. Zanim kupi si  mieszank  nasion, warto przyjrze  si  dok adnie miejscu w którym trawnik b dzie rós ,
czy jest to teren nas oneczniony, czy po ony raczej w cieniu, czy b dzie stanowi  g ównie cz  dekoracyjn
ogrodu czy te  rekreacyjn , jak cz sto u ywan , itd. Dopiero znaj c warunki klimatyczno-glebowe i u ytkowe,
mo na zakupi  odpowiedni  mieszank  traw. Im mniej traw pastewnych w sk adzie mieszanki, tym trawnik b dzie
efektowniej wygl da  i lepiej rós . Kupuj c nasiona nie nale y sugerowa  si  cen  mieszanki, ale przede wszystkim
renom  producenta. Zawsze sprawdzajmy na opakowaniu dat  wa no ci!
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Mieszanki z nasionami mo na podzieli  na:
- ozdobne (dywanowe, gazonowe), charakteryzuj ce si  mi kk  i delikatn  darni , wymagaj  cz stego koszenia i
podlewania. Trawa ozdobna stanowi dodatek do kompozycji kwiatowych, nie toleruje deptania.
- uniwersalne, które s atwiejsze w piel gnacji i odporne na warunki zewn trzne.
- sportowe, które s  wytrzyma e na intensywn  eksploatacj , ale wymagaj  szczególnie troskliwej piel gnacji.
Do siania dobrze jest wybra  dzie  bezwietrzny i ciep y o temperaturze 10-20C. Trzeba sprawdzi  koniecznie czy
nie ma zapowiadanych d ugoterminowych opadów deszczu poniewa  gwa towne opady zniszcz  prace – deszcz
wyp ucze posiane nasiona, sp ywaj ca woda zniesie je w inne miejsca.
Przed siewem grunt lekko wzruszy , podla  i odczeka  a  przyschnie. Nast pnie przygotowa  mieszank  nasion.
Wysiew mo na wykona  r cznie lub za pomoc  siewnika. Szczególnie na du ych terenach siewnik b dzie
przydatny, gdy  umo liwia równomierne wysianie nasion i znacz co przyspiesza prace. Z 1 kg nasion mo na obsia
35 m2 trawnika. Im g ciej posadzone nasiona, tym mniejsza szansa, e trawnik adnie si  przyjmie, nie b dzie
pustych miejsc, w których z ch ci  wyros yby chwasty. Sieje si  zawsze dwukrotnie, krzy owo. W tym celu
mieszank  dzieli si  na dwie cz ci. Pierwsz  wysiewa si , id c wzd  terenu, drug  w poprzek. Brzegi trawnika
obsiewa si  g ciej. Po wysiewie nasiona nale y zabezpieczy  przysypuj c ziemi  ogrodow  (nie torfem) na
wysoko  1 cm lub mocno zgrabi . Na powierzchni ziemi nie powinno by  widocznych nasion. Trawnik lekko
udepta  lub wa owa . Delikatnie podla  rozproszonym strumieniem wody. Nast pnie podlewa  rozproszonym
strumieniem codziennie, ma  ilo ci  wody, kilka razy na dob .
Je li w okolicy jest wiele ptaków czy kotów mo na zabezpieczy  teren siatk . Montuje si  j  10 cm nad ziemi .
Mo na te  przykry  ziemi  agrow óknin .
Ju  po 2 tygodniach nasiona zaczn  kie kowa , a trawnik w pe ni zazieleni si  ju  po miesi cu. Dobrze jest da  czas

odym ro linkom na dobre ukorzenienie si  i przez kilka tygodni nie chodzi  po m odziutkiej, delikatnej trawie.
Wapnowanie
W lutym posypuje si  trawnik wapnem, nawet na le cy jeszcze nieg. To zabieg, który zapewni bujniejszy wzrost
trawy na wiosn  i zapobiegnie rozwojowi mchu. Je li mimo wszystko na trawniku pojawia si  mech warto
zastosowa  tonik do trawnika na bazie siarczanu elaza, który wypiera mech i powoduje wzrost trawy.
Nawo enie
Aby trawnik by  g sty, mocny i szybko wzrasta  jeszcze przed siewem ziemi  zawsze nale y wymiesza  z nawozem
organicznym lub sztucznym startowym czy wielosk adnikowym zawieraj cym azot, fosfor i potas. Sk adniki

niaj ce nale y zmiesza  z ziemi  na g boko  5-8 cm.
Nawierzchnia syntetyczna placu zabaw
Nawierzchni  sportowo - rekreacyjn  projektuje si  syntetyczn  bezpieczn , przepuszczaln , do stosowania na
zewn trz. zgodnie z norm  PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009. Nawierzchnie nale y uk ada  na podbudowie
sk adaj cej si  z nast puj cych warstw (patrz c od góry):

warstwa wierzchnia – granulat kauczukowy gr. 13 mm
nawierzchnia z granulaty SBR gr. 40 mm dla placu zabaw,
kliniec kamienny (4-31.5 mm) – 50 mm

ucze  kamienny (31.5-63 mm) grubo ci 150 mm
piasek ods czaj cy grubo ci 100 mm
grunt budowlany przesi kalny

Ze wzgl du na zastosowanie urz dze  zabawowych ró nego typu oraz minimalizacj  kosztów, projektuje si
nawierzchni  bezpieczn  dla ró nych wysoko ci upadków.
Nawierzchnia syntetyczna sk ada si  z dwóch warstw:
spodniej warstwy z udzia em granulatu czarnego SBR (warstwa ta jest zmienna i zale na od wysoko ci swobodnego
upadku) oraz wierzchniej z udzia em kolorowego granulatu kauczukowego EPDM (warstwa jest sta a)
Zadaniem warstwy spodniej jest poch anianie energii uderzenia. Warstwa wierzchnia jest odporna na
promieniowanie UV i ma za zadanie chroni  warstw  spodni  przed cieraniem.
W celu u atwienia sp ywu wód opadowych nale y zastosowa  na nawierzchni spadek ok. 2.0%.
Kolor nawierzchni bezpiecznej zgodnie z cz ci  rysunkow  dokumentacji.

Sposób u ytkowania i konserwacji nawierzchni
elementy s  nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny s ,
bezwzgl dnie nale y dba , aby na nawierzchni nie znajdowa y si  kamienie lub inne twarde przedmioty,
które przy nadepni ciu na nie mog  spowodowa  uszkodzenie nawierzchni,
nale y unika  wnoszenia na nawierzchni  piasku, ziemi lub b ota a tak e systematycznie usuwa
pojawiaj ce si  na nawierzchni zabrudzenia i mieci (li cie, kamienie, papiery, b oto, mieci, igliwie etc.),

ytkownik obowi zany jest prowadzi  bie  piel gnacj  nawierzchni,
unika  zabrudze  olejem, emulsj  asfaltow  oraz innymi rodkami chemicznymi powoduj cymi
odbarwienie nawierzchni,
do klejenia nawierzchni nie wolno stosowa  materia ów na bazie ropy naftowej,
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nie nale y ustawia  bezpo rednio na nawierzchni adnych obiektów o ostrych kraw dziach, chodzi  po niej
w butach na szpilkach, w korkach itp.
nawierzchnia nie nadaje si  do jazdy na worolkach, deskorolkach, rowerach, motorach, quadach itp.
przejazd samochodami (policja, stra , pogotowie ratunkowe i inne s by komunalne) powinien by
kontrolowany - równie  ze wzgl du na no no  podbudowy,
nie dopuszcza  do sytuacji, aby nawierzchnia znajdowa a si  w wodzie np. poprzez nieprawid owe
wyprofilowanie pod a nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia w pod u
przepuszczalnym,
w przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemi , piaskiem czy b otem nale y nawierzchni  oczy ci  przy
pomocy silnego strumienia wody, wi ksze mieci mo na usun  r cznie lub przy u yciu szczotki,
do gruntownego czyszczenia nale y stosowa  bezt uszczowy aktywny detergent, w adnym wypadku nie
wolno stosowa rodków cych, na bazie chloru, rozpuszczalników ani materia ów cieraj cych,
kolorowe nawierzchnie mog  by  odnawiane poprzez u ycie specjalnej pow oki w sprayu.

Kraw niki elastyczne
Elastyczne kraw niki kolor czerwony o wymiarach 1000x250x50 zamocowane zgodnie z technologi  producenta
(np. w awie betonowej z betonu C16/20 B-20  o wymiarach 20x20 cm).

1.14 Dost pno  dla osób niepe nosprawnych
Projektowany teren jest w pe ni dost pne dla osób o ograniczonej zdolno ci poruszania si  (np. na wózkach
inwalidzkich). Zastosowana konfiguracja terenu umo liwia dost p dla w/w osób.
Teren jest tak e dost pny dla karetek pogotowia.

1.15 Ochrona przeciwpo arowa
Drog  po arow  stanowi ulica przelotowa.  Przeciwpo arowe  zapatrzenie w wod  nale y czerpa  z hydranty p.po .
zlokalizowanych na sieci Wd110. Wydajno  z hydrantu 10l/s.
Zastosowanie maj  w przypadku inwestycji przepisy odr bne dotycz ce organizowanych na jej terenie
zgromadze  publicznych.


